ANNEXE 1
PPRI BASSIN DE LA JONTE EN LOZERE
LE RISQUE D’INONDATION SUR LE VILLAGE DU ROZIER
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L. GENERALITES

Le PPRi de la Jonte concerne 4 communes : Gatuzieres, Hures la Parade, St Pierre des Tripiers et le
Rozier. La commune de Meyrueis dispose déja d'un PPRi approuvé le 7 janvier 2005.

v" Les particularités du bassin de la Jonte

Le bassin versant de la Jonte en amont du Rozier a une superficie de 266 km2 dont 90 km2 a
I'amont de Meyrueis et 176 km2 de I'aval de Meyrueis jusqu'au Rozier. Il est alimente¢ 4 la fois :

» par le socle Cévenol, propice au ruissellement qui correspond au massif ancien des Cévennes

pour la partie la plus amont, .

« et par les causses a l'origine de nombreuses résurgences et sources (bassin karstique).
Ces massifs sont sujets & des épisodes pluvieux fréquents et de fortes intensités appelés « pluies
Cévenoles » survenant entre septembre et novembre surtout, mais aussi au début du printemps (mars,
avril). Ces averses diluviennes provoquent des crues torrentielles pouvant étre destructrices en fonds
de vallee.

Conditionnées par le relief et les conditions hydrographiques, les communes de Gatuziéres, Hures la
Parade et St Pierre des Tripiers ont développé leur village sur les hauteurs ou le Causse. Sur Hures la
Parade, le hameau concerné par le risque inondation est celui des Douzes : le risque est lié aux
débordements de la Jonte mais aussi aux apports d’un thalweg et de sources (origine typonimique des
Douzes) ruisselant du versant et traversant le hameau. Sur Saint-Pierre de Tripiers, seul le hameau de
la Caze présente un béti en zone inondable.

La commune du Rozier, tres limitée en superficie, est située a la confluence Tarn-Jonte (superficie
totale des deux bassins 1202 km?2). Le risque est lié aux apports des deux cours d’eau (Tarn et Jonte)
pour la zone des campings, mais ce sont les débordements de la Jonte, principalement, qui concernent
le plus grand nombre de batis (au niveau du pont entre le village du Rozier et celui de Peyreleau situé
sur [’autre rive dans I’ Aveyron).

v" Les crues historiques

La crue du 29 septembre 1900 est la plus forte crue connue sur le Tarn. Des cotes relevées (ex : Sma
Florac par rapport au lit d’étiage) et des documents photographiques d'archives attestent assez
précisément de l'ampleur de ['événement sur I’ensemble du bassin. Toutefois, on trouve peu de
témoignage sur la Jonte qui ne semble pas avoir revétu une occupation humaine semblable & celle du
Tarn en 1900. Le cadastre de 1840 n’indique, au Rozier, que la présence du moulin et de quelques
constructions situées plus en hauteur par rapport au lit. Le cadastre de 1933 par contre fait figurer une
urbanisation quasiment similaire a celle d’aujourd’hui.

Plus récentes, les crues de 1965, 1980, 1982 et de 1994 constituent des événements intermédiaires
dont la cinétique et la spatialisation sont mieux connues grice a des témoignages et des relevés plus
nombreux, a la fois sur le Tarn et la Jonte.

La crue de 1994 sur la Jonte, semble se caractériser essentiellement par des apports amont du
bassin. A 'incertitude pres des estimations de débit pour cet événement, la laisse de crue de 94 au
pont du Rozier correspondrait a environ 400 m3/s (+) (I’ouvrage €tant quasiment saturé lors de
I’événement).

En revanche, la crue de 1980 est décrite par des témoins comme « une crue de causses », « des
cascades sortant des falaises », et « la commune de Meyrueis ayant peu été touchée ». Le débit observé
fut également d'environ 400 m3/s (-) au Rozier. La montée des eaux et les dégats recensés n’étaient



donc visiblement imputables qu’aux seuls apports du karst (partie ou totalité des 176 km* de BV en
aval du moulin de Capelan).

11 faut noter que les apports liés au karst sont mal connus et peuvent provenir sur le Tarn et la Jonte de
points a priori €loignés des resurgences.

— Tl semble donc réaliste d’envisager qu’un cumul des deux phénoménes, précipitations sur
I'amont du bassin et précipitations sur le Causse, sur une occurrence centennale, puisse
engendrer des débits importants au Rozier.

Le PPRi de Meyrueis évalue la Q100 au moulin de Capelan (en aval de Meyrueis) a 540 m3/s (90

km? de bassin versant), et le débit de la crue de 1994 (Q94) juste en amont du moulin de Capelan entre
350 et 400 m3/s.

II. DETERMINATION DU DEBIT DE REFERENCE DE LA JONTE PAR LE BUREAU

. D'ETUDES BRL

L’étude hydrologique de ’ensemble du bassin versant du Tam et de la Jonte en amont de leur
confluence a été 1’objet de la tranche ferme du PPRi des bassins du Tarn et de la Jonte remis par BRL
4 la DDE de la Lozére en septembre 2007. Cette étude comprend une synthése des études antérieures
disponibles, une caractérisation des bassins versants, un bilan sur les écoulements annuels, ["analyse
d’événements historiques, la mise en oeuvre de modéles pluies-débits, 1’ajustement statistique des
données hydrométriques.

La doctrine nationale d'élaboration des PPRI est de choisir comme crue de référence :

e soit la crue statistique de période de retour 100 ans,

»  soit la plus forte crue historique connue si elle est supérieure a cette derniere.
Ainsi, cet aléa de référence correspond a un événement observé et historique precis ou & un éveénement
dont il est probable que chaque individu y soit confronté en moyenne une fois dans sa vie.

Les relevés disponibles de la crue historique de 1900 étaient situés dans les Gorges du Tam et au
niveau du pont de Vébron sur le Tarnon. La crue de 1900 a donc été généralisée sur le Tam.

En revanche, pour la Jonte, & I'issue des réunions de concertation, en l'absence d'éléments sur la crue
de 1900, il a été décidé de retenir la crue centennale comme crue de référence. A partir des
données hydrologiques recueillies, le débit décennal a été évalué a 400 m3/s et le débit centennal a
880 m3/s. C'est ce débit qui a été utilisé pour alimenter le modéle hydraulique.

On constate que ce débit correspond au cumul de 400 m3/s en sortie de Meyrueis et de 400 m3/s
d'apports par les causses.

IIL. EXPERTISE SUR L'ESTIMATION DES DEBITS DE REFERENCE AU ROZIER PAR LE
CEMAGREF.

Durant les phases de concertation, il est également apparu que le débit de la crue centennale de la
Jonte retenu par la Direction Départementale de 1’Equipement de I’ Aveyron (DDE12) en 2005 pour le
PPRi de la commune de Peyreleau, située sur la Jonte en rive gauche, juste en face de la commune du
Rozier (rive droite), était de 232 m3/s, a partir d’une étude du CETE (1991) sur la Jonte.

Il a donc été demandé au Cemagref d’effectuer une tierce expertise sur 1’estimation des debits de
référence pour le PPRI de la Jonte au Rozier.

A partir de l'analyse des différentes études disponibles et des événements de 1980 et 1994, le
CEMAGREF démontre la sous estimation flagrante du débit de 232 m3/s (car basée sur un
ajustement de Gumbel qui sous-estime les valeurs de crue en extrapolation) dépassé par la crue de
1994.

Le débit de 880 m3/s retenu par BRL était issu d’un choix entre plusieurs estimations : application
d’une loi de Gumbel (qui présente les mémes limitations dans le cas d’extrapolations) et utilisation de
la méthode rationnelle avec une intensité de 3 et 6 heures, telle que définie dans le cahier des charges.



Le rapport expose ensuite une nouvelle estimation par le modéle SHYREG. 11 s’agit d’une approche
régionale basée sur le couplage d’un simulateur d’averses avec un modeéle pluie-débit, et avec un
contrdle de cohérence sur d'autres stations du Tarn et de la Jonte. Cette approche probabiliste basée sur
I’information pluviométrique permet d’obtenir un débit comparable a la méthode du Gradex également
mise en oeuvre pour cette expertise.

En conclusion de cette analyse, le CEMAGREF préconise de retenir pour la crue centennale de la

Jonte a Peyreleau-Rozier une valeur de 800 m3/s, avec une fourchette d’incertitude (pour
I’appréciation de la précision) de plus ou moins 150 m3/s.

IV. LE PROJET DE PPRI

En prenant en compte ce nouveau débit centennal de référence de 800 m3/s sur la Jonte, le projet de
PPRi a ét¢ mis a jour par BRL sur les bases suivantes :

- Le calcul de la ligne d’eau pour un débit de 800 m3/s sur la Jonte, avec une concomitance de
crue sur le Tamn correspondant a la crue décennale du Tarn (1200 m3/s),

- La reprise du tracé de ’aléa sur la commune du Rozier et sur les communes en amont sur la
Jonte (Hures-la-Parade et St-Pierre-des-Tripiers),

- La reprise du tracé du zonage réglementaire sur le Rozier et sur les communes amont.
Parall¢lement a 1’ajustement du débit de référence et compte tenu de I’influence du pont du Rozier sur
la ligne d’eau en crue, il a été testé 1’impact hydraulique de la modification du parapet du pont sur la
ligne d’eau pour la crue de référence.

Il est a noter que dés lors que I’ouvrage du Rozier sur la Jonte est saturé (400 & 450 m3/s), I’élévation

de la ligne d’eau est trés importante a 'amont du pont (plusieurs métres) en raison de 'effet barrage de
ce dernier.

En conclusion :

L’hypothése retenue de 800 m3/s en débit de référence pour la Jonte au niveau du Rozier est
justifiée :

- au regard des événements passés (1980 et 1994), a leur nature différente et a leur
possible cumul ;

- auregard de la configuration du bassin, de sa proximité morphologique et géographique
avec celui du Tarn et de I’événement de 1900 sur ce dernier ;

- auregard des différentes investigations menées dans le cadre des études du PPRI.
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Schéma illustratif du bassin de la Jonte
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