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LES MONUMENTS HISTORIQUES ACCESSIBLES A CHACUN

Les monuments historiques accessibles a chacun

L'année 2013 revét pour le monde du patrimoine une importance bien particuliére puisquelle
est celle du centenaire d'une loi fondatrice pour la protection des monuments historiques en
France, celle du 31 décembre 1913, mais aussi le 30éme anniversaire des Journées
européennes du patrimoine.

Deux événements majeurs, qui ont vocation a unir leur charge culturelle et symbolique pour
convier les citoyens a partager leur passion pour le patrimoine en cette année historique. Par
les obligations qu'elle induit en matiére de restauration, d'entretien et de valorisation, la
protection patrimoniale a permis depuis un siécle de développer mais aussi de maintenir des
savoir-faire ancestraux, eux-mémes garants de la continuité des sites patrimoniaux et par la-
méme du tissu culturel et touristique de chaque région. Par les travaux qu'elles induisent, les
mesures de protection sont un important vecteur d'innovation technique et de dynamisme
économique, mais aussi un maillon d'excellence ; elles marquent, aujourd’hui encore, par
leurs conséquences historique, culturelle et sodo-économique, le département de la Lozére,
pour le plaisir de tous.

L'année 2013 est aussi celle du lancement des travaux de restauration des clochers de la
cathédrale de Mende dont témoigne l'échafaudage qui les habille. Il nous rappelle l'attention
portée par [Etat a lentretien et a la sauvegarde de ses monuments, et particulierement aux
cathédrales qui font l'objet, en Languedoc-Roussillon, d'un projet pluriannuel porté par la
conservation régionale des monuments historiques et les services territoriaux de
l'architecture et du patrimoine des cinq départements.

A travers ce nouveau cahier du patrimoine lozérien, le service territorial de l'architecture et
du patrimoine de la Lozére que dirige Patrice Gintrand - gu'il en soit ici remercié - a pour
ambition de mettre en valeur les chantiers de monuments publics ou privés, de faire
connaitre les pratiques qui sous-tendent la politique de protection des monuments historiques
de méme que les métiers ou les outils de la restauration patrimoniale. Cette mission de
valorisation est l'une des composantes essentielles de l'action du ministére de la culture et de
la communication dans notre région.

Alain Daguerre de Hureaux
Directeur régional des affaires culturelles
du Languedoc-Roussillon
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LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

EMERGENCE DE LA NOTION DE PATRIMOINE

La Revolution de 1789 et ses consequences sur le bari ont servi de declencheur et permis de développer paradoxalement le
sentiment de protection et préservation tout juste naissant dans la société de la fin du XVII®™ siécle.

L'apparition en France de la notion de patrimoine est étroitement liée a la Révolution et a la confiscation des biens

ecclésiastiques.

1789

1790

1791

1794

1795

1802

1810

1816

1819
1830

Designes a la vindicte populaire, les biens du clergé sont vendus comme biens nationaux en
1789. Suivent les biens des émigres et ceux de la Couronne en 1792, Les conséquences sur le
biti sont desastreuses.

Aubin Louis Millin de Grandmaison parle pour la premiére fois de monument historique 4
I'A ssemblée Constituante 3 ['occasion de la démolition de la Bastille.

Nommé garde du dépdt des Petits Augustins par le comité d'administration des biens
nationaux en 1791, Alexandre Lenoir obtient ['autorisation de créer le musée des
monuments frangais en 1795. Y sont présentées notamment les sepultures royales de la

basilique Saint-Denis et des sculptures médiévales.

La notion de vandalisme est inventée par I'abbé Grégoire («'ai crée le mot pour mieux tuer
la chose=), député a la Convention, pour designer l'attitude de |'armée républicaine qui
souhaite anéantir les vestiges de la monarchie. La major ecclesta de Cluny autrefois plus
grande église de la chrétienté, devient une carriére de pierre. Des macons sont officiellement
payes 4 la journée pour détruire des ceuvres.

Le conseil des batiments civils compléte |'«inventaire des chiteaux» commencé par Louis
XV, en reaction contre ce vandalisme.

René Chateaubriand écrit le Génie du christianisme. Le mouvement romantique, né en
Allemagne, a trés largement contribué a la prise de conscience patrimoniale.

Le ministre de l'interieur, Montaliver, demande aux préfes de dresser la liste des
monuments remarquables de leurs départements.

Fermeture du musée des monuments frangais et réintégration des ceuvres dans leurs lieux
d'origine

Premiére ligne budgétaire sMonuments Historiques» au ministére de ['Interieur

Le ministre de ['Intérieur, Frangois Guizot, cree le poste d'inspecteur des monuments
historiques. Le premier inspecteur des monuments historiques est Ludovic Vitetr (1802-1873)
: rapports en 1831, tournees dans le Nord puis en Bourgogne, dans le Lyonnais et le Puyen-
Velay; en 1833 dans le Sud-Ouest. Il prefigure l'actuel ministére de la culture (monuments
historiques, musées , bibliothéques...).

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS



LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

EXTRAIT DU RAPPORT DE GUIZOT

Ministre-Secrétaire d'Etat a l'intérieur au Roi Louis-Philippe,
23 octobre 1830

«... A l'issue de la révolution francaise, des artistes éclairés, gui avatent vn disparaitre un grand nombre de
monuments précieux, sentivent le besoin de préserver ce qui avait échappé a la dévastation : le Musée des
Petits-Augustins, fondé par M. Lenoir, prépara le retour des études historigues et fit appreécier toutes les
richesses de I'art frangais.

La dispersion fatale de ce musée reporta sur l'étude des localités l'ardenr des archéologues et des
artistes; la science v gagna plus d'étendue et de monvernent, d'habiles écrivains se joignirent a l'élite de notre
école de peintire pour ﬁ:im connaitre les trésors de ["ancienne France. Ces travasx, muftfpfie’s pendant les
années qut viennent de s'éconler, n'ont pas tardé a produire d'benrenx résultats dans les provinces. Des
centres d études se sont _fbrme’s; des monuments ont été préservés de la destriction; des sommes ont été votées
pour cet objet par les conseils généraux et les commune: le clergé a arrété dans les transformations fécheuses
g 'un goiit mal entendu de rénovation faisait subir anx édifices sacrés. Ces efforts toutefois n‘ont produit que
des résultats incomplets; il manqguait a la science un centre de direction qui régularist les bonnes intentions
manifestées sur presque tous les points de la France: il fallait gue l'impulsion partit de ['autorité supérienre
elleméme, et gue le ministre de ['Intérienr, non-content de proposer aux chambres une allocation de ﬁmds
pour la conservation des monuments francais, imprimdt une direction éclairée an zéle des autorités locales.

La création d'une place d'inspectenr général des monuments historigues de la France, m'a pars
devoir répondre a ce besoin. La personne a qut ces fonctions seront confides devra avant tout s ‘occuper des
moyens de donner aux intentions du Gonwvernement un caractére d'ensemble et de régularité. A cet effet, elle
devra parcourir successivement tous les départements de la France, s'assurer sur les lienx de [ "importance
historigue ou du mérite d'art des monuments, recueillir tous les renseignements qui se rapportent & la
dispersion des titres ou des objets accessotres gui penvent éclairer sur l'origine, les progrés ou la destruction de
chague édifice, en constater l'existence dans tous les dépits, archives, musées, bibliothégues ou collections
partic;ifiéms, se mettre en rapports directs avec les antorités et les personnes qui s'occupent de recherches
relatives a ['histoire de chague localité, éclairer les propriétaires et les détentesrs sur ['intérét des édifices dont
la comservation dépend de lewrs soins et stimuler enfin, en le dirigeant, le zéle de tous les conseils de
département et de m;mfrfpaffte’, de maniére a ce qu ‘ancun monument d'un mérite incontestable ne périsse
par canse d'ignorance et de précipitation, et sans que les antorités compétentes atent tente tous les efforts
convenables pour assurer lenr préservation, et de maniére a ce gue la bonne volonté des auntorités ou des
partic;ifiers ne s'épuise pas sur des objets indignes de lenrs soins. Cette juste mesure dans le zéle ou dans
l'indifférence pour la conservation des monuments, ne peut étre obtenue qu'an moyen de rapprochements
m;{ftfpffe's gue [ ‘inspectenr général sera seul a méme de faire; elle préviendra toute réclamation et donnera
aMXx esprits les pﬁus difficiles, la conscience de la nécessité ot le Gonvernement se trouve de veiller activement
anx intéréts de ['art et de ['bistoire..»

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS



LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

LE CADRE ADMINISTRATIF DES MONUMENTS HISTORIQUES

1834

1831

1837

1840

1851

1887

1893

1906

1913

1920 - 1930

Prosper Mérimée (1803-1870), 2™ inspecteur des monuments historiques, lance le
recensement des ensembles architecturaux remarquables qui annonce «'inventaire géneral
des monuments et richesses art stiques de la Frances lancé par A. Malraux en 1962,

Aprés le pamphlet Guerre aux démolisenrs (1825), Victor Hugo publie son roman Notre-
Dame de Faris en 1831. Les Romantiques et les sociétés savantes sensibilisent 4 la protection
et a un autre regard.

Creation de la premiére Commission des monuments historiques (inventaire, classement,
artribution de credits).

La commission des monments historiques, & partir des choix des prefets, dresse en 1840, une
liste de plus de 1000 smonuments= pour lesquels des secours ont ete demandes. Dix d'entre
eux sont en Lozere. Cette premiere liste ne concerne que les monuments prehistoriques et
les batiments antiques et médiévaux du V™ au XVI™ siecle.

La Commission crée la Mission héliographique; Second Empire et seconde vague de
vandalisme « autorisés (Haussmann a Paris, artiste démolisseur).

Lot du 3 mars fixant les critéres et la procedure de classement

Premier concours d'architecte en chef des monuments historiques, dont le statut est fixe par
décret en 1907.

Loi du 21 avril 1906 posant le principe de classement des sites naturels pittoresques

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, définissant les critéres de
classement et les intervenants obligatoires.

Extension des protections au patrimoine privé et prise en compte de la période classique
jusqu'au XIX== siécle (opéra Garnier en 1923), ainsi que du patrimoine militaire ; la loi du
2% juillet 1927 introduit la notion de monument inscrit a I'inventaire supplémentaire (ISMH,
désormais IMH).

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS



LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

LES PREMIERS MONUMENTS HISTORIQUES DE LA LOZERE
AU TTTRE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913

«Sont considérs comme régulitrement classés avant la promulgation de la présente loi ; 1° les immenbles inscrits sur [a
liste générale des monuments classés, publwe officiellement en 1900 par lz divection des beasx-arts ; 2° les immenbles
rfaagn _;E?H nar:j‘gg?s actte liste, a_'pumﬁit lolyet d'arrétés on de décrets de classement, conformément anx dispositions
i Hars 7
Dans un delai de trois mois, la liste des immenbles considérés comme dassés avant la promulgation de la présente loi sem
publide au Journal officiel [ J» Lot du 31 décembre 1913, article 2, extrait
La premiére liste des monuments historiques classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 fut publice dans le journal
officiel d'avril 1914, Certe liste élaborée a partir de celle dressée en 1840 et I'ensemble des immeubles protégés par la
loi du 30 mars 1887 comportait dix edifices lozeriens :
Balsiéges : dolmen de Changefége (5)
Chiteaunenf de Randon : monument commémoratif de Du Guesclin, 4 I'Habitarelle (10)
La Canourgue : dolmen de Chardonnet, au lieu-dit "Les Cailloux" (4)
Langogne : église (3)
Lanuéjols : monument dit "Le Tombeau romain” (2)
Marvejols : dolmen (7)
Mende : cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat (1)
Mende : pont Notre-Dame (8)
Pelouse : dolmen (6)

Saint-Juéry : croix en pierre, du XV sigcle, sur le pormt devant ['église (9)

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS
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LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

L'EVOLUTION RECENTE

Le ministére de la culture et de la communication poursuit, en matiére de patrimoine monumental,
une double mission :

- protéger et conserver le patrimoine monumental, qu'il soit architectural, archéologique, artistique,
historique, technique, scientifique ou ethnologique, dans ses composantes tant mobiliere
qu'immobiliére ;

- recenser, étudier, mettre en valeur ce patrimoine, le faire connaitre et visiter par le public le plus
large.

On compte en Lozére 189 immeubles protégés au titre des monuments historiques, dont 46 classés et
143 inscrits.

Le code du patrimoine a recentré le role de |'Etat (la conservation régionale des monuments
historiques et le service territorial de l'architecture et du patrimoine), «sur des missions de contréle
scientifique et technique de la conservation des monuments protégéss et d'aide financiére aux travaux
de restauration et d'entretien. Les proprictaires ont ainsi retrouvé la responsabilité de la maltrise
d'ouvrage des travaux conduits sur leurs monuments, les services de |'Etat pouvant, sous certaines
conditions, leur apporter une assistance en ce domaine.

La maftrise d'ceuvre sur les immeubles classés a été assouplie (code du patrimoine), tout en maintenant
une exigence forte de compétence des intervenants : les propriétaires peuvent ainsi choisir |'architecte
en chef des monuments historiques qui intervient sur leur immeuble classé, ou recourir a un architecte,
francais ou étranger, présentant un niveau de qualification jugé équivalent 2 celui des architectes en
chef. Le choix des architectes demeure libre pour les chantiers conduits sur les immeubles inscrits.

S'agissant des immeubles classés appartenant i I'Etat, la maitrise d'ceuvre des travaux de restauration
demeure confiée i un architecte en chef des monuments historiques (ACMH) désigné par le ministre
de la culture et de la communication.

L'architecte des batiments de france, conservateur des immeubles classés appartenant a |'Etat, est

responsable unique de sécurite. Il assure également la veille sanitaire et la maitrise d'ceuvre des travaux
d'entretien et de réparation.

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS
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LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

DU MONUMENT AU TERRITOIRE

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments Iﬁsmriques : elle vise a pmtéger les monuments
historiques en donnant 2 I'Etat le pouvoir de les classer et d’en établir I'inventaire. Elle est centrée sur
le monument.

Loi du 2 mai 1930 sur les sites et les monuments naturels : cette loi pré’voit la pmt&cti{m des abords
immeédiats d’un monument en site classé et étend la notion de site protégé 3 des zones non liées
{)hligatﬂircmcnt ala présencc d'un monument.

Loi du 23 février 1943 sur les abords des monuments historiques
Décret du 21 février 1946 instituant les agences des bitiments de france
Décret du 3 février 1959 créant le ministere des affaires culturelles a |'instigation d'Andre Malraux.

Loi du 4 aolit 1962 dite loi Malraux sur les secteurs sauvegardés : il ne s'agit plus comme
précédemment de prﬂtég&r les abords du monument mais de sauvegarder des quartiers présentant une
valeur architecturale. L'innovation réside dans la tentative d’articuler la législation urbaine et celle sur
le patrimoine.

Loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : elle décrete I'architecture d’intérét public et crée les CAUE
(conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement).

Décret du 6 mars 1979 instituant les SDAP (services départcm&ntal,nc de architecture et du
patrimoine).

Loi de décentralisation du 7 janvier 1983 qui déclare le territoire frangais «patrimoine commun de
la nation» et institue les ZPPAU (zones de protection du patrimoine architectural et urbain), complétee
par la loi du 8 janvier 1993 qui integre la protection et la mise en valeur des paysages. La ZPPAU
devient alors zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) pour
prendre en compte la dimension «paysage». Cette loi, en outre, crée le volet paysager du permis de
construire.

1¢ janvier 1996: les services départcmcntaux de "architecture et du patrim{)inc (SDAP) sont rattachés
au ministere de la culture et de la communication.

1999: création du label «Patrimoine du XX siécles.

Loi du 13 décembre 2000 dite SRU : (solidarité et renouvellement urbain) qui crée les PADD (plan
d’aménagcmcnt et de dével{)ppemcnt durable) et les PPM (périmétrc de protection modifié).

Décret du 10 juin 2010: transformation des services départemental,lx de Darchitecture et du

patrimoine en unités territoriales de la DRAC / services territoriaux de |'architecture et du patrimoine
(STAP) dans le cadre de la fusion des DRAC et des STAP.

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS
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LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE

LE SERVICE TERRITORIAL DE L' ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE LA LOZERE

Depuis les années 1970, la qualité de notre cadre de vie est devenue |'une de nos priorités. Le regard
que nous portons sur le patrimoine - qu'il soit architectural, urbain ou paysager- a dans le méme temps
évolue. Témoignage de la mémoire collective, le patrimoine joue en effet un réle nouveau dans la
constitution du paysage contemporain. Il ne s'agit plus de conserver ici ou 13 les traces du passé, mais
de les faire participer au devenir de notre environnement. La coexistence de constructions neuves et de
batiments anciens, mais aussi les liens entre quartiers existants et nouvelle zones d'aménagement, sont
désormais au coeur des préoccupations des citoyens. Les compétences des STAP ont suivi cette
évolution de notre perception du patrimoine. Le STAP exerce trois grandes missions : le conseil, le
controle et la conservation.

-1l joue un rdle de premier plan pour le conseil et la promotion d'une architecture et d'un urbanisme
de qualité;

- Il délivre des avis sur tous les projets qui ont pour effet d'apporter des modifications dans les espaces
protégés - bitis ou naturels;

- Il est le conservateur des monuments historiques appartenant a I'Etat / ministére de la culture et de la
communication (la cathédrale et le mausolée de Lanuéjols) et assiste les propriétaires pour la maftrise
d'ceuvre des travaux d'entretien des edifices classés au titre des monuments historiques.

L'objectif prioritaire du service territorial de "architecture et du patrimoine (STAP) est de restaurer et
mettre en valeur le patrimoine. L'équipe du STAP se mobilise pour la promotion du patrimoine, par
sa capacité d’expertise, mais aussi par sa capacité a développer des partenariats sur le long terme avec
’ensemble des acteurs:

Il accompagne l'ensemble du processus de conservation, de l'entretien 2 la mise en valeur du
patrimoine en passant par la préservation des savoirs faire.

De méme, il apporte son soutien aux propriétaires depuis le diagnostic patrimonial jusqu'a
I'achévement des travaux.

Le STAP, dans une logique de continuité territoriale partagée avec tous les acteurs du patrimoine, peut
orienter les démarches et puiser dans le cadre législatif pour faciliter les politiques de valorisation du
patrimoine, des monuments aux territoires, du diagnostic au projet, jusqu’au suivi et ’évaluation des
actions, pour que ceux qui restaurent soient fiers de participer a la préservation du cadre de vie
lozérien.

L'EVOLUTION DES PROTECTIONS
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LES MONUMENTS HISTORIQUES EN LOZERE
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LA CATHEDRALE DE MENDE EN CHANTIER

BREF HISTORIQUE

C'est en 1368 que commenga la construction de |'edifice grace a la volonté du pape Urbain V, d'origine
gévaudanaise. Elle est consacrée en 1467. C'est le neveu du pape Jules II (lui-méme évéque de Mende
durant cinq ans), Frangois de la Rovére qui en 1508, fait poser la premiére pierre du grand clocher. Le
Chapitre décide en 1509 la construction du petit clocher. Ils sont tous deux achevés en 1512. La
cathédrale est pillée et partiellement détruite en 1581 lors des guerres de Religion. Reconstruite selon
les mémes plans, mais dans un style plus dépouillé, ele est de nouveau consacrée en 1620.

LA PREMIERE MOITIE DU XXEME SIECLE

1895/1906 : les deux clochers sont reliés par un mur en surépaisseur sur I’élévation ouest, création d'un
porche et d'un perron i I'ouest, la rosace de Levesville est restaurée (architecte Ewald)

9 décembre 1905 : loi de séparation des Eglises et de I'Etat; la cathédrale devient propriété de I'Etat

9 aolit 1906 : arrété de classement de la cathédrale au titre des monuments historiques

1905 : redécouverte de la crypte Sainte Thecle

1931 : les vitraux de la rose sont refaits

1934 : aménagement de la crypte de Saint Privat, création d*un escalier pour I"accés et d'une vofite en
berceau plein cintre édifiée au-dessus de «l’arcosolium» de I’édifice roman

LES TRAVAUX RECENTS

9 novembre 1977 : rapport du service départemental de laArchitecture (SDA) sur |'état général de la
cathédrale

1978 : lancement des études de restauration de la cathédrale par la «conservation régionale des
batiments de France»

1982/2000: campagne de restauration de la cathédrale

» restauration du clocheton nord-est et du clocher nord-ouest frappé par la foudre

» restauration de la coursive angle nord-est de la tour nord

» éclairage des oeuvres d’art et éclairage de sécurité

> refection du paratonnerre

» restauration du buffet d’orgues et de la tribune

» réfection des couvertures du bas-cété nord

™ nettoyage intérieur de la cathédrale

> presentation des parements du bas-coté sud (enduits et badigeons)

» mise en conformité de I'installation de chaufferie et réfection des sols

MONUMENT CLASSE APPARTENANT A L'ETAT



LA CATHEDRALE DE MENDE EN CHANTIER

2006/2008 : restauration du perron du grand portail, assainissement de la crypte Sainte Thecle

2010 : bilan sanitaire commandité par la conservation régionale des monuments historiques, realisé par
J.L. Rebiére, ACMH.

2012 : lancement des travaux de restauration du petit clocher et de la terrasse ouest par C. Amiot,
ACMH.

La cathédrale de Mende, immeuble classé appartenant a |'Etat, a subi au cours de ces derniéres
décennies, et malgré 'entretien régulier qui en est assuré par le STAP, des dégats liés au vieillissement
d'éléments de magonnerie ou de décors. Cet ensemble est aujourd'hui en mauvais état. Le clocher du
chapitre, au sud, présente en partie supérieure des joints qui se détachent. Les glacis des contreforts, des
baies et 'ensemble des larmiers sont dépourvus de joints. La terrasse du 5™ niveau n'est plus étanche.
Les abat-sons et leur protection en plomb sont tres altérés. La terrasse de liaison entre les deux tours
présente des problémes d'étanchéité récurrents. La couverture du porche qui remonte a l'origine de la
construction est vétuste. Le clocher nord, de |'Evéque, présente en partie supérieure des pierres
instables (arcs-boutants et pinacles) en raison de joints délavés et des gougeons meétalliques qui
dégradent la pierre. D'importants travaux sur |'édifice sont programmés pour 2013.

La tranche ferme des travaux correspond i |'intervention sur le clocher sud et la terrasse centrale. Le
premier fera I'objet d'un rejointoiement avec reprise de l'étanchéite de la terrasse supérieure et la
consolidation des glacis de la face est. La terrasse retrouvera comme a |'origine son étanchéité par
feuilles de plomb placées sous le dallage. Parallélement le systéme de paratonnerre sera refait.

MONUMENT CLASSE APPARTENANT A L'ETAT
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LA CATHEDRALE DE MENDE EN CHANTIER
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LE MAUSOLEE DE LANUEJOLS EN CHANTIER

BREF HISTORIQUE

Monument dégagé au début du XIX*" sitcle des colluvions qui I'avaient protégé d'une démolition
totale, situé au sein d'un ensemble de plusieurs édifices, il constitue |'un des plus complets monuments
funéraires du Sud de la France. Erigé dans la seconde moitié du II¥™ si¢cle par Lucius Julius Bassianus
et Pomponia Regola en hommage i leurs deux fils décédés, le mausolée a bénéficié en 1997 de travaux
de restitution partielle (anastylose).

Il se présente sous la forme d'une cella précédée d'un pronaos, porche i colonnes, et d'un
emmarchement généreux sur la largeur de |'ensemble.

A l'intérieur de la cella se trouvent trois renfoncements dont les deux latéraux devaient contenir les
sarcophages des deux fils du couple de riches propriétaires, la niche centrale ayant pu accueillir leurs
statues ou celle d'une divinité. Un décor d'oiseaux et vases sculptés sur |'archivolte de la niche centrale
et une inscription sur le linteau de la porte sont les seuls décors parvenus jusqu'a nous sur cet
immeuble. Le texte gravé sur ce cartouche est le suivant :

HONOR() ET MEMORLE LUCIT) POMPON(I) BASSUL(I) ET L(UCI) POMP(ONII)
BALBIN() FILIORUM PII)SSMMORUM L(UCIUS) IUL@)US BASSIANUS PATER / ET
POMPONIA REGOLA MATER /AEDEM AFUNDAMENTO US / QUE CONSUMMATIONEM
EXTRUXERUNT ET DEDICAVERUNT / CUM /EDIFICIIS CIRCUMIACENTIBUS.» Il se
traduit comme suit: «En ['honneur et i la mémoire de Lucius Plius Bassulus et Lucius Plius Balbinus,
pieux fils de Julius Bassianus leur pére et Pomponia Regola leur mére ont élevé ce monument des
fondations jusqu'au falt ainsi que les édifices avoisinants.»

EVOLUTION RECENTE

XIX*™ siécle : degagement du mausolée et soutenernent de la voirie

Depuis 1977 : campagnes de fouilles conduites par JC Julia; remise en place de blocs de corniche.
1992/1993 : réalisation d'un réseau d'assainissement et construction d'un abri pour les visiteurs
Avril/Mai 1994 : nouvelle campagne de fouilles sous le contrdle du Service régional de I'archéologie
(SRA)

Janvier 1995 : recensement précis des blocs architectoniques effondrés et propaosition de restitution par
M. JL Paillet

1995/1996 : étude et travaux de restitution du podium et du caniveau périphérique par Stéphane
Thouin, ACMH

2007 : étude pour la conservation et la présentation du site par J.L. Rebiere, ACMH;

2013 : lancement de |'étude pour la conservation et la présentation du site par C. Amiot ACMH

2013 : étaiement des linteaux monolithes

MONUMENT CLASSE APPARTENANT A L'ETAT
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décoration sur 'are de front de la niche centrale

T e

ftatap r.és les foulles de 1977

restitution du podium en 199
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LE CHATEAU DE CASTANET EN CHANTIER

Le chiteau de Castanet se présente actuellement sur une plate-forme artificielle, créée par la
retenue d'eau. Il dominait autrefois le cours de I'Altier sur un promontoire rocheux. La démolition des
bitiments attenants a profondément modifié la lecture et la compréhension de ce monument. Les
remblais ajoutés, pour tenter d'empécher les remontées d'eau ont complétement change la perception
de ce monument en réduisant la hauteur visible, en transformant les salles basses en "caves”. Un violent
incendie a ravagé le chiteau dans la nuit du 16 au 17 mars 2000. Apres expertise, la phase d'appel
d'offres a été lanceée au debut de I'année 2004. Les marchés pour les entreprises retenues ont permis de
lancer le démarrage du chantier.

> Magonnerie et pierres de taille : |'incendie a provoqué I'éclatement de nombreux blocs de pierres
dii aux fortes températures et la destruction de zones avec pierres et encadrements en pierres de taille.
L'¢tude a permis de localiser les zones a conserver ou a rebatir (vérification charge structure), en optant
pour des matériaux identiques 4 ceux existants (granit et gres, taille des blocs, grain similaire).

» Enduits extérieurs : un échafaudage a été mis en place sur l'ensemble des fagades pour reprendre
|'arase des murs, la charpente et la couverture (dégarnissage de |'ensemble des joints extérieurs pour
reprise compléte). A partir de la recherche des enduits anciens (provenance du sable, granulométrie,
couleur,...), un enduit a la chaux aérienne a pierres vues a ¢té realise.

» Enduits intérieurs : la doctrine et le parti architectural adoptés ont ¢été de restituer le chiteau dans
son état avant incendie et une «ambiances du XVI*™ siécle.

Realisation d'un enduit a la chaux aérienne en plusieurs passes: finition par un enduit fin pour recevoir
un badigeon d'harmonisation et décors liés, avec plafond et cheminée selon les pices.

» Charpente bois et couverture en lauzes de schiste du Tournel : l'incendie du chiteau a détruit
completement la charpente. Faute de plans de la charpente existante, seules quelques photos ont permis
de dessiner un plan de principe. Fabrication d'une charpente en chitaigner selon les anciens
empochements et encastrements des piéces de bois; controle de la charge de toiture et des regles «neige
et vent» pour le dimensionnement des pieces de bais, vérification par un bureau de contrdle; fermes
avec pannes intermédiaires, chevrons et voliges pour le support couverture lauzes; noue arrondie sur
chaque intersection rentrante de toiture; arétiers avec débord de lauzes au vent dominant; faftage a
lauzes croisées formant lignolet; solin avec bandes a rabattre en zinc prépatiné engravé dans la
magonnerie et scellement au mortier de chaux; abergement de souches de cheminée avec
couronnement pierre.

LE PROJET DE RESTAURATION



LE CHATEAU DE CASTANET EN CHANTIER

» Planchers bois : quelques éléments de planchers étaient restés en place suite 2 I'incendie : deéfinition
des plans de principe; plans de détails (sections) et assemblage des planchers ; réalisation plancher bois
de type traditionnel en chitaigner ou "plancher i la francaise”. La structure porteuse a été réalisée par
la mise en place de poutres: pose solivage pour support plancher; réalisation de lambrequins entre
chaque solive; réalisation de planchers en chitaigner i éléments rainurés et bouvetés.

» Escaliers bois intérieurs : du fait de la future ouverture au public de I'édifice : nécessité de créer une
deuxiéme sortie de secours sur |'extérieur; accessibilite aux personnes a mobilité réduite avec mise en
place d'un siege élévateur depuis niveau extérieur jusqu'au deuxiéme niveau; réalisation d'un escalier
bois en bois de chitaigner dans chacune des tours (sud-ouest et nord-ouest) de I'édifice pour desservir
chaque niveau.

» Menuiseries extérieures : reproduction de menuiseries dans I'esprit du XVII*™ siecle; menuiseries a
petits bois avec fléau et simple vitrage; quincailleries artisanales de style; porte d'entrée avec judas;

» Menuiseries intérieures : reproduction de menuiseries dans l'esprit du XVII*™ siecle;

> Parquets : reprise compléte des parquets en chitaigner sur lambourdes ; traitement et vitrification
pour permettre la circulation intensive et un meilleur entretien;
passage du réseau électrique dans |'épaisseur du plancher;

» Serrurerie : |'ensemble des ouvertures extéricures possédait a |'origine des grilles de défense,
disparues i plusieurs endroits : reproduction d'un modele de grille en fer forgé sur une baie extérieure
dans anciennes réservations; réalisation d'une grille pour acces cave; réalisation de registres en fer forge
sur l'intérieur des conduits de cheminée;

» Restitution des décors peints : quelques éléments de décor sur plafond étaient conservés suite a
l'incendie : étude et ¢léments anciens récupéres (photos, relevés,archives DRAC de Montpellier, ...);
plafond peint sur premier niveau (étage noble); recherche de la couleur des plafonds et décors; reprise
des motifs par utilisation de pochoirs ou de poncifs.

» Conservation et restauration des décors de cheminée : vraisemblablement toutes les cheminées

comportaient un traitement soigné, la pierre de granit était passée au lait de chaux; une des salles

possede un décor avec un tableau de chasse sur la hotte de cheminée.stratigraphie du support, analyse
sed d tableau de ch la hotte de ch trat d t, anal

et relevé des altérations

traitement, conservation, restauration et harmonisation; restitution et retouches.

Architecte : SARL PRONAOS
Assistance STAP

Credits photographiques : SARL Pronaos et STAP

LE PROJET DE RESTATURATION
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MACONNERIE, PIERRE DE TAILLE ET ENDUITS A LA CHAUX
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EGLISE DE SAINT-BONNET DE CHIRAC EN CHANTIER

Le centre paroissial de Saint-Bonnet de Chirac, situé au sud de Marvejols, constitue un bel
ensemble architectural présentant de multiples volumes, bitis en pierre de grés et couverts de lauzes
calcaires, et transformés en exploitation agricole. L'église, désaffectée au 194 siecle, est désormais dans
un état de quasi abandon. Modifiée, transformée en biicher et débarras, elle est désormais menacée
d'effondrement. Le lycee d'enseignement agricole professionnel «Terre Nouveller de Marvejols,
propriétaire de |'ensemble immobilier, a souhaité lancer un vaste projet de valorisation de ce site
historique et de l'ensemble du domaine.

La restauration de ce patrimoine historique, lié 4 une activité agricole bien vivante, ne pouvant étre
envisagée qu'a moyen et long terme, il était impératif et urgent d'assurer, en premier lieu, la
sécurisation de |'église paroissiale.

Sécurisation de |'église paroissiale : accolée au logis prieural, I'église gothique est construite en un
appareil soigné de moellons de gres partiellement enduits, et couverte en lauzes calcaires. Elle se
compose d'une nef 3 deux travées et de deux chapelles d'inégales dimensions formant transept. Nef et
chapelles sont couvertes de votites de pierres blanches sur croisées d'ogives et d'une abside voutée en
plein cintre, bitie en pierres tout venant et se terminant en cul de four. Plusieurs modifications des
fagades ont quelque peu dénature I'edifice (destruction d'un porche d'entrée, percement d'une large
porte dans le mur sud de la nef i la place du portail). De nombreux décors partiels subsistent 2
I'intérieur (faux appareil, bouquets...).

L'état de péril : au dela de I'absence d'entretien, la faiblesse de 'assise du front sud, augmentee par la
destruction du porche et la création d'une large porte dans le mur gouttereau ont favorisé un
déversement des murs sud vers la vallée et un affaiblissement face a la poussée de la volite. La faiblesse
de certaines fondations et la désorganisation en plusieurs points des magonneries, liée aux pénétrations
d'eau par les toitures non entretenues, ont aggrave le phénomene.

Les travaux d'urgence

» mise en place de cintres sous les arcs doubleaux dans deux travées de la nef

> reprise du déversement des murs sud par pose de tirants traversant |'édifice et mise en ceuvre d'un
platelage

» rebouchage provisoire de la large porte créée au sud dans le mur de la nef.

» injection de coulis gravitaires dans les magonneries les plus désorganisées et remaillage des fissures

> mise en place de temoins et jauges

» consolidation des décors intérieurs

> couverture provisoire sur charpente legere.

Architecte: étude 2007. Christophe AMIOT, ACMH
Assistance: STAP Lozére
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LE CHATEAU DE SAINT-HILAIRE DE LAVIT EN CHANTIER

Ce chiteau, situé en Cévennes et succédant i un simple mas, a été édifié par la famille Calvet,
notables locaux, au début du XVI*™ siecle. Incendié 4 la fin de la guerre des Camisards par les
habitants du voisinage, il fut reconstruit en 1704 avec adoption d'un grand comble mansardé, donnant
a |'édifice un aspect citadin tranchant avec tout son systéme défensif conservé en |'état.
Progressivement délaissé, puis abandonné en 1968, ce bel ensemble a considérablement souffert des
vicissitudes du temps : effondrement des charpentes et des magonneries, fissurations, destruction de
certains decors intérieurs (cheminée en gypserie).

Compose d'un batiment en équerre avec un grand corps de logis au sud et une aile en retour 2
|'ouest, le chiteau est entouré de bitiments d'exploitation agricole (habitation, remise et magnanerie),
plusieurs ¢léments défensifs d'origine (tours d'angle) ont &é modifies (abaissement) ou détruits.
L'absence de travaux depuis le début du XX*" siécle a entrainé une situation catastrophique sur le plan
sanitaire, mais au moins a permis d'éviter des transformations douteuses qui auraient pu altérer la
lisibilité et la compréhension de I'état de 1704. La qualité remarquable de cet ensemble a justifié son
inscription au titre des monuments historiques le 19 juillet 2010. L'état de péril imminent a conduit a
la réalisation d'une étude relative aux travaux de mise en sécurité et de conservation préalables i une
restauration ultérieure.

Phase 1 : travaux de mise en sécurité et mesures conservatoires d'urgence

» travaux de dépose et démolition partielle, travaux de consolidation structurelle.

» ¢taiement des votites, escaliers, charpentes, murs, linteaux de portes, érésillonnement des baies.
» dépose des lauzes et charpentes menacées d'effondrement, mise en place de toitures «parapluies.

Phase 2 4 venir : travaux de confortement

™ mise en ceuvre de tirants dans certaines picces

» consolidation de certaines volites (injection de coulis de chaux et chape de mortier de chaux,
réfection des joints d'intrados).

™ mise en ceuvre d'une structure en béton armé sur le bitiment nord.

> reprise de planchers

» remaillage des fissures et magonneries

» consolidation de linteaux et de murs, et reprise de linteaux

Architecte : José PASQUA étude 2009
Assistance : STAP Lozére
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EGLISE DE SAINT-PRIVAT DE VALLONGUE EN CHANTIER

A l'origine édifice roman du XII*™ siecle s'apparentant aux églises méridionales, cette eglise
composée d'une grande nef avec cheeur en abside, flanqué d'un collatéral prolonge a l'est par une
chapelle en absidiole, d'une tour carrée d'acces au clocher et d'un clocher, complétée d'un presbytere
edific en 1674, a été incendiée et partiellement détruite en 1702 lors de la guerre des Camisards.
Plusieurs modifications ultérieures dénaturant fortement |'édifice ont amené de sérieux désordres dans
les magonneries (création notamment d'une volite en pierre en couvrement de la nef, chargeant
exagérément les murs), conduisant 4 la mise en place de contreforts et arcs boutants (XVIII*™ et
XIX*me siecle) et d'une coque en béton armé au-dessus de la volite (1975) et d'un lourd pilier intérieur
de schiste étayant un grand arc et masquant une partie du collatéral. Plusieurs partis de restauration
ont été envisages, celui de la suppression de ces élements rapportés n'étant pas retenu compte tenu de
|'importance et du cofit des travaux, et du nouveau risque d'instabilité pouvant en découler.

La pré-étude et les orientations

Plusieurs solutions de traitement ont été avancées dans une pre-étude menée en 2009 :

» injection de coulis dans les magonneries et rejointoiements des parements,

» suppression éventuelle du pilier intérieur et remplacement par de fines colonnes supportant 'arc et
facilitant la vision sur |'absidiole,

» conservation des enduits et décors anciens partiels reconnus et analysés en 2004, harmonisation des
parties jointées par un lait de chaux ou une eau forte,

» réouverture de divers parements occultés par le passé, notamment baie d'axe de |'abside principale.

Le parti de restauration et les travaux

Au final et compte-tenu des investigations historiques, des possibilités financieres et techniques mises
en place :

» injection de mortier de chaux, reprise d'assises désorganisées,

» réfection des joints, restauration d'encadrement, restauration des menuiseries,

» conservation du pilier intérieur, restauration et complément des décors apres réfection d'un enduit
intérieur complet,

» mise en place, sur I'ensemble, de planchers bois en remplacement des sols cimentés, création d'une
sous-toiture du collatéral,

» réouverture d'une ancienne porte (liaison collatérale / presbytere) pour création  d'un local
technique, reprise de |'ensemble du circuit électrique et des éclairages,

> réaménagement des abords: création d'un cheminement végétalisé, de terrasses d'acceés et d'une

calade en schiste

Architectes: étude 2009 Claire GUIORGADZE
Réalisation chantier: Frangois COULOMB
Assistance: STAP Lozere
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LE PONT NOTRE-DAME DE MENDE EN CHANTIER

Ouvrage le plus ancien enjambant le Lot 2 Mende, ce pont appelé initialement pont Peyrenc, pont de
pierre ou pont de Mende, est cité dés 1229. Il relie les portes de |'enceinte fortifiée du Mazel et du
Chastel aux coteaux de Chaldecoste et 4 la route d'Auvergne. L'appellation plus tardive de pont Notre-
Dame est liée a la construction sur un avant bec d'une chapelle dédiée 3 Notre-Dame i la fin du
Moyen-Age (XV* siccle). Formé de trois arches apparentes, biti en dos d'ine en pierre calcaire et en
tuf, il compte deux piles 4 becs. Ouvert  la circulation il y a encore peu de temps, cet ouvrage s'inscrit
désormais dans le circuit pi¢tonnier des berges du Lot.

Les interventions: realisés au cours de I'éte 2011 pendant la période d'étiage, ces travaux ont d'abord
été conditionnés par la pose d'un échafaudage de 35 tonnes reposant directement sur les becs des piles
du pont. Aucune piéce ne devait prendre appui sur le reste de |'ouvrage ou dans le lit de la riviére.

Les entreprises ont ensuite procédé :

> 3 |'ouverture de tous les joints pour réalisation d'un rejointoiement i la chaux hydraulique et au
sable grossier;

> 3 la reprise a l'aide d'un mortier spécifique et d'un gougeonnage en laiton des éclats de nombreuses
pierres;

» au remplacement de certains parements, claveaux et pierres d'angles. Plusieurs pierres de
couronnement du parapet ont été changées, l'ensemble de ce couronnement étant lié par des agrafes en
acier spécial scellées au plomb fondu. Des agrafes en inox ont par ailleurs été posées en plusieurs
endroits de 'intrados de |'arche sud.

Le pavage dusol du pont a été totalement retiré afin de pouvoir procéder, avant repose de ce pavage sur
un mortier de chaux;

™ 3 une injection de coulis de chaux dans les magonneries (I'intérieur de ['ouvrage étant constitué en
grande partie de remblais désolidarisés et désorganisés);

™ i la mise en place d'une étanchéité sous pavage. Ce pavage sera par ailleurs étendu de part et d'autre
de I'ouvrage ultérieurement;

Enfin, un éclairage rasant a été installé par encastrement dans le parapet de |'ouvrage.

Le pont a été rendu 4 la circulation piétonne au débur de 2012.

Architecte : Jean-Pierre TRABON
Assistance : STAP Lozére
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LES MONUMENTS HISTORIQUES...
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L'EGLISE DE PUYLAURENT EN CHANTIER

RESTAURATION DE LA TOITURE: POSE SUR VOUTE ET ARGILE
1980
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LA TOUR DE NAUSSAC EN CHANTIER

RECONSTRUCTION DE LA TOUR DE L'ANCIEN CHATEAU ABBATIAL
1980 A 1981
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L'EGLISE D'ISPAGNAC EN CHANTIER

SUPPRESSION DU CLOCHER DU XIXEME SIECLE
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LE CHATEAU DU CHAMP A ALTIER EN CHANTIER

RESTAURATION DES FACADES ET DES COUVERTURES
1985 A 2000
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RESTAURATION DES FACADES ET DES COUVERTURES
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RECONSTRUCTION DU CORPS PRINCIPAL
1985
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LES ANCIENS REMPARTS DE MENDE EN CHANTIER

RESTAURATION DE LA «BOUCHE A FEUn»
1992
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RESTAURATION DE LA «BOUCHE A FEUn»
1992
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L'EGLISE DU MONASTIER EN CHANTIER
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RESTAURATION DE LA FACADE OUEST
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RESTAURATION DE LA FACADE OUEST
2000
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RESTAURATION DES FACADES ET DE LA TOITURE
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RESTAURATION DES FACADES ET DE LA TOITURE DE LA DEPENDANCE
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RESTAURATION DE L'ENCORBELLEMENT ET DE LA FACADE
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Fédérer et regrouper une population amoureuse d'art et d'architecture
autour de son patrimoine bati, miroir des styles qui se sont succédé au cours
des siéecles, porteur d'histoire et vecteur de valeurs communes, sont I'un des

roles essentiels dévolus aux services territoriaux de I'architecture et du
patrimoine (STAP).

Néanmoins, pour étre lisible et compréhensible, ce patrimoine doit étre
régulierement entretenu, voire plus profondément restauré afin de pouvoir
traverser les ans et étre transmis dans les meilleurs conditions aux
générations futures.

Les travaux d'entretien et de restauration des monuments historiques
constituent le terreau des artisans qualifiés et entreprises spécialisées,
chargés de promouvoir et metire en ceuvre les techniques et matériaux
traditionnels, seuls compatibles avec le respect que l'on doit a ces ouvrages.

A l'occasion du centenaire de la loi du 31 décembre 1913, l'un des textes
fondateurs de la protection du patrimoine francgais, ce numéro des cahiers du
patrimoine lozérien vous fera découvrir au travers de reportages
photographiques de nombreux chantiers menés au cours de ces derniéres
décennies sur des immeubles prestigieux ou plus simples, tous protégés au
titre des monuments historiques.

Les journées européennes du patrimoine sont a ce titre I'occasion pour de
nombreux propriétaires d'ouvrir les portes d'ensembles patrimoniaux au sein
desquels le grand public peut lire et apprécier toute la dextérité des artisans
passés ou actuels qui ont ceuvré sur ces monuments.

Service Territorial de |'Architecture et du Patrimoine de la Lozére
E _. 25, rue Basse — 48000 MENDE — Tél. 04.66.49.19.13 — Fax. 04.66.49.34 93
. E-mail: sdap lozere @culture.gouv.fr
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