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AVANT - PROPOS

Jai été chargé, en qualité de Commissaire Enquéteur, de conduire Fenquéte

unique prescrite dans le cadre d’'une procédure de régularisation des captages
d’alimentation et des réservoirs du SIAEP du R de Fontbelle.
Préalable a la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux, des
mises en place des périmetres de protection des captages, de distribution d'eau
potable au public et d'acquisitions des réservoirs en vue de délimiter exactement les
terrains a acqueérir ou a grever

Jai choisi de composer un document unique, comprenant sous une méme
refiure :

- le rapport sur le deroulement des enquétes et la synthése de foutes les
observations qui ont été exprimées, les avis et conclusions du Commissaire
Enquéteur pour I'ensemble des captages ainsi que pour l'acquisition des
réseaux.

- L'objectif de cette procédure, étant d’obtenir une autorisation préfectorale pour
distribuer de l'eau au public et de disposer des moyens nécessaires pour
protéger la ressource en eau.
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A - GENERALITES

1.1 LE DEMANDEUR

Par son arrété, n° 2017-0001/48 du 08 mars 2017, Monsieur le Préfet de
La Lozére a prescrit & la demande du Syndicat Intercommunal
d’'Alimentation en Eaux Potables (SIAEP) du RU de FONTBELLE,
Pouverture d’'une enquéte publique unique.

Annexe 1

Le SIAEP assure la desserte en eaux potables des communes de la
Fage Saint Julien, des Monts Verts et de Termes. Ces trois communes
sont situées a cheval sur les cantons de Saint Chély d’Apcher et de
Fournels sur PAubrac et sur les communautés de communes des Terres
d'Apcher et des Hautes Terres.

li se situe au nord du département de La Lozére, a une altitude moyenne
de 1000 meétres.

Le SIAEP vient de terminer un vaste programme de réhabilitation
“d’ouvrages, de création de nouvelles ressources pour régler un
probléme d’Arsenic et d’abandon de certains ouvrages.

Le SIAEP a engagé une procédure d’autorisation de 18 captages non
régularisés afin d’améliorer la qualité de eau distribuée et de se mettre
en conformité avec le Code de la Santé Publique et de I'Environnement.
Une délibération du Conseil Syndical a été prise dans ce sens en 2012
Voir Annexe 1.

1.2 NATURE DES ENQUETES

L’'enquéte unique prescrite s’articule sur trois axes :

- Une enquéte préalable a la déclaration d'utilite publique des
travaux de dérivation des eaux et de régularisation et mise en
place des périmétres de protection des captages pour
I'alimentation en eau potable,

- Une enquéte parceliaire en vue de delimiter les périmétres de
protection des captages ou a grever de servitudes légales.

L’objectif de cette procédure est d'obtenir une autorisation préfectorale
pour distribuer de I'eau au public et pour disposer de moyens
nécessaires pour protéger la ressource en eau.




1.3 DESCRIPTION DU PROJET

Le SIAEP du R{ de Fontbelle souhaite finaliser la procédure
d’autorisation des captages suivants :

- Les Sagnes du Soir 5,6, 7,8 et 9,

- La Fage Saint Julien 2,

- Fontbelle (Coté Poulges, Teissédre et Ruat),

- Bois Lachant Amont et Aval,

- Termes 1 et 2,

- Chaulhac Amont et Aval,

- Forage de La Naxe,

- Puech Del Mont,

- Arcomie,
pour obtenir les financements en vue d'ameliorer la distribution d’eau
communale.

Pour distribuer I'eau potable aux habitants, 22 réservoirs sont utilisés
dont 7 n'appartiennent pas au SIAEP. lls devront étre acquis en pleine
propriété par le SIAEP.

Un traitement par UV a été mis en place sur 'UDI de Fontbelle, un
traitement similaire est en projet sur 'UDI de Termes et sera mis en
place au terme de I'enquéte.

Le SIAEP dispose de 23 captages pour I'alimentation de 6 Unités de
Distribution (UDI).

La population permanente alimentée par le SIAEP a diminué avant 1990
mais elle semble repartir et est en Iégére hausse.

L’habitat est principalement individuel.

La population saisonniére est importante, le nombre de residences
secondaires représente 28% de part de logement et la population est
multipliée par 1,5 en période estivale.

Les activités agricoles, avec le cheptel présent sur le SIAEP sont :
- Bovins viande 2414,

- Bovins lait 999,
- Qvins viande 115,
- Ovins lait 240,

- Porcin 1046




Les activités économiques et industrielles présentes sur les communes
sont :

- Pour TERMES :
1 Hotel Restaurant de 7 chambres et 40 couverts,
. 51 résidences secondaires,
Pour LA FAGE SAINT JULIEN :
. 26 résidences secondaires,
Pour LES MONTS VERTS :
. 48 résidences secondaires.

Les installations des captages sont entretenues une fois par an, les
réservoirs sont entretenus une fois tous les deux ans par VEOLIA qui
effectue aussi la gestion totale des réseaux sous la tutelle du SIAEP.

Le présent dossier comporte 18 zones de captages et réseaux de
distribution et un forage et cing réservoirs.

Pour chacun de ces éléments, une présentation et une description des
différentes données et équipements détaillées mentionnées dans les
dossiers d‘enquétes seront résumés dans le rapport du Commissaire
Enquéteur.




2-DESCRIPTIF PAR RESEAU DE DISTRIBUTION

2.1-RESEAU DE DISTRIBUTION DE TERMES

2 1-1 PRESENTATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE TERMES

Le réseau de distribution de Termes dispose de sept ressources pour son alimentation en
eau potable, les captages de TERMES 1, 2, les captages du Bois de Lachant Amont et Aval
et les captages de Fontbeile (Coté Poulges, Teissédre et Rual).Les captages du Bois de
Lachant et de Fontbelle ont &té réalisés récemment entre 2004 et 2006. {’'ensemble de ces
captages alimente le réservoir de Termes par une canalisation d’adduction en PVC (/)110
puis (/)90. Ce réservoir distribue I'eau non traitée a tout le bourg de TERMES par des
canalisations en PVC de diamétre 140 a 50. Il alimente également ie réservoir de La
Bartasse, du Chaylar, de La Narce, et de La Croze. Aprés ce dernier hameau le réseau
continue pour alimenter les réservoirs des Aloziers et d’Aubuges qui distribue 'eau avec le
réseau de distribution du R de Fontbelle et d’Aubuges qui distribue I'eau aux hameaux des
Aloziers, de La Fouillarade,au Moulin de La Griffette, de Lachamp et d’Aubuges. Ce réseau
est interconnecté avec le réseau de distribution du Rt de Fontbelle mais cette
interconnexion n’est pas utilisée en raison des problémes de qualité de I'eau sur le réseau
de distribution de Termes.

2 1.2 EVALUATION DES USAGES DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE TERMES
Les données concernant la population sont ;

Villages ou Hameaux

-Population Permanente : 199
-Population Saisonniére : 124
-Augmentation Future : 45

Les données concernant le cheptel sont :

Exploitations

-Cheptel Bovin Viande : 816
-Cheptel Bovin Lait 174
-Cheptel Porcins : 40

Au village de Termes se frouve : 1 Hotel - Restaurant de 7 chambres et 40 couverts .

Il n'y a pas de d’activité industrielle présente sur ce réseau de distribution.
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21-3 ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS EN EAU DU RESEAU DE

DISTRIBUTION DE TERMES

Base de calcul :

-1 habitant ;

0,15 m® / jour

-1 habitant par chambre et 0,5 par couvert

-1 Unité de Gros B

atail (UGB)

0,08 m* / jour

Estimation des besoins de la population

Permanents Saisonnieres Augmentation TOTAL
future
Nombre en ég/hab 199 124 45 368
Besoins en m°/jour 20.85 18,60 6,75 55,2

Les besoins de la population peuvent étre estimées a 55m*fjour en période de pointe estivale

future.

Estimation des besoins du cheptel :

BovinViande(0,75UGB) | Bovin Lait (1 UGB) Porcin (0,2 UGB) TOTAL
Nombre en UGB 612 174 8 794
Besoin en m" / Jour 48,96 13,02 0,64 63,52

Les besoins du cheptei peuvent étre estimés a 61 m°/Jour en période de pointe hivernale.

Estimation des besoins de I'Hotel Restaurant

chambre couverts TOTAL
Nombre en ég/hab 7 20 27
Besoin en m*/ Jour 1,05 3,00 4,05

li n'y a pas d’activité industrielie présente sur ce réseau de distribufion .

2 1.4 ESTIMATION QUANTITATIVE DES DECHETS DISPONIBLES POUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION DE TERMES

Débit Estimatif pour la totalité de 'ensemble des captages : 106,68 m*/Jour

Conclusion théorigue : cette UDI est excédentaire sachant qu’en période de pointe estivale les

bovins viandes consomment peu sur le réseau et que l'étiage des sources est plutdt en
automne.

La consommation d'eau facturée pour ces villages diminue.
Cette consommation moyenne est inférieure aux besoins théoriques attendus.

2.1-5 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DSITRIBUTION DE TERMES

Le réseau de distribution de Termes alimenté par sept captages est en excédant au niveau
quantitatif, ce qui permet de pallier 'éventuel manque d'eau du R de Fontbelie avec lequel il
est interconnecté (juin 2012). Cette interconnection n'est pas mise en service en raison des
problémes de qualité de I'eau du réseau de distribution de Termes. Les captages de Fontbelle
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et du Bois de Lachant ont été réalisés pour diluer 'Arsenic de la ressource des captages de
Termes 1 et 2.

Une étude de VEOLIA EAU de 2008 donne un rendement de 75% pour le réseau de Termes
ce qui est correct pour un réseau rural.

2.1-6 QUALITE DE L’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE TERMES

D’aprés les résuliats des analyses d'eau issues des captages du Bois Lachant Amont et Aval
de Termes 1 et 2 et de Fontbelle (Ruat, Coté Poulges et Teissédre), la bactériologie de I'eau
distribuée est qualifiée par 'ARS comme étant fréquemment contaminée. Sur 22 mesures en
distribution, 4 ont révélé une contamination. Pour améliorer durablement la qualité
bactériologigue de Peau, il est nécessaire de réaliser un entretien régulier et de metire en place
une protection adéqguate.

L'eau est qualifice de trés peu calcaire, et de trés peu minéralisée Le pH compris entre 5,5 et
6,9 est en moyenne en dessous de la norme basse {6,5). La turbidité ne dépasse pas la norme
autorisée(1NFU). Le réseau de distribution de Termes est en restriction d’'usage.

2 .2 — RESEAU DE DISTRIBUTION DE R0 DE FONTBELLE

2.2-1 PRESENTATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU RU DE FONTBELLE

| e réseau de distribution du Rd de Fontbelle dispose de 11 ressources pour son alimentation
en eau potable, les captages des Sagnes du Matin 1, 2, 3, 4, 10 et 11(déja régularisés), les
captages du Sagnes du Soir 5,6, 7,8 et 9. Les 11 captages des Sagnes sont réunis dans un
collecteur principal qui alimente le réservoir principal de La Fage Saint Julien et les réservoirs
de Poulges, de Claviéres, de Fenestres, de Berc, du Pignadou, de Recoules, de La Bessiére,
de Plagnes et du Bacon par une canalisation en fonte (/) 125 jusqu’au réservoir de Berc puis
en fonte (/) 100 jugu’au réservoir du Bacon . Ceci constitue la base du réseau de distribution
du réseau du R0 de Fontbelle qui se ramifie en PVC (/) 140, 125, 110, 90, 75, 63, 50 et 40
pour alimenter les différents villages et hameaux de ce réseau de distribution . Ce réseau est
interconnecté avec le réseau de distribution de Termes mais cette interconnection n'est pas
utilisée en raison des problémes de qualité de 'eau sur le réseau de distribution de Termes .

2.2-2 EVALUATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU RU DE FONTBELLE

Les données concernant la population sont :

Villages ou Hameaux | Population Population Population
permanente Saisonniére Augmentation future
TOTAL 554 158 228

Le SIAEP du RO de Fontbelle revendique son extension vers Vaire de La Lozére située sur
son territoire. Les besoins supplémentaires ont été réévaluees comme suit :

La fréquentation de l'aire de La Lozére, selon les données de la DIR, est de l'ordre de 2500
véhicules par jour en pointe estivale et 500 véhicules au minimum hivernal.

Uestimation de la consommation d’eau pour les usages WC, café, restaurant est basée sur
20 litres/jour/personne sur la base de 2 personnes par véhicule soit 2500 x 20 x 2 = 100m® /
Jour.,
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Les données concernant le Cheptel sont :
CHEPTEL ET UGB

EXPLOITATIONS { BOVIN VIANDE Bovin Lait Ovin viande Qvin Lait Porcin
(0,75UGB) (1 UGB) {0,125 LUGB) (0,25 UGB, {0,2 UGB)
TOTAL 1084 797 14 60 200

Il n'y a pas d’activité économique ou industrielle présente sur ce reseau de distribution.

2.2-3 ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS EN EAU DU RESEAU DE
DISTRIBUTION DU R DE FONTBELLE.

Cette estimation prend en compte les besoins réels au niveau du captage avec les non
facturés et Is besoins de pointe (y compris les activités saisonniéres). Ces besoins journaliers
calculés ne peuvent étre comparés avec la consommation facturée, qui étale les besoins sur
'année.

Base de calcul :

-1 habitant 0,15 m*/ Jour
- 1 Unité de Gros Bétail(UGB) 0,08 m®/ Jour

Estimation des besoins de Ja population :

Permanents Saisonniéres Augmentation TOTAL
future
Nombre 554 158 228 940
en éq /Hab.
Besoins 83,10 23,70 34,20 141,00
enm® / Jour

Les besoins de la population peuvent étre estimés & 145m3/Jour en période de pointe estivaie
future auxquels il faut rajouter 100m3/Jour pour FAire de La Lozére soit en tout 245 m3/Jour.

Estimation des besoins du cheptel :

Bovin Viande Bovin Lait Ovin Viande Ovin L.ait Parcin TOTAL
Nombre 1084 797 14 60 200 2155
en UGB
Besoin 86,72 63,76 1,12 4,80 16,00 172,40
en m-/Jour

Les besoins du cheptel peuvent étre estimés & 175 m3/Jour en période de pointe hivernale .

2.2-4 ESTIMATION QUANTITATIVE DES DEBITS DISPONIBLES POUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION DU R DE FONTBELLE

Les mesures de débits d'étiages les plus sévéres réalisées sur chaque captage donnent un
Total de148,2m3/Jour.

Conclusion théorique : cette UDI est iégérement déficitaire sachant gu’en periode de pointe
estivale les bovins viandes consomment peu sur le réseau et que I'étiage des sources est
plutdt en automne.

En cas d'extension vers 'Aire de La Lozére, une nouvelle ressource est envisagée, le forage
de La Narce.
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La consommation d’eau pour le village est stable, voire en légére diminution. Cette
consommation moyenne est inférieure aux besoins théoriques attendus.

2.2-5 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU RO DE FONTBELLE

Le réseau de distribution du Ra de Fontbelle alimenté par les 11 captages des Sagnes du
Matin et du Soir est en déficit théorique au niveau quantitatif, le réseau de Termes avec
lequel il est interconnecté depuis 2012 complétera les éventuels manques d’eau aprés la
mise en place d'un traitement de 'eau du réseau de Termes.

Une étude de VEOLIA EAU de 2008 donnait un rendement de 75% pour le réseau du Ra de
Fontbelle ce qui est correct pour un réseau local.

2.2-6 QUALITE DE L’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU RU DE FONTBELLE

D’aprés les résultats des analyses d’eau traitée par UV issues des captages des Sagnes du
Matin et du Soir, la bactériologie de I'eau distribuée est quaiifiée par 'ARS comme une eau
pouvant &tre occasionnellement contaminée. Pour ameéliorer durablement la qualité
bactériologique de I'eau, il est nécessaire de réaliser un entretien régulier des ouvrages, du
traitement et de mettre en place une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire et de trés peu minéralisee.

Le pH compris entre 5,8 et 7,1 est en moyenne au niveau de la normale basse.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

2.3-RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA FAGE SAINT JULIEN
2.3-1 PRESENTATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA FAGE SAINT JULIEN

Le réseau de distribution de la Fage Saint Julien dispose du captage de La Fage Saint
Julien 2 en plus des 11 ressources du réseau de distribution du R de Fontbelle . Le captage
de La Fage Saint Julien 2 est collecté directement dans le réservoir de La Fage Saint Juiien
2 qui alimente le réservoir principal de La Fage Saint Julien. Ce dernier alimente les Villages
et Hameaux de La Fage Saint Julien.

2.3-2 EVALUATION DES USAGES DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA FAGE SAINT

JULIEN
Les données concernant la population sont :
POPULATION
Villages ou hameaux Permanente Saisonniére Augmentation future
TOTAL 149 25 47

Les données concernant le cheptel sont :

CHEPTEL EN UGB

EXPLOITATIONS Bovin Viande(0,75 UGB) Bovin Lait{1 UGB)

TOTAL 151 50

Il n'y a pas d'activité économique ou industrielle présente sur ce réseau de distribution .
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2.3-3 ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS EN EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION
DE LA FAGE SAINT JULIEN

Cette estimation prend en compte les besoins réels au niveau du captage.
Base de calcul :

- 4 habitant 0,15 m3/Jour

- 1 Unité de Gros Bétail( UGB) 0,08 m3/Jour

Estimation des besoins de la population

Permanents Saisonniéres Augmentation TOTAL
future
Nombre 221
en ég/hab
Besoin 33,15
en m*fJour

Les besoins de la population peuvent élre estimés a 34 m°/Jour en période de pointe
estivale future.

Estimation des besoins du cheptel :

Bovin viande Bovin lait TOTAL
(0,75UGB) (1 UGB)
Nombre en UGB 201
Besoin en m°/Jour 16,08

Les besoins du cheptel peuvent étre estimés a 16 m°/Jour en période de pointe hivernale.

il 'y a pas d’activité économique ou industrielle présente sur ce réseau de distribution.

2.3-4 ESTIMATION QUANTITATIVE DES DEBITS DISPONIBLES POUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION DE LA FAGE SAINT JULIEN

La mesure de débits d’'étiages les plus sévéres réalisées sur I'ensemble des captages
donne un TOTAL de 180,9 m*/Jour.

La consommation d’eau facturée pour ces vilages augmente 1égerement dans le temps.
Cette consommation moyenne est inférieure aux beoins théoriques attendus (Pernanents :
22,5 x 365), (Saisonniers : 3,75 x 60), (Cheptel viande : 12 X 180), (Cheptel lait : 4 x 365 —
12003 m3/an) ; Cette différence entre les besoins théoriques calculés et la consommation
facturée est due a la présence de sources privées qui alimentent certaines habitations
notamment des exploitations agricoles .

2.3-5 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA FAGE SAINT JULIEN

Le réseau de distribution de La Fage Saint Julien alimenté par le captage de La Fage Saint
Julien et en secours par les 11 captages des Sagnes du Matin et du Soir qui bénéficie du
traitement par UV. Ce réseau n'est donc pas traité en temps normal, il est en excédent au
niveau quantitatif.
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il N’y a pas de compteur général sur ce réseau, donc pas de possibilité de faire un calcul de
rendement.

2.3-6 QUALITE DE L’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE LA FAGE SAINT JULIEN

D'aprés les résultats des analyses d'eau issues des captages des Sagnes du Matin et du Soir
et de La Fage Saint Julien 2, la bactériologie de I'eau distribuée est qualifiée par 'ARS comme
une eau pouvant étre occasionnellement contaminée. Sur 21 mesures en distribution une a
révélé une contamination. Pour améliorer durablement la qualité bactériologique de l'eau, il
est nécessaire de réaliser un entretien régulier des ouvrages, du traitement et de metire en
place une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de peu calcaire et de trés peu minéralisée.

Le pH compris entre 6,1 et 7,0 est en moyenne en dessous de la norme basse.
La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

2.4 RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAULHAC

2.4-1 PRESENTATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAULHAC

Le réseau de distribution de Chaulhac dispose des captages de Chaulhac Amont (ou Rousset)
et Aval(ou Tardieu) pour son alimentation en eau potable. Ces captages alimentent le réservoir
de Chaulhac par une conduite en PVC (/) 40.

Ce réseau est indépendant.

2 4-2 EVALUATION DES USAGES DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHAULHAC

Les données concernant la population sont :

POPULATION
Villages ou Hameaux Permanente Saisonniére Augmentation future
Chaulhac 30 12 8

Il n'y a pas de cheptel ni d’activité économique ou industrielle sur le village.

2.4-3 ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS EN EAU DU RESEAU DE
DISTRIBUTION DE CHAULHAC

Cette estimation prend en compte les besoins réels au niveau du captage avec les non
facturés et les besoins de pointe (y compris les activités saisonniéres). Ces besoins journaliers
calculés ne peuvent étre comparés avec la consommation facturée, qui étale les besoins sur
Fannée.

Base de calcul :

- 1 habitant 0,15 m3/Jour
Estimation des besoins de la population ;
Permanents Saisonniers Augmentation TOTAL
future
Nombre en éa/hab 30 12 8 50
Besoin en m iJour 4,5 1,8 1,3 7.5

Les besoins de la population peuvent étre estimés a 8 m>/Jour en période de pointe estivale
future.
Pas de besoin pour le cheptel ni pour les activités économiques ou industrielles.
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2.4-4 ESTIMATION QUANTITATIVE DES DEBITS DISPONIBLES POUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION DE CHAULHAC

La mesure de débit d'étiages les plus sévéres réalisées sur 'ensemble des captages a donné
un TOTAL de 30,2 m*/Jour

La consommation d’eau facturée pour ce village est stable. Cette consommation moyenne est
de moitié inférieure aux besoins théoriques attendus.

2.4-5 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAULHAC

Le réseau de distribution de Chaulhac alimenté par les captages de Chaulhac Amont et Aval
est en excédent au niveau quantitatif.

Le rendement mesuré est supérieur & 100 %, le compteur général donne pour 'année 2013
('sur 361 jours} un volume distribué de 788m® et pour I'année 2014 (sur 365 jours) un volume
distribué de 762m? les consommations facturées (de juillet a juillet) sont du méme ordre pour
ces deux derniéres années 809 et 819 m®.

2.4-6 QUALITE DE L’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION DE CHAULHAC

D’aprés les résultats des analyses d'eaux issues des captages de Chaulhac Amont et Aval, 1a
bactériologie de l'eau distribuée est qualifi¢e par TARS comme une eau pouvant étre
occasionnellement contaminée. Sur 17 mesures en distribution, une a révelé une

contamination. Pour améliorer durablement la qualité bactériologique de l'eau, il est
nécessaire de meftre en place, une protection adéquate et de réaliser un entretien régulier des
ouvrages.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire et de trés peu minéralisée.
Le pH compris entre 5,6 et 6,7 est majoritairement en dessous de la norme basse.
La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

2.5 RESEAU DE DISTRIBUTION D’ARCOMIE
2.5-1 PRESENTATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ARCOMIE

Le réseau de distribution d'Arcomie dispose du captage d’Arcomie pour son alimentation en
eau potable. Ce captage alimente le réservoir d’Arcomie par une conduite en PVC. Le
réservoir d’Arcomie distribue I'eau au village par des conduites en fonte.

Ce réseau est interconnecté au réseau du R{ de Fontbelle.

2.5-2 EVALUATION DES USAGES DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ARCOMIE
Les données concernant [a population sont :
POPULATION

Villages ou hameaux Permanente Saisonniére Augmentation fulure
ARCOMIE 30 12 5
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Les données concernant le cheptel sont :

CHEPTEL EN UGB
Exploitations Bovin viande (0,75 UGB) Bovin lait (1 UGB)
ARCOMIE 68 111
Il n'y a pas d‘activité économique ou industrielle présente sur e réseau de distribution.

2.5-3 ESTIMATION QUANTITATIVE DES BESOINS EN EAU DU RESEAU DE
DISTRIBUTION D’ARCOMIE

Cette estimation prend en compte les besoins réels au niveau du captage avec les non
facturés et les besoins de pointe y compris les activités saisonniéres). Ces besoins journaliers
calculés ne peuvent éire comparés avec la consommation facturée, qui étale les besoins de
'année.

Base de caicul :

- 1 habitant 0,15m°Jour
-1 Unité de Gros Bétail (UGB) 0,008m*/Jour
Estimation des besoins de la population ;
Permanents Saisonniéres Augmentation future TOTAL
Nombre en ég/hab 30 12 5 47
Besoins en m Aour 4,50 1,80 0,75 7.05

Les besoins de la population peuvent étre estimes a 7m°/Jour en période de pointe estivale
future.

Estimation des besoins du chepiel :

Bovin viande Bovin lait TOTAL
Nombre en UGB 68 111 179
Besoin en m~/Jour 5,44 8,88 14,32

Les besoins du cheptel peuvent &tre estimés a 15m3/Jour en période de pointe hivernale.
Il 'y a pas d’aclivité économique ni industrielle présente sur ce réseau de distribution.

2.5-4 ESTIMATION QUANTITATIVE DES DEBITS DISPONIBLES POUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION D’ARCOMIE

Les mesures de débits réalisées sur le captage d’Arcomie sont :

- en date du O3 avril 2012 de 20,74m*/Jour.
La consommation d'eau facturée pour ce village est relativement stable. Cette consommation
moyenne est de moitié inférieure aux besoins théoriques attendus.

2.5-5 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ARCOMIE

Le réseau de distribution d'Arcomie alimenté par le captage d’Arcomie est a I'équilibre au
niveau quantitatif en période d’étiage, le réseau du R0 de Fontbelle avec lequel il est
interconnecté compléte les éventuels manques d’eau.

Le rendement n'est pas connu pour le réseau d'Arcomie.

2.5-6 QUALITE DE L’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ARCOMIE

D'aprés les résultats des analyses d'eau issues du captage d'Arcomie, la bactériologie de 'eau
distribuée est qualifiée par 'ARS comme une eau pouvant éire occasionnellement
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contaminée. Sur 17 mesures en distribution, une a révélé une contamination. Pour améliorer
durablement la qualité bactériologique de I'eau il est nécessaire de metire en place une
protection adéquate et de réaliser un entretien régulier des ouvrages.

L’eau est qualifiée de trés peu calcaire et de trés peu minéralisee.

Le pH compris entre 57 et 6,9 est en moyenne en dessous de la norme basse.
La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

2.6 RESEAU DE DISTRIBUTION DU PUECH DEL MONT

2.6-1 PRESENTATION DU RESEAU DE DISTRIBUTIN DU PUECH DEL MONT

Le réseau de distribution du village du Puech Del Mont dispose du captage du Puech Del
Mont pour son alimentation en eau potable. Ce captage alimente le réservoir du Puech Del
Mont par une conduite supposée en PVC.

Le réservoir du Puech Del Mont distribue 'eau au village par des conduites en PVC.

Ce réseau est indépendant.

2.6-2 EVALUATION DES USAGES DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU PUECH DEL

MONT
Les données concernant la population sont :
POPULATION
Villages ou Hameaux Permanente Saisonniére Augmentation future
Puech Del Mont a5 8 12

Les données concernant le cheptel sont :
CHEPTEL EN UGB
Exploitations Bovin viande (0,75 UGB) Bovin lait (1 UGB)
Puech Del Mont 154 28

Il 'y a pas d’activité économique ou industrielle présente sur ce réseau de distribution.

2.6-3 ESTIMATION QUANTITAVE DES BESOINS EN EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION
DU PUECH DEL MONT

Cette estimation prend en compte les besoins réels au niveau du captage avec les non
facturés et les besoins de pointe (y compris les activités saisonniéres).

Ces besoins journaliers calculés ne peuvent étre comparés avec la consomation facturée,
qui étale les besoins de I'année.

Base de calcul :
- 1 habitant 0,15 m%Jour
- 1 Unité de Gros Bétail (UGB) 0,08 m*/Jour
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Permanents Saisonniéres }/t’-\ugmentation TOTAL
uture
Nombre en éq/hab 35 8 12 55
Besoin en m-fJour 5,25 1,20 1,80 8,25

Les besoins de |a population peuvent étre estimés a 9m*/Jour en période de pointe estivale

future.

Estimation des besoins du cheptel :

Bovin viande Bovin lait TOTAL
Nombre en UGB 154 28 182
Besain en m°/Jour 1232 2,24 14,56

Les besoins du cheptel peuvent &tre estimés & 15 m3/Jour en période de pointe hivernale.

Il n’y a pas d'activité économique ou industrielle présente sur ce réseau de distribution.

2.6-4 ESTIMATION QUANTITATIVE DES DEBITS DISPONIBLES POUR LE RESEAU DE
DISTRIBUTION DU PUECH DEL MONT

Les mesures de débits réalisées sur le captage sont :
- en date du 03 avril 2012 de 44,44 m*/Jour.

La consommation d'eau n’est pas facturée pour ce village.
Les besoins théorigues attendus sont les suivants :

- Permanents 5,25 x 365j,
- Saisonniers 1,20 x 60j,
- Cheptel viande 12,32 X 180j,
- Cheptel lait 2,24 x 365j
= 5025 m*/an

2.6-5 FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU PUECH DEL MONT

Le réseau de distribution du Puech Del Mont alimenté par le captage du Puech Del Mont est
en excédent au niveau quantitatif.

Le rendement n’est pas connu pour le réseau du Puech Del Mont.

2.6-6 QUALITE PE I’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION DU PUECH DEL MONT

D’aprés les résultats des analyses d'eaux issues du captage du Puech Del Mont, la
bactériologie de I'eau distribuée est qualifiée par lARS comme une eau fréquemment
contaminée. Sur 17 mesures en distribution deux ont révélé une contamination. Pour
améliorer durablement la qualité bactériologique de I'eau, il est nécessaire de meitre en
place une protection adéquate et de réaliser un entretien régulier des ouvrages.

L’eau est qualifiée de trés peu calcaire et de trés peu minéralisée.

Le pH compris entre 5,6 et 6,8 est en moyenne au- dessous de la norme basse.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.
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3 - DESCRIPTIF DES CAPTAGES

Cette partie concerne 18 zones de captage au total.

Les captages des Sagnes du Matin et du Soir ne sont pas concernés car déja régularisés
(arrété du 21 juillet 1988).

Plusieurs zones de captage ont été traitées de maniére groupée et au final cette partie
comprend 12 paragraphes correspondant & 12 captages ou champs captants.

3.1- CAPTAGES DES SAGNES DU SOIR S ET 9

L'eau captée rejoint un ouvrage collecteur puis un deuxiéme qui récolte également 'eau du
captage des Sagnes du Soir N°6 et enfin le collecteur général des captages des Sagnes du
Soir et du Matin.

3.1-1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Les captages des Sagnes du Soir N°5 et N°9 sont situés sur la commune de La Fage Saint
Julien (parcelles D632 et 633) propriété du SIAEP .Ces parcelles sont cléturées avec piquets
béton et 4 fils barbelés et renferment les drains mais il n'y a pas d’ouvrage.

L’ouvrage collecteur récupére I'eau de ces 2 captages et il est situé sur fa parcelle D
635(Propriété Privée).

i nexiste pas de plan de recollement des drains de captages des SAGNES DU Soir N°5 et
N°9 donc leurs caractéristiques ne peuvent pas étre déterminées sauf & réaliser un sondage.
Il n’est donc pas possible de porter un jugement sur leur état.

En revanche l'ouvrage collecteur a été réhabilité en 2008, dans le cadre du programme de
Défi Territorial AEP Lozére.

Ses principaux constituants sont les suivants :

-un bac de décantation qui collecte les eaux des captages N°5 et N°9,

-un bac de prise muni d’'un systéme de trop-plein vidange,

-un pied sec muni d’'une bonde de fond sans grille et d’'une échelle en fer fixée a la paroi.

3.1-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

D’aprés les résultats de Yanalyse de premiére adduction issues des captages des Sagnes du
Soir 5, 9 et 6 du 27 mai 2013, la baciériologie de I'eau produite était conforme le jour de la
réalisation de Panalyse. Pour une bonne qualité bactériologique de I'eau, il est nécessaire
d'avoir un ouvrage de collecte bien protégé, de réaliser un entretien régulier et de mettre en
place une protection adeguate.

L’eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les nitrates.

Le pH de 5,9 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides
recherchés sont conformes aux normes en vigueur.

3.1-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L'environnement immédiat des 2 captages est sain et cldéturé avec 4 fils de fer barbelé
montés sur piguets béton de 1,5 m de haut. Il n’y a pas de portillon d’acces. Ce périmétre est
débroussaillé une fois par an et il n'y a pas d’arbres ou arbustes susceptibles de dégrader
les drains.

L’'ouvrage collecteur ne dispose d’aucune protection et se trouve dans une parcelle paturee.
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On ne recense pas d’activité industrielle, forestiére, d’extraction de matériaux, cimetiére,
installations de stockage produits ou canalisation.

Sur le plan agricole, I'ensemble du versant est paturé de maniere extensive.
Au final, L'aquifére capté est vulnérable mais les risques de poliution anthrophiques sont

faibles,

3.1-4 DONNEES HYDROGEOQLOGIQUES

Sur le plan géologique, les captages sont implantés au droit des formations granitiques
porphyroides dites de La Margeride proche de la zone a remplissage superficiel de
coliuvions située dans l'axe du vallon.

Le captage N°5 semble capter & la fois Feau des formations altérées et 'eau provenant de
fissures du socle. Le captage N°9 capte un aquifére a nappe libre au sein du socle fissure.
L'épaisseur d'altérites est d’au moins 1,65 m.

3.1-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT

L'article L.214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementé spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexé a l'article R.124-1 :

- Au titfre de la création d’ouvrage souterrain,

- Au titre du prélévement d’eau selon le volume prélevé.

Considérant que les captages des Sagnes 5,9 et 6 ont été réalisées dans le début des
années1970 en vue de prélever de I'eau pour alimentation publique, ce antérieurement a la
loi sur 'eau de 1992, ils ne sont pas soumis aux procédures déclaratives.

Néanmoins, le volume annuel prélevé doit étre précisé . |l figurera dans 'arrété préfectoral
établi au titre du code de 'environnement.

3.1-6 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Au niveau du code de la santé

Mises en place de clétures réglementaires selon le tracé des 2PPI, et un carré de 4 m de
chté autour du collecieur 5,9.

Débroussaillages sans dessouchage.

Amélioration ponctuelle des ouvrages.

Ouverture de chemins d'accés par I'aval en dehors des PPR.

Acquisition des emprises des PPI et du collecteur.

Ad titre du code de l'environnement

Le compteur de production est déja existant.

La mise en place du systéme de régulation au niveau de 'ouvrage du collecteur principal sur
les 3 arrivées n'est pas réalisable au vu de la petite taille de I'ouvrage.

Il n'y a pas de travaux spécifiques au titre du code de 'environnement.
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3.1-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

L’ouvrage de coliecte des captages des Sagnes du Soir N°5 et 9 est en bon état général,
mais le bétail peut circuler librement sur 'ouvrage.

3.1-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES OUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) des captages des Sagnes du Soir 5,9 et 6
sont définies dans le rapport de I'hydrogéologue agrée.

Suite a la réunion de synthése, des ajustements des emprises des PPi ont été appliqués aux
prescriptions du rapport de I'hydrogéologue agréé de janvier 2014, qui ont été ensuite
validés par celui-ci. Les surfaces mises & jour, a prendre en considération, sont

mentionnées au paragraphe de Enquéte de servitude dans le dossier d'enquéte.

3.1-9 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.

Le P.P.I. du captage des Sagnes du Soir 9 est déja entierement propriété du SIAEP du Rl
de Fontbelle et les captages des Sagnes du Soir 5 et 6 en partie.

3.1-10 ENQUETE DE SERVITUDE

| es servitudes concernées par 'enquéte publique sont d’ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans I'enceinte des P.P.l. de 847 + 560 + 754 = 2161 m° toute activité et fait seront interdits,
a 'exception de l'entretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an et
enléverment de I'herbe, branches et autres végétaux.

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Il sera interdit d’ouvrir ces périmétres pour faire paturer le bétail comme c'est le cas
actuellement.

Dans Yenceinte du P.P.R. de 74 002 m?, les servitudes et réglementations ont été validées
par 'ensemble des partenaires aprés réunion de synthése du 3 juillet 2014 et séances de
concertation qui ont suivi la réalisation de 'expertise hydrogéologique (voir rapport de
I'hydrologue agréé) sur les captages des Sagnes du Soir 5, 9 et 6.

3.2 CAPTAGE DES SAGNES DU SQIR 6

L'eau captée rejoint un ouvrage collecteur qui récolie également feau des captages de
Sagnes du Soir N°5 et 9 et enfin le collecteur général des captages des Sagnes du Soir et
du Matin.
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3.2-1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le captage des Sagnes du Soir N°6, réalisé au début des années 1970, est situe sur ia
commune de La Fage Saint Julien. La zone ci6turée avec piquets en béton et 4 fils barbelés
(état moyen) englobe les parcelles D614(163m?), 628(21m”) et 634(28m”), toutes propriété
du SIAEP soit une surface totale de 488m>.

Elles renferment des drains mais il n’y a pas d’ouvrage.

Deux tuyaux pleins récupérent 'eau des drains et rejoignent séparement 'ouvrage collecteur
situé a 70 m au nord-est.

Les drains n'ont pas é&té matérialisés sur le terrain et n'ont pas été localisés en raison de
'éloignement du collecteur.

Il n’existe pas de plan de recollement des drains du captage dong leurs caractéristiques
(diamétre, nature de la protection, présence d’'un barrage d'argile, ...) ne peuvent

pas étre déterminées sauf & réaliser un sondage. Il n'est donc pas possible de porter un
jugement sur leur état.

En revanche, 'ouvrage collecteur a été réhabilité en 2008, dans le cadre du programme de
Défi Territorial AEP Lozére.

3.2-2 QUALITE DE L'EAU DU CAPTAGE

D'aprés les résultats de Fanalyse de premiére adduction issue des captages des Sagnes du
Soir 5, 9 et 6 du 27 mai 2013, la bactériologie de I'eau produite était conforme le jour de la
réalfisation de 'analyse. Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de l'eau, il est
nécessaire d’avoir un ouvrage de collecte bien protégé, de réaliser un entretien régulier et de
mettre en place une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les nitrates.

LLe pH de 5,9 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres, physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux NormMes en vigueur.

3.2-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L'environnement immeédiat du captage est sain et cléturé avec 4 fils de fer barbelés montés
sur piquets béton de 1,5 m de haut en mauvais état par endroit. Il n'y a pas de portilion
d’accés.

Ce périmétre est débroussaillé une fois par an et il n'y a pas d'arbres ou arbustes
susceptibles de dégrader les drains ;

On ne recense pas d’activité industrielle, forestiére, d’extraction de mateériaux, cimetiére,
installation de stockage de produits ou canalisation.

Au final, 'aquifére capté est vulnérabie mais les risques de pollution anthropigues sont
faibles.

3.2-4 DONNEES HYDROGEOLOGIQUES

Le bureau d'études Hydrogéoservices a réalisé un recuel des données géologigues et
hydrogéologiques a 'automne 2012.




24

Sur le plan géologique, le captage est implanté a Ia jonction entre le flanc sud du valion a
formations granitiques porphyroides dites de La Margeride et la zone a remplissage
superficie! de colluvions située dans I'axe du vallon.

3.2-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT

Voir paragraphe 3.1-5

3.2-7 TRAVAUX A REALISER SUR L'OUVRAGE

Au titre du code de la santé

Mises en place de clotures réglementaires selon le tracé du PPI et un carré de 4 m de ¢oté
autour du collecteur 5, 9, 6.

Débroussaillages sans dessouchage.

Amélioration ponctuelles des ouvrages (clapet anti-intrusion, étanchéité capot, dégagement
ferre sur ouvrage, obturation drain inactif).

Ouverture de chemins d’accés par Faval en dehors des PPR.

Acquisition des emprises des PP et du collecteur.

Au titre du code de I'environnement

Le compteur de production est déja existant.

il n'y a donc pas de travaux spécifiques au titre du code de Fenvironnement.

3.2-8 VULNERABILITE DE L'OUVRAGE

L'ouvrage de collecte du captage des Sagnes du Soir N°6 est en bon étt général, mais le
bétail peut circuler librement sur Fouvrage.

3.2-9 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DE L'OUVRAGE

Voir paragraphe 3.1-9

3.2-10 ENQUETE PARCELLAIRE

Voir paragraphe 3.1-10

3.2-11 ENQUETE DE SERVITUDE

Voir paragraphe 3.1-11

3.3 CAPTAGES DE SAGNES DU SOIR N7 ET N°8

L'eau captée rejoint un ouvrage collecteur puis le collecteur général des captages des
Sagnes du Soir et du Matin.
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3.3-1 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Les captages de Sagnes du Soir N°7 et N°8, réalisés au début des années 1970, sont situés
sur la commune de La Fage Saint Julien, parcelles D608(450 m?) pour le captage N°7,
609(153 m?)et 612(930 m?), toutes trois, propriété du SIAEP.
Eiles sont cléturées avec piquets béton et 4 fils barbelés et renferment les drains mais iln'y a
pas d'ouvrage.
Les drains n'ont pas été matérialisés sur le terrain et n'ont pas été localises en raison de
I'éloignement du collecteur.
Les cldtures ont été relevés.
il n’existe pas de plan de recollement des drains de captage de Sagnes du Soir N°7 et N°8.1i
n’est donc pas possible de porter un jugement sur leur état.
En revanche, I'ouvrage collecteur a été réhabilité en 2008, dans le cadre du programme de
Défi Territorial AEP Lozére.
Ses principaux constituants sont les suivants :

- Un bac de décantation qui collecte les eaux des captages N°7,

- Un bac de prise muni d’'un systéme de trop plein vidange,

- Un pied sec muni d’'une bonde de fond sans grille et d’'une échelle en fer.

L’exutoire de trop plein/vidange se trouve dans I'abreuvoir situé quelques métres en aval de
I'ouvrage et il n‘est pas équipé de systéme anti intrusion.

3.3-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

D'aprés les résultats de I'analyse de premiére adduction issue des captages des Sagnes du
Soir 7 et 8 du 28 mai 2013, la bactérioiogie de I'eau produite était conforme le jour de la
réalisation de Fanalyse. Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de I'eau, il est
nécessaire d'avoir un ouvrage de collecte bien protégé, de réaliser un entretien régulier et de '
mettre en place une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les nitrates.

Le pH de 5,8 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres, physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur.

3.3-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L’environnement immédiat des deux captages est sain et cléfuré avec 4 fils de fer barbele
montés sur piquets béton de 1,5 m de haut.

Il 'y a pas de portillon d’'accés.

li n'y a pas d’arbres ou d'arbustes susceptibles de dégrader les drains.

'ouvrage collecteur ne dispose d’aucune protection et se trouve dans une parcelle paturee.
On ne recense pas d’activité industrielle, forestiére, d'extraction de matériaux.

Il n'y a pas non plus de construction, cimetiere, installation de stockage produits ou
canalisation.

Sur le plan agricole, 'ensemble des bassins versants est paturé de maniére extensive.

Au final, 'aquifére capté est vulnérable mais les risques de pollution anthropiques sont
faibles.
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3.3-4 DONNEES HYDRGEOLOGIQUES

Le bureau d’études Hydrogéoservices a réalisé un recueil des données géologiques et
hydrogéologiques a Fautomne 2012.

Sur le plan géologique, les captages sont implantés au droit de formation d’altération des
granites porphyroides dites de La Margeride en amont topographique de la zone de
remplissage de colliuvions.

3.3-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE P’ENVIRONNEMEN T

L'article 1..214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexe a l'article R.124-1 :

- Au titre de la création d’ouvrage souterrain

- Au titre du prélévement d’eau selon le volume préleve.

Considérant gue les captages des Sagnes 7 et 8 ont été réalisés dans le début des annees
1970 en vue de prélever de I'eau pour alimentation publique, ce antérieurement a la loi sur
'eau de 1992, ils ne sont pas soumis aux procédures declaratives.

Néanmoins, le volume annuel prélevé doit &tre précisé. |l figurera dans Varrété préfectoral
établi au titre du code de I'environnement.

3.3-6 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Au titre du code de la santé :

Mises en place de clotures réglementaires selon le tracé des 2 PPl et un carré de 4 m de
coté autour du collecteur 7 ,8.

Débroussaillages sans dessouchage.

Améliorations penctuelles des ouvrages.

La terre présente sur Pouvrage devra étre dégagée.

L’enduit des parois sera repris (les enduits existants sont encore sous garantie).
QOuverture de chemins d’accés par 'aval en dehors des PPR.

Acquisition des emprises des PPl et des collecteurs.

Au titre du code de I'environnement :

Le compteur de production est déja existant.

La mise en place de systéme de régulation au niveau de |'ouvrage de collecteur principal sur
les 3 arrivées n'est pas réalisable au vu de la petite taille de 'ouvrage.

Il n’y a donc ps de travaux spécifiques au titre du code de I'environnement.

3.3-7 VULNERABILITE DES QOUVRAGES

L'ouvrage de collecte des captages des Sagnes du Soir N°7 et 8 est en bon état général,
mais le bétail peut circuler librement sur I'ouvrage.

Le trop-plein n’est pas équipé d'un clapet et 'ouvrage est fermé par un capot fonte avec joint
d'étanchéité et cheminée d’aération équipée d'un grillage anti-intrusion.
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