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3.3-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES QUVRAGES

Les emprises de protection (P.P.) des captages des Sagnes du Soir 7 et 8 sont définies par
I'hydrogéologue agréé dans son rapport :

PERIMETRE DE PROTECTION

Immédiate Rapprochée

TOTAL 1553 m~ 28 587 m”

Ces superficies graphiques ne correspondent pas forcément aux superficies d’acquisitions et
de servitudes qui ne prennent pas en compte les superficies des ruisseaux, routes ou
chemins, de plus les superficies cadastrales peuvent étre approximatives.

Les surfaces mises a jour, a prendre en considération, sont mentionnées au paragraphe de
'Enquéte de servitude.

Les captages des SAGNES du soir 7 et 8 et 'ouvrage de coliecte se situent sur la commune
de La Fage Saint Julien pour les périmétres de protection immédiate et rapprochée. Aucun
périmétre de protection éloignée n'a été définie par Fhydrogéologue agrée.

Les enquétes publiques conjointes concernent, pour les captages des Sagnes du Soir 7, 8 et
leur ouvrage de collecte, la commune de La Fage Saint Julien, soit une commune concernee
par les enquétes publiques conjointes.

3.3-9 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parceliaire voir ci-aprés.

3.3-10 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par I'enquéte publique sont d'ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans enceinte des P.P.1. de : 456 + 1093 = 1548 m” toute activité et fait seront interdits &
I'exception de I'entretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec
entévement de I'herbe, branches et autres végétaux).

Aucun produit chimigue ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Dans enceinte du P.P.R. de 28 766 m” les servitudes et réglementations ont été validées
par 'ensemble des partenaires aprés réunion de synthése du 03 juillet 2014 qui ont suivi la
réalisation de expertise hydrogéologique sur les captages des Sagnes du Soir 7et 8.

3.4 CAPTAGE DE LA FAGE SAINT JULIEN 2
L'eau captée rejoint un ouvrage de collecte/stockage d'une dizaine de m® puis le réservoir
neuf de La Fage Saint Julien qui dessert le bourg et quelques autres hameaux (Le Viala et

La Baraque).

3.4-1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le captage de La Fage Saint Julien 2, réalisé en 1988, est situe sur la commune de La Fage
Saint Julien.

La zone cléturée avec piquets en béton et 4 fils barbelés est située a cheval sur les parcelles
D 532 et 536, propriété privée (voir plan ci-aprés).

Les drains sont matérialisés sur le terrain (piguet) et ont été localisés.
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Il n’existe pas de plan de recollement des drains du captage donc il n'est pas possible de
porter un jugement sur leur état.

L'ouvrage de collecte/stockage est en béton, enterré et de section rectangulaire. i est
constitué d'un bac unique d’environ 10 m® et d'un pied-sec.

L'état général de 'ouvrage est bon y compris les enduits.

En ce qui concerne la productivité de ce captage, il n'existe qu’une mesure réelle (32,7
m®/Jour le O3 avril 2012) probablement en raison de la difficulté de réaliser la mesure
(obligation de vidanger I'ouvrage pour accéder & la conduite d’adduction).

Toutefois, si cette estimation est juste on peut estimer le débit d'étiage a environ

20 2425 m* /J.

3.4-2 QUALITE DE L'EAU DU CAPTAGE

D’aprés les résultats de I'analyse de premiére adduction issue du capiage de La Fage Saint
Julien 2 du 28 mai 2013, la bactériologie de 'eau produite était conforme le jour de la
réalisation de 'analyse.

Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de I'eau, il est nécessaire d'avoir un ouvrage
de collecte bien protégé, de réaliser un entretien régulier et de metire en place une
protection adéquate.

L’eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
ies nitrates.

Le pH de 5,8 est en dessous de Ia référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres physico-chimigues, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur.

3.4-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L’environnement immédiat du captage est sain et cloturé avec 4 fils de fer barbelé montés
sur piquets béton de 1,5 m de haut.

il n'y a pas de portilion d'accés.

Ce périmétre est débroussaillé une fois par an et il n’y a pas d'arbres ou d’arbustes
susceptibles de dégrader les drains.

L’'ouvrage de collecte/stockage ne dispose d’aucune protection mais la parcelle sur laquelle il
se trouve ne présente aucune activite.

On ne recense pas d’activité industrielle, forestiére, d'extraction de matériaux.

Il n'y a pas non plus de construction, cimetiére, installation de stockage produits ou
canalisation.

Au final, l'aquifére capté est vulnérable mais les risques de poliution anthropiques sont
faibles.

3.3-4 DONNEES HYDROLOGIQUES

Le bureau d'études Hydrogéoservices a réalisé un recueil des données géologiques et
hydrogéologiques a 'automne 2012,

Sur le plan géologique, le captage est implanté au droit de formations des Leucogranites
Muscovite et Tourmaline,

Ce sont ces résurgences sourdant de ces multiples fissures venant & l'affleurement a la
faveur de la topographie qui paraissent avoir été captées par le captage.
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3.4-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT

Uarticle L.214-3 du code de Penvironnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexé & l'article R 124-1

- Autitre de la création d'ouvrage souterrain

- Au titre du prélévement d’eau selon le volume préleve.

Considérant que le captage de St Julien 2 a été réalisé en 1988 en vue de prélever de l'eau
pour alimentation publique, ce, antérieurement a la loi sur Peau de 1992, il n’est pas soumis
aux procédures déclaraiives.

Néanmoins fe volume annuel prélevé doit étre précisé. li figurera dans larréteé préfectoral
établi au titre du code de I'environnement.

En I'absence de compteur général, le volume annuel prélevé par le captage de St Julien 2
sera estimé a partir du volume facturé a 9 100 m*/an.

A noter, il existe également un secours de cette UDI par les captages des Sagnes du Matin
et du Sair.

3.4-7 TRAVAUX A REALISER SUR L'OUVRAGE

Au titre du code de la santé :

Mises en place d'une cldture réglementaire selon le tracé du PP!.

Débroussaillages sans dessouchage.

Améliorations ponctuelles de Pouvrage (clapet anti-intrusion, étanchéité capot, dégagement
et rehausse du coliecteur).

Acquisition de I'emprise du PPI.

Au titre du code de Venvironnement :

Le réservoir de 100 m3 de La Fage Saint Julien sera équipé d’un robinet flotteur sur
fadduction du captage de La Fage Saint Juien 2 et d'un compteur en téte de distribution
servant au comptage de la production, au calcul de rendement et a la recherche de fuite de
la distribution.

3.4-8 VULNERABILITE DE L'OUVRAGE

L'ouvrage de collecte du captage de La Fage Saint Julien 2 est en bon état général, mais le
bétail peut circuler librement sur 'ouvrage.
Le trop-plein n'est pas équipé d'un clapet.

3.4-9 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DE L'OUVRAGE

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) du captage de La Fage Saint Julien sont
définies par I'hydrogéologue agréé dans son rapport :

PERIMETRE DE PROTECTION

immédiate Rapprochée Eloignée

630 m” 20810 m” 75 000 m*

Suite a la réunion de synthése, des ajustements de 'emprise du PP| ont été appliqués aux
prescriptions du rapport de Phydrogéologue agrée de janvier 2014, qui ont été ensuite
validés par celui-ci. Les surfaces mises a jour, a prendre en considération, sont mentionnées
au paragraphe de 'Enquéte de servitude.
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Le captage de La Fage Saint Julien 2 et 'ouvrage de collecte se situent sur la commune de
La Fage Saint Julien pour les périméires de protection immediate, rapprochée et éloignée.

Les enquétes publiques conjointes concernent, pour le captage de La Fage Saint Julien 2 et

I'ouvrage de collecte, la commune de La Fage Saint Julien, soit une commune concernée
par les les enquétes publiques conjointes.

3.4-10 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.

3.4-11 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par 'enquéte publique sont d'ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans I'enceinte du P.P.l. de 630 m? toute activité et fait seront interdits a I'exception de
I'entretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec enlévement de I'herbe,
branches et autres végétaux).

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Dans Fenceinte du P.P.R. de 20 810 m? les servitudes et réglementations ont été validées
par ’ensemble des partenaires aprés réunion de synthése du 3 juiliet 2014 et séances de
concertation qui ont suivi la réalisation de expertise hydrogéologique (voir rapport de
I'hydrologue agréé) sur le captage de La Fage Saint Julien 2.

3.5 CAPTAGES DE FONTBELLE

Ces captages alimentent, avec ceux de Bois de Lachant et Termes, une UDI spécifique.

On compte 3 sites de captage (Ruat, Cété Poulges et Teissédre) dont 'eau rejoint un
ouvrage de collecte commun. La conduite d’adduction rejoint ensuite celle des captages de
Termes pour alimenter le réservoir du méme nom.

ils ont été réalisés, avec ceux de Bois de Lachant, pour diluer 'eau des captages de Termes,
dont la teneur en Arsenic dépassait fa limite de qualite.

3.5-1 CARACTERISTIQUES DES OUVYRAGES

Les captages de Ruat, C6té Poulges et Teissédre sont situés sur la commune de La Fage
Saint Julien, parcelies D 222 (Teissédre), 227 (Ruat) et & cheval sur les parcelles D 226 et
227 pour le caplage coté Poulges.

Ces parcelles sont privées (voir plan en page suivante et annexe 8) et se trouvent a 1 km au
sud-ouest du bourg de La Fage Saint Julien, au lieu-dit « Fontbelle ». Elles sont cibturées
avec piquets bois et 2 fils barbelés et renferment les drains mais il n'y a pas d'ouvrage.

Les drains sont matérialisés sur le terrain (bornes en béton) et ont été iocalisés.

i Wexiste pas de plan de recollement des drains de captage mais selon Pentreprise qui a
réalisé les travaux (Marquet), 'équipement des tranchées est le suivant :
- Drains en PVC,
- Lajonction drain/conduite pleine est marquée par un barrage d'argile ancré dans les
parois de la franchée,
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- Le massif drainant est recouvert d’un film polyane puis d’'une dalle de béton de 15 cm
d’'épaisseur,

. Le remblaiement a été réalisé avec les matériaux extraits en prenant soin d’éviter de
créer des zones de stagnation des eaux superficielles.

L'ouvrage de collecte, réalisé en 2005, est visitable, les équipements sont les suivants :

- Un bac de décantation qui collecte les eaux des captages. Ce bac est muni d'un
systéme de trop-plein vidange avec une bonde de vidange en bronze surmontée d'un
tuyau de surverse en PVC. L’eau s’écoule par surverse dans le bac de prise.

- Un bac de prise muni d’un systéme de trop-plein vidange,

- Un pied sec muni d’une bonde de fond avec grille et d’'une échelle non fixée en
aluminium.

{’alimentation des abreuvoirs est assurée par un captage spécifique situé en aval de la
zone cléturée du captage de Ruat (présence d'un regard).

3.5-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

D'aprés les résultats de premiere adduction issue du mélange des captages de Fontbelle
(Ruat, Coté Poulges et Teissédre) du 27 mars 2013, la bactériologie de Feau produite
était non conforme le jour de la réalisation de I'analyse. Pour obtenir une bonne gualité
bactériologique de 'eau, il est nécessaire d'avoir un ouvrage de collecte bien protégé, de
réaliser un entretien régulier et de mettre en place une protection adequate.

L'eau est qualifiée de trés pey calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité
pour les nitrates.

Le pH de 5,6 est en dessous de |a référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres physico-chimigues, toxiques, hydrocarbures et pesticides
sont conformes aux normes en vigueur.

3.5-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L’environnement immédiat des captages de Ruat et Teissédre est sain, en revanche, on
note une zone avec des joncs dans la partie basse de la zone cl6turée de Coté Poulges
mais elle se situe en aval du barrage d'argile. Les trois zones de captage ont été
cléturées avec 2 fils de fer barbelés montés sur piquets bois de 1,5 m de haut.

i n'y a pas de portillon d’acces et il s’agit d’une cléture provisoire.

Cette zone est débroussaillée une fois par an et il n’y a pas d’arbres ou arbustes
susceptibles de dégrader les drains.

L'ouvrage collecteur ne dispose d’'aucune protection et se trouve dans une parcelle
paturée.

Il ne semblie pas judicieux d'étendre la zone d’étude des risques de pollution de 500 m
par rapport & ce bassin.

On ne recense pas d’aclivité industrielle, forestiére, d'extraction de matériaux. ilny a pas
non plus de construction, cimetiére, installation de stockage produits ou canalisation.

Les voies de communication se limitent & des pistes dont celle qui permet d'acceder au
site. Elles ne constituent pas un risque fort de pollution.

Au final, aquifére capté est vulnérable mais les risques de pollution anthropiques sont
faibles.
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3.5-4 DONNEES HYDROGEOLOGIQUES

Le bureau d’études Hydrogéoservices a réalisé un recueil des données géologiques et
hydrogéologiques & I'automne 2012.

Sur le plan géologique, le développement du Vallon de Fontbelle s’est réalisé au droit de
la zone d’implantation des 3 captages par un accident tectonique.

Les captages de Coté Poulges et Teissédre sont implantés au droit des formations des
grandes porphyroides surmontées en fond de vallon par des formations a remplissage
superficie! de coliuvions, & proximité immédiate de la faille.

Le captage de Ruat est quant & lui implanté a la jonction entre un massif intrusif de
Leucogranite et les formations décrites ci-dessus.

Sur le plan hydrogéologique, la localisation des drains de Cdté Poulges et Teissédre
laisse penser que la majeure partie des arrivées d’eau captées concerne des
émergences ponctuelles localisées au droit des formations fracturées et fissurées des
granites du flanc du sud-ouest de la vallée. La frange altérée de faible épaisseur des
arénes granitiques du flanc de vallon ne parait pas étre le siége d'un aquifére a zone
saturée permanent

formations fracturées et fissurées des granites du flanc sud-ouest de la valiée. L’autre
partie pourrait avoir été captée au sein des formations d'altération de fond de vallon ; la
présence de végétation hygrophile sur la moitié aval de la zone protégée traduit cette
probable doubie origine des eaux captées.

3.5.5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU
CODE DE L’'ENVIRONNEMENT

L’article L.214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux
et activités a un régime régiementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration :

- Au titre de la création d'ouvrage souterrain,

- Au titre de prélévement d’eau selon le volume préleve.

Les captages de Ruat et Coté Poulges (créés en 2004) ont fait 'objet d'une déclaration
d'ouvrage lors de leur création.

La création du captage de Teissédre (créé en 2006) est également autorisée.
Néanmoins le volume annuel prélevé doit étre précisé. 1l figurera dans Parrété préfectoral
&tabli au titre du code de I'environnement.

En considérant, les développements futurs envisagés (+ 31 résidents), le prélévement
annue! pour 'ensemble des captages de Fontbelle, Bois Lachant et Termes 1 et 2 sera
d’environ

33 000 m° /an.

3.5-6 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Au titre_du code de la santé :

Mises en place de clotures réglementaires selon le tracé des 3 PPI et autour de I'ouvrage
coliecteur des 3 champs captants.

Débroussaillage sans dessouchage.

Ameéliorations ponctuelles de I'ouvrage.

Création d’un fossé de protection en amont des captages Teissédre. L'acces a 'ouvrage
se fera en aval des captages en dehors du périmeire de protection rapprochée.
Acquisition de I'emprise des PP et du collecteur.
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Afin de mieux maitriser la dilution des eaux de Termes 1 et 2, avec les eaux des
captages de Fontbelle, vis-a-vis de Arsenic, il a été convenu en réunion de synthése de
réaliser une adduction spécifique pour chaque groupe de captage, soit la création d’une
adduction pour les captages de Fontbelle depuis I'ancien réservoir de Termes jusqu‘au
réservoir actuel sur 1300 m avec mise en place d’un robinet a flotteur.

Au titre du code de !'environnement :

L'arrété du 13 avril 2005 concernant les captages de Ruat et Coté Poulges exige un
débit global maximal de prélévement 1litre/seconde, la mise en place d’organe de
régulation s’avére impossible techniquement.

li n'est pas envisageable de mettre en charge les drains, pour des raisons sanitaires,
aussi la régulation n’est pas envisageable pour ces deux captages.

En FPabsence de canalisation d’adduction distincte, il n’est pas possible de mettre un
compteur de production spécifique pour Coté Poulge et Ruat.

Le trop-plein est déja effectif au niveau du collecteur vers |a riviére, grace au robinet a
fiotteur sur la canalisation d’adduction au niveau du réservoir de TERMES ;

3.5-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

L’ouvrage de collecte des captages de Fontbelle {Ruat, Coté Poulges et Teissédre) est en
bon état général, mais le bétail peut circuler librement sur I'ouvrage. Le trop-plein est équipé
d’'un clapet insuffisant et 'ouvrage est fermé par un capot fonte avec joint d’étanchéité et
cheminée d'aération équipée d'un grillage anti-intrusion.

3.5-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES OUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) des captages de Fontbelle (Ruat, Coté
Poulges et Teissédre) sont définies par Phydrogéologue agréé dans son rapport comme
suit .

Périmatre de Protection

immédiate Rapprochée Eloignee
Captage Ruat 757 m°
Captage Teissédre 550 m°
Captage Coté Poulge 654 m"
Collecteur des captages 16 m°
De Fontbelle
TOTAL 1986 m® 125 840 m° 138 400m°

Les surfaces mises a jour, a prendre en considération, sont mentionnées au paragraphe de

Enquéte de servitude.

Les captages de Fontbelle (Ruat, Coté Poulges et Teissedre ) et 'ouvrage de collecte se
situent sur la commune de La Fage Saint Julien pour les périmetres de protection immediate,

rapprochée et éloignée.

Les enquétes publiques conjointes concernent, pour les captages de Fontbelle (Ruat, Coté
Poulges et Teissédre) et 'ouvrage de collecte, la commune de La Fage Saint Julien, soit une
commune concernée par les enguétes publiques conjointes.

3.5-9 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.
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3.5-10 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par 'enquéte publigue sont d’ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans I'enceinte des P.P.l.de 1990 m? toute activité et fait seront interdits a I'exception de
lentretien périodigue (débroussaillage au moins une fois par an avec enlévement de I'herbe,
branches et autres végétaux).

Aucun produit chimigue ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Dans I'enceinte du P.P.R. de 125 717 m?2 les servitudes et régiementations ont été validées
par 'ensemble des partenaires aprés réunion de synthese du 3 juillet 2014 et séances de
concertation qui ont suivi la réalisation de I'expertise hydrogéologique sur les captages de
Fontbelle (Ruat, Cété Poulges et Teissédre).

Dans 'enceinte du P.P.l, de 138 400 m®, il est indispensable de protéger qualitativement ia
ressource par 'application de toute la réglementation générale, étant donné les risques de
pollution que peuvent engendrer les aclivités humaines sur ce périmétre.

3.6 CAPTAGES DE BOIS DE LACHANT

Ces captages alimentent, avec ceux de Fontbelle et Termes, une UDI spécifique. On compte
2 zones de captage (nord et sud) dont I'eau rejoint un ouvrage de collecte commun. La
conduite d’adduction rejoint ensuite l'ouvrage de collecte du captage de Termes Aval. lis ont
&té réalisés avec ceux de Fontbeile, pour diluer 'eau des captages de Termes, dont la
teneur en Arsenic dépassait la limite de qualité.

3.6-1 CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

Les captages, réalisés en 20086, sont situés sur la commune de Termes a cheval sur les
parcelles C304, 305 et 306 (sud), C307 & 311(nord)
Ces parcelles sont pour partie privée et pour partie sectionales. Elles sont cibturées avec
des piquets de bois et 2 fils barbelés et renferment les drains mais il n'y a pas d’ouvrage.
I'ouvrage collecteur récupére I'eau de ces 2 captages et il est situe sur la parcelle C313,
propriété sectionale (habitants de Termes).
Les drains sont matérialisés sur le terrain (bornes en béton) et ont été localises.
Il n’existe pas de plan de recollement des drains de captage mais selon I'entreprise qui a
réalisé les travaux{(Marquet), I'équipement des tranchées est le suivant :
- Drains en PVC posés en fond de tranchées,
- La jonction drain/conduite pleine est marqué par un barrage d'argile ancré dans les
parois de la tranchée,
- Le massif drainant est recouvert d'un film de polyane puis d’'une dalle béton de 15 cm
d’épaisseur,
- Le remblaiement a été réalisé avec les matériaux extraits en prenant soin d'éviter les
zones de stagnation possible des eaux superficielles.

L'ouvrage de coliecte est visitable et les équipements sont les suivants :

- Un bac de décantation qui collecte les eaux de la zone cldturée sud via une conduite
pleine en PVC. Ce bac est muni d'un systéme de trop-plein vidange avec bonde de
vidange. L'eau s'écoule par surverse dans le bac de prise.

- Un bac de prise muni d'un systéme de trop-plein vidange identique & celui du bac de
décantation,
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- Un pied sec muni d’une bonde de fond avec grille et d'une échelle non fixée en
aluminium. La canalisation de départ qui le traverse est équipée d’'une vanne de
sectionnement.

L'exutoire de trop-pleinfvidange a été repéré et il est équipé d'une téte de buse et d’un
dispositif anti intrusion.

3.6-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

Un suivi de la teneur en Arsenic des eaux a été réalise.

D'aprés les résultats des analyses d’eaux issues du mélange des captages du Bois de
Lachant {Amont et Aval), la bactériologie de 'eau produite efait conforme le jour de ia
réalisation de 'analyse de premiére adduction.

Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de I'eau, il est nécessaire d’avoir un ouvrage
de collecte protégé, un entretien régulier et de metire en place une protection adéquate.
L’eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les niirates.

Le pH 5,9 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

la turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous las autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur.

3.6-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L’environnement immédiat des 2 captages est sain ; les 2 zones de captage ont été
cldturées avec 2 fils de fer barbelés montés sur piquets bois de 1,5 m de haut.

Il n’y a pas de portillon d'acces et it s’agit d’une clbture provisoire.

Cette zone est débroussaillée une fois par an ; il y a quelques arbres dont certains a 5 m des
drains ce qui peut poser des problémes de pénétration des racines. |l est difficile d'expliquer
pourquoi ils n’ont pas été coupés et dessouches lors des travaux.

L’'ouvrage coflecteur ne dispose d’aucune protection mais la parcelle sur laquelle il se trouve
ne présente aucune activité.

On ne recense pas d'activité industrielle, forestiére, d'extraction de materiaux. Il n'y pas non
plus de construction, cimetiére, installation de stockage produits ou canalisation.

La seule voie de communication est accés au captage qui se fait par le sud du bassin
versant.

Sur le plan agricole, on note essentiellement des zones de paturage extensif sur des
parcelles partiellement boisées.

Sur le plan agricole, 'ensemble du bassin versant, constitué de landes plus ou moins
boisées, est paturé de maniére extensive. C'est la seule activité recensée.

Au final, l'aquifére capté est vulnérable mais les risques de pollution anthropigues sont
faibles.

3.6-4 DONNEES HYDROGEOLOGIQUES

Le bureau d'études Hydrogéoservices a réalisé un recueil des données géologiques et
hydrogéologiques a 'automne 2012.

Sur le plan géologique, les captages sont implantés au droit de formations de granite
mozonitique porphyroide & phénocristaux.
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Ces formations intrusives a grain moyen a grossier présentent un horizon superficiel
d'altération d’épaisseur réduite au droit du captage amont et d’épaisseur importante sur le
site du captage aval au droit d'axe faille.

Sur le plan hydrogéologique, les 2 captages sont implantés & primité et au sud-ouest d'un
axe faille.

Ce sont les résurgences issues de ce réseau de multiples fissures, venant a Faffleurement a
la faveur de la topographie, qui paraissent avoir été captées par les deux captages.

Dans le cas du captage de Bois de Lachant Aval, la sur-épaisseur de formation d'altérites
granitiques au droit du site, est favorable a I'existence d'un aquifére & nappe libre susceptible
de participer a l'alimentation de I'aquifére.

3.6-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT

L’article L.214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexé a l'article R.124-1 :

- Au titre de la création d'ouvrage souterrain,

- Au titre du prélévement d’eau selon le volume prélevé.
Les captages de Bois de Lachant (créés en 2006) ont fait 'objet d’'une déclaration d’ouvrage
lors de leur création.
Néanmoins le volume annuel prélevé doit &tre précisé. Il figurera dans l'arrété préfectoral
établi au titre du code de I'environnement.

Les captages de Fontbelle, Bois Lachant et Termes 1et 2 prélévent sur la méme ressource.
Les données actuelles de production issues de la somme des relevés des compteurs de
production donnent une valeur moyenne arrondie de 30 000 m*fan.

En considérant les développements futurs envisagés (+ 31 Résidents), le prélevement
annuel pour 'ensemble des captages de Fontbelle, Bois Lachant et Termes 1 et 2 sera
d'environ 33 000m*/an.

Les captages de Bois Lachant ont fait 'objet d’'une déclaration d'ouvrage lors de leur
création.

3.6-6 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Au titre du code de |a sante .

Mise en place d’une cléture réglementaire réunissant le fracé des 2 PPI et autour de
Pouvrage collecteur des 2 champs captants (carré de 4 m de c6té).

Débroussaillages sans dessouchage.

Améliorations ponctuelles de I'ouvrage (clapet anti-intrusion).

L’accés a 'ouvrage se fera en aval des captages en dehors du périmétre de protection
rapprochée.

Acquisition de 'emprise des PPl et du collecteur.

Au titre du code I'environnement :

Afin de respecter les prescriptions de I'arrété du 13 avril 2005, concernant le captage de Bois
Lachant qui exige un débit maximal de prélévement a 1 litre/Seconde, ainsi gu'un compteur
en amont du bassin de jonction Bois Lachant -Termes. L'ajutage limitant le débit 1
litre/seconde permettra également de réaliser le trop plein au niveau de la zone humide.

A noter que lors de 'étiage représentatif du 20 aolt 2015 le débit capté était de 19 m*/J soit
trés inférieur au 86 m*/J autorisé.
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3.6-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

L'ouvrage de collecte des captages du Bois de Lachant (Amont et Aval) est en bon état
général, mais le bétail peut circuler librement sur fouvrage. Le trop-plein est équipé d'un
clapet insuffisant et 'ouvrage est fermé par un capot fonte avec joint d’étanchéité et
cheminée d'aération équipée d’un grillage anti-intrusion.

3.6-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES OUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) des captages du Bois de Lachant (Amont
et Aval) sont définies par 'Hydrogéologue agréé dans son rapport comme suit

PERIMETRE DE PROTECTION

Immédiaie Rapprochée Eloignée
Captages Amont et Aval 2973 m° 43720 Mm% | meeeeeee-
Caollecteur des captages 16 m°> T e —
Du Bois de Lachant
TOTAL 2989 m” 43720 m° | coeeemee-

Les surfaces mises a jour, a prendre en considération, sont mentionnées au paragraphe de
Enquéte de servitude.

Suite a la réunion de synthése, des ajustements de 'emprise du PPl ont éteé appliqués aux
prescriptions du rapport de I'hydrogéologue agréé de Janvier 2014, qui ont été ensuite
validés par celui-ci.

Les captages du Bois de Lachant (Amont et Aval), et 'ouvrage de collecte se sifuent &
cheval sur les communes de La Fage Saint Julien et de Termes pour les périmétres de
protection immédiate et rapprochée.

Les enquétes publiques conjointes concernent, pour les captages du Bois de Lachant
(Amont et Aval) et 'ouvrage de collecte, les communes de La Fage Saint Julien ef de
Termes, soit deux communes concernées par les enquétes publigues conjointes.

3 .6-10 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par I'enquéte publique sont d’ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles ou diffuses.

Dans 'enceinte des P.P.1. de 3 020 m? toute activité et fait seront interdits & 'exception de
fentretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec enlévement de I'herbe,
branches et autres végétaux).

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet entretien ;

Dans I'enceinte du P.P.R de 44 630 m? les servitudes et réglementations ont &té validées
par 'ensemble des partenaires aprés réunion de synthése du 03 juillet 2014 et séances de
concertation qui ont suivi la réalisation de 'expertise hydrogéologique (voir rapport de
I'hydrologue agréé) sur les captages du bois de Lachant Amont et Aval.

3.7 CAPTAGES DES TERMES 1 ET 2

Ces captages alimentent, avec ceux de Fontbelle et Bois de Lachant, une UDI spécifique.
On compte 2 zones de captage (amont et aval). L'eau du captage amont est collectée dans
un ouvrage spécifique puis rejoint le bac de prise de I'ouvrage de collecte du captage aval.
Pour pallier les probiémes d’arsenic présent dans les eaux captées, les captages de
Fontbelle et Bois de Lachant ont été réalisés et les eaux ont été mélangées ce qui permet
d’avoir une teneur en Arsenic conforme aux limites de qualité en distribution. Cette dilution a
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également permis d’augmenter les volumes disponibles et le SIAEP en a donc profiteé pour
interconnecter les UDI et ainsi sécuriser son adéquation besoins/ressources.

3.7-1 CARACTERISTIQUES DES QUVRAGES

Les captages réalisés en 1995-1996, sont situés sur la commune de Termes, propriété du
SIAEP RU de Fontbelie.

Les 2 zones de captage sont cléturées avec piquets bois, grillage plastifié de maille 5 cm et
1 fil barbelé pour une hauteur totale d’environ 1,6 m.

L’emprise des drains n'est pas matérialisée par des bornes ef les ouvrages se trouvent dans
ies zones cloturées.

L'ouvrage collecteur du captage Amont récupére I'eau du drain. Celui du captage Avai
récupére I'eau de deux drains ainsi que 'eau du captage Amont et des captages de bois de
Lachant.

Les captages ont été localisés avec les clotures.

3.7-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

Une analyse a été réalisée au niveau des captages le 20 décembre 1995.

Tous les paramétres bactériologiques mesurés étaient conformes aux limites ou références
de qualité.

La teneur en Arsenic a été régulierement suivie.

D'aprés les résultats de 'analyse de premiere adduction issue du mélange des captages de
Termes 1 et 2 et des captages de Bois de Lachant du 27 mai 2013, la bactériologie de {'eau
produite était non conforme le jour de la réalisation de I'analyse. Pour obtenir une bonne
qualité bactériologique de I'eau, il est nécessaire d'avoir un ouvrage de collecte bien protegé,
de réaliser un entretien régulier et de mettre en place une protection adéquate.

L’eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisee et de trés bonne qualité pour
les nitrates.

Le pH de 5,8 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur.

3.7-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

Lenvironnement immédiat des deux captages est sain : les deux zones de captage ont été
cloturées avec une clture réglementaire monté sur piguets bois de 1,6 m de haut.

Il y a un portail d’accés par périmetre de protection immediate.

Cette zone est débroussailliée une fois par an.

Les ouvrages de collecte sont inclus dans les périmetres clbtures.

Un seul bassin versant topographique a été tracé pour les deux captages pour une surface
d’environ 3,1 ha.

On ne recense pas d'activité industrielie, forestiére, d'extraction de matériaux. |l n'y a pas de
construction, cimetiére, installation de stockage produits u canalisation.

La seule voie de communication est la voie communale n°4 de Termes & La Fage
Montivernoux.

Sur le plan agricole, on note essentiellement des zones de paturage extensif sur des
parcelles partiellement boisées.

Au final, l'aguifére capté est vulnérable mais les risques de poliution anthropigues sont
faibles.
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3.7-4 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'QUVRAGE PARRAPPORTAUCODEDE
L’ENVIRONNEMENT

L'article L.214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique soit autorisation, soit déclaration :

- Au titre de la création d’ouvrage souterrain,

- Au titre du prélévement d’eau selon le volume préleve.

Les captages de Termes 1 et 2 réalisés en 1995-1996, ce, antérieurement alentrée en
vigueur du décret n°2003-868 du 11 septembre 2003 modifiant ia nomenclature des
opérations soumises a déclaration ou & autorisation, il n’est donc pas soumis aux procédures
déclaratives.

Néanmoins le volume annuel prélevé doit étre précisé. |l figurera dans Farrété préfectoral
établi au titre du code de Penvironnement.

Les captages de Fontbelle, Bois Lachant et Termes 1 et 2 prélevent sur la m&me ressource.
Les données actuelies de production donnent une valeur moyenne arrondie de 30 000

3
m°/an.
En considérant les développements futurs envisagés (+ 31 Résidents), le prélevement
annuel pour 'ensemble des captages de Fontbelle, Bois Lachant et Termes 1 et 2 sera
d’environ 33 000 m*/an.

3.7-5 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Au titre du code de la santé .

Mise en place d’une clbture réglementaire selon le tracé des 2 PPI (Termes et 2} incluant
jes ouvrages..Débroussaillages sans dessouchage. Amgliorations ponctuelles de l'ouvrage.
L'accés a 'ouvrage se fera en aval des captages en dehors du paramétre de protection
rapprochée,

Afin de mieux maitriser la dilution des eaux de Termes 1 et 2, avec les eaux des captages de
Fontbelle, vis-a-vis de I'Arsenic, il a été convenu en réunion de synthése de réaliser une
adduction spécifique pour chaque groupe de captage, soit la création d'une adduction pour
les captages de Fontbelle depuis I'ancien réservoir de Termes jusqu’au réservoir actuel sur
1300m avec mise en place d'un robinet & flotteur.

Au titre du code de I'environnement : Néant

3.7-6 VULNERABILITE DES OUVRAGES

Les ouvrages de collecte des captages de Termes 1 et 2 sont en bon état général.
Le trop-piein est équipé d'une grille insuffisante et 'ouvrage est fermé par un capot fonte
avec joint d'étanchéité et cheminée d’aération équipée d’un grillage anti-intrusion.

3,7-7 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES QUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection {P.P.) des captages de Termes 1 et 2 définies
par I'hydrogéologue agréé dans son rapport sont :

PERIMETRE DE PROTECTION
Immédiate Rapprochée Eloignée
Captage de Termes 1 2323 m° 83116 m* 31 000 m*
Captage de Termes 2 2 609 m”
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Suite & la réunion de synthése, des ajustements de 'emprise du PPR ont été appliqués aux
prescriptions du rapport prescriptions du rapport de I'nydrogéologue agréé de janvier 2014,
qui ont été ensuite validés par celui-ci. Les surfaces mises a jour, a prendre en
considération, sont mentionnées au paragraphe de Enquéte de servitude.

Les captages de Termes 1 et 2 se situent sur la commune de Termes pour les périmétres de
prescription immédiate.

Les captages de Termes 1 et 2 se situent a cheval sur les communes de Termes et de La
Fage Saint Julien pour les périmétres de protection rapprochée.

Le périmétre de protection éloignée se situe sur la commune de La Fage Saint Julien.

Les enquétes publiques conjointes concernent les communes de Termes et de La Fage
Saint Julien, soit deux communes concernées par les enquétes publiques conjointes.

3.7-8 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.

3 .7-9 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par 'enquéte publique sont d’ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans 'enceinte des P.P.l. de 2340 + 2610 = 4 930 m? toute activité et faits seront interdits a
Pexception de l'entretien périodique (débroussailiage au moins une fois par an avec
enlévement de I'herbe, branches et autres végétaux).

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Dans Penceinte du P.P.R. de 81 535 m? les servitudes et réglementations ont éte validées
par 'ensemble des partenaires aprés réunion de synthése du 3 juillet 2014 et séances de
concertation qui ont suivi la réalisation de I'expertise hydrogéologique ( voir rapport de
I'hydrogéologue agréé) sur les captages de Termes 1 et 2.

Dans Penceinte du P.P.E. de 31 000 m? il est indispensable de protéger qualitativement la
ressource par I'application de toute réglementation générale, étant donné les risques de
pollution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce périmétre.

3-8 CAPTAGE DE CHAULHAC AMONT

Les captages de Chaulhac Amont et Aval ont éte réhabilités en 2007 et 2008 dans le cadre
du Défi Territorial AEP Lozére.

1 'eau captée dans la zone Amont rejoint un ouvrage dessableur créé iors des travaux puis
I'ouvrage de collecte de la zone Aval qui n'a fait I'objet que d’'une réhabilitation et qui regoit
également 'eau captée dans la zone Aval. Ce dernier ouvrage alimente le réservoir de
Chaulhac réhabilité également & l'occasion des travaux (étanchéité, compteur général).

3.8-1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le captage de Chaulhac Amont a été entierement réhabilité en décembre 2007 et durant
I'été 2008. Il est situé sur la commune de La Fage Saint Julien. A l'issue des travaux, une
clbture provisoire composée de poteaux bois et 2 fils barbelés a été installée autour des
drains de maniére a assurer une protection. L'ouvrage de collecte des eaux (simple
dessableur) est situé hors de la zone cldturee.
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Les drains sont matérialisés sur le terrain {bornes en béton) et ont été localisés avec les
cldtures.
Le dossier de recollement des travaux permet de préciser les caractéristiques du systéme
captant :
- Profondeur des tranchées :3,5 & 4 m, le substratum a été atteint,
- Equipements .
. deux venues de gauche, drains de captage en PVC. Un barrage d’argile et un
massif de pierres cassées ; la protection des drains est assurée par un film polyane
surmonté de béton sur 15 ¢cm d'épaisseur.
venue de droite :drain de captage en PVC, un barrage d'argile et un massif de
pierres cassées ; la protection des drains est assurée par un film polyane surmonté
de béton sur 15 cm d’épaisseur
L'ouvrage dessableur a été installé dans le cadre des travaux durant I'été 2008. 1! est
constitué d’'une cunette en béton surmontée de buses en béton de diamétre 1 000 mm.
L'exutoire de trop/plein vidange a été repéré et il est équipé d'un clapet.

3.8-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

D'aprés les résultats de I'analyse de premiere adduction issue du mélange des captages de
Chaulhac Amont et Aval du 28 mai 2013, la bactériologie de I'eau produite était conforme le
jour de |a réalisation de I'analyse. Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de f'eau, il
est nécessaire d'avoir un ouvrage de collecte bien protégé.

L’eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les nitrates.

Le pH de 5,8 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

la turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en viguedur,

3.8-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L’environnement immédiat du captage est sain et cléturé Avec 2 fils de fer barbelé montés
sur piquets bois de 1,5 m de haut. Cette cloture, installée a la fin des travaux, est provisoire.
L’'ouvrage dessableur ne dispose d’aucune protection et se trouve dans une parcelle
paturée.

On ne recense pas d’activité industrielle, forestiere, d’exfraction de matériaux, cimetiére,
installation de stockage produits ou canalisation.

Le bassin versant est constitué de patures, landes boisées et bois. La seule activité agricole
pratiquée est le paturage extensif sur la totalité du bassin versant. il n'y a pas de fertilisation
des péatures.

Les voies de communication se limitent & des pistes.

3.8-4 DONNEES HYDROGEOLOGIQUES

Les données préseniées ici proviennent du rapport établi par Eau et Géoevironnement en
mai 2006 préalablement a la réalisation des travaux de réhabilitation.

Dans ce rapport, il est indiqué que le secteur des captages correspond sensiblement & une
zone de contact entre des granites porphyroides de La Margeride et des leucogranites sub-
alcalins.

Sur le plan hydrogéologique, ces formations sont peu perméables et trés peu aquiferes.
L'aquifére se situe donc majoritairement dans la couche superficielie des arénes, réceptacle
des eaux pluviales sur la majeure partie de Fimpluvium.

Cet aquifére est essentiellement de type poreux, superficiel et libre.
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3.8-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT

L’article L.214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexe a l'article R.124-1 :

- Au titre de la création d’ouvrage souterrain,

- Au titre du prélévement d’eau selon le volume prélevé.

Les captures de Chaulhac Amont et Aval ont fait 'objet de travaux de réhabilitation en 2008
sous maitrise d’ceuvre DDAF et suivi hydrogéologique par le BE GEO-Environnement .
L’extension du drainage prévue initialement n'a pas été réalisée aussi les captages ont été
uniquement réhabilités, sur des longueurs et profondeurs équivalentes a 'existant, ce qui ne
donne pas lieu au dépot de Dossier de Déclaration.

A forigine, une extension significative des drains était prévue, les dégagements ont été
réalisés sans succes, aussi ils ont été rebouchés et les travaux se sont limités a une
réfection des drainages existants.

Les données actuelles donnent une valeur moyenne arrondie a 900 m®/an. En considérant
les besoins théoriques et le développement futur envisagé le prelévement annuel sera
d’'environ 2 000 m%an.

Au titre du code de la santé :

Mise en place de clbtures réglementaires selon le tracé des 2 PPI et des 2 collecteurs ((carré
de 4 m de cbté). Débroussaillages sans dessouchage. Améliorations ponctuelies de
Youvrage

( clapets anti-intrusions). Acquisition des emprises des PPI ef des collecteurs.

Au titre du code de l'environnement :

Mise en place d’un robinet a flotteur sur l'arrivée des captages au réservoir. Afin de rétablir,
lé « droit d’eau » du propriétaire originel de la source, un branchement sera réalisé en entrée
ou sortie du réservoir avec mise en place de compteur particulier.

L'écoulement du trop-plein des captages sera rétabli au droit des captages, en fbsence
d’exutoire naturel, et pour ne pas dégrader les parcelles agricoles, une canalisation vers le
fossé le plus proche sera is en place suer 200 m.

3.8-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

Les ouvrages de collectes des captages de Chaulhac Amont et Aval sont en bon etat
général mais le bétail peut circuler librement sur Fouvrage. Le trop-plein est équipé d’une
grille insuffisante et les ouvrages sont fermés par un capot fonte avec joint d'étanchéité et
cheminée d’aération équipée d’'un grillage anti-intrusion.

3.8-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECT!ON DES OUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) des captages de Chaulhac Amont et Aval
définies par I'hydrogéologue agréé dans son rapport sont :

PERIMETRE DE PROTECTION
immédiate Rapprochée Eloignée

Captage Chaulhac Amont et
Aval 1828 m? 31 887 m* 131 500 m?

Quvrage de collecte Amont
ef Aval
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Les surfaces mises a jour, a prendre en considération, sont mentionnées au paragraphe de
Enquéte de servitude.

Les captages de Chaulhac Amont et Aval se situent sur la commune de La Fage Saint Julien
pour les périmétres de protection immediate, rapprochée et éloignée.

Les enquétes publiques conjointes concernent, pour les captages de Chaulhac Amont et
Aval, la commune de La Fage Saint Julien, soit une commune concernée par les enquétes
publigues conjointes.

3.8-9 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.

Etat parceliaire faisant 'objet d’'une acquisition auprés de Monsieur William ROUSSET
(usufruitiére Madame Lucette SUDRE épouse Monsieur Xavier ROUSSET) pour le P.P.I. du
captage et ouvrage de Chaulhac Amont et auprés de Monsieur Pierre TARDIEU pour le
P.P.| du captage et ouvrage de Chaulhac Aval.

Etat parceliaire des terrains faisant I'objet d’une servitude pour le P.P.R des captages de
Chaulhac Amont ef Aval.

3.8-10 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par 'enquéte publique sont d'ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans I'enceinte des P.P.l. de 1833 m2 toute activité et fait seront interdit a I'exception de
Pentretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec eniévement de 'herbe,
branches et autres végétaux).Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet
entretien.

Dans P'enceinte de P.P.R. de 31 900 m2 les servitudes et réglementations ont été validées
par 'ensemble des partenaires aprés réunion du 03 juillet 2014 et séances de concertation
sur les captages de Chaulhac Amont et Aval.

Dans enceinte du P.P.E. de 131 500 m2, ilest indispensable de protéger qualitativement la
ressource par I'application de toute la réglementation générale, étant donné les risques de
poliution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce périmetre.

3.9 CAPTAGE DE CHAULHAC AVAL

Les captages de Chaulhac Amont et Aval ont été réhabilités entre 2007 et 2008 dans le
cadre du Défi Territorial AEP Lozeére.

L'eau captée dans la zone Amont rejoint un ouvrage dessableur créé lors des travaux puis
I'ouvrage collecteur de la zone Aval qui n’a fait I'objet que d’une réhabilitation et qui recoit
également captée dans la zone Aval. Ce dernier ouvrage alimente le réservoir de Chaulhac
réhabilité également.

3.9.1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le captage de Chaulhac Aval a été entiérement réhabilité durant I'été 2008. |l est situé sur la
commune de La Fage Saint Julien, sur la parcelte D 23 (propriéte privée).

A Pissue des fravaux, une cldture provisoire composée de poteaux de bois et 2 fils barbelés
a été installée autour des drains de maniére a assurer une protection.

L'ouvrage collecteur est situé hors de la zone cléturée.

Les drains sont matérialisés sur le terrain (bornes en béton) et ont été localisées avec les
clétures.
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Le dossier de recollement des travaux ainsi que le dossier de suivi, rédige par GEO-
Environnement permet de préciser les caractéristiques du systéme captant.
L'ouvrage collecteur a été réhabilité dans le cadre des travaux, les équipements sont
les suivants :
- Un bac de décantation qui collecte les eaux du captage aval et du captage
amont,
- Un bac de prise muni d’'un départ en PVC,
- Un pied sec muni d'une bonde de fond sans grille et d’échelons en fer fixés
dans la paroi.

Le débit d'étiage des captages sont les suivants :

- Captage Amont : environ 22 m®/Jour,
- Captage Aval : 8,6 m*/Jour ;

3.9-2 QUALITE DE L'EAU DES CAPTAGES

D’aprés les résultats de 'analyse de premiere adduction issues du mélange des
captages Chaulhac Amont et Aval du 28 mai 2013, la bactériologie de I'eau produite
était conforme le jour de la réalisation de 'analyse. Pour obtenir une bonne qualité
bactériologique de I'eau, il est nécessaire d'avoir un ouvrage de collecte bien
protégé, de réaliser un entretien régulier et de mettre en place une protection
adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne
qualité pour les nitrates.

Le pH de 5,8 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisee.

Tous les autres parametres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides
sont conformes aux normes en vigueur.

3.9-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

L'environnement immédiat du captage est sain et cloturé avec 2 fils de fer barbelé
montés sur piquets bois de 1,5 m de haut. Cette cloture, installée a la fin des travaux,
est provisoire. :
L'ouvrage collecteur ne dispose d’aucune protection et se trouve dans une parcelle
paturée.

On ne recense pas d’activité industrielle, forestiere, d’extraction de materiaux,
cimetiére, installation de stockage produits ou canalisation.

Les voies de communication se limitent & des pistes.

Le bassin versant est constitué de patures, landes boisées et bois.

La seule activité agricole pratiquée est le paturage extensif sur la totaliteé du bassin
versant.

il Ny a pas de fertilisation des patures.

3.9-4 DONNEES HYDROGEOLOGIQUES

Les données présentées ici proviennent du rapport établi par EAU et GEO-
Environnement en mai 2006.
Dans ce rapport, il est indiqué que le secteur des captages correspond sensiblement
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& une zone de contact entre des granites porphyroides de La Margeride et des
leucogranites sub-alcalins.

Sur le plan hydrogéologique, ces formations sont peu perméables et tres peu
aquiféeres.

L’aquifére se situe dong trés majoritairement dans la couche superficielle des arenes,
réceptacle des eaux pluviales sur la majeure partie de Fimpluvium.

Cet aquifére est essentiellement de type poreux, superficiel et libre.

3.9-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L’'ENVIRONNEMENT

Voir paragraphe 3.8-5

3.9-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

Voir paragraphe 3.8.-7

3.8-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES OUVRAGES

Voir paragraphe 3.8-

3.9-9 _ENQUETE PARCELLAIRE

Voir paragraphe 3.8- 9

3.9-10 ENQUETE DE SERVITUDE

Voir paragraphe 3.8-10

3.10 FORAGE DE LA NARCE ( LN1)

Ce forage a été réalisée par I'entreprise Hydroforages, dans le cadre d'une campagne
commandée par le Conseil Général de La Lozére.

C’est donc bien le forage LN1 qui sera exploité méme s'il n’a pas été mis en service ce jour.
Cette ressource peut constituer u complément de production qui permettra de moins solliciter
les captages superficiels.

3.10-1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le forage LN est situé sur la commune des Monts Verts, propriété du SIAEP.
Le forage présente une profondeur de 116 m mais n'a été équipé que sur les 18 premiers
metres.
Avant la mise en service de I'ouvrage, BeMEA a demandé de mettre en place un
équipement définitif, & savoir :

- Tubage acier,

- Crépine a nervures repoussées ou lanternées au droit des venues d'eau,

- Colonne de sédimentation en pied d’ouvrage,

- Groupe de pompage immergé & -40 m/TN,

- Téte de forage étanche avec tous les équipements nécessaires (vanne, ventouse,

compteur, robinet de prélévement).

Il faudra également prévoir la réalisation d’un ouvrage de protection et d'une dalle en béton.
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3.10-2 QUALITE DE L'EAU DU FORAGE

Le forage n’a jamais été mis en service et n’est donc pas équipé.
On dispose d'une analyse réalisée a la création de I'ouvrage .

Analyse du 13 mars 2000 :
Seuls les paramétres physico-chimiques ont été analysés.
Méme si I'eau reste agressive, le pH, la conductivité, le TH et le TAC sont relativement
« élevés » pour ce type d’aquifére. On note la présence d’Arsenic au-dela de limite de qualité
et la teneur en Nitrates est a la limite haute du bruit de fond naturel. Tous les autres
paramétres recherchés présentent des valeurs conformes ou des teneurs inférieures a la
limite de détection des appareils.

Suivi durant I'essai de pompage de longue durée 2004 :
Les résultats sont bons pour les paramétres Fer Total, Manganése Total, et Fluorures
Totaux. Pour I'Arsenic, la teneur varie avec une valeur aberrante.
L'eau de forage ne pourra donc étre distribuée qu'aprés traitement ou dilution. C'est cette
deuxiéme solution que e SIAEP souhaite metire en ceuvre.

D’aprés les résultats de I'analyse de premiére adduction issues du Forage de La Narce

du O2 octobre 2013, la bactériologie de I'eau produite était conforme e jour de la réalisation
de 'analyse. Pour obtenir une bonne qualité bactériclogique de I'eau, il est nécessaire
d’avoir un ouvrage de collecte bien protégé, de réaliser un entretien régulier et de mettre en
place une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les nitrates.

Le pH de 6,4 est juste en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.

Tous les autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur, hormis I'Arsenic au- dessus de la moyenne.

L'eau du forage ne pourra donc étre utilisée qu'aprés traitement ou dilution.

3.10-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

Il est difficile de définir une zone sur laquelle réaliser un inventaire exhaustif.

En effet, 'ouvrage est profond de 116 m et la venue d’eau principale a été repérée & 60 m de
profondeur mais il n'y a pas de couche imperméable au-dessus pour jouer un role de
protection.

Les points potentiels de poliution ont été recensés dans un rayon de 500 m soit environ 78
ha.

L’hydrologue agréé précisera si cet inventaire doit &tre plus étendu ou plus detailie.

On ne recense pas d'activité industrielle, forestiére, d’extraction de matériaux, cimetiére,
installation de stockage produits.

3.10-4 DONNEES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES

L’étude du BRGM a indiqué, par rapport aux vitesses d’avancement lors de la réalisation du
forage, que nous avons a faire & deux failles gui ont favorisé localement I'arénisation du
granite par un drainage de l'eau.

D'un point de vue hydrogéologique, le forage LN1 sollicite donc les niveaux aquiféres des
granites leucogranites et complexes d’arénes granitigues de La Margeride Ouest.

Les granites sont généralement peu perméabiles.

La circulation des eaux souterraines dépend des failles et des relations hydrauliques avec
fes formations d’altération superficielle.
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3.10-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE ENVIRONNEMENT

Conformément au courrier de la DDT du 15 juin 2015, le forage réalisé en 2000 peut
bénéficier de la déclaration d’existence au titre de la création et du prelevement.

Néanmoins le volume annuel prélevé doit étre précisé. i figurera dans 'arrété préfectoral
établi au titre du code de I'environnement.

Le volume annuel est basé sur les capacités du pompage de 4 m®h pendant 20 heures sur
365 jours soit environ 30 000 m* fan pour le forage.

3.10-6 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Equipement du forage et raccordement au réseau élecirique.

Au titre du code de Ia santé :

Pour la protection du forage, I'hydrogéologue agréé préconise :

- la mise en place d’une margelle en ciment de 30 cm de hauteur et de 2 ¢cm de rayon,

- la réalisation d'une téte de forage étanche,

- la mise en place d’un compteur volumétrique, d'un robinet et d'une vanne de trop-plein ,
- de protéger le forage par un cabanon ou un batiment ventiléavec une ouveriure dans la
partie supérieure permettant d’accéder a la téte de forage. Cette ouverture disposera d'un
systéme de fermeture,

- de tuber le forage et de mettre en place des crépines au droit des arrivées d'eau,

- de cléturer le cabanon le protégeant,

- I'accés a l'ouvrage se fera depuis la parcelle 024 ZE 20 et & partir d’'un chemin rejoignant
la piste principale.

Au titre du code de 'environnement :
Mise en place d’un compteur et asservissement du pompage au besoin par une ligne pilote.

3.10-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

Le Forage de La Narce n'est pas encore équipé de fagon définitive et le bétail peut circuler
librement sur 'ouvrage.

3.10-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES QUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) du Forage de La Narce définies par
I'hydrogéologue agréé dans son rapport sont consignées ci-dessous :

PERIMETRE DE PROTECTION

Immediate Rapprochée Eloignée

Forage de La Narce 257 m 11486 m 71 000m

Les surfaces mises a jour, & prendre en considération, sont mentionnées au paragraphe de
Enquéte de servitude.

Le Forage de La Narce se situe sur la commune de

Les Monts Verts pour les périméires de protection immédiate, rapprochée et éloignee.

Les enquétes publiques concernent, pour le Forage de La Narce, la commune Les Monts
Verts, soit une commune concernée par les enquétes publiques conjointes.
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3.10-9 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.

Etat parcellaire des terrains acquis par le SIAEP du RG de Fontbelle pour le P.P.| du forage
de La Narce

Etat parceliaire des terrains faisant I'objet d’une servitude pour le P.P.R. du forage de La
Narce.

3.10-11 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par Penquéte publique sont d’ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les poliutions ponctuelles et diffuses.

Dans I'enceinte du P.P.l. de 260 m? toute activité et fait seront interdits & 'exception de
I'entretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec enlevement de Iherbe,
branches et autres végétaux). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet
entretien.

Dans I'enceinte du P.P.R. de 11 508 m’ les servitudes ont été validées par I'ensemble des
partenaires aprés réunion de synthése du 3 juiliet 2014 et séances de concertation qui ont
suivi la réalisation de I'expertise hydrogéologique (voir rapport de I'hydrogéologue agreé)
sur le Forage de La Narce.

Dans 'enceinte du P.P.E.de 71 000 m? il est indispensable de protéger qualitativement la
ressource par I'application de toute la réglementation générale, étant donné les risques de
pollution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce périmetre.

3.11 CAPTAGE DU PUECH DEL MONT
Le captage du Puech Del Mont a été réalisé en 1970. L’'eau captée par deux drains dans la
zone amont rejoint un ouvrage de collecte créé lors des travaux puis I'eau est canalisée

jusqu’au réservoir du Puech Del Mont.

3.11-1 CARACTERISTIQUES DE L’'OUVRAGE

Le captage du Puech Del Mont est situé sur la commune des Bessons.

Il ne reste que des vestiges de cldture, la zone de captage n’est pas protégée contre le
passage des animaux.

Les drains sont matérialisés sur le terrain (piquets) et ont été localisés par le Cabinet
Géometre Expert.

Il Wexiste pas de plan de recollement des drains. Il n’est donc pas possible de porter un
jugement sur 'état des drains.

L'ouvrage de collecte est constitué des parties suivantes :

- Un bac de décantation qui collecte les drains. Ce bac est équipé d'un systéme de
trop-plein vidange avec une bonde de vidange en PVC. L'eau s'écoule par surverse
dans le bac de prise.

- Un bac de prise muni d'un systéme de trop-plein vidange identique a celui du bac de
décantation, d’'un départ en PVC avec crépine,

- Un pied sec uni d'une bonde de fond sans grille et d’échelon en fer rouillé fixé a la
paroi.

La conduite de départ est équipée d’une vanne de sectionnement ouverte.
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L'exufoire de trop-plein vidange se trouve 10m en aval de I'ouvrage et il n'est pas équipé de
systéme anti-intrusion.

3.11-2 QUALITE DE L’EAU DU CAPTAGE

D’aprés les résultats de I'analyse de premiére adduction issue du captage du Puech Del
Mont du 28 mai 2013, la bactériologie de I'eau était conforme le jour de la réalisation de
f'analyse. Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de I'eau, il est nécessaire d'avoir
un ouvrage de collecte bien protégé, de réatiser un entretien régulier et de metire e place
une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et de trés bonne qualité pour
les nifrates.

Le pH de 5,9 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

l.a turbidité ne dépasse pas la norme autorisee.

Tous les autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur.

3.11-3 INVENTAITRE DES RISQUES DE POLLUTION

Le périmeétre de protection immédiate n'est pas cldturé et se trouve sur un pré.

Le périmétre de protection rapproché est occupé par des patures extensives jusqu’'a 50
métres en amont du captage, puis par des bois.

Les voies de communication se limitent & des pistes.

3.11-4 DONNEES HYDROGEOLQGIQUES

Le bureau d'études Hydrogéoservices a réalisé un recueil des données géologiques et
hydrogéologiques a 'automne 2012.

Sur le plan géologique, le captage est implanté dans la zone de contact entre une formation
de Leucogranite &8 Muscovite et Tourmanile et les granites porphyroides.

Ces différentes formations mettent en évidence le caractére intensément faillé du secteur
d’'implantation du captage.

Sur le plan hydrogéologique, la zone d'émergence est probablement la conséquence de
lexistence d'axe de drainage préférentiel au droit des axes faillés d’orientation Nord 140° et
de I'effet de « barrage hydraulique » possible en raison de la présence du massif intrusif de
teucogranite.

La frange altérée des arénes granitiques de trés faible épaisseur (0,30 m) n'est pas le siege
d’'un aquifére a zone saturée permanente.

3.11-5 POSITIONNEMENT REGLEMETAIRE DE L'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE LENVIRONNEMENT

L'aricle L.214-3 du code de I'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexé a l'article R.124-1 :

. Au titre de la création d’ouvrages souterrain,

. Au tifre du prélévement d’eau selon le volume prélevé.

Considérant que :
- Le captage de Puech Del Mont a été réalisé en 1970 en vue de prélever de l'eau
pour alimentation publique, ce antérieurement a la loi sur I'eau de 1992 ;
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- Que les travaux de réhabilitation prévus de I'ouvrage et des drainages,
Ne constituent pas un changement notable des caractéristiques, ce qui ne devrait donc pas
justifier de I'établissement d’un dossier reglementaire au titre du code de I'environnement.

Néanmoins le volume annuel préievé doit étre précisé. [l figurera dans l'arrété préfectoral
établi au titre du code de 'environnement.

En I'absence de compteur général et sur les branchements, le volume annuel est basésur

les besoins théorigues.
Le prélévement annuel pour Puech Del Mont sera de 7300 m>/an.

3.11-7 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Au titre du code de la santé :

Mise en place d’'une cléture réglementaire selon le tracé du PPI incluant l'ouvrage, le PPl a
été augmenté afin de prendre en compte les travaux de réfection des drainages.
Rehabilitation de Fouvrage de captage.

Création d’un fossé de protection en amont du PPL.

Acquisition de 'emprise du PPI.

Au titre du code de 'environnement :

Mise en place d’un robinet a flotteur sur I'adduction et d’'un compteur général en téte de
distribution servant a la fois au comptage de production et au calcul de rendement et a la
recherche de fuites en distribution.

3.11-8 VULNERABILITE DES QUVRAGES

L'ouvrage de collecte du Puech DEL Mont est en mauvais état général.

3.11-9 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES OUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) du captage du Puech Del Mont définies par
Phydrologue agréé dans son rapport sont

PERIMETRE DE PROTECTION
immédiate Rapprochée Eloignée
Captage du Puech 1119 m* 23212 m* A7 000 m”
Pel Mont

Suite a la réunion de synthése, des ajustements de Pemprise du PPI ont été appliqués aux
prescriptions du rapport de I'hydrogéologue agréé de janvier 2014 qui ont été ensuite validés
par celui-ci.

Les surfaces mises & jour, a prendre en considération, sont mentionnées au paragraphe de
Enquéte de servitude.

Le captage du Puech Del Mont se situe a cheval sur les communes des Bessons et de La
Fage Saint Julien pour le périmétre de protection immédiate et pour les périmétres de
protection rapprochée et éloignée.

Les enquétes publiques conjointes concernent, les communes de Les Bessons et de La
Fage Saint Julien, soit deux communes concernées par les enquétes publiques conjointes.
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3.11-10 ENQUETE PARCELLAIRF

Plan parcellaire voir ci-aprés.

3.11-11 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par I'enquéte publique sont d’'ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponciuelles et diffuses.

Dans Penceinte du P.P.l. de 1180 m? toute activité et fait seront interdits & 'exception de
I'entretien périodique (débroussaillage au moins une fois par an avec enlévement de 'herbe,
branches et autres végétaux).

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Dans enceinte du P.P.R. de 19 235 m’ les servitudes ont été validées par 'ensemble des
partenaires aprés réunion du 3 juillet 2014 et séances de concertation qui ont suivi la
réalisation de 'expertise hydrogéologique sur le captage de Puech Del Mont.

Dans I'enceinte du P.P.E de 47 000 m? il est indispensable de protéger qualitativement la
ressource par P'application de toute la réglementation générale, étant donné les risques de
pollution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce perimetre.

3.12 CAPTAGE D’ARCOMIE

Le captage d’Arcomie assez ancien, capte I'eau par un drain qui est collecté dans un
ouvrage créé lors des travaux puis 'eau est canalisée jusqu'au réservoir d’Arcomie.

3.12.-1 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE

Le captage d’Arcomie est situé sur la commune des Monts Verts sur les parcelles 006A 565,
733 et 725.
Elles sont cloturées avec piquets béton et 4 fils de fer barbelés et renferment le drain et le
collecteur.
Les drains sont matérialisés sur le terrain et ont été localisés.
Il n’existe pas de plan de recollement du drain donc les caractéristiques ne peuvent pas étre
déterminées sauf a réaliser un sondage.
L’ouvrage de collecte est constitué des parties suivantes :

- Un petit bac de décantation qui collecte le drain,

- Un petit bac de prise muni d'un systéme de trop-plein vidange,

- Un pied sec muni d’'une bonde de fond sans grille et d’une échelle en fer .

3.12-2 QUALITE DE L'EAU DU CAPTAGE

D’aprés les résultais de I'analyse de premiére adduction issue du captage d’Arcomie du 27
mai 2013, la bactériologie de I'eau produite était conforme le jour de la réalisation de
I'analyse. Pour obtenir une bonne qualité bactériologique de Feau, il est nécessaire d'avoir
un ouvrage de collecte bien protégé, de réaliser un entretien régulier et de mettre en place
une protection adéquate.

L'eau est qualifiée de trés peu calcaire, de trés peu minéralisée et conforme pour les
nitrates.

Le pH de 5,8 est en dessous de la référence de qualité en vigueur.

La turbidité ne dépasse pas la norme autorisée.
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Tous les autres paramétres physico-chimiques, toxiques, hydrocarbures et pesticides sont
conformes aux normes en vigueur.

3.12-3 INVENTAIRE DES RISQUES DE POLLUTION

Le périmétre de protection immédiate est cloturé et débroussaillé une fois par an.

Le périmétre de protection rapprochée est occupé par des terres, des péatures et des bois.
L’activité agricole est importante en amont de ce captage.

Les voies de communication en amont se limitent & des pistes.

3.12-4 DONNES HYDROGEOLOGIQUES

Le bureau d'études Hydrogéoservices a réalisé un recueil des données géologiques

et hydrogéologiques a 'automne 2012.

Sur le plan géologique, le captage est implanté au droit des formations des granites
monzonitiques porphyroides au coeur d’'un thalweg.

Sur le plan hydrogéologique, la localisation du drain et les observations de terrain laissent
penser que la majeure partie des arrivées d'eau captées concernent des émergences
ponctuelles au droit de formations fracturées et fissurées des granites.

3.12-5 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DE L’'OUVRAGE PAR RAPPORT AU CODE
DE L'ENVIRONNEMENT

L'article L.214-3 du code de Yenvironnement soumet les installations, ouvrages, travaux et
activités a un régime réglementaire spécifique, soit autorisation, soit déclaration selon la
nomenclature figurant au tableau annexé a l'articie R.124-1:

. Au titre de la création d’ouvrage souterrain,

. Au titre du préiévement d'eau selon le volume préleve.

Considérant que le captage d’Arcomie est ancien, qu'il a éte réalisé en vue de prélever de
I'eau pour I'alimentation publique, ce antérieurement a ia loi sur eau de 1992 ; il nest donc
pas soumis aux procédures déclaratives.

Néanmoins le volume annuel prélevé doit tre précisé. Il figurera dans l'arrété préfectoral
établi au titre du code de I'environnement.

En 'absence de compteur général, le volume annuel est basé sur les volumes facturés.

Le prélévement annue! pour Arcomie sera de 4200 m°/an.

3.12-6 TRAVAUX A REALISER SUR LES OUVRAGES

Auw titre du code de la santé :

Mise en place d’une cldture réglementaire selon le tracé du PPl incluant l'ouvrage.
Débroussaillages sans dessouchage.

Améliorations ponctuelles de 'ouvrage.

Acquisition de I'emprise du PPI.

Au titre du code_de 'environnement :
Mise en place d’un compteur en sortie de réservoir servant a la fois au comptage de
production et au calcul de rendement et & la recherche de fuites en distribution.
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3.12-7 VULNERABILITE DES OUVRAGES

L’ouvrage de collecte du captage d'Arcomie est en bon état général. Le trop-plein n'est pas
équipé d'un systéme anti-intrusion et les ouvrages sont fermés par un capot fonte avec joint
d'étanchéité et sans aération.

3.12-8 EMPRISE DES PERIMETRES DE PROTECTION DES OUVRAGES

Les emprises des périmétres de protection (P.P.) du captage d'Arcomie définies par
I'hydrogéologue agréé dans son rapport sont :

PERIMETRE DE PROTECTION

Immédiate Rapprochée Eloignée

Captage d’Arcomie 802 m” 25097 m* 40 700m°

Suite & la réunion de synthése, des ajustements de Pemprise du PPl ont été appliqués aux
prescriptions du rapport de I'hydrogéologue agréé de janvier 2014, qui ont eté ensuite
validés par celui-ci. Les surfaces mises a jour, a prendre en considération, sont mentionnés
au paragraphe de Enquéte de servitude.

Le Captage d’Arcomie se situe sur la commune des Monts Verts pour les périmétres de
protection immédiate, rapprochée et éloignee.

Les enquétes publiques conjointes concernent, pour le captage d'Arcomie, la commune des
Monts Verts, soit une commune concernée par les enquétes publiques conjointes.

3.12-9 ENQUETE PARCELLAIRE

Plan parcellaire voir ci-aprés.

3.11-10 ENQUETE DE SERVITUDE

Les servitudes concernées par 'enquéte publique sont d’ordre sanitaire pour protéger
durablement la ressource en eau contre les pollutions ponctuelles et diffuses.

Dans I'enceinte du P.P.I de 798 m? toute activité et fait seront interdits a 'exception de
Pentretien périodigue (débroussaillage au moins une fois par an avec enlévement de 'herbe,
branches et autres végétaux).

Aucun produit chimique ne sera utilisé pour effectuer cet entretien.

Dans I'enceinte du P.P.R. de 25 547 m? les servitudes et réglements ont été validés par
lensemble des parienaires aprés réunion de synthése du 3 juillet 2014 et séances de
concertation qui ont suivi la réalisation de I'expertise hydrogéologique (voir rapport de
'hydrogéologue agréé) sur le captage d’Arcomie.

Dans Penceinte du P.P.E.de 40 700 m2 il est indispensable de protéger qualitativement la
ressource par I'application de toute la régiementation générale, étant donné les risques de
pollution que peuvent engendrer les activités humaines sur ce périmétre.
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