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VUE AERIENNE DU SITE D’INTERET ET DE SES ABORDS IMMEDIATS

Légende

,_f Prise de vue de U’extérieur vers Uintérieur du site d’exploitation de la SARL Buffiére et Fils

L| Prise de vue de Uintérieur vers U’extérieur du site d’exploitation de la SARL Buffiére et Fils

1/3100
# source : Geoportail® - Image © 2009 Digital Globe
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ENTREE DU SITE D’INTERET ET HALL DE SCIAGE

Hall de sciage

Trongonneuse a paquets
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BATIMENT DE PRODUCTION PRINCIPAL (COTES OUEST, SUD ET EST)

4 e =

es sciures issues du broyage

s

Ancienne fosse pour I’entretien des camions
et des chargeurs (installation inutilisée)

Ateliers d’affltage et de mécanique (compresseur) a I’Ouest du batiment
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SECHOIR ET STOCKS DE SCIAGES AU NORD ET A L’EST

Hangar de stockage des sciages a ’Est (prolongement de I’atelier de menuiserie)
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ATELIER DE MENUISERIE ET HABITATIONS

e

t abritant ’atelier de menuiserie

i

Appartements a |’étage du batimen

Atelier de menuiserie

INSTALLATION DE TRAITEMENT ET SCIE HORIZONTALE

Hahgar abritant la scie horizontale (constfuit en 2010)
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COLLECTE DES SCIURES PAR ASPIRATION

Hall de la scie horizontale et box de stockage des sciures

Aspiration des sciures| Aspiration des sciures
de I’atelier menuiserie | du hall de sciage
1

Chargement des sciures a la pelle et transport dans des remorques a fond mouvant

ZONE DE STOCKAGE AU SUD DU SITE D’INTERET

Limite entre les zones de production et le parc a grumes
(hangar construit en 2010 abritant la scie horizontale)
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ZONE SUD DU SITE D’INTERET :
AIRES DE STOCKAGE DES GRUMES ET DES VEHICULES ET NOUVEAU BATIMENT

Aires de stockage au Sud-Ouest

Hangar abritant la
scie horizontale _

Facade Ouest Facade Est

Nouveau batiment construit en limite de propriété Sud-Est
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RECEPISSE DE DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE dossier n° PC 048 140 11 C0015-MO1

date de depdl : 21 novembre 2013

demandeur : SARL Buffiere et Fils, représenté
Commune de Saint-Chély-d'Apcher par Buffiere Alain

pour : Modification de I' emprise au sol

adresse terrain @ lieu-dit Chandaison, & Saint-
Chély-d'Apcher (48200)

ARRETE
accordant un permis de construire
au nom de la commune de Saint-Chély-d'Apcher

Le maire de Saimt-Chély-d*Apcher

Vu la demande de permis de construire modificatif présentée le 21 nevembre 2013 par SARL Buffiere at
Fils, représenté par Buffiere Alain dameurant llieu-dit Chandaison, Saint-Chély-d'Apcher (48200) ;

Vu l'objet de la demande :
«  pour la modification de | emprise au sol |
* gurun lerrain situé lieu-dit Chandaison, & Saint-Chély-d'Apcher (48200) ;
«  pour une surface de plancher créée de B62m?

WVu le code de l'urbanisme ;
Wu le Plan Local d'Urbanisme approuve le 25/05/2005, opposable (e 08072005,
Vu la révision simplifiée du 28/09/2006 el les & révisions simplifites approuvées le 15/02/2011,

Vu les 2 modifications approuvées le 28/08/2008, la modification approuvée le 27/06/2007, les 5
modifications approuvées le 101272008, et les 5 modifications approuvéss le 15/02/2011;

Vu le réglement de la zone Alla du PLU,
Vu la PA n° 048 14009 C 0003 EN DATE DU 04021107
Wu la déclaration atlestant ['achévement el la confarmité des travaux en date du 027032010,

Wu le permis initial en date du 09/06/2011,
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ARRETE

Article 1

Le permis MODIFICATIF esl ACCORDE.
Les prescriptions du permis initial restent inchangéas

N L
Lemaire, 12 DEL. 20
II&

Plerre LAFONT

/ e ———
La présenle décision est fransmize au représentant de FElal dans les conditions prévues & larficle L.2137-2 du
code général des collectivités termlariales.

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mels qul sulvent la date de
sa notification. A cet effel | peul saish e DBl sdminstall eritorzlement compétent dun recouns
contentigux. || peul également saisir d'un recours gracheux 'auteur de la décision ou d'un recours kdrarchigue la
Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les armdtés délivees au nom de 'Efat. Cette démarche profonge
le délai de recours contentieus qui doft alors dtre introduit dans les deux mols sulvant la rponse (I'absence ds
réponsa au lerme de deux mols vaut rejet implicita).

Diirée de validité du permis

Conformément & l'article R.424-17 du code de I'urbanisme, Fautorisation est périmée si las travaux ne sont pas
enirepris dans le délai de 24 mois & compter de sa nolification au(x) bénéficiaire(s). ! en est de méme si. passs
ce dalai, les travaux sont interrompus pendant un délal supérieur 4 une année. En cas de recours le délai de
validité du permis esl suspandu jusqu'au prononce d'une décision juridictionnells imévocable, |
Conformément aux arficles R424-21 ef R.424-27, lautorisation peut élre prorogée pour une annce sl log
prescriplions d'urbanisme de lous ardres et e régime des laxes at paricipations n'ont pas évolué. Dans ce cas la
demande da prorogation est établis en deux exemplaires et adressée par pii recommandd ou déposde & la
mainie deux mois au mains avant I'expirafion du délai de validita,

Le fou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux aprés avoir :

- adressé au maire, en lreis exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (bt modéle de déclaration
CERFA n® 13407 ast disponible & la maire ou sur be site intemst urbanisme du gouvernemeant) ;

- instalié sur le terrain, pandant toute la durée du chantier, un panneau visible de la vole publigue décrivant la
projel. Le modele de panneau, conforme aux prescrptions des articles A, 424-15 4 A 474-19, est disponible & la
mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins da maténaux).
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en Mabsence de recours ou de retrait -

- dens Iz delel de dews mels & sampter do con offishoge our le terain, 20 IGgalitd poul étre conleatés par un e,
Dans ce £as, l'avtaur du recours est tanu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze
JUuns wpn e e UBE0L U0 rEeCoUrS,

- dans le délal da trois mols aprés la date du permis, Iautorité compétente peut le retirer, si elle l'estima illégal.
Eflz 85t t2nua H'an infarmar préalablament le {ou les) bénéficlalre du permis el de lui permetire de répondre 4 ses
observations.

L AUWHSHUGR B2T BRIIVP2E BAUS FRREAVE U 870il dés biérs : elle a pour objel de vénter la conlormité du prajet
aux regles ef sarviludes d'urbanisme, Elle n'a pas pour objet de wérfier que le projel raspects les aulres
réglementations el les éyies de doil pivd, Tuule pResoing s esimanl Buse par 3 mEeonnaissance ou ami s
prapriété ou d'autres dispositions de dreil privé peut donc faire valokr sas drails en saisissant les tribunaux civils,
mdmE Si T aukarisatinn mqr\w-rp [FF ﬂhnlut Wirhaniema

Les obligations du (ou des) bénéficiaire de "autorisation :

Il dait souscrire 'assurance dommages-ouvrages prévue par larticle L.242-1 du code des assurances |
J

PC D48 140 11 COO15-MO1 2
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| | Demande de

Lt it Modification d’un permis délivré 20

M 1341102

MO E e en cours de validité L

b L o

Enra-g!atrar _'!
. [ Réinitiaiiser 1

| = Vous souhaiter modifier un parmis gqui vous & G1é ¥ 'P' ‘.
| ¥ [#) A g ‘/'
délivré et gui est en cours de validité. 4 tl g {‘

caaxtg,oﬂ

P B in duiaini 1
= H

| . L. -
| Un permis est valable deux ans & compter de sa déli- | |1 L’Bp‘HE"l’e Cemance @ eld regue a la maing
| vrance. Passé ce diloi, il devient caduc si les wavauy | i
| n'ent pas commencé ou 4%ls omt &vé interrompus pendant || |
| plus d'un an. l

|92A A)’T 25}/1,_3:.:-1;

|| | Dossier transmis : L & raschitects des Barkmen

e || 1 U suoirecteur au

1-Désignation du permis,
Autarisation délivede

¢ B Permis de construirs
O Permis damanager

N'PBrTms &&QJ&JE_LI_ILQ_DJLJJJJCJDJQLL&
Date de déliveance du permis © .2.,9,_, Q_I&JL_HQIJ_ILILI

: Vous étes un particulier Madame O Monsieer O
Wam

= = - = _ Prénom " @
| Date et leu de naissance

Date: L 4L oL L L JldiJL | Comimurg

Cepartament ;111 (Indiguez 399 si vous-#T8s néle) 4 I'étranger)

A P i

L P el L g R R o S o 275 ST
i '-l'ous #tas une personne maorale

e e L
M Dénomination | Wﬁk EPE ¥ -F"'Lb _ Raisen sociale: SAQL

N* SIFAET : Iﬂ:l- LSJLZ}JJIE L{)jLﬁ}J L}_Il_d-d_l Catbgorie jundigue : Lsun,.!} EL&J
4 Représentant de la personne morale : Madame O Mmmaurﬂ»

Nl:rm _&_\F‘F[EEE( - __ Prénom - AEQJJ\

ke

 Locaitg w;ﬂ_ma:f_ﬂimm -

Division 1erritoriale
el e § = PR EETTET = BTN A e ey —ryn
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T o ) B Ly o, g

5i vous aouhaiter que les courrier

& de I'sdministration (autres que les décisions) soient adrassés & une autre personne,
veuillez préciser son nom &1 ses coordonnées ©  Madams Monsieur O Parserine morale O
Mam - Prénom :

OU raison socialg -

Adresse : Muméra -

Voie :

Lisu-dit _ Localite

Code postal i yBP:L sy Cedex (S |

| 5ile demandaur habite & I'étranger : Pays -

Division territoriale ;.

Téléphone 1L se i e 1L sl L g indiguez I'indicatif paut le pays atranger :L__s_jL_

J'8f pris bonne note gue, dans un 1ol cas,
plus tard, celle de 'envel de ce courrie

4.1 - localisation du [ou des) terrainis)
Les informations et plans {voir liste des places &
B8] terrain(s} concernéis) par votra projet

« Le terrain est constitué de ensemble des parcelies cadastrales d'un gewl tenant appartenant & un méme propridtaire
- Le profet de constiuction peut porter sur un ou plusicurs teraing

- Le profet d'aménagement porte sur la partie du ou des terrains & aménager

Adresse du (ou das) terrain(s)

Murméeg : Mo .

Ligu-dit : [‘,baﬁdﬂgm Localité ©  SANT CMELY 0 APCHER.
Code postal @&J-ﬁ_@m JBP i Cedex i
Références cadastrales : section et

peindre} que veus fournissez dolvant permettre & Fadministration de localiser précisément Ia [ou

numéra® (g votre prajet porte sur plusiouss parcelles cadastrales, veulllez indiquer las pre-
migres ci-dessous et bes suivantes sur une feville séparde)

 SECTionl 2¢ A5 A% + 3130 4 |
Superficie du (ou des| terrainds) [en ma) _s_-__ﬁ_&_m_t.

| Vous aver eu recours & un architects {}un,ﬂ non O

5i oul, vous devez lui faire compléter les rubriques ei-dessous et Iui faire apposer son cachet

Mem de l'architecte - ___&SE,‘EQE_:}_ . Prénom; _E;lzpl.uuu__ B
Numéra -], _ Woie: _E.I..Ll.d.'.. un._Q]n: i o

it - - _ Localité CHELY D ‘AdHeR )
| Code postal - Ly By JJJQAQI BP ' i Cedex e
| N diinscription sur le tableau de I'ordre
Conseil Régional de :

M Téléphone | |'.I}_|Ll_| LE & LA JJEEE_‘- B_I ou Telécopie : uCnly L6, 1-3| I .‘Q_..a;. E.__u]_| ou
Adresse lectronigque _ _I:!m(:?.m_ = ﬁ.-.mmm_‘m — S

En application de 'anicla R, 431-2 du coda da Furbanigma, 1'ai priz connaissance des régles générales de construction grévaas par la chapiten
promier du titee premier du livee promier du code de la construetion et de Phabitation at notamment, lorsque 13 canstruction y est sourmnise, las
régkes d'ncoessihiling llnées_’g,n_amﬂj‘catlnn de I'nrticla L. 111-7 de ce code.
T

1 Signature de architec

Cachet de l'architecte : Stéphzne BESSIERES
fpchitecte DR LG
= 12, fuee el dp Chisamg
A4300 SAINT CHELY T ASCHER
Tel (66310285 Fay G466 310781
| 51 wvous n'aver pas eu ra tiects (ou un agréé en architacture). veuillez cocher ls case Crr R

Je déciare sut I'honnessr que mon projet enfre dans lune des situatians poair lasquelles e recours a larchitecte ezt pas obligataire

1 5 vous e connalssoz pak cod relirences, vous pauves contacar ls mnlris.
2 Mo power vous dispendsr du rocours & un achigacts (ou un agrid en architeciure) sl vods dtes un particulive ou une expEoltison sgricoss & resaonssbilig limitks &
SSST0H uniqup el que vous diclans: vaslair &itier v modifier PO YOUS-mBMme
Uno eanstructon f usnge itk gil' sgicole gul niesshis e 170 m ¢
- Uik selansion de constmiction & uEa e Autre nu'adricela sl cells extansan i pay nowr allar da poste |ansemnle apras trremis si-tedd de 170me:
= Unip canetrsenan b usagn agricets qui n'sxoéde pas 800 mi .

vi

i ! istrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
osster de demande d"enregistre Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0
5po i i ipti i ’ i ‘il i i ks
: Récépissé de dépot du permis de construire, descriptif de la cabine d’aspersion, plan d’implantation .des outils et qes stock
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{ Descelption des modifications apportées & votre projet :

odilicakion de Lemprice au sol o dos
(‘cth plane + _\m?_dp)

Superficie totale du {ou des) tarrain(s) (en m?)
Superficie du (ou des) terrainis) & aménager (en m2) -

Mombrre total de logements créés o sl dantindsiduels . w1 adont cotlectils T w1 1k
W Repartition du hombre total de logement crées par typa da financamant |
i Logemen Locan| Secal L 1L L] Accession Socialg (hars prét 3 taus 28 e | rdt g oo 2ErG oL |
i Autres financaments

i Made dutifisation principale des logements | :
.-: Oroupation persannels {partculr) oU en compls propre (persoang morata) & Yeme Location O
- &'l g'agit d'une acespation personnella. wauillez préciser - i principale Q figsitence ssmrsdau.'e a i
M < le prjat porte sur une annexs 8 hatination, veullle: préciser & =i Garage O veenda O &hei de jandin af
b [ Autres annexes & [habiation

i Sl 1e projet est un foyer ou une residence, & qual tire ©
: Aésidence pouf personnes agées a Résidence poyrdiudianis a REsidence de toensme a

| Ricidence hiteliare 4 vocation sociaie O i Résidente pour personnes handicapees O
10 autres. préciser

" R&partition du nombre de logaments crees
M1 pidce Lyl 2 pidceEL a1 113
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!l Commerce

Surface axlatama B sl Surface chéde par Egrlace supprim ée Surlace fodale =

VAT B Grdds? changement de suporimas® par changemeni da iy = [BE)* [Ch
14} 1B} duslination’ [{x]] dustination® -{D1-iE}

c 1€}

| Destinations

Habilaiken

Hébargarnent hitalier

Buresws

Artisnnat”

Industrie

Exploitation
sgricala ou lorestisEne

Entrapdt

‘Sarvice public
owi o intérds collaetit

Surfaces totales {mf]

au benéfice d'un service public cu
e dintarét collectif & Transpaort Qa Enseignement et recherche (] Aection socials u

Ouvrage special O Sante O Cuiture st loisir O

i Mombre de places de stationnement
Awant réalisation du progeEet - L [l L Rpris rdatsation du proget ; o (| I | |

f Places de stationnement allecides au projel, amgfagees ou réservées en dehors du terrain sur lequal est situd fe projet
il ~cresse|s) des avres de stationnament |

i Mombre de places

fl Surface totale alfeciée au stata mie. dont surface bate

e T L

Z Ve pouver veas ander de la fiche daide goar be paleul des suriaces

L surlace da planchar dune construcion est égole o fa somma des surlacas de plancher closes o cowveries, saus ung hauteis de plalard supéneude & 180 m calooke
A pes i iz val nbdnpe dap lacades, aprds dedocion. =aus Sartaines ponditons. des vides sf des trémies, des ases de stotopnemand. Gos oawes oo cellsers, des combles
21 s lacaax 1aehiniguas s i, dang by immaubles sellectils; une part lorfaisine dos suwinces de planche: aflecises & Ueshaisdion dvorr article B112-2 du Code de

I uehane el

4 peul s'ags 30t o ure susface nouselle constiuiie & Foceasion das Travaus, Sodn o wne surface sdpaltar dis s rarslormstion dun local mon constilutl! ds sorlace te
plancher (ex | iransformacon du garage o'une habs aglon en chanbia).

b Le chanpement de destination conaste & iranslornsar use surfice ecsianta s Fune des neil destinations mentionmaes dars bs talisai vars und autre de cos destinstions,
Par apampie | in ransicomadtian e surincer da Buraadix en htied po ld Tremslormestion duss kabiaion an commsncn,

B Il peut 3'agir soit dune sorfsce démalie 3 V'oocasion des ravauy, soil d'une surlace résuitant da la wanslemanion d'un laeal constull da surlace de planchae |ax
wransfarmation d'urs commerce 2n looal 1echreque dans on inmeuale conmencial).

T Lactiviiy '-‘l'irllﬁifl'- a21 difinia par la bol 7" 36 BO3 du & juille 1096 closg baE arficles 110 ef suivants » ocovitgs prafpssonnadles independaries da producuon, do
leanafarmntion, da sfpaiplivn g prastaban dn seosce relevant de Pectisanns g1 lgurant sur sne i annesde a2 décoed K S8-247 du 2 el 1998 «

viii
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£ E TERIEY & e 4 AE A [

(i votre projet e itue sur LN Terfain Ssoumis & la parncipation pour volr

i 1aire

[ ou celles du béndficigire de la promesse de vente, 51 est différent du demandaur
Madarme O Wensicur Persorne morale O

i #om -

B OU ralson sociale :

H Adresse : Mumérs -

i Jatteste avor gualité pour demander la présente autonsation.” wf_ EJ.IM'ER-E 2.. F;LE |

B Jo soussignd{e), autaur de la demandé, certifie exacts les renssignements B r T .
fewsrnis, ﬂ' &JFFEERE .d.luﬂ.l.ﬂ
Jan pris conneissance des régles gandreles de construction préveas par le cha-
pitre premier du titre premier du lvre premier du code de la construction et
de I'habitation et notamment lorsgue s construction y est soumiss, les régles
d'accessibilitd findes en application de larticle L. 111-7 de ce code,
Je suis informéle) que les renseianements figurant dens cette demande sendront

B ou calcul des impositions prévoees par le Code de lurbanisme,

|4 &F cHELY D APenER
ket &y, (L 03

e du (des) demandeur]s)

| Votre demande doit Btre £tablie en quatre exemplaires et doit étre déposée & la mairie du lieu du projet
Vous devrez produire ;
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmétre protégd au thre des monuments historgues
- un exempiaire supplémentaire, si votre projet se situe dans un site classé, un site Inscrit ou une réserve naturelle ;
- deus exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un ceur de pare national

A AR 8 i e b AR 1 AL

e e e L e e T T L

i wous @los un particulier : §a loi n® AT du & jarvier 1978 relative & 'informatioes: s lichiers et aie iDaes sappligue aue réponses COnRtENURs dans

ci Tormulaire: pour les parspnnes physkquas, Elle farantil un droit dacchs aux donn@es nominatives les concarnant ol la poss ioilig de reclification. Ces
diolts peivant ire exerchs & la mairie, Les donndes recueillies seront lransmises sux services complétents pour Finstrection de vatre demante.

51 vous seuhaillez vous opposer & ca que las informations nominatives comprses dans e Tormulaire soent utitisdes & des fins commerciales, cochez
ia case ci-contre | @

B Vous pouver déposer une demande si vous #les dans un des qualie cas subvanis:
- widis Gk gropidiaine tu teriain o mandaaiea du 0u des propristaines |

= i il TaEaldriaalion du oo das praprsinines

= yous Eles go-inadivivaiie da terraim ea mdvision ou son mandataing ©
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Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
en cas de modification d'un permis délivré en cours de validité

Piberid & Eyaba * Prerennd
BEruBLIGUE FRANCATE

MAMIETERE CHARGE
OE LUR AN 15ME

Informations nécessaires en application de 'article B. 4315 du code de l'urbanisme

Cette déclaration sert de base au caleul des impasitions dont vous Btes énentuellement redevable au itrs de vatre projet,
Remplisser soignousement les cadres cl-dessons. Cela peut vous permetire de bénifcier d'impositions plus faverab las,
Conserves saignensement bes justificalits afiérents 2 vos déclarations. lls pourrast vois hre demanilés ullériesremeant,

R 0bBAbLo AL copds oA

PC ou P& Diant Commuta Anns W i dnee W i il

| | nementsiconcernant la construc! on: oL 5 AMen: A EIments:

1.1 - Ce cadre est & remplir obligatoiremant, quelle soit la nature da la construction. s de la surface taxable (1) est créde, supprimés
ou la destinaticn modifide

Surface taxable totale erdée de la construction avant modification ©_ m?
Surface taxable créde par la modification ... m?
Surface taxable supprimie par la maodification - S m?

1.2 - Dastination des constructions modifides et tableau des surfaces taxable (1) modifiées

1.2.1 - Surfaces taxables des locaux destings & I'habitation

Nombre de | Nombre 1onal Afaces susm:anﬁis
Dorit - logements | de logemants M erides par lz Ll

; ar la
Evant aprs misdification jar.a -
modification | modilication (il "“Dd'tfﬁa“ﬂ"'

Ne bEnéficiant pas de prat aidé (3) /

2

Locaux é ussge d'ha- | Banéficiant d'un FLAI ou LLTS (4] /
bitaton

principale et leurs Banéficiant d'autres préts aidés (PLUS,
annaxes (2} LES, PSLA, PLS. LLS) (5)

Banéficiant d'un prit & taw zéro plus, /
{PTZ+ |6}

Ne benéficiant pas de prét aidé /
Locaux & usage d'hé-

bergement (7} Bénaficiant d'un PLAI oy LLTE//
el lours annexes {2)

Banéficiant dautres prétsSidés

Locaux 4 usage d' habilation secondaire et lpdts annexes (2)

Nombre total de logements /
1.2.2 - Surfaces 1axables de locaux non destinégs & I'habitatian

Surfaces Surfaces
crigges () sUppriméss (1)

Mombre de commerces dont |8 surface de vente est inférisure & 200 m? 19]

Total des surfaces créées ou supprimées, y compris les surfaces des annexes

Locaux industrels e fours anneses

Locaux ariisanaus @1 laurs annexes

Entrepdts e

Parcs do stationnement couverts feisant l'abjet dune exploitation commerciale (1)

Dans les sxploitations &1 coopératives agricoles

Surfaces de plancher des serres de production, des locaus destings & abreiter los récoltes,
hebarger les animaux, ranger et entretenic le matérisl agricole. des locaux de production s de
stockage des produits 4 usags agricole, des locaux de transformation et de conditionnamont
des produits provenant de 'exploitation {12)

Dans les centres équasties

Surfaces de plancher affectées aux secles activitds dquestras {12

S LN R TP e A gl = 2k T = re il
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1.3 - Autres éléments soumis & la taxe d'aménagement et modifiés

supprime

Nombre de places de stationnemaent situges a lextarieur da la construction medifié

Superficie du bassin de la piscine modifide : /

Mormbre d'emplacements de tentes, de caravanes el de nésudancaiyéhas de Ioisirs
madifid

Nombre d'emplacements pour les habitations légéres da Inis};/ﬁ_udirfiﬁ :

MNambre d éshennes dont la hauteur est supériaure & ‘t?}n/mudi!iﬂ B

Superficie de: panneaux photovoltaiques posds au modifige :

{Explications concernan! votre profer de
i favarables)

ST
wolarad

 oce l2 15111
4 Nom et Signature du déclarant BALL &lmﬂq z qtﬁl qt a&m‘m A&L&\ 1

Si vouis laites une modification de votre permiz initial, dont la demende avait &1é faite avant le 1" mars 2012, risquant d'entrainar
uné diminution des taxes applicables avant le 17 mars 2012 (TLE &1 ses taxes annexes), vous dever déposer une réclamation

aupriés du service de PEtat chargé de Furbanigme dans & département
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DESCRIPTIF DE LA CABINE D’ASPERSION DES SCIAGES

Un fonctionnement simple...

H. -
1 : Chargemenl pratique

e

2 : Fermelura securisée

xii
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Fruit d’'une expérience inégalée...

NOTE : la machine de
base traite incolore,
Dosage colorant ou
bicolora en options.

5 ! Egouttage des charges pour une récupération cmpﬂéte)

...protégée par divers brevets.
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GAMME DISPONIBLE :

- 2 hauteurs maxi de charges possibles : 0,90 ou 1,20 Métre
« Longueur intérieure : de 6,50 & 14 Métres (pour charges de 6 a

13,50 Méltres)
» Voir options disponibles ci-dessous :

-

Chargement au pont roulant

Isolation et chauffage
Permet la mise hors gel
automatique de tous les
composants techniques et de
F'ensemble du produit.
Llisolant peut étre fourni et
pOSE par vos s0ins.

= ‘“‘""W"’i

Wi

- <= Plateau lisse

Absence de traverse support
pour faciliter la mise en place
des charges sous lesquelies
les chevrons sont déja

L8 cerciés, ou des charges sur

Ecran tactile couleur ==
Permet 'affichage de photos
(inclus avec les options
bicolore et soufflage).

.

litres).

— ':--: "éd

du cycle.
inclus (toujours dans la limite des 1 000

palettes.
<= Grillage vertical arriére

<= Bicolare
Permet de sélectionner la couleur du
traitement (incolore ou jaune) au départ

Un ringage automatique est

Pas de manipulation du produit par les
opérateurs.

Mais aussi : Dosage colorant, soufflage air comprime, puisard en

rétention, raclage automatique du filtre.

QUESTIONS / REPONSES :

- Pourquoi avoir mis au point aspersion 7
Les normes devenant de plus en plus
exigeantes, nous souhaitions que chacun
puisse accéder légalement au traitemant.

- La qualité du traitement est-elle bonne ?
Aprés 2 ans de recherche et mise au point,
NoUs SOMIMEs panenus a une excellente
fualité de traiterment démontrée par des
analyses extérieures a notre sociétd.

+ Un certificat de traltement sera t'il délivré

par mon fournisseur de produit de

traitement 7 Sans aucun probléme 5l fait
partie de ceux ayant mis au point des
produits compalibles avec laspersion al
ayant validé notre procédé par des tests en
situation reslle.

Quels sont les traitements possibles par

aspersion ? Insacticidesfongicide et anti-

bleu en phase agueuse mais aussi produits
sohvaniés {|'option soufflage ast alors
racommandée).

- Puis je traiter des piles mortes ? Sans

souci {le nombre de passages est diférant)

les résultats sont excellents.

Quelle est la durée du cycle ? Eliz 31

variable an fonction de la longueur de bois 4

traiter et du lattage mais, en mayenne, il

faut se baser sur 5 Min par M de bois (par

exemple 12 M da charges = 1 heure) pour
traiter gi égoutler, A noter que lors de ce
cycle, on peut bien sdr traiter 3 charges de

4 Metres en méme tamps (20il, dans ce cas,

20 Min de cyele par charge).

- Alissue du traitement et de I'égouttage,

le bois doit il re mis sous abri 7 Oui

pour la durée [&gale (4 h) de fixation du
produit dans le bois, La machine doit, elle
aussi, &tre placée sous abri (pouvant étre
fourni par nos seins).

Les buses peuvent-elles se boucher 7

MNon, car leur section est adaptée el que

notre filtration est trés afficace.

L'entretien est-il compliqué ? Prévoir le

raclage du filtre (fréquence en fonction du

valume de sciure présent dans les charges)
ot la mise en place des flts de concentré
avec les outils fournis.

- Pourquol utilisez vous une biche ? Aprés
essais nous avons abandonng la 16le pour
ia porte. La bache n'a que des avaniages :
pas de condensation, pas de comosion,
souple, résistante, facile & reparer. Congue
avec de la bache DICKSON aprés essais.

« Quel est votre recul sur I'aspersion 7
Etude et essais depuis Septembre 2005 et
60 machines en service.

A2C Innovation recompenseée : Materiel conforme
Le Dombier _
F-01260 LE PETIT ABERGEMENT / / °
Tel + 23 (0)4 79 87 65 11 f Lo 71\ t
Fax + 33 (0)4 79 87 65 B2 X r I n OV
E-mail : a2c@a2c-fr.com .
Db fendmpmm ot o sumamar 50 fr sevee

Xiv
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Iy Dombier 01260 LE PETIT-ABERGEMENT - France - Tél 04 79 B7 85 11 - Fax 04 79 87 65 82

www.a2e-fr.com
MODELE | 976765 | 976-%-7.,5 | 676-7-85 | 076-79.5 | 876-7-105 | 9767115 | 976:2125 | 967135 | ersr14
Mormme Utilisable avec une simple déclasation avec un volume de prodult inféneur 4 1000 litres Sur ba sila.
Conforme a ka nomenclature 2415 das installations classées.
Hauteur de
charges pas oe hauteur minimum, 0,80 M maxdmum pour modékes 976-5F et 1,20 M maximuem pour modéles 976-8DN
Lz;g;;:e pas de largeur minirmum, 1,20 M maximum
Lonueurde | #59M | 1sam | vsom | 1s0M 1,50 M 1,50 M 1,50 M 1,50 M 1,50 M
Eﬂ mmini mini mini miri mini milnl mird mird minl
hangee BMoasi | 7 Moomxi |8 B o 9 & maxi 10 M maxi 11 W maxi 12 M max| T3 M max 1%22_”
1
r;;sm;::r'gl?s Chargement &t déchargement au chariat élévateur (frontal, latéral, fri-directionnel, télescopigue)
Rideau de b A e
st Rideau & double enroulement, motorisation hydrauligue, biche PV souple adaptée. Sécurité anti-colncement,
Aspers;:aur Irvox, tripile IaFe, & (5P} ou B (BON) circuits, matorlsation dlectique avec variation de fréquence, embrayage anli-choc
rriokibe aulomatique réglable, réglage numérique de la course, systéme de netloyage rapide intégré, concaption anti-colmatage
prodult nax, molorsation &ectrigue, vanne inox disclation, vanne inox sécurisée de vidange
Réceptacle Ince, 500 | de mélange, filtration inox amovible et sécunsée, sondes de niveau mnax.
de mélange Clapets anli-mousse an'inox
Stockage de Supports enfourchables intégrés en rétention pour 2 iits da 215 lifres, Miveaux visuels du comeny.
concentré Raccords inox de connexion fournis, pas de depotage nécessaing
Chassis :
mickiie De pleine longueur avec flancs latéraux et Iraverses supports, capacité B lonnes
Egoutiage Automatique, durée réglable, combing sur 2 axes (407 vers I'arigre, 1,57 dans la longuelr)
Dosage Dosage el conlrdle séparés el automatiques de Peau et du concaniré 4 0,1% prés. Gestion automatigue en cycle.
numearique Gestion manuelle avec séourités pour les opérations occasionnelies de réajusternent de conceniration. Composants
de mélange sous armaoire lermée et avec chauffage thermostatique anti-gel (220 v 20 w).
Armaire de Intégrée. Modes automatique el manuel, 2 cycles préenregisinés,gestion des sécurités, réglage des tempornisations,
contrile campleurs de cycle. Artomate PROFACE a écran tactile monochrome et boutonneria réduita.
P —— Puissance ! 380 volts 50 Hz Iriphasé + neutre 4+ terre , 6 kW, prévoir digfoncteur avec courbe démarrage moleur
4 prévolr Hors gel : 220 volts 50 Hz monophasé 3 kw paur chauffage hors gel
Eau ; Tuyau souple @ 20 mm intérieur, hors gel, pression 1 & 3 bars, pas de disconnecteur nécessaire
Groups Inclus, pour motarisation des mouvements hydrauligues, bobines 24 vdo diod lad
hydraificue 4 ydrauligues, 5 avec es el leds
Bar de Aci " 416 1800 | A .
ratention ier peint, capacité ifres, sous toute la surface, avec détection de présence de liguide
Securilés Mouvements du rideau, liguide en rétention, débardement, colmatage filtre, absence eau, absence concentré, alarmes
sonores el luminsuses, Détection de défauls en cours da cycle {time out).
Bﬁi?:em Inbégiraes - 1 palonnier au centre (avec tirant démantabla) ef 2 boucles sur les faces lalérales
Feinture Epoxy potyuréthane pour [inlérieur el ghycéro (apprét + finition pour l'exténieur) verl BOT1 &f jaune 1037
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e Dombier 01260 LE PETIT-ABERGEMENT - France - Tél 04 79 BT B5 11 - Fax D4 T3 87 65 B2

www.a2c-fr.com
QOPTION 1 ; Porte Le rideau 4 double enroulament est remplacé par une porte basculante pilatée par 2 vérins

basculante pour
chargement au pont
roulant

hydrauligues synchronisés. Son ouverture permet le dégagement vers arriére autorisant ainsi la
passage d'une téte de palan jusqu'a mi-largeur des charges pour pouvoir poser et reprendre les
charges au moyen d'une paire de fourches (forme an CE) suspendua sous pont roulant. A noter
que cette construction permet bien entendu la manutention das charges au chariot élévateur a
fourches.

OFTION 2
Automate PRO-
FACE & écran
lactile coulaur

En remplacement de 'automate PROFACE tactile monochrome de base, cet écran permet
I'affichage des photos pour améliorer encore le dialogue entre l'opérateur et la machine,

OPTION 3 : 2 ametteurs fournis et un récepteur installé dans I'armaire. 2 canaux par émetteurs pour

Radiocommande & | commander soit départ cycle soit amét de cycle 4 distance. Procédure de départ sécu risée (2

distance appuis dans un temps donné) conformément & la législation. Un bouton poussoir «départ cycles
reste présent sur Farmoire. Un arrét de cycle & la télécommande impose ensuite une
réinitialization manuslie de la machine avant un nouveau dépan cycle en automalique.

OPTION 4 Dans le cas d'una machine imparfaitement abritée, il est possible que les plules se deposant

Caniveau puisard dans la rétention faisant ainsi actionner la sécurité de détection de liquide en rétention. |l es

en rélention impossible d'assécher un film de 1 cm d'eau sur une surface au moyen d'une pompe. On réalise
dong un puisard étanche (8 cm donc dans I'épaisseur des bois de calage) ce qui parmet
lncalement d'amarcer une pompe de vidange dans 10 em d'gau pour pouvoir ainsi vider tres
facilemeant |a rétention,

QPTIOM 54 : Plateau support charges fisse sans traverse support pour faciliter la mise en place des charges

Plateau lisse sous lesquelles des chevrons sont systématiquement cerclés,

QPTION 5B : Filet arriére sur toute la longueur verticale du chssis mobile pour maintenir les pelites pidces

Filet arrigre lors de F'égouttage et ainsi éviter qu'elles ne tombent. Maille nylon 50 x 50 mm.

OPTIONS 6 lides au chautfage hore gel || 'limerinion 200 0 par v S0 doll S0 85350068 & [ EFTaNREnLe)

OPTION 6A
Hors gel avec
isolation 0SB 3

La zone technique centrale est isolée par des panneaux 0SB 3 (fizes sur les flancs, arnovibles
sans outilage sur les faces avant et arriére). Un thermo-ventilateur 3 kw 220 v {slimentatior

yis sons) avec thermostat et disjoncteur intégré générs les calories nécessaires
& la mise hors gel de : fits de concentré, tuyauterie de soutirage, armoire de dosage numérigue,
filtre, récaptacle de mélange, pompe d'aspersion, groupe hydraulique, vérin de basculement du
chéassis mobile (soil un volume de 13,5 M3).

pefmangnie par

OFTION 68 : Hors

Idemn 6A sauf panneaux d'isolation en bardage double peau + polyuréthane épaisseur 40 mm

gel avec isolation pour une meilleura isolation thermigue.

bardage

OPTION 6C . Idem EA sauf panneaux disolation OSB 3 lournis, taillés et posés par vos soins. Les supports
Prédisposition pour | méganiques necessaires sont intégrés & la cabine d'aspersion de maniére & ce que vous
isolation par vos puissiez iscler sans soudure ni peinture a prévoir.

S0iNs

OPTION 6D : Pour les climals peu exposés au gel et du fait de la protection hors gel (alimentation parmansii
Cordon chauffant sar vns =oins) de l'armaire de dosage numérque. | ne reste plus que la pompe d'aspersion qui

soit exposée au gel. Ce cordon chauffant autorégulé protége donc la pompe el la tuyautarie
d'aspiration des dégéts dis au gel occasionnel.
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le Dombier 01260 LE PETIT-ABERGEMENT - France - Tél 04 79 87 65 11 - Fax D4 72 B7 65 82

Aspersion bicolore

OPTIONS DESCRIPTION
OFTION 7 : Dosage | NOTE IMPORTANTE : les cabines d'aspersion de base sont prévues pour traiter en incalore. si
automatique de vous souhaitez appiiquar un traceur colorant pour identifier facilement vos charges traitées, cette
colorant option permet d'ajouter automatiqguement une dose (volume réglable) de colorant lors de chague
fabrication aulomatique de melange eau et concentré, Construction tout inox, réservoir de
capacité 5 lires, déversement direct dans la réceptacle de produit prét & Permploi.
OPTION B : Cette version de machine permet de réaliser des cycles en incolore et des cycles en produit

coloré (par exermple jaune) avec une seule et méme machine sans avoir a efectuer da
manipulation des produits. Il suffit de sélectionner 1a teinte sur 'écran tactile couleur de
l'automate puis de placer manuellement une vanne dans la position affichée & I'écran
([détrompage mécanigue et contrdle de sécurité de position intégrés) pour pouvair passer d'une
teinie & I'autre en quelques secondes. Un cycle de ringage aulomatique parmet de nattoyer Ia
machine lors du passage de coloré & incolore (le produit récupéré étant automatiquement
réutilisé (sans perte de concentration) el reteinte dans e bain coloré pour ne pas générer de
dechets & retraiter). Las dosages en eau, concentré et colorant sont réalisés de manisre
automatique pour que chagque réceptacle soit maintenu & un niveau constant, Pour rester sous le
sauil des 1 000 litres, la machine ne permet le stockage gue d'un seul fit de concentré de 215
Litres.

automatique du
fillre sur cabine

OPTION 9 : La machine est connectde au réseau d'air comprimeé du client at intégre une rampe mobile da

Soufflage a I'air buses de soufflage. Un sécheur d'air esl indispensable pour un débit de 130 M3/H sous 10 bars

comprime {par un luyau @ 20 mm intérieur). Le soufflage peut intervenir durant I'aspersion pour accélérer la
diffssion du produit et aprés Pégouttage pour permetire une finition optimale de |'égouttage,
Permet un aspect sac au toucher plus rapide dans le cas de traitement avec des produils
solvantés. Programme spécifique doté de nombreux paramétres de soufflage réglables afin de
pouvoir optimisar au mieux la consommation d'air comprime.

OPTION 10 : Lot de & traverses support de charges amovibles. Nécessite d’avoir souscrit 4 Moplion «plancher

Traverses support lissew (5A) sur lequel ces traverses viennen! se posilionner selon vos basoins pour permetire la

de charge mise en place de charges n'étant pas muni de chevrons cerclés sous la face inférieura, Convient

amovibles si vous traitez majoritairement des charges sur palettes ou sur chevrons cerclés et
occasionnellement des charges sans support.

OPTION 114 Compatible avec les machines de base (incolore) et avec celles dotées de l'option 7 (dosage

Raclage automatique de colorant). Le filtre récupérant tous les dachets placés dans les charges, il faut

réguligrement le racler sans quoi il peut finir par étre obstrue empéchant Pécoulement (une
securité vient detecter ce cas), Le raclage automalique permet de tenir netie la zone centrale du

automatigue des
filtres sur cabing
bicolore

mMonocouler filtre pour permettre le retour du liguide. La vitesse de balayage est réglable. A noter qu'il laut
toutetols enlever régulirament la sciure ainsi repoussée sur les céiés du filre.

OPTION 118 ; ldem 114 mais systeme en double exemplaire pour le filtre incolora et le filire colaré.

Raclage Fonctionnement automaligue et indépendant en rappon avec la couleur de traitement choisie au

depart du cycle.

A2C
Le Dombier
F-01260 LE PETIT ABERGEMENT
Tel + 33 (0)4 72 87 65 11
Fax + 33 (0)4 79 87 65 82
E-mail : a2c@a2c-fr.com
Site internet : www.a2c-fr.com

Z,.:;T.".a FT 976-2 1/2012

e
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i a2c = oowain COMMANDE CLIENT
— i‘lnﬂf:cL: ETIT ABERGEMENT NnAzc : 5054 CC"

FE——
Tédphone : 04 T8 87 85 11
Fax: 04 70 B7 &5 82 Date de commande = 101172012
N* Siret : 325238911 00010 Délal d'expédition :  30/0113
MAF. : 2820
N® TVA intracommunautaice A2C | FRA3325230911 Adresse de facturation
SCIERIE BUFFIERE
Adresse de livraleon ZAROUTE DU MALZIEY
SCIERIE BUFFIERE 48200 SAINT CHELY D'APCHER
ZA4 ROUTE DU MALZIEY FRANCE
48200 BAINT GHELY D'APCHER Tél: 0468310177
FRANCE Fax : 046631 3406
N®* TVA Intracommunautaire client : FRB2333451847
Voire interlocuteur A2C:  Emmanuel TROCCON Votre commande N* 1 NOTRE ENTREVUE
N d'offoire AZC:  CBOG5-A13591 Emice on date du : 112012
N* de lancement AZC : L976-AX-BON-CE Emlse par: Mr Alain BUFFIERE
- hirerice Désignatien Q¢ | PUHT €uros | Remlse | Totsl HT Cur.
Commanda intema AZC 8054 du 10M11/2012
G76-BON-155 |CABINE D'ASPERSION 978 BON 12.50 1,00 55 000,00 56.000,00

= Bac de rétention acler au valume sous toute in surface
- Porta rigeay 4 double entoulement (chargement & I'sdvaseur)
 Motorisation hydraufique
+ Biiche d'étenchéité manobioe rouge
+ Ghilwsis SUPDOrT 08 CHAFQRE 2WC rawrsas
¥ Pour charges hawes? 1,20 M maxi
¥ Powr changes langeur 1,20 M max
v Pour chargas Ionguaur 13,00 M maxl
v 8 tonnes de chargas maudmum
s Asperaaur inbx Swur 3B laces
= Motoraation alectrique do I'aspersaur (aller lend, retour rapide)
v Embrayage Emiteur da couple an cas dabstacle
) v Réglage da course d'asperseur sur automete
* Armoire e commande avec sulomate PRO FACE lactis ambna
ATTENTICH : ARMOIAE A DACITE FAGE A LA MACHINE
W Almentaion &leclrigue de Mermalre par s ciant
v Modes manusl ot aulsmBtinue Sver sheumiis
¥ Lagiciel 2012
+ Récaplacie at filtre incx avec sondas de nlvaau
' Pour aspersion svec PRODUIT & 5% incolora
+ Riéservoir inga: de 500 litras
av6-aDN-14 QPTION | Dosew aromatiqua de colorant lquise 1,00 0.00 0,001
v Reglage des doses de colarant & Mderan
o Pampa ingx non immengée & motarisation &lsctigue
- Dpseur sutompllque numsnigue nbigrs
W Armoing de profection aves chautmge 220 v & alimentar par cliant
¥ Vanng dlectrigue d'arrvde deau
hé'gTE : Le client metira hors gel 500 tuyau d'alimantation deay 2

v Pompaga dlecirigue du conderiné dans un Kt
v Qunlliage et supgen pour stockage de 2 fits do concantrd
dans fa rétantian {y cotoris racoords mox)

Total HT WK
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Hm LE DOMBIER COMMANDE CLIENT
: 01260 LE PETIT ABEERSEMENT a
—— FRAMNCE N°A2C : 6054
Télaphone ; 04 79 87 65 11
Fax ; 04 70 67 25 82 Shatede.oarnmandle 1 111704
Ne Siret : 325238911 00010 Délal d'expédition: 300113
NAF, : 280D
N TVA Intracommunautaie AZG | FR4Z325239911 Adresse de facturation
SCIERIE BUFFIERE
Adresss de Bvralson ZA ADUTE DU MALZIEL
SCIERIE BUFFIERE 48200 Sf"lN'T CHELY D'APCHER
2A ROUTE DU MALZIEU TEAE
48200 SAINT CHELY [APCHER Tél: 0486310177
FRAMCE Fax: 0466313408
MN® TVA IMracommunautaice cliznt | FRAZIA3451847
Votre Interlocuteur A2G :  Emmanusl TROCCON Votre commantda N°:  NOTRE ENTREVUE
N* d'affalre A2C : CESRE-A1358 Emise en date du : En1202
N de loncement A28 :  LOVS-AX-BON-CE Emias par ;  Mr Alain BUFFIERE
Référence Duisignation Qé | PUHT€urcs |  Remise Total HT E 15
578-BDN-14 OFTION | Frédisposbaon powr solalion hors gal gar ves salng 1,00 0,00 0,00|
 Support mélaliques pour isolaion OSB3 par vos soins
+ Pannenu latéra fies
+ Pannesux avant ot sriere amovibles
¥ Chauttage souffiant 3 ki folmi par AZC el branché sur
lalimantation da lamaoire de dosape
~ Plagun sonstrustour + CE
-~ M* de SERIE - 7
= DOSEIEr eshnigue complel (numérigue &t pagier)
=== Misa an routo at formation sur site par nos sains
= Peintura EPOXY intarzone 854 pour somact avec iquide
= Painture glycém 2 souches pour dutres dlémenis
= Jaune RAL 1037 pour Hemenis mobiles
= Vart AAL G911 pour Slments fixes
Garantie 12 mois I masin oo Lo
. pices gl m EuvE hors déplacemant / }
PORT TAANSPORT AVANCE A VOTHE ADRESSE (& confirmar & date) 1,00 1 857.00 1387 EIE
v Déshargement et mise &n place por vos 55N ou o SUs
* AEGLEMENT ;
¥ 20% Facompte de confinnation de commanda sur lacture
30 g sltuation & la livaisan at miss en roue
+ Soide par trafo accepies & 30 jours 1n de mals net
Total HT 57 397,00

Clauss de réserve de propridts © Lod N*80.335 du 12/5/880 : Toules marshandises restent propristé du vandeur Total HT £ur.

jusgu'au paiement intégral du prix comvenu. Pénalités pour retard de paisment : 2 fods le taux dintérd l4gal en vigueur
Réglement ; a te A WOLUS RETOURMER SIGHE (nom et qualité

a2 e duy signataire], DATE ET TAMPONNE AVEC

. i MENTION "LU ETAPPROLIVE" POUR
ACCEPTATION DES TERMES DE LA COMMANDE,

. ' J’i f'i F;J_*q_z_-‘._'_mg_mt_ﬂr’_ii.i_

r i
[} 1.1

‘ _ ~Saf——
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DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
D’UNE INSTALLATION
CLASSEE

Annexe VII

Sources

Fiches de données de sécurité
du produit de traitement du
bois, du GNR et des huiles
utilisés sur le site d’interét

SARPAP CECIL, Total
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Produit de traitement du bois SARPECO 850

?ﬂ*PﬂP&*-Eﬂi FICHE TECHNIQUE

MadBR TARIN g~ 0000000 e e ————————

1) sArRPECO 850

Preventit
Produit de protection des bois.
FROEWITS BE TEANTIMEMES "m‘um {“!J hﬁmmm mm
Fonction d'utilisabe
i - ﬂ&m .."' u‘.ng
Anb-termiles - Sohes Beis de construction © chimments, ciaature
Fangiude + (harpenties boks
Anbe-bley sciage frais Sriages frets
- r

Mabfres actives |
= PFropiconasole
« Tébucoramche
« IPAC
* Cypiwrméthine
pH : neulre
Paint »BC
Caractéristiques d'efficacité

L dimges d'emplol sont les classes 1, 2 et 38 selon les noemes BN 3351, -1 &1 -3,

- Efficace contre bes champignons besadiomycénes lignhnres (pourriture cubique),
- Efficace contre et msactes 3 lanves wylnphages : e3pricormes, hespirophanes, hyotus, vriliettes of contre les termtes,
- Efficace contre ke bleuissement des soages frais.

Les performances du SARPECT RS0 sont établas & paetic des essais normalisis d'efficoté oriventive, suvant (3 norme ENSS9-1 (perfarmaricss
fies produits preventifs de priservation des bos) -

= EME+EN TI/EN4G- ENBY cortre les capricornes,

= EN113+ENTLEN1I3+ENEA condre les champigrons basdiormycites [poursituee),

- EN118+ENTLEN1 1S+ ENBS nonfre les termites,

- NFE41-547 ot NFX41-5480 contre be biesssement fongigue des sciages e,

Application
Préparation du prodult prét & 'emplal
e 1 DeLfinn & 5% en posts dans feat pour @ preparation du fret & Fempiol,
Surface Oasses 7, 5edt 51 de SARPECO 850 + 350 doaw,
JAResingin
L& metange s'effecte par giout du concemtre dans Meaw s0us 2giE00N dource.
Mode de Traftement
Trempage court
Aspensnn sous funnel
Contrile des bains de traitement
Bies controbes pénodiques peuvent #re effachsis per nos soins. avec prifivements régulliers des bains de trempage aux fins d'anabmes plus Sries
dans nos iorstoires

S b e ¢ 34 | 71T

Srpig i Cood Incstrie - Grospe Beriem
Lz Marha Ouest JEB0 Gtk SrEnce

Tl-ﬂnﬁj-ﬂ'i:-ﬂiﬂrM:gThMHllu Giouoe Derkem
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Mode d'utilisation du réfractométre
Pour un bain & 5% (apouts pour 10001 de bain)

Lecturs % de Concentre Aot de Bjout d'eau
réfractornétre SARPECO BS0

0.7 3 221

0.8 15 17L

na 4 ik

1.0 4.5 6L

1.1 5 ] ]
1.2 55 501
1.4 B 100L
vil.] 6.5 150L
1.b 7 200L

Le prenceninge: ks ai réfraciomdine st indicatil, 1 bam s= modiftant par som utitation phis ou moiss intense par Fagport & #rimgers femrmsont sived b lechure.
'-'-'-“*--"*-m-mrhrlthun-'mnmmn i

Consommation
15 & 204/m” det bois, Les consommations sont donndes pous ke prét & Femplal,
Vanable suvant les essences et les sections,

Séchage

Tarmps : 24 3 48h.

Condition ; atmospnene ventilée dans ks conditions normales.

Fixation : 4h apeés égouttage scus abri sur ire Stanche.

Avant application

Faire: un test préalable pour (e bok exctiques cu ridhes en tanins,
L'hurnicked chy bBois au moment du traitemsant dot Stre <500,

Précautions d'emploi

Pour une utifsation en extérieur, les bais traltés 34, sorés séchage, doivent &ire recouverts par une finition,
Les mllles et les coupes doivent étre traitées pour garankir 'efficacite du raltement,

Intergiction dappliguer ke produit sur du Bois qui peut entrer en contact avec les denrées alimentzires.

Ne pas traiter les bais gelés.

Nettoyage du matériel

Aprés wailisation, rmcer e materied et les dquipements b Isau,
Pricautions de sécurité et d'snvironnement
Exen picmiie Coinsissa e des pfonmstions disponibie dans i3 Fche de Upnndes de Secunte du Produit.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisa lisez I'étiquette et les informations concernant be produi
Medinventaire MEEDDM : 11470 s b .

Ebguetage

N : Dangereus pour l'environnement

¥i - Trritant

Livitonil puns e yepn

Peut entrainer une sensbisation per contact avec la peau.

Tr&;tumlquepwr}usorgammaqumpeurmdueﬁasnéfastesilmgtmmzpﬂurl'uﬁmnnemntaq.lanque.

;Fp“mmmmﬁgzwhm?:hnq. En ash_nm;:ﬁiﬂilununmmmﬁmmntumm-nMnmmI'zuu
CONSL 3 I un vetement die prolecion sponoons. gants ek un appareil de prmkection des i wEage.

Uﬂwndmuﬂ@sd&mﬁeﬂmrﬁléﬁ.EHmbMﬂwﬁlmmneundédutdmmﬂ.mmmdm

Pervironnement, Consulter les instructions spéciates/la fiche de donndes de sécuribe,

Sécuribé des utilisateurs
Toujours respecter les précautions standards fyqiéniques, Eviter tout contact avec I3 peau, les yeus of |es vEiemenis. Ne pas. inhaler de vageurs
e de broyillard contenant |e produst. Ne pas manger, ne pas boire, nl fumer pendarit be travail. Bn phus des mesures prises en géndral dans la

production chimique (sous abri, sur aire é@nche) pour assurer un remplissage et dosage sang éclaboussures {y compris une nstalation mabile
aspirabion) des mesures de protection personnelles sont recomma '

Stockage

Conserver |2 récipient d'ariging hermetiquement farmé et dans un endroit sec, 3 'sbn de la lumiére et de Maemiditd, Veillez & une ventlztion
suffisante du hiey de stockge. Conserver @ Vécart ges aliments el botssons y compris el pour animaus, Stocker sur aire stanche ou sur
rétention. Conserver ke produst dans des conditions standards de température, En cas de gel, le concentre et e prét & Femplol sont réversibles
avec réhomogeéntisation apres dégel.

Environnement

Le résidu de produits, bes eaux de lavage et l'omballage doivent Etre considéres comme des déchets dangereux & aités en centre sperialise,
Pendant |3 totalit: de la période de stockage du bals, @ est nécessaire de s'assurer qu‘aucun constituant du prodult ne pardenne dans le s,

A e e oo ok MWJMHMth:wmnmwimrmammawiwﬁmnh
conckifors of ey Schappant 4 2o contile e cartnstue e des poduly S e dr condlBXns die OSSR OF i M & gvie: |07 TOOReTeNs qrie
oty dorvons et & regpenaon S LT o B CONVMERINTS AT QU SOUS SO ScRdeer F 1 diite ot [ RodiGAon g 43 prsente e, AVanY (Dufe mise o CPL,
S gt & et Ao echnigon ol par st mootiie far g ddfion ke rdcerite et o prethe o Comyae de (s nogveds

M & four - e 24 Al 2012

g A el Inchustrie: = Grougse Eorlom
L Mgy, Oyt 24580 Gardonne Franoe
Tek - 30 (205 53 63 A1 00 Fax - 1309 53 &3 81 09
L K= T s e P
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE {Réglemsant (CE} n®1907/2006 - REACH) Date: 04/ 10020011 Page 1,10
Version: N°Z (4/10y2011) Révision: N=9 (26/01/2011)
MNom: SARPECO B30 - 101040800000000 Socleté: BERKEM SA

ﬁarpam
FICHE DE DONNEES DE SECURITE

(Réglement REACH (CE) n® 15907/2006 - n® 453/2010)

1.1. Identificateur de produit
Mom du prott : SARPECO B50
Code du produit : 101040800000000

1.2, Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Prisihst de protection du bois. Préparation soes forme de microdrmdsion (ME) concentrés & diluer avec de Feau, Usage industriel,
1.3. Renseignements concernant le fournissaur de la fiche de données de sécurité

Raison Sodale : BERKEM Sa.

Adresse ; Marais Ouest. 24680.GARDONNE, FRANCE.

Teléphone : 433553638100, Faw: +3355363 6101, Telex: NC.

Cousrrial @ wrgences.sarpapfbarkam. com

Contact REACH | alesandre. fossier@berkem,com

Telex | s,

1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59,

SodetafOrganiame | [NRS [ ORFILA  hitp:/ f'www. centres-antipoison.net,

Autres numéros d'appel d"urgence

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Risque d'effets iritants pour les yous.

Risque deffet sensibilisant pour la pesw Le mélange peut dgalement dtre imitant pour b pesu et un contact prolongd pewt
Fugmenter oot effel,

Tris toodque pour s organismes aquatigues, peut entrainer des effets néfastes & long termie pour lemvironnement aquate.
Ce mélange ne présente pas de danger physigue. Yoir les préconsations concernant les astres produits présents dans |e local.
2.2, Eléments d'étiquetage
Le mélange est un prodult 3 usage biocide [voir b section 15).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Symboles de danger ;

-~

Imitant Dangereux pour l'ervwvironnement
Content du !
EC 258-G27-5 BUTYLCARBAMATE DE 3-1000-2-PROPYNYLE (IPBC)
EC 262-104-4 PROPICONATOLE
Phrases de risque :
R 5053 Trés touique pour bes organismes aguatigues, peut entrainer des effets néfastes & bong
terme powsr Fenvironnement aquatiques.

R 43 Peut entrainer ume sensibilisation par ontact avec la peau.
R 36 Irmitant pour les yew:.
Phrases de sécuribé
524 Eviter le contact avec la pesuy,
37 Porter des gants appropries,

= Msde umder Boenice of Europenn Label Syshem® M5DS softmans from Infollyme - Seip: e nfodyne fr -
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE {Réglement (CE) n*1907/2006 - REACH) Date: (4/10/2011  Page 2710
Version: N2 [/ 1042011} Bievision: NG [26/01/2011)
Mom: SARFECOBS0 - 1044080000000 Socléte: BERKEM 54
5 6l Eviter I rejet dons 'snvironnement. Consulter les instructions spécales/la fiche de
données de securite.
526 En cas de contact avec les yeus, laver immédiatement e abondamment aves de ['sau
et consulter un spécialiste.
5 &0 Eliminer |2 produst et son ritpsent comme un déchet dangereus.
523 e pas respirer [2s vapewss.
5 3639 Porter un witement de protection approprié et un appareil de protection des yeus/du
visage.
551 Utiser saulement dans des zones bien ventidas,
2.3, Autres dangers
Avicung dornde n'est disponible,
3.1. Substances
Aucune substance ne répond S critéres énoncés dans |'snnexe I partie & du reglement REACH (CE) n® 1907/2006.
3.2, Mélanges
__Compaosition : )
[Tdentification [Nom ] | Classification [ |
|CAS: 34590-04-8 ETHER MOMNOETHYLIQUE DU 25==y%h =10 |
|EC: 252-104-3 DIPROPYLENEGLYCOH. [
REACH: 01-211345001 1-60 [ ! = | l
CAS: 127036-24-2 TENSICRMCTIF MO TONIHUE GHS07, GHS0S, Dar 15 <=x% < 10 |
_EE: OECDH POLYMERE ¥n
H:302-318
| | ILLER | o
CAS; 60207-90-1 PROPICONATOLE GHSO7, GH509, Wing lcmx% <25
EC: 2R2-104-4 XN |
|H:302-317-410
. ! AT = |R: 43-50/53-22 ! [
CAS: 55406-53-6 BUTYLCARBAMATE DE | GHSO, GHSOS, GHSO9, Dgr lao=ux% < 2.5
EC: 259-627-5 3-1000-2-PROPYNYLE (IPBC) | ¥im, M |
H:302-317-318-332-335-400
i | |R: 5{-41-43-37-20/32 .
| INDEX:; G0Z-197-00-7 TEBUCONAZOLE | GHS08, GHSOT, GHSIE, Wng 1 c=x% < 2.5
| CAS: 107534-06-3 ¥n,M
| EC: o 03-64d-2 H:361d-302-411
| N, | o R: 51/53-63.G3-22 )
:IHDEH'. GO3-064-00-3 ETHER MONOMETHYLIQUE DU | GH502, GH5O7, Wng le=x% <25
|CAS: 107-98-2 PROPYLENE-GLYCOL |H:226-336
|EC: 203-535-1 | L |R: 10-67 N
| CAS: 52315-07-8B CYPERMETHRINE GHS07, GHS049, Wng ls=u% <25
EC: 257-B42-9 ¥n,N
H:302-332-335-410
| R 37-50053-20,22
D'une maniére générale, en cas de doute ou i des symptimes persistent, toujours falre appe & un médedn,
NE JAMAIS rien faire ingérer & une persgnne inconscente,
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
5i la respiration est irmégulidre ou amétée, pratiquer b respiration artificielle et faire appel & un meédedin,
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de 'edu douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres acartéss.
5l apparait une douleue, une rougeer ou une géne visualle, consulter un ophtalmologiste,
En cas de contact avec |a peau :
Enlever les vEtements imprégnes et lver soigneusement |a peau avec e 'spu et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
Prendre garde au produil powvvant subsister entre la peau et bes vBtements, by monire, les chaussures, ...
- Hade under Somce of European Latel Systern® MS0S soffare from Infalryne - it iwve irdochyme i -
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En cas de manifestation allergique, consulber un madecin.

Lorsgue fa zone contaminés est étendue etfou 57 apparait des ksions cutandes, i est nécessaire de consulter un médecin ou de
faire transférer en milleu hospitalier.

En cas d'ingestion :
Me rien faire absorber par s bouche.

En cas dingestion, =i b quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de Feau &t consulter un
medein

Consulter un médecin en lul montrant I'"éhguette.

Faire immédiatement sppel & un midecn et ki montrer Matiquette.
4.2, Principaux symptames et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est daponibis,
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Information pour le médecin :

Pas dantidote spédfique connu, Traiter symptomatiquement,

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Mon inflammable,
5.1. Moyens d'extinction
Moyens d'extinction appropriés

En cas dincendie, utilser

- eEu

= poudres

= dioxyde de carbone (CDZ)

Moyens d'extinction inappropriés

En cas dincendie, ne pas utilssr |

- jet d'eau

5.2, Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incandie produlra souvent une épaisss fumes noire,  L'exposstion aux produits de décomposibon peut comporter des msgues
pour la santé.

Ne pas respirer les fumdes,
En ces dincendie, peut s= farmer |
- mondyde de carbone (CO0)
- diowyde da carbone (C0OQ2)
5.3. Conseils aux pompiers
En ralson de la tosoté des gaz émes lors de la décomposition thermigue des produits, les intervenants seront équipss d'appareils
de profection respiratore autonomes isplants,
Prévair également des gants et un Squipement camplet de protection,

1 A PRENDRE ’ SPERS. L -
6.1. Précautions Individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Se référer apx mesures de protection énumerées dans bes sections 7 e 8,
Pour les non-secouristes
Ewitar tout contact awec |a peau et les yeux,
Pour les secouristes
Les intervenants serent dquipis dequipements de protechons individuelles appropries (Se référer & la sechion 8).
6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des materiaux absorbants non combustibles, par exemple @ sable; terre, vermiculite, Eme de
diatomess dans des fits en wue de Félimination des déchets,

Empécher toute pénétration dans les dgouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

RES DISPERSION ACCIDENTI

= Madde unider Boence of Europsan Lisbel Sy ¥ MEDS st framm: Bnfoliyne - hetp: v infogdhmie
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Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter Futilisation de solvants.

6.4. Référence a d'autres sections
Auicime danimdée n'est disponible.

. 8
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aus ateliers ol est manipulé le m8ange.
Les perspnnes qui ont des antérédents de sensibllisation cutande ne doivent en aucun cas manipuler ce mélange.,
7.1. Précautions & prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains apres chagque utilisaton.

Enlever et laver les witements contaminds avant reutilisation,

Toujours respecter les précautions standard hygigniques, Eviter Ut contact aver |a pesu, les yewr et bes vitements. Ne pas
Inhater dé vapeurs ou de broulland contenant |e produit, Ne pas manger, ne pas boe, ni fumer pendant le travail. En plus des
IMESUMES OriSes en géneral dans [ production chimique (sous abr, sur aic &anche) pour assurer un remplissage et dosage whng
ecfaboussures (y compts une installation mobile daspiration) des mesures de protection personnelies sont recomemandées,

Pravention des incendies :
[nterdire Faccés aux personnes non autorisées,
Equipements et procédures recommandés :

Paur la protection individuelle, volr la section 8,

Otserver s précautions indiquées sur I'étiqustte ains que les réglementations de §a protection du bravai,

Eviter le contact du mélange avec la pesu ot les yeu.

Equipements et procédures interdits :

O est interdit de fumes, manger et bore dans les locauy oi) be méfange est utilise,

7. Cundlhm nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités

Consereer be produit dans les emballages dorgine bien fermés et dans un endroit sec, & Pabri de la lumigre et de Fhumidits,
Vedller 3 une ventilation suffisante du lieu de stockage. Conserver & Pécart des aliments et des stimudants, y cormgsls ceus pour
les. animau.

Stocker sur rétention.
Emballage

Toujours conserver dans des embaliages dun matériau identigus & calul d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuli#re(s)

Aucune donnés n'est disponible,

2ECTION mbdLL.
8.1. Parameétres de contrdle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union eurcpéenne {2005/ 161/UE, 2006/15/CE, 2000,/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 @ VME-ppm - VLE-mgim3 . WLE-ppm - Motes ©
34500-04-8 308 50 2 i Peau
107-58-2 375 o0 566 150 Peau

= ADGIH TLV {American Confersnce of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010 :

CAS TWA STEL: Cailing : Définition ; Critdres
34590-94-8 100 pprmv 150 ppm - . -

107-98-2 1040 pprm 150 pprm - -

- France {INRS - ED9B4 ;3007 et PArrete Francais du 30/06/2004)

Cas WME-ppm ! VME-mg/m3 : VLE-ppm ; VLE-mg/m3 :  Mofes : THP W= ;
J4550-94-8 50 308 - . * B4
107-98-2 50 1BB 100 s 5 B4

B.2. Contrdles de |"exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Fictogramme(s) debligation du port d équipements de protechon individuelle (EPT) ;

- Made ender lioence of Eropean Lated Syshemd®) MSDS softwars foos bedoDyme - it wwsinfodyne b -
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: - - F .t N
Utilliser des équipements da pratection indviduslle propres et comectement entretenas,
Stocker les équipements de protection individuels dans un endroit propre, 3 Pécart de la zone de travail,
Lars de Futilisation, ne pas manger, baire ou fumer. Enlever et laver kes witements contamings avant réviilisation. Assurer une
ventilation adeguate, surtout dans les endroits dos.
- Protection des yeux [ du visage
Evwiter le contact aver les yeur,
Utilizer des protections oculaires conques contra les projecions de liguide.
Avant toube manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes & protection labérale conformes & B norme NF EMN165.
En cas de danger accru, utiliser un éoran fadal pour la pratecton du visage.
Le port de lunattes correctrices ne constifle pas une protection,

Eﬂ{mnﬂndﬁ aux porteurs de fentilles de contact utiliser des verres correcteurs lors des ravaus ol ils peuvent dtre
Expuses 3 des vapeurs Iritantes,

Prévaoir des fontaines oculaires dans les ateliers ol le prodult est manipulé de fagon constante,

- Protection des mains
Utiliser des gants de protecton appropries resistants aux agents chimiques conformes 3 la norme NF EN324,
La sélection des gants doit &tre faite en fonction de I'application et de la durée dutlisation au poste de ravail,

Les ganis de protection daoivent tre choisis en fanction du poste de travall @ autres produits chimigues pouvant &tre manipulés,
protectons physigues idoessaires {moupure, piglre, protection thermigue), destérite demandss,

Type de gants conseillés ©

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrde (Copotymére butadiéne-acryanitrile (NBR))

- VL {Polpchlorure de vinyle)

= Cautchouc Butyle (Copolymere isobutylene-isopréne)

Caracténstiques recommanddes :

- Ganks Imperméables conformes 4 la norme NF EN374
= Protection du corps

Eviter je contact avec la peauw,

Parter des vEtements de pratection approprids.

Type de véternent de protection approprié ;

En cas de fortes projechons, porter des vBtements de pratection chimigue #tandhes aux liquides (bype 3) conforrmes & b norme
HF EN14605 pour éviter tout contact avec la peaw,

En cas de risque d'eclaboussures, porter des vBtements de protection chimique (type &) conformes & ka narmie NF EN13034 pour
Eviler baul contacl avec la peai,

Le personnel portera un viterment de travail régulisrement lave,
Apréss contact avec le prodst, toutes bes parties du corps souillées devront Stre lavess,
= Protection respiratoire
En cas de forte exposition aux nuisances, ou des températures dlevees ;| masque & cartouche,

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimigues essentielles

Informations générales
Etat Physigue : Liguide Fluides,
Informations importantes relatives i la santé, a la sécurité et a I'environnement
pH de la substance/mélangs : Heutre.
Quand la mesure du pH est possible, s valeur et Hon précsde,
Pointfintervalle d'dulition ; Non précisé.
Intervalie de Point Eclair - Neon conceme,
Intervalle de Poink Eclair: PE = B0PC
Pression de vapeur - Ny conesrne,
Derusité =1
Hydrosobubilite : Dihuabe.

= M unter Boeene o Eoropesn L) Spstamn MEOS software from Infolyne . - hitgr/ s niodne. i -
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Pointfintervalle ge fusion : MNon précise,
Pointfintervalle o auto-inflammation : Mon précisé,
Pointfintervalle de décompasition - Non précisé.
9,2, Autres informations
Aucung donnée n'est disponibile,
SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. Stabilité chimigue
Ce metange est stable aux conditions de mampulation et de stockage recommandies dans B section 7,
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnee n'est depanibie.
10.4. Conditions a évitar
Ewiter ;
- le gl
Ce proguil est considere stable sous conditions standards,
10.5, Matiéres incompatibles
Tenir & Mécart de/des
- agents oaydants
- Bents réducteurs
10.6. Produits de décomposition dangereux
La fécomposition thermique peut degager/former
- manaxyde de carbone (C0)
- dionyde de carbane (002]
Aucune dégradation aprés stockage sous les conditions examinées,

e o
11.1, Informations sur les effets toxicologigues
Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de 3 peau et provoguer ains des
dermatites non allergigues de contact & une absorption & travers ['Spiderma,
Peut entrainer des effels réversibles sur les yeus, tels quiune iritation codsire qui est totalement s&versible en deca dune
periode dobservation die 21 jours,
Peut entrainer une reaction allergique par contact cstanes,

Toxicité aigu :
|CAS: 52315-07-B
| CYPERMETHRINE 3 =
Par vole orale © 300 < DL5O <= 2000 mg'kg
. Espéce | Rat (Recommandg par le CLP)
Par voie cutanée ; DLED = 2000 mgfkg
Espisce : Rat (Recommandé par le CLP)
Past inhalation : €150 = 3.28 mgh
Espece : Rat (Recommandé pas ke OLF)
|CAS: 55406-53-6
| BUTYLCARBAMATE DE 3-1000-2-PROFYNYLE (IPBC)
Par voie orale : 300 < DLS0 <= 2000 mgfkg
) Espisce : Rat (Recommancé par le CLP)
Par voie cutangée : D50 = 2000 mafkg
Espéce : Rat {Recommandé par ke CLP)
| CAS: BU2OT-30-1
(PROPICONAZOLE
Par voie orale : DLS0 = 1517
Espéce : Rat (Recommande par ke CLP)
= Made undir bterce of Buropean Labed System®: MSDS mftware Som Tiklynie = il v yefr -
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Par vole cutande ; DL5D = 4000 magfkg
Espéce | Rat (Recommandé par le CLP)
Par mhalation : CL50 > 5B mgy/m3

Espéce : Rat (Recommandé par be CLP)
Sensibilisation respiratoire ou cutanée :
CAS: 55406-53-6
BUTYLCARBAMATE DE 3-10D0-2-FROFYNYLE (IPBC)
Test de mawmisation chez le cobaye Sensibilisant.
{GMPT : Guinea Pig Masimisation Test) :
|CAS: 60207-90-1
|PROPICONAZOLE _
Test de madimisation chez le cobaye Sensitiksant.
{GMPT : Guinea Pig Maximisation Test) -
Espice © Autres
Mélange
Aucune Information toxeologique n'est disponible sur je méange,

mnﬁs} décrite(s) dans une fiche toxicologique de I'TNRS (Institut National de Recherche et de

- 1-Méthoey-2-propancl (CAS 107-98-2): Voir |2 fiche toxicologiue n® 221 de 2008,

Trés toxlque pour les organismes aquatiques, entraine des effets & long terme,
Toul éeoulernent du prodult dans les dgauts ou les cours d'eau dolt dre Svite.
12,1, Towicité
Substances
Substances de moGcite aigué de catégone 1 :
|CAS: BhA06-53-6
|BUTYLCARBAMATE DE 3-1000-2-PROPYNYLE [IFBC)
Towicitd pour bes poissons
Duree d'esposition : 96 h
CLE0 = 0.43 mg/
Espéce : Danio rerio
Toacite pour bes crustaces ;
Durge dexpasition : 48 h
CESO = (.21 mo/)
Espéce : Daphnla magia

Durde dexposition : 72 h

CErS0 = 0.026 mg/l

Espéce : Desmadesmus subspicatis
Towicité chronique de catégone 1 (long terme):

Taxzité pour les algues :

|CAS: 52315-07-8
CYPERMETHRINE
Tomicite powr bes poissons | e
Durée d'exposition : 96 h
. CL50 = 0,003 mgy|
Towicite pour les crusteces ;

Duréde d'exposition : 48 h
CESO = 0.0003 mg/l
Espece ; Daphnia magna

Durée dexposition = 72 h

Towicite pour les algues @

CErs0 = 0.1 mgil
CAS: 60207-90-1
PROPICONAZOLE
= Made imitter ioence of Europenn Label Syslem® H505 splfware from Ifaliyne - bty e nfodyne f <
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Toacité pour |as poissons
Durée d'exposition : 96 h
CL50 = 4.3 g/l

. Espece ; Oncortynchas mykiss

Towcité pour les crustaces
Durée dexposition : 48 h
CES0 = 10.2 magfl
Espece : Daphnis magna

Durée dexpasikion : 72 h
CES0 = 0.76 mag/
Espesce ; Scenedesmus subsmcans

Toacitd pour 1es algues ;

Mélanges

Aucune information de tomdte aguatique n'est dspanible sur le metange.
12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnee n'est disponible,
11.4. Mobilité dans le sol

Le produit est diluatde dans Feau en toutes proportions.
12.5. Résuitats des évaluations PET ét vive

Aucune donnde n'est disponible,

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnes nlest disponible.

Lrie: gestion HPP"“P"'EE dies. dEmEE ﬂu "ﬂhﬂﬂe -=t."m de son remmt I:h:lt éare déterminge conformément su dispositions de la
directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les egouts ni dans les cours d'eaw.
Déchets :
La gestion des déchets se fait 2ans mettre en danger la sante humaine et sans nuire & Feminonnement, et notamment sans créer
de risque pour 'vau, I'air, ke sol, La faune ou Lz flore,
Recyder ou éiminer conformément aux législations en viguewr, de préférence pés um collecteur nu une ertreprise agréée.
Ne: pass contarminer ke sol ou Peau avec des déchets, ne pas procéder & leur élimination dans Fenvironnement.
Emballages souillés :
Vider complétament le récipient, Conserver lafles) étquettes sur ke récipient,
Hesmettre b uf ckminatoe agrée.

Codes déchets (Décision 2001/573/CE, Directive 2006 /12/CEE, Directive 9431, CEE relative aux
déchets dangereux) :

03 02 05 * autres prodults de protection du bels contenant des substances dangereuses

Transporter e produit mnfﬂmtemﬂn ain munm de FADR pour |2 route, du RID pour |e rail, de FIMDG pour 3 mer, et de
POACTTATA pour ke transport par air (ADR 2011 - IMDG 2010 - GACI/IATA 2011).
- Classification:

= Ml ey boence of Luropean Labed SIS sty #nm | ~ frHpc e fr-
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- Matiére dangereuse pour environnement ©

UN3I0B2 = MATIERE DANGERELISE DA POINT DE VUE DE UENVIRONMNEMENT, LIQUIDE, .54,

{oypermathring, progiconazole)
[ADR/RID |Classe |Code  [Groupe |Evguette [idemt.  [QL Depa. (€0 [Gat.  [Tunnel
19 | MG i 9 |90 3L 274 335 601 1 3 E
IMDE  Classe [2°Ftig  Groupe QL [F5 __ [Dipo. EQ
9 - s 5L IFASF 274335 LBl
[TATA Classe | PEtig. | Groupe | Pessaper | Passager | Cargo | Cargo [note [EQ
4 - m el 450 L g4 [450 1L A97  [El
| | | | { | | Alsg
9 . 1 Yo kg G = 5 AST El
| | . | AlSE |
15.1. Réglementations/législation particulléres b la substance ou au mélange an matiére de sécurité,
de santé et d'environnement
- Dispositions particuliéres ;
Aucune doande n'est disponible.
;a%l:am ﬁmnhdin professionnelles selon le Code du Travail francals :
L
£S5 Lésons ecrematiformes de mécaname allsrgique.
B4 Affactions engendrées par les solvants orgamgues Fguides & usage professionng ©
- hydrocariures iquides ahphatiques ou cydhques saturis ou msaturés et leurs melanges; hydrocarbures halogémas

bguides; dérivés nifrés des hydrocarbures alipathiques; alcooks, glycols, éthers de ghyesl: cétomes; aldihydes; fthers
alipathiques ot cycligues, dont le tétratydrofurane; esters; diméthyiformarmide of diméthylscétamine; acétonitrile st
prapionitrile; pyrdine dirméthhylsulfone, dimethydsulfonnde.
- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon fe Code du Travail francais :

Sunvgillance médicale renforcés pour les salariés affectds & certaing travaw définis par I'article L 4111-6 ot les décrets spécaux

pris en applicatian:

= Agents chimiques dangersw: Dderst N° 2000-1254 du 237122003,

Surveilance médicale renforcée pour les salaniés qui réalisent des travauy fivés dans 'améta du 11 juiliet 1977,

- Nomenclature des installations classdées (Version 23 (Mars 2011)) :

N ICPE  Désgnation de la rubegue

1171 Dangereux pour 'emvironnement = A etfou B -, trés toxigues ou toxdques pour s organisrmes squatiques (Fabrication
industreelle de substances ou préparations) tefles que définies & la rubrique 1000, 3 l'exclusion de celles visées
nominativernent ou par famille par d’awtres rubrigues.
1. Cas des substances trés toxiques pour ks organisrmes aquatigues -A-
La quantats totale susceptible d'etre presente dans I'installabion étant ;
i) Supéneure ou égake 3 200 t
br) Inifdrieure & 200 t

172 Dangereux pow Femvirannement -A-, rés toxigues pour les organismes agiatiques (sockage et emplod do
sulistances ou préparations) telles gue difinies  la rubrigue 1000 3 Pexclusion da celles visées nominativement o
par farrelle par d'asutres rubngues,
La quandté totade susceptible d'dre présemte dans installation ttant
1. Supérieurn ou dgale 3 200t
2. Supérievre cu égale 3 100 t mais inférieure 4 200 1
3. Supérieurs o tgale & 20 t mass inféreure 3 100t

2415 [nstallatons de mise en oeuvre de produits de préservation du bols et matérisue dériees
L. La quantité susceptible d&tre presente dans Finstallation étant superieure 3 10001

- Hade under Ioenod of Eusipaan Label Systim® MEDS softwies from [nlodyime - 1sp e o, ir -

Rémme Rayon

>3

2= HPE

-
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FICHE DE DOMNEES DE SECURITE {Réglement {CE) n"1907/2006 - REACH) Date: 02/10/2011  Page 10/10

Version: N2 [04/10y2011)
Rom: SARPECO 850

Réwision: N°G [2R/01/2011)

TD10A080000000 Sociénd: BERKEM SA

2. La quantité susceptible d'#re présente dans Finstallation stant supérieure ou égale & 200 | ou la quantitd de
solvants consomemés étant supériewne & 25 tfan, sans que ln quantité susceptible d'stre présente dans Finstallation
soit supérieure a 1 000 1
Répme = A autorisation | E
prévu par I'srtice L. 512-11

: Enregistrement ; D dédasation | 5! servitude d'ulilité publique ; C: soumis au contrdls périodigus
du code de P'ensironnement, g

Rayon = Rayon d'affichage en kilométres,
15.2, Evaluation de la sécurité chimique
Aucuné donnee n'est disponible.

Les conditions de travall de Futilisateur ne nows étank pas comnues, les informations donndss dans Lo présente fiche de ssountd
sont basées sur FéLat de nos conngissances et sur les réglementations tant nationades que commanautaires,

Le mélange ne doit pas & utilisé 3 d'autres usages que ceus spécifids en sechon 1 sans avolr ebtenu au préalable des
instructions de mandpadation écrites.

It est toujours de la responsatalite de 'utilisateur de prendee toutes les mesures nécessaires pour répandre aux exgences des lois

et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de donndes de seownité dalvent &re considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives & c2 mélange et non pas comme une garante des propadtés de celyi-o,

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées a la section 3 :

HE#E
HENZ
H317
H318
H332
Hi35
H336
H3&1d
H400
H410

H411
R 10
R 20722
R 22
B37
R4l
R 43
R 50
R 50453

R 51153

R 63.G3
R &7

Abréviations :

Liquide &t vapeurs inflammables,

Hocil en cas dingestion.

Peut provoguer une allergie culanie,

Provoque des |ésions oculaires graves,

Nocif par inhalaticn.

Peut Irriter hes voies respiratoires,

Peut provoquer sarmnolence ou vertiges,

Susceptibde de nuire au foetus,

Tres toxigue pour les organismes aguatiouss.

T:;!t:nm-} pour les organismes aguatiques, enfraing des effets néfastes a long
Towigue pour les organismes aquatigues, entraine des effets néfastes b bong terme.
Inflammabile,

Modif par inhalation et par ingestion.

Noof en cas d'ingestion.,

Imitant powr les voies respirstoires.

Risque de lésons oculaines graves,

Peut enirainer une sensibilisation par contact aver la peaw,

Trés tosdgue powr bes organismes aquatiques,

Trés towique pour les organismas aquatiques, peut entrainer des effets néfastes 3 long
Termé pour Fenvironmement aquatique.,

Toxigue pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effels néfastes § long
terme pour Fenvironmament aguatique.

Risquie possible pendant |2 grossesse d'effets ndfastes pour 'enfant
L'inhalation de vapeurs peut provoquer scmnolence et vertiges.

ADR : Accord européen relatif au transport intemational de marchandises Dangeneuses par la Route.
IMDG : Intemational Maritirme Dangerows Goods.

TATA ; International Ar Transport Assocition,

QACT : Organisation da I'Aviation Cvile Tnternationale,

RID | Regulations concerning the Intemational carriage of Dangerous gaads by rail,

WK : Wassergefahrdungsklasse | Water Hazard Class).

- Madde under oo of Eurppen Label Systerml) MEDS soffwane from Efolyne - e v indadyne fr -

BC

Xiv
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformément au Réglement {CE) No. 1307/2006
FDS n®: A00364 GAZOLE NON ROUTIER
Date de la version précédente: non applicable Date de révision: 2011-04-28 Version 2

I1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE I

1.1. ldentificateur de produit

Nom du produit GAZOLE NON ROUTIER
Substance pure/mélange Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Carburant.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL RAFFINAGE MARKETING
24, cours Michelet.
92800 PUTEAUX.
FRANCE
Tel: +33 (0)1 41 354000
Fax: #33 (0)1 41 358288

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.mkefr-fds@total. com
1.4. Numéro d'a nce

ORFILA Tel:01.454250.50

En France : - PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tel - 01.40.05.42.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 240 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex §, Tel : 04,81.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Hemiot, § place d'Arsonval, 82437 Lyon cedex 3, Tel - 04.72.11.88.11. - NANCY : Hopital central, 28 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy. Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU : Tel { 15 )

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libellé complet deg Phrases-H mentionnées dane cette section, voir section 2.2.

Classification
Liquides inflammables - Catégorie 3
Toxicité par aspiration - Catégorie 1

Version EUFR
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FDS n® : AD0364 GAZOLE NON ROUTIER

Date de révision: 2011-04-28 Version 2

Toxicité aigué par inhalation - vapeur - Catégorie 4

Corrosion/irritation cutanée - Catégorie 2

Cancérogénicité - Catégorie 2

Toxicité systémique specifique pour certains organes cibles (exposition répétee) - Catégorie 2
Toxicité chronique pour le milieu aquatique - Catégorie 2

DIRECTIVE £7/548/EEC ou 1999/45/EC
Four le libeile complet dez phrases-R mentionnées dang cette section, voir section 16

Classification
Carc. cat. 3;R40 -Xn;R20- Xn:RB5 - Xi:R38 - N;R51-53

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon : REGLEMENT (CE) No 1272/2008

SSHO

Mention d'avertissement
DANGER

Mentions de danger

H226 - Liguide et vapeurs inflammables

H3204 - Peut étre mortel en cas d'ingestion =t de penétration dans les voies respiratoires

H315 - Provogue une irritation cutanée

H332 - Nocif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

4373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes a la suite d'expositions répétées ou d'unes exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme

Conseils de prudence

2210 - Tenir a l'écart de la chaleur/des étincalies/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P281 - Eviter de respirer les poussieres/fumées/gaz/brouillards/vapeursiaérosols

P280 - Porter des gants de protection/ des vétements de protection/ un éguipement de protection des yeux/ du visage.
P301 + P210 - EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P331 - NE PAS faire vomir

P403 + P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniérs étanche.

P273 - Eviter le rejet dans lenvironnement

P501 - Eliminer le contenu/ le conteneur dans une installation dincinération agréée

contient Combustbles diesels.

Version EUFR

QUICK-FDS [15850-20224-20523-011174] - 2011-05-30 - 10103:45
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2.3. Autres dangers
Propriétés physico-chimiques Le produit peut former des mélanges inflammables dans I'air quand il est chauffé au dessus

du point d'éclair.

En présence de points chauds, risques particuliers d'inflammation ou d'explosion, dans
certaines conditions lors de dégagements accidentels de vapeurs ou de fuites de produit
sous pression

Propriétés ayant des effets pour la Un contact prolongé ou répeté peut provoquer des irritations cutanées.

sante Les vapeurs ou brouillards sont irmtants pour les mugqueuses notamment oculaires. Risque
de dépression du systéme nerveux central avec nauseéss. maux de téte, vertiges.
vomissements et perte de coordination.
En cas dingestion accidentelle, le produit peut &ire aspiré dans les poumons en raison de
za faible viscosité et provoquer des lésions pulmonaires graves dans les heures qui suivent
(surveillance médicale indispensable pendant 42 h).

Pro.priétés environnementales Toxigue pour les organismes aguatiques, paut entrainer des effets nefastes a long terme
pour Penvironnement aguatigue. Ne pas rejeter dans I'environnement.

[3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Melange

Nature chimique Combustibles diesel. Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distilation du
pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombore de carbones se situs
principalement dans la gamme C@ - C20 et dont le point d'ébullition est compris
approximativement entre 162°C et 357°C. Contient. Mélange d'esters de méthyl en C18-

C18.
Composants dangereux
Nom Chimique No.-CE Numero No.-CAS | % en poids | Classification (Dir. Classification (Rég.
d‘Enr;giA;ment 67i548) 1272i2008)
CH
Combustbies diese's 260-822-7| 01-2110434684-27 | €8334-30-5 >00 Xn.R20 Flam. Lig. 3 (H228)
Xi,R38 Acute Tox. 4 (H332)
Carc. Cat.3;R40 Skin imit. 2 (H315)
Xn.RES Carc. 2 (H351)
N:R51/52 Asp. Tox. 1(H304)
STOT RE 2 (H373)
Aguatic Chronic 2 (H411)
Informations complémentaires Contient Des colorants 2t des agents fraceurs

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

Version EUFR
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[4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalation

Ingestion

Protection pour les secouristes

EN CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Avant de tenier de secourr des victimes, isoler la zone de toutes les sources potentielles
dinflammation, y compris &n déconnectant 'alimentation électrique.

Assurer une ventilation adéguate et vérfier gue I'atmosphére est respirable et sans danger
avant de pénétrer dans des espaces confinés.

Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Enlever les lentilles de contact, le cas échéant Rincer les yeux.
Si lmritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Enlever les vétements et les chaussures contaminés. Laver la peau avec de 'eau et du
savon.

L'injection a haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséguences méme sans symptdme ou blessure apparent.

Dans c2 cas, la victime doit étre i/mmédiatement transportée en milieu hosoitalier.

Pour les brilures thermiques mineures, refroidir Ia brilure. Maintenir la zone brilée sous
reau froide pendant au moins cing minutes, ou jusqu'a ce que la douleur diminue. Laver
avec de 'eau et du savon.

L'inhalation est peu probable en raison de la faible pression de vapeur de la substance a
température ambiants. Une exposition aux vapeurs peut cependant se produire lorsque le
produit est manipulé & température élevée avec une faible ventilation. En cas d'exposition a
des concentrations importantes de vapeurs, de fumées ou d'aérosols, transporter la
personne & l'air, hors de la zone contaminée, la maintenir au chaud et au repos.
Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Appeler
immeédiatement un médecin.

5"y ale moindre soupgon diinhalation de H2S (sulfure dhydrogéns): Les secouristes
doivent porter un appareil respiratoire, une cainture et un harnais, et doivent suivre les
procédures de sauvetage. En cas d'arrét respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
LU'apport d'oxygéne paut aider. Evacuer la victime a I'air frais aussi vite que possible.
Consulter un médecin pour un traitement ultérieur.

Ne pas donner a boire.

MNe PAS faire vomir: car il ya des risques important d'aspiration. Le fluide peut pénétrer
dans les poumons et occasionner des lesions (pneumonie chimique, potentieliement
monelle).

Transporter immeédiatement la victime a I'hdpital.

Ne pas attendre lapparition de symptomes.

ATTENTION Secouristes! - pensez a votre sécunté pendant le sauvetage!. Utiliser un
equipement de protection individuelie. Voir section 8 pour plus de détails.

Version EUFR
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4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Contact avec les yeux Peut provoquer une irritation legére.
Contact avec la peau Peut causer des irritations de la peau etiou dermatites.
Inhalation L'inhalation de vapeurs 3 hauts concentration paut provoquer une irritation du systéme

respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nausées, maux de
téte, vertiges, vomissements et perte de coordination

Ingestion L'ingestion peut provoquer une irritation de I'appareil digestif, des nausees, des
vomissements et des diarrhées. Risque de deprassion du systéme nerveux central.
MNocif: En cas dingestion accidentelle, le produit paut étre aspire dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance 3 une pneumopathie d'inhalation s=
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 43
h).

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux médecins Traiter de fagon symptomatique.

|S. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE |

5.1. Moyens d’extinction

Moyen d'extinction approprié Moyen d'extinction - pour les petits feux: Dioxyde de carbone (CO2), Poudre seche, Sable
ou terre.
Moyen d'extinction - pour les grands feux: Mousse, Brouillard d'eau (personnel formé
uniguement).

Moyens d'extinction inappropriés  Ne pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre le feu.
L'action simultanés de mousse et d'eau sur une méme surface est 3 proscrire (l'eau détruit
la mousse).

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier La combustion incompiéte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes, et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangersuse. Les vapeurs peuvent former des
meélanges explosifs avec lair
Si des composés sulfurés sont présents en quantités non négligeables, les produits de
combustion peuvent contenir du H2S et des S0x (oxydes de soufre) ou de l'acide
sulfurique.

5.3. Conseils aux pompiers

Version EUFR
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équipernent de protection spécial En cas d' incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal
pour le personnel préposé 3 la lutte ventilés, porter une tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isalant

contre le feu (ARI) avec un masque integral.

Autres informations Refroidir les réservoirs et les parties exposés au feu par arrosage avec beaucoup d'eau.
Refroidir a I'sau les réservoirs et les parties exposées au flux thermigue et non pris dans les
flammes.

Les résidus dincendie et 'eau d'extinction contaminée doivent &tre éliminés conformément
a la réglementation locale en vigueur. Refroidir les récipientsiréservoirs par pulvérisation
d'eau.

]6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuel ipement de on et ures

Informations générales Sauf en cas de déversements mineurs, La faisabilité de touts action doit toujours étre
evaluée 2t si possible soumise 3 I'avis d'une personne competents et formée chargée de
gérer les situations d'urgence.

Si nécessaire. informer les autorités compétentes conformément a la réglementation en
vigueur.

Eviter tout contact direct avec le produit déversé. Eloigner le personnel non concemé.
Equipement de protection individuelie, voir section 8.

Prudence en cas de déversement. La substance rend les surfaces glissantes. Assurer une
ventilation adéguate, surtout dans les endroits clos.

Rester face au vent. En cas de déversements importanis, alerier les habitants des zones
sous l2 vent. Arréter ou contenir Ia fuite 3 la source, s ceci ne présents pas de danger.
Eliminer toutes les sources d'ignition {(ne pas fumer, torches, &tincelles ou flammes a
proximité immédiate). Recouvrir les déversements de mousse afin de réduire le risque
diignition.

Conseils pour les non-secouristes Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Assurer une ventilation adéguate.
Eliminer toutes les sources d'ignition (ne pas fumer, torches, étincelles ou flammes 3
proximité immediate). Equipement de protection individuelle, voir section 8.

Conseils pour les secouristes Encasde
Petits déversements : des vétements de travail antistatiques normaux sont généralement
suffisants
Déversements importants : une combinaison de protection compléte, antistatique résistant
aux produits chimiques. Gants de travail (de préférence 3 manchettes) assurant une
résistance suffisante contre les produits chimigues. Remargues:. les gants en PVA ne
sont pas imperméables a l'eau, 2t ne conviennent pas pour une opération d'urgence.
Casque de protection. Chaussures ou boties de sécurite antidérapantes et antistatiques.
Lunettes de sécurité etiou visiére si des projections ou un contact avec les yeux sont
possibles ou previsibles.
Protection respiratoire: Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s)
contre les vapeurs organiques (et le cas échaant pour le H2S). |l est possible d'utiliser un
apparel respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de I'étendue du déversement et du
niveau d'exposition prévisible.
Sila situation ne paut &tre parfaitement évaluée, ou si un mangue d'oxygene st possible.
seul un appareil respiratoire autonome isclant (ARI) doit étre utilisé.

Version EUFR
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6.2. Préecautions pour la protection de I'environnement
Informations générales Empécher le produit de panétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Le produit ne
doit pas contaminer les eaux soutemraines
Si nécessaire. Consuiter un expert. Pravenir les autorités locales si des fuites
significatives ne peuvent pas étre contenues.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Méthodes de confinement Contenir et collecter le produit répandu a l'aide d'un maténau absorbant non combustible,

(p.e. sable, terre, kissalgur, vermiculite) 2t le mettre dans un contensur pour l'élimination
conformément aux réglementations locales / nationales (vorr section 12). Les
déversements importants peuvent &ire soigneusement recouverts de mousse, le cas
échéant, afin de limiter les risques d'incendie. En cas de déversement dans l'eau. contenir
le produit avec des barriéres flottantes ou d'autres dispositifs. L'utilisation de dispersants
doit étre soumis & I'avis d'un expert, et. si nécessaire, approuvée par les autorités locales

Méthodes de nettoyage Ne jamais utiliser d'agent dispersant. Ne pas appliquer de jets baton directs.
Ne pas déverser dans des 2aux de surface ou dans les égouts. Transférer le produit
récupéré et les autres matériaux dans des réservoirs cu conteneurs appropriés et
stocker/éliminer conformément aux réglements applicables.

6.4. Reféerence a d'autres sections

équipement de protection Voir section 8 pour plus de détails.

individuelle

Traitement des déchets Woir section 12 pour plus de détails.

Autres informations Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus

probables pour ce produit. Cependant, les conditions locales (vent, température de lair,
direction et vitesse de |3 vague/courant) peuvent avoir une influence importante dans le
choix des actions appropriées. Pour cette raison. il convient de consulter des experts
locaux si nécessaire. Las réglementations locales peuvent galement prescrire ou limiter
les mesures a prendre.

La concentration de H2S dans l'espace libre des réservoirs paut atteindre des valeurs
dangersuses. en particulier en cas de stockage prolongé. Cette situation 25t
particuliérement pertinente dans le cas d'opérations impliguant une exposition directe aux
vapeurs dans le réservoir.

Le déversement de petites quantités de produit. en particulier a I'air libre ou les vapeurs se
dispersent en général rapidement, sont des situations dynamiques, ce qui n'entraine sans
douts pas d'exposition a des concentrations dangersuses. Etant donné que le H2S a une
densité supéreurs a I'air ambiant, une exception peut concemer la formation de
concentrations dangereuses dans des endroits spécifques. tels que des tranchées, des
dépressions ou des espaces confinés. Pour toutes ces circonstances, cependant. les
actions appropriées doivent étre évaluées au cas par cas

Version EUFR

Quick-FDS [15850-20224-20523-011174] - 2011-05-30 - 10.03:45

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe VIl : Fiches de données de sécurité

Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés

xxi



B e

Biobasic

Annexe VIl environnement
Page 8/20
ToTaL
PRS2 Aa0e GAZOLE NON ROUTIER
Date de révision: 2011-04-28 Version 2

|7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Mesures d'ordre technique

Prévention des incendies et des
explosions

Prendre des précautions contra I'électricité statique.

Les opérations dinspection. de nettoyage et de maintenance des réservoirs de stockage
pliquent le respect de procédures strictes et ne doivent &tre confiées qu'a du personnel

qualifié (interne ou externe),

Assurer une ventilation adéguate. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs

avec l'air. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Eviter le contact

avec |a peau, les yeux et les vétements

MNE JAMAIS AMORCER AVEC LA BOUCHE LE SIPHONNAGE D'UN RESERVOIR.

Eviter la formation de vapeurs, brouillards ou aérosols.

Me pas utiliser d'air comprimé pour des opérations de remplissage. déchargement ou de

manutention. Ne jamais percer, piquer, meuler, trongonner ou souder sur un conteneur

vide.

NE PAS UTILISER DE TELEPHONE PORTABLE LORS DE LA MANIFPULATION.

Equipement de protection indwiduelie, voir section &.

Assurer une ventilation adéquate.

LORS DES MOUVEMENTS DE PRODUITS . Pour éviter Iignition des vapeurs par la
décharge d'électricité statigue, toutes les parties en métal des equipements utilisés doivent
£tre mises a la terre.

Prendre toute disposition permeatiant d'éviter les entrées d'eau dans les bacs, citernes,
lignes de fiexibles..

Manipuler a 'abri de toutes sources potentielies d'inflammation (flamme nue, &tincelles,
arcs electriques...) et de chaleur (collecteurs ou parois chaudes). Ewiter 'accumulation de
charges electrostatiqgues. Metire a la terre, &tablir une haison éguipotentellle entre les
conteneurs, les réservoirs ainsi que les équipements de transfert/réception. Les
frottements dus 3 I'écoulement du produit créent des charges d'électncité statique capables
de genérer des etincalles provoquant INFLAMMATION QU EXPLOSION. Interdire le
chargement en pluie et limiter la vitesse d'écoulement du produt, en particulier au début du
chargement.

Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne
jamais souder sur une citerne ou des tuyautenes, vides non dégazées.

N'INTERVENIR QUE SUR DES RESERVOIRS FROIDS, DEGAZES (RISQUE
D'ATMOSPHERE EXPLOSIVE) ET AERES

Concevoir les installations pour éviter toute propagation de nappe enflammée (fosses,
cuvettes de rétention, siphons dans les réseaux d'sau d'écoulement).
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Mesures d'hygiene Lors de ['utlisation, ne pas manger, boire ou fumer. Eviter le contact avec la peau, les yeux

et les vétements. Ne pas placer les chiffons imbibés de produit dans les poches des
vétements de fravail. Se laver les mains avant les pauses et mmédiatement apres
manipulation du produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de
reau et du savon. Enlever las vétements 2t les chaussures contamings.

Les gants doivent étre inspactés periodiquement et remplaces en cas d'usure, de
perforation ou de contamination.

Nettoyer regulierement I'équipement, les locaux et les vétements de travail. Conserver a
l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Faire adopter des régles d'hygiene strictes pour le personnel exposé au risque de contact
avec le produit. Utiliser 'equipement de protection individuslie requis.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités

Mesures techniques/Conditions de La configuration des zones de stockage. |a conception des réservoirs, les squipements et
stockage les procedures d'exploitation doivent &tre conformes a |a legislation suropéenna, nationale
ou locale applicable. Avant de penétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute
opération dans un espace confiné, contrdler |a teneur en oxygene et linflammabilits de
latmosphérs. Sila présence de composes sulfurés est suspectée dans le produit,
contréler le teneur en H2S de I'atmosphére. Eviter 'accumulation de charges
electrostatiques.
Avant les opérations de transfert, contréler que tout 'équipement est mis a la terre.
Concevoir les installations pour éviter la poliution des eaux et du sol en cas de fuits ou
d'écoulement. Ne pas retirer les étiquettes de danger des récipients (mémes vides).
Stocker les produits conditionnés (fits, échantillons, bidons...) dans des locaux bien
ventilés, a 'abri de I'umidité, de la chaleur et de toute source potentielle dinflammation.
Conserver de préférence dans 'emballage d'origine - dans le cas contraire, reporter, s'ily 3
lieu, toutes les indications de I'étiquetie réeglementaire sur le nouvel emballage.
Conserver les récipients hermétiguement clos et correciement stiquetés. Stocker
séparement des agenis oxydants.
Stocker en prenant en compte les particularités des législations nationales,

Matiéres a eviter Oxydants forts. Acides forts. Des bases fortes. (herbicides...). Haloganes.

Matériel d'emballage N'utiliser que des récipients, joints, tuyauteries..., résistants aux hydrocarbures
aromatiques. Les matériaux recommandés pour les conteneurs ou revétements de
conteneur - acier doux, acier inoxydable. Polyéthyléne haute densité (FEHD). Certaines
matiéres synthétiques peuvent ne pas convenir pour les conteneurs ou leur revétement
selon les caractéristques des matiéres en question et l'utilisation prévue. La compatibilité
doit étre verifiée auprés du fabricant.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parametres de contréle
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Limites d'exposition Non concerné
Légende Voir section 16
DNEL Travailleur (industrieliprofessionnel) . '
| : : S I )
Combustibles diesels 4300 mg/m*15min 2.8 mg/kg/8h (dermal)
68334-30-5 (aeroso! - inhalation) 68 mg/m”/Bh {aerosol -
inhalation)
DNEL Consommateur _ _
Combustbles diesels 2600 mg/m* 15min 1.3 mg/kg/24h (dermal)
58334-30-5 (aerosol - inhalation) 20 mg/m*24h (aerosol -
inhalation)

8.2. Controles de lI'exposition

Controle de I'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas pénétrer dans les réservoirs de stockags vides,
avant que ne soient réalisées les mesures d'oxygéne disponible.

Dans le cas de travaux en enceinte confinée (cuves, réservoirs...). s'assurer d'une
atmosphére respirable et porter les équipements recommandés.

Equipement de protection individuelle

Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Toutes les mesures de prolection collective doivent étre installées et mises en ceuvre avant
d'envisager de recounr aux équipements de protection individuella,

Pour pénétrer dans des citernes, cuves, réservoirs ayant une teneur insuffisante en
oxygéne, porter un apparsil respiratoirs isolant.

En cas d'urgence (expositon accidentslie) ou pour des travaux exceptionnels de courte
durée dans des atmospheres polluées par le produit, il 2st nécessaire de porter un apparsil
de protection respiratoire. En cas d'utilisation de masque ou demi-masque . Respirateur a
masque facial équipé d'une cartouche ou d'une boite filtrante contre les vapeurs
organiques/gaz acides. Type A. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent leurs choix et
leurs utilisations,

S' y a un risque d'éclaboussures, porter.. Lunettes de sécunité avec protections latérales.
ou. Ecran facial
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Protection de la peau et du  Porter les véiements de protection appropriés. vétements imperméables aux
corps hydrocarbures. Chaussures ou bottes de sécurits.
Protection des mains Gants résistants aux hydrocarbures aromatiques. Veullez obsarver les instructions

concemnant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de
gants. Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans
lesquelles le proguit est utlise, telles que les risques d'abrasion et de coupure.

MNote: les gants en PVA ne sont pas imperméables 3 I'sau, et ne conviennent pas pour une
opération d'urgence

Exposition repetee ou prolo

Matiere des gants Epai du gant Temps de pénétration arques

VA ") > 480 min EN 374, "), toutes ép s
Caoutchouc fluore (* > 450 min EN 374, (*). toutes epaisseurs
Caoutchouc nitnie P 0.3 mm > 480 min EN 374

[En cas de contact par projection:

|Matiere des gants paisseur du gant Temps de penetration argues

Necprene 0.5 mm > B0 min EN 374

PVC P 0.2 mm > 60 mn EN 374

Controles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations générales Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'=au ou |2 sol.

[9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect limpide

(‘_:ouleur rouge

Etat physique @20°C Liquide .

Odeur caracteristique

Propriete Valeurs Remarques Méthode

pH MNon applicable

Point/intervalle d'ébullition 150 - 380 °C ASTM D 88
302-716 °F ASTM D &8

Point d'éclair > 55 °C ASTM D@3
> 131 °F ASTM D 83.

Taux d'évaporation Mon applicable

Limites d'inflammabilité dans I'air

supérieure 5%
inférieure 05%
Pression de vapeur <1kPa@37&°*C EN 13018-1
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Densite de vapeur

Masse volumique
Hydrosolubilité

Solubilité dans d'autres solvants

logPow
Température d'autoignition

Viscositeé, cinématique
Propriétes explosives
Propriétés oxydantes

Possibilite de réactions
dangereuses

9.2. Autres informations

>5
820 - 845 kg/im® @15°C

MNon applicable

Soiluble dans un grand nombre

de solvants organiques usuels

Non applicable
> 250 *C ASTM EB56-78
> 482°F ASTM EB50-78
<7 mm2is

Non considéré comme explosif sur |a base de la tenaur en oxygéne et de la structure
chimique

D'aprés la strusture chimigue des constituants, ce produit n'est pas considéré comme ayant
des propriétés oxydantes

Aucune dans les conditions normales d'utiisaton

[10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1. Réactivite
Informations générales

10.2. Stabilité chimique

Stabilite

Pas d'information disponible

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter

Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

La chaleur ( tempéeratures supérieures au point d'éclair ). les étincelles, les points diignition,
les flammes, I'électricité statique

10.5. Matiéeres incompatibles

Matieres a éviter

Oxydants forts. Acides forts. Des bases fortes. (herbicides...). Halogénes.

10.6. Produits de décomposition dangereux
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Produits de décomposition Aucun dans les conditions normales d'utilisation,
dangereux
I1 1. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES |[
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Toxicité aigué Effets locaux, Informations sur le produit
Informations générales La toxicité aigué a &t correctement caractérisée dans un grand nombre de recherches

réalisées conformément aux BPL suite 3 une exposition orale, cutanée ou par inhalation.
La classification est basée sur les résultats d'une étude de toxicitd aigué par inhalation

Contact avec la peau Des echantillons de la substance ont été testés dans des &tudes dirrtation cutanée.
Base sur un score d'érythéme moyen de 2,0 et 2.5 (24, 72 heures) 2t un score d'oedéme
moyen de 2,08 et 1,5 (24, 72 heures). les gas oils sont irritants pour la peau. Peut causer
des irritations de la peau et/ou dermatites.

Contact avec les yeux Cette substance na répond pas aux critéres de classification de 'UE. Des études clés
indiquent que ce produit n'est pas irntant pour les yeux.
Peut provoguer une irritation légére.

Inhalation L'inhalation de vapeurs 3 hauts concentration peut provoquer une irritation du systéme
respiratoire. Risque de dépression du systéme nerveux central avec nauséss, maux de
tete, vertiges, vomissements et perte de coordination.

Ingestion L'ingestion peut provogquer une irmitation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarrhées. Risque de depression du systéme nerveux central.
Maocif: En cas dingestion accidentelle, le produit peut &tre aspiré dans les poumons en
raison de sa faible viscosité et donner naissance a une pneumopathie d'inhalation se
développant dans les heures qui suivent (surveillance médicale indispensable pendant 48
h).

Toxicité aigué Informations sur les composants

imi DLS0 oral ____Disodermal | inhalation
Combustibles diese's LDE5Q &gt; 2000 mg/kg bw (rat - |LDS0 &gt 5000 mg'kg bw (rabbit| LCS0 (4h) > .10 mg/l (aercsol)
OECD 401) -DECD 434) (rat - OECD 403)
Sensibilisation
Sensibilisation Il n'existe aucun rapport indiquant gue |a substance présente un potentiel de sensibilisation

respiratoire et cutanée.

Effets spécifiques
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Cancérogenicité Une activité cancérogéne eslt rapportée en présence dirritation cutanée répétée. Surla
base de celle information el de |'analyse des HAP, ce type de gazole peul montrer un faible

_ potentiel cancérogéne. Les résultats d'autres éludes étayent la classification.
Nom Chimique Union Europeenne
Combustibles desels Carc. 2 (H351)
£2334-30-5

Mutagénicité

Mutagénicité sur les cellules Le potentie! mutagéne de la substance a &té largement studié dans une série d'etudes in-

germinales vive et in-vitro, Surla base d'études de mutagénése in vivo et in vitro et de leurs faibles
blodisponibilités, les distillats ne répondent pas aux critéres de classificaton de 'UE. Surla
base du test d'Ames modifié, les gas oils contenant des produits cragués ont montré un
potentisl génotoxique.

Toxicité pour la reproduction . Toutes les etudes animales montrent gue cette substance n'a pas d'effet sur le
développement et n'a pas d'effet négatif sur la reproduction. Ce produit ne répond pas aux
critéres de classification de I'UE.

Autres constituants
Toxicité par administration répétée

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Toxicité systémique spécifique pourles émdes ne metient pas en évidence de formes sévéres d'effets toxiques aigus
certains organes cibles (exposition systemiques.
unigue)

Toxicité systémique spécifique pourla toxicité 3 doses répaiées de |a substance a &té studiée aprés une exposition cutanée et
certains organes cibles (exposition parinhalaton de diffiérentes durées. Les études ne metient pas en évidence de formes
répétée) seveéres d'effets toxigues chroniques systémiques.

Toxicité par aspiration Le fluide peut pénétrer dans les poumons et occasionner des lésions (pneumonie chimigue,
potentiellement mortelle).

Autres informations

Autres informations Non concemne.

[12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicite
Toxique pour les organismes aguatiques, peut entrainer des effets néfasies a long terme pour l'snvironnement aquatique.

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur le produit

Version EUFR

QUICK-FDS [15856-20224-20523-011174] - 2011-05-30 - 10.03:45

XXxviii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe VIl : Fiches de données de sécurité

Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



Biobasic

environnement Annexe VII
Page 15/20
ToTAaL
e .
FRE ™LA GAZOLE NON ROUTIER
Date de révision: 2011-04-28 Version 2

Toxicité aigué pour le milie uatique Informations sur les composants

Nom Chimigue Toxicite pour les algues |Toxicite pour la daphnie et Toxicité pour le poisson Toxicité pour les

les autres invertebres microorganismes
aquatiques.
Combustibles diesels ELS0 (72 h) 22 mgh EL50 (45 h) 68 mgA LL50 (26 h) 21 mg
68334-20-5 (Pseudokirchnerella (Daphnia magna - OECD (Oncornynchus mykiss -
subcapitata - CECD 201) 202) DECD 203}

Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit
Touxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur les composants

Nom Chimique Toxicite pour les algues [Toxicite pour la daphnie et| Toxicite pour le poisson Toxicite pour les

les autres invertebres microorganismes
aquatiques.
Combustibies diese's NOEL (21d) 0.2 mg/l NOEL (14/224) 0.083 mg/l
668334-30-5 (Daphnia magna - OECD (Oncerhynchus mykiss -
211) QSAR Petrotox)

Effets sur les organismes terrestres
Pas dinformation disponible.

12.2. Persistance et dégradabilitée

Informations générales
La substance est une UVCE. Les tests standard ne sont pas appropriés pour c2 paramétrs

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit

logPow Nen applicabie

Informations sur les composants

12.4. Mobilite dans le sol

La substance est une UVCE. Les tests standard ne sont pas appropriés pour ce parameatre

llobili‘.té

Méthode Compartiment (%)

Remargues

Reparttion dans le mieu en Sol 82.86
pourcentage (calcul selon la

méthode Mackay, ni ny

Reparttion dans le mieu en Sedment 12684
pourcentage {calcul selon la

methode Mackay, ni [11¥}
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FDS n° : ADD364 GAZOLE NON ROUTIER

Date de révision: 2011-04-28 Version 2

Reparttion dans le mieu en Eau 0.14
pourcentage (calcul selon la
methode Mackay, niveau |1}
Reparttion dans le moeu en Air 2438
pourcentage (calcul selon la

méthode Mackay, niveau [II)

Sol Compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit est, en genéral, mobile
dans le sol. Peut contaminer les eaux souterraines.

Air La volatlisation dépend de |a constante de Henry, qui n'est pas applicable aux UVCE.
Eau Le produit s'étale a la surface de I'=au. Une faible fraction peut se solubiliser dans l'eau.

Dans l'eau, la majorité des composants de ce produit seront adsorbés par les sédiments.
Les produits ne s’hydrolysent pas en raison de l'absence de groupe fonctionnel réactif

12.5. Resultats des evaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPvB La concentration d'anthracéne dans cette substance n'excéde pas 0,1% (CONCAWE
2010). Aucune aulre structure d'hydrocarbure représentatif ne répond aux critéres
PBT/vPvB. Ce mélange ne contient pas de substance considérée comme persistante, ni
bioaccumalable ni toxique (PET).

12.6. Autres effets nefastes

Informations générales Pas diinformation disponible.

[13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non Eliminer conformément aux Directives Européennns sur les déchets et les déchets
utilisés dangeraux.

Emballages contaminés Les emballages vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosibles. Ne pas
découper, souder, percer, bruler ou incinérer des contensurs vides, sauf s'ils ont été
correctement nettoyes et déclarés sans danger. Les conteneurs vides doivent étre
acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets 3 des fins de recyclage ou
d'élimination.

No de déchet suivant le CED Selon le code epmpéen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lu-méme mais 3 son application. Le code de dechet doit étre attribus par l'utilisateur, selon
lapplication du produit.

[14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT |
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ADR/RID
UN/ID No UN1202
Désignation officielle de Gas oil
transport
Désignation officielle de GAZCLE
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage ]
Etiquettes ADR/RID 3
Danger pour I'environnement. oul
Code de classification F1
Dispositions spéciales 840L
Code de restriction en tunnels (D/E)
Numéro d'identification du 30
danger
Description UN1202, GAS CIL. 3, PG I, (D/E)
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 5L
IMDG/IMO
UN/ID No UN1202
Désignation officielle de Gas oil
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage 1
Polluant marin Polluant mann
No EMS F-E, S-E
Description UN1202, GAS OIL, 3, PG IlIl, (55°C c.c.)
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 5L
ICAOQ/IATA
UN/ID No UN1202
Désignation officielle de Gas oil
transport
Classe de danger 3
Groupe d'emballage 1]
Code ERG P
Dispositions spéciales A3
Description UN1202. GAS CIL. 2, PG Il
Quantités exceptées E1
Quantité limitée 10L
ADN
UN/ID No UN1202
Version EUFR
QUISK-FDS [15850-26224-20523-011174] - 2011-05-30 - 10:03:45
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Désignation officielle de Gas oil
transport
Désignation officielle de GAZOLE
transport
Classe de danger 3
Etiquettes de danger 3

Groupe d'emballage "
Danger pour I'environnement. oui

Code de classification F1

Description UN1202. GASCIL. 3, PG I
Quantités exceptées E1

Quantité limitée 5L

Ventilation VED1

[15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES |

15.1. Réglementations/légisiation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
securite, de santé et d'environnement

Union Européenne

REACH
Cette substance a €t snregistrée conformément au Réglemant (CE) No. 1907/2008 (REACH)

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS Est conforme & (aux)
TSCA Est conforme & (aux)
DSL Est conforme a (aux)
ENCS - _
IECSC Est conforme a (aux)
KECL Est conforme & (aux)
PICCS Est conforme a (aux)
AICS Est conforme a (aux)
NZioC Est conforme & (aux)
Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercal Chemical Substances/EU List of Notifed Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section B(b) inventory

DSUNDSL - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemcal Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicais and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
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Date de révision: 20711-04-28 Version 2

NZloC - New Zealand Inventory of Chemica's

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

15.3. Information sur les législations nationales

France

. Arrété du 1er juillet 2004 fixant les régles techniques et de securité appiicables au stockage de produits pétrofiers dans
les lieux non visés par la légisiation des installations classées ni la réglementation des &tablissements recevant du public.

. ICPE : rubnique 1430-1432 (hquide inflammable 2éme catégorie)

. Décret n® 2003-1254 du 23 décembre 2002 relatif a la prévention du risque chimique (JORF du 02 mars 2004)

Code du Travail:
. Art. R.4824-10 3 R.4624-20 et arrété du 11.07.77 (Surveillance médicale renforcée).

Code de la Sécurité Sociale:
. Art. L 481-8. Art. D 4681-1, annexe A, n® 801 (Tableau des maladies professionnelles)

Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n® 4bis

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

R20 - Nocif par inhalation

R38 - Irritant pour la peau

R40 - Effet cancérogense suspecté - prauves insuffisantes

RE5 - Nocif: peut provoquer une atieinte des poumons en cas dingestion

RE51/52 - Toxigue pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets néfastes & long terme pour l'environnement aquatique

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H226 - Liguide et vapeurs inflammables

H304 - Peut étre mortel en cas d'ingestion et de panétration dans ies voies respiratoires

H315 - Provoque une irfitation cutanée

H332 - Nocif par inhalation

H351 - Susceptible de provoquer le cancer

H373 - Risgue présumé d'effets graves pour les organes & la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes 3 long terme

Abbreviations, acronymes
GLFP = Goog Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoire
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Légende Section 8

+* Produst sensibilisant " Désignaton de la peau

- Désignation du Danger c: Cancérogens

M: Mutagene R Toxique pour la reproduction
Date de révision: 2011-04-28
Revision sections de la FDS mises-a-jour: 2.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerné, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé 3
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées 3
I'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire 3 remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s"assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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TorTaL i ) i

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformement au Reglement (CE) No. 190712008

Guid AT COOLELF AUTO SUPRA -37°C

Date de la version précédente: 2011-04-22 Date de révision: 2012-04-02 Version 2.05

1. IDEMTIFICATION DE LA SUBSTANCE/'DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. ldentificateur de produit

Hom du produit COOLELF AUTO SUPRA -37°C
Numéro EK.J
Substance pureimélange Malange

1.2. Utilisations identifiees pertinentes de Ia substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiees Antigel. Liguide de refroidissement.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de Lle
B2028 Nanteme Cedex
Tl +33 (011 41 35 4000
Fax: +33 (D)1 41 3584 71

Pour plus diinformations, veuillez prendre contact avec

Point de contact HSE
Adresse e-mail mn.msds-lubs@total com

1.4. Numéro d'appal d'urgence

+33 14800 00 49 (24h/24, T)7)

ORFILA (INRS) Tél - +33 (0)1 45 42 50 50

En France : - PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis T5475 Paris Cedex 10 , Tel - 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE - Hopital Salvator, 248 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedax 5. Tel : 04.81.75.25.25. - LYOM : Hopital Edouard
Hesicot, 5 place d'Arsonval, 88437 Lyon cedex 3, Tel: 04.72.11.88.11_ - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy. Tel - 03.83.32.36.30 ou le SAMU : Tel { 15 )

|2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de |la substance ou du mélange

REGLEMENT (CE) No 1272/2008
Pour le libeillé complet dez Phrases-H mentionnées dans cette section, voir secfion 2.2,

DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1993/45/EC
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FDS n®: 32024 COOQOLELF AUTO SUPRA -37°C

Date de révision: 2012-04-02 Version 2.05

Pour le libailé complet des phrases-R menfonnées dans cetfe sechion, voir section 16

La substance/Le meélange est classifiee comme dangereux conformement a la Directive (s} 87/548/EEC et ses amendements etlou
1888/45/EC et ses amendaments,
Symbuole(s)
xn - Mocif
Classification
xXn;R22

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiguetage selon - Directive 1888M45/CE

Xn - Mocsf

contient Monoéthyléneglycol

Phrase(s) R
R22 - Nocif en cas dingestion

Phrase(s) §

5 2 - Conserver hors de la poriee des enfants.
548 - En cas d'ingestion, consuiter immediatement un medecin et lui montrer Femballage ou letiguetie.

2.3. Autres dangers

Proprietés physico-chimiques Les surfaces contaminéss deviennent extrémement glissantas.

Proprietés environnementales Me pas rejeter dans I'environnement

|3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Meélange

Nom Chimigue No -CE Huméro No.-CAS % en poids | Classification (Dir. Classification {Reg.
d'Enregistrement BTIS48) 12721 2008)
REACH
Monosthyleneglyco! 203-473-3| 01-2118456616-23 107-21-1 »25 Xn;R22 Acute Tox 4 (HI02)
STOT RE 2 (H373)
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Sodum 2-ethylhexanoate

243-283.8

donnee mon 19788-88-3 <5 Repr.Cat 3;RE3
disponible

Informations complémentaires

Produit 3 base d'sthyléne-glycal. Le produit contient un agent répulsif (amérisant), pour
ecarter le risque accidentel dingestion.

Pour le libelie complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 18
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

|4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils genéraux

Contact avec les yeux

Contact avec la peau

Inhalaticn

Ingestion

4.2. Principaux symptomoes

EM CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGEMCE. Montrer cette fiche de donnees de
securiteé au medecin traitant.

Enlever les lentilles de contact, le cas échéant. Bien rincer avec beaucoup d'eauy, y
compris sous les paupiéres.

Enlever les vétements et les chaussures contamines. Laver la peau avec de l'eau et du
savon. Laver les wélements contamings avant de les réutilisar.

Amener la victime & Pair libre_ 5i la respiration est difficile: Consulter un medecin.

Me PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPaoison. Me
jarnais rien faire avaler 3 une personne inconsciente.

ot effets, aigus ot différdas

Contact avec les yeux
Contact avec la peau

Inhalation

Mon classé.
Mon classé.

Meon classé. L'inhalation de vapeurs 3 forte conceniration entraine une réaction narcotiqgue
sur le systeme nerveux cenfral. Risque de depression du systeme nerveux central avec
nausées, maux de téte, vertiges, vomissements =t perte de coordination. Les sympiomes
d'une exposition excessive sont un etourdissement, des maux de t8ie, une lassiiuvde, des
nausées, la perie de conscience, Farrét de la respiration.

Version EUFR
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Ingestion Mocif en cas d'ingestion. LYingestion est le principal danger en raison de la toxicite de

I'éthyléne-glyeol. L'ingestion accidentelle peut provoguer des effets nefastes sur le systeme
nerveux central. Lingestion est suivie de troubles digestifs (nausées, vomissements,
douleurs abdominales), puis d'ataxie, de convulsions, de maux de téte, d'élourdissements,
précurseurs de graves troubles nerveux. Elle 8volue vers la torpeur puis vers un coma
parfois convulsif. Lintosdcation peut conduire 3 un coma avec acidose métabolique
pouvant eire mortel.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux medecins Traiter de fagon symptomatique.

|5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprie Eau pulverisée. Poudre chimigue séche. Dioxyde de carbone (GO Mousse.
Moyens d'extinction inappropriés  Me pas utiliser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre | feu

5.2. Dangers particuliers resultant de la substance ou du meélange

Risgue particulier La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou maoins toxiques tals
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphere confinge, leur inhalation est rés dangereuse.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipemerrt de protection spécial Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vétements de protection.
pour le personnel préposé 3 la lutte

contre le feu

Autres informations Refroidir les récipientsiréservoirs par pulvérisation d'eau. Les résidus dincendie et 'eau
d'extinction contaminée doivent étre éliminés conformément 3 |z réglementation locale en
vigueur.

h. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, éguipement de protection et procédures d'urgence

Informations générales Me pas toucher ni marcher sur le produtt déverse. Les surfaces contaminées deviennent
extrémement glissantes. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une
wentlation adequate. Enlever toute source dignition.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Version EUFR
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Informations generales Le produit ne doit pas contaminer les eaus souterraines. Essayer de prevenir la

penetration du matériel dans les egouts ou les cours d'=au. Prévenir les autorites locales si
des fuites significatives ne peuvent pas &tre contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Methodes de nettoyage Endiguer. Contenir et collecter la matériel répandu A I'aside d'un matériau absorbant non
combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour
I'élimination conformément aux réglementations locales [ nationales {voir chapitre 13}
Conserver dans des récipients adaptés et fermes pour '&limination.

6.4. Reference a d'autres sections

équipement de protection Voir section 8 pour plus de datails
individuelle

Traitement des dechets Voir section 13 pour plus de détails

IT. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une Lors de Fuilisation. ne pas manger, boire ou fumer. I'Equipemer'.t de protection individuelle,

manipulation sans danger voir section 8. UHiliser seulement dans des zZones bien ventilSes. Me pas respirer les
vapeurs ou le brovillard de pulvérisation. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les
vEtements. Me jamais percer, piquer, meuler, trongonner ou souder sur un conteneur vide:

Mesures d'hygiéne Faire adopier des régles d'hygiéne strictes pour le personnel expose au risque de contact
avec le produit. || 251 recommande de nettoyer réguiigrement Mégquipement, la zone de
travail et les wétements. Se laver les mains avant les pauses et immediatement aprés
manipulation du produit  N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. Me pas
s'essuyer les mains avec des chiffons gui ont servi au nettoyage. Me pas placer les
chiffons imbibés de produit dans les poches des vétements de travail.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compto
d'éventuelles incompatibilités

Mesures techniquesiConditions de Conserver hors de la poriée des enfants. Conserver 3 P'écart des afiments et boissons, y

stockage coMmpris ceux pour animaw:. Stocker dans un bac de rétention. Conserver le recipient bien
ferme. Conserver de préférence dans I'emballage d'origine - dans le cas confraire, reporter,
il y a lieu, toutes les indications de I'étiquette reglementaire sur b2 nouvel emballage. Ne
pas refirer les tigueties de danger des récipients (mémes vides). Protéger du gel, de la
chaleur et du soleil. Protéger de Mumidits.

Matiéres 3 éviter Cuydants forts. Acides forts.
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7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliere(s)

|B. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parametres de controle

Limites d'exposition Composants avec valeurs imites d'exposition professionnelle
MNom Chimigue Union Européenne France
Monoethyleneglyco! TWA 20 ppm TWA 52 mg/m? VME 20 ppm VME 52 mgim?
107-21-1 STEL 40ppm STEL 104 mg'm? VLCT 40 ppm VLCT 104 mg'm?
5" P
Légende Voir section 16

DHEL Travailleur {industriel/professionnel}

Mom Chimigue Effets systémiques a | Effets locaux 3 court | Effets systemiques a Effets locaux a long
‘court terme terme long terme terme
Maonoéthylénaglhycol 1068 mgikg bwiday 35 mg/m3/8h (inhalation)
107-21-1 {demnal)

DHEL Consommatewr

Mom Chimique Effets systémiques 3 | Effets locaux 3 court | Effets systémigques 3 Effets locaux 3 long
court terme terme long terme terme
Manoethylénaglhycol 53 mg'kg bwiday 7 mg/m*'24h (inhalation)
107-21-1 (dermmal]

Concentration previsible sans effet
{PNEC)

Nom Chimigue Eau Sediment 5ol Air 5TP Drale
Monoéthyléneglycol 10 mgl (Fwr) 20.9 mgikg dw 1.53 mg'kg dw 1885 mg/l

or-211 Tmgd (mw) (e
10 mgl {or}

8.2. Contrdles de I'exposition

Contréle de 'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technigue Appliguer les mesures techniques nécessaires pour respecter les valeurs limites
d'exposition professionnelle. Dans le cas de travaux en enceinte confinés (cuves,
réservoirs...}). s'assurer d'une atmosphére respirable et porter les eéquipements
recommandés
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Iéquipement de protection individuelle
Informations générales Si le produit est utilise dans des melanges, il st recommande de contacter les fournisseurs

d'égquipements de protection appropriés. Ces recommandations s'appliguent au produit
soUs 5a forme commercialisée.

Protection respiratoire Aucuniels) dans les conditions nomales d'utilisation. Lorsgue les travailleurs sont
confrontés & des concaentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des
masques appropries ot agrées. L'usage d'appareils respiratoires doit se conformer
strictement aux instructions du fabricant et aux reglementations gui régissent leurs choix et
leurs utilisations.

Protection des yeux 54l y & un risque d'éciaboussures, porter ;. Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau et du Porter les vétemenis de protection approprgs. Gants impermeables. Chaussures ou
corps bottes de securité. Vétements de protection 3 manches longues.

Protection des mains Ganis en caoutchouc, Caoutchoue nitrile. Gants en neopréne, Chiorure de polyvinyle.
Veuillez observer les instructions concemant la permeabilite et le temps de penetration qui
soent fournies par le fournisseur de gants. Prendre également en considération les
conditions locales spécifigues dans lesquelles le produit est utilisé, telles gue les risgues
d'abrasion et de coupure. En cas dutilisation en solution ou en meélange avec d'autres
substances, et dans des conditions qui different de la norme EN 274, contacter le
fournisseur des gants homologués CE.

Controles d'exposition ligs 3 la protection de I'environnement

Informations genérales La produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.

|9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physigues ot chimiques essentielles

Couleur orange

Etat physique {@20°C Liquide

Cdeur faible

Proprigté Valeurs Remargues Methode

pH Pas d'information disponible

Pointintervalle d'ébullition Fas d'information dispanible

Point d"aciair Mon applicable

Taux d'évaporation Pas d'information disponible
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Date de révision: 2012-04-02 Wersion 2.05
Limites d'inflammabiliteé dans I'air Non applicable
Pression de vapeur Pas diinformation disponible
Densite de vapeur Pas d'information disponible
Masse volumigue 1000 kgim? @ 15 °C
Hydrosolubilite soluble
Solubilité dans d'autres solvants Pas dinformation disponible
logFPow Pas d'information disponible
Température d'autoignition Pas d'information disponible
Viscosité, cinématique Pas d'information disponible
Propriétés explosives Meon-sxplosif
Proprietés oxydantes Men applicable
Possibilité de reactions Mon applicable
dangereuses
9.2. Autres informations
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Reéactivite
10.2. Stabilite chimique
Stabilite Stable dans les conditions recommandées de manipulation =t de stockage.

10.3. Possibilite de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions nomales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter

Conditions a éviter La chaleur { temperatures superieures au point d'éclair ), les étincelles, les points d'ignition,
les flammees, I'electricite statique.

10.5. Matiéres incompatibles

Matigres 3 éviter Oxydanits forts. Acides forts.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou mains toxiques tels
dangereux que monoxyde de carbone, dicxyde de carbone, hydrocarbures vares, aldéhydes et des
suies, Cétones.
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11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologigues

Toxicité aigue Effets locaux Informations sur le produit

Contact avec la peau
Contact avec les yeux

Inhalation

Ingestion

Mon classe.
Mon classe.

Mon classé. L'inhalation de vapeurs 3 forte concentration entraine une réacton narcotigues
suf le systéme nerveux ceniral. Risque de dépression du systeéme nerveux ceniral avec
nausees, maux de téte, verliges, vomissements et perte de coordination. Les sympidmes
d'une exposition excessive sont un etowrdissement, des maux de téie, une lassiude, des
nausées, la perte de conscience, Farrét de |a respiration.

Mocif en cas d'ingestion. Lingestion est le principal danger en raison de |a toxicité de
I'éthyléne-glycol. Lingestion accidentelle peut provoguer des effets néfastes sur le systeme
nerveux central. Lingestion est suhvie de troubles digestifs (nausses, vomissements,
douleurs abdominales), puis d'ataxie, de convulsions, de maux de téte, d'étourdissements.
précurseurs de graves roubles nerveux. Elie évolue vers la torpeur puis wers un coma
parfois convulsf, L'intoxication peut conduire a un coma avec acidose métabolique
pouvant etre mortel.

Toxicité aigué Informations sur les composants

Mom Chimigue DLS0 oral DL50 dermal CL30 par inhalation
Monoethylenegiyool - s
Sensibilisation
Sensibilisation Mon classe sensibilisant.

Effets specifiques

Cancérogénicite

Mutagénicite

Toxicite pour la reproduction

Ce produit n'est pas classé cancérogéne.

Ce produit n'est pas classé mutagéne.

Ce produit ne répond pas aux critéres de classification de 'UE. Contient un produit toxigue
pour la reproduction connu ou suspecte.
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Toxicité par administration répetée
Toxicité subchronique Pas dinformation disponible.
Effets sur les organes-cibles [S§TOT)
Effets sur les organes-cibles Pas dinformaticn disponible.
(STOT)
Autres informations
12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicite
Mon classa.
Toxicité aigué pour le milieu aguatique Informations sur le produit
Absence de donnees experimentales.
Toxicité aigué pour le milieu aguatigue Informaticns sur les composants
MNom Chimigue Toxicite pour les algues  Toxicite pour la daphnie et Toxicite pour le poisson Toxicite pour les
les autres invertabrés microorganismes
aquatiques.
Monoéthyleneglycod - - LCED (24h): >5000 mgi
107-21-1 (Carassius auratus)
Toxicité chronique pour le milieu aquatique Informations sur le produit
Fas dinformation disponible.
Toxicité chronique pour ke milieu aguatique Informations sur les composants
Pas d'information disponible.
Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.
12.2. Persistance et dégradabilité
Informations générales
Mon facilement bicdégradable.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Version EUFR
xliv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher

Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0
Annexe VIl : Fiches de données de sécurité
Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



B

Biobasic
environnement Annexe VII
Page 11/14
ToTaL

b s COOLELF AUTO SUPRA -37°C

Date de révision: 2012-04-02 Version 2.05
Informations sur le produit Pas d'information disponible
logPow Pas dinformation disponible
Informations sur les composants
Nom Chimigue log Pow
Monoéthyléneghwcol - 107-21-1 -1.2
12.4. Mobilité dans le sol
S0l Compie tenu de ses caractéristiqgues physico-chimiques, le produit est, en général, mobile
dans le sol
Air Il ¥ & peu de pertes par &vaporation.

Eau soluble.

12.5. Résultats des évaluationz PET et VPVE

Evaluation PET et vPvE Pas dinformation disponible.

12.6. Autres effets nélfastes

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Meéthodes de traitement des déchets

Dechets de residus ! preduits non  Me pas rejeter dans l'environnement. Me pas jeter les residus dans fagout. Eliminer
utilisés conformément aux Directives Européennes sur les déchets 2t les déchets dangersux.

Emballages contaminés Les contensurs vides doivent étre achemings vers un site agrée pour le traitement des
dechets a des fins de recyclage ou d'elimination.

Mo de déchet suivant le CED Les codes de dechet suivants ne sont que des suggestions:. 1601 14. Selon le code
surcpeen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-méme mais 3
son application. Le code de dechet doit étre attribue par 'utilisateur, selon 'application du
produit

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID non réglements
IMDG/1IMO non réglements
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ICAOQ/IATA non réglements
ADN non réglementa

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Reglementations/législation particulieres a la substance ou au mélange en matiére de
seécurité, de santé et d'environnement

Union Europeenne

Observer la directive 88/24/CE concernant la protection de |3 sanié et de |a sécurite des travailleurs contre les risques lies 3 des
agents chimigues sur le lizu de travail

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS Est conforme & (aux)
TSCA Est conforme 3 {aux)
DSL Est conforme & (aux)
ENCS Est conforme 3 {aux)
IECSC Est conforme 3 [aux)
KECL Est conforme 3 {aux)
PICCS Est conforme & [aux)
AICS Est conforme a (aux)
MNZloC Est conforme 3 {aux)
Légende

EINECS/ELINCS - European inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EL) List of Motfied Chemical Substances
TSCA - United States Towic Substances Controd Act Section 8(b) Inventory

DSLMDOSL - Canadian Domestic Substances ListMNon-Diomestic Substances List

ENCS - Japan Existing and Mew Chemical Substances

IECSC - China inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZlaC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimigue

Evaluation de la sécurité chimique Pas dinformation disponible
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15.3. Information sur les législations nationales

France

Eviter de depasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir section 8).

Nom Chimique Maladies Professionnelles
Monoathyleneglycol RG 84
107-21-1

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte integral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R22 - Nocif en cas diingestion
RB3 - Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour 'enfant

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H302 - Mocif en cas d'ingestion
H3T3 - Risque présumé d'effets graves powr les organes a la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas
d'ingesticn

Abbreviations, acronymes

Légende Section 8
+

Produit sensibilisant ' Designation de |a peau
- Désignation du Danger C: Cancerogéne
M: Mutagéne R: Toxigue pour |a reproduction
Date de révision: 2012-04-02
Révision *** Indigue la section remise & jour

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concemné, 3 la date indiquée. lls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsquun produit est utilisé a
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
'ensemble des textes réglementant son activitéd. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liges 3
l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires menticnnées a simplement pour but d'aider
le destinataire a remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s"assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.
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Fin de la Fiche de Donneées de Securite
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformément au Réglement (CE) No. 1907/2006
Lo s Tl EQUIVIS ZS 46
Date de la version precédente: 2012-05-14 Date de revision: 2013-03-18 Version 4.05

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE'L'ENTREPRISE

1.1. ldentificateur de produit

Nom du produit EGLHVIS Z5 46
Numéro 3a3
Substance pureimelange Melange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déeconseillées

Utilisations identifiees Huile hydrauligue.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de securite

Fournisseur TOTAL LUBRIFIANTS
H62 Avenue du Parc de L'ile
82028 Mantems Cedex
Tel +33 (01 41354000
Fax: +33 (0)1 41 35 84 71

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec:

Point de contact HZE
Adresse e-mail rmn.msds-lubsi@total com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

+33 1 45 00 00 48 (24h/724, TjiT)

ORFILA (INRS) Tél - +33 (0)1 45 42 50 59

En France : - PARIS : Hdpital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saimni-Denis 75475 Pans Cedex 10, Tel: 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 248 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 4.81.75.25.25. - LYON : Hopital Edouard
Hemot, § place d'Arsonval, 89437 Lyon cedex 3, Tel : 4 .72.11.88.11. - NANCY : Hopital central, 28 Av du Ma! De Latire de
Tassigny, 54000 Mancy, Tel : 03.83.32.36.38 ou le SAMU - Tel [ 15 )

|2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT {CE) Mo 127272008
Pour le libelle complet des Phrases-H menfionnees dans cetfe sechon, voir section 2.2
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DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1333/45/EC
Pour le libelle complef des phrases-R menfionnées dans ceffe section, voir zection 16

La substance/le mélange n'est pas dangersux selon les Directives 67/548/CE avec ses amendements etiou 1990/45/CE avec ses
amendements

Symbole(s)

Mon classa™™"

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiguetage selon Mon classé/Mon étiguetable

Phrase(s) R
Aucun{s)"*"

Phrase(s) 5
Aucun{e)""

2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimiques Les surfaces contaminées deviennent extrémement glissantes.

Propriétés environnementales Me pas rejeter dans Penvironnement.

|3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Composants dangereux Aucune substance dangereuse ou avec valeur limite européesnne d'expositon
professionnelle présante en concentration supérieure aux sauils réglementaires™"

Informations complémentaires Produit & base dhuiles minérales dont I'extrait DMSO est inféreur 3 3%, selon la méthode
IP 348,

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

|4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux EM CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UM MEDECIMN OU
DEMAMDER UME AIDE MEDICALE D'URGENCE.
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Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Contact avec la peau Entever les vEtements et les chaussures comamings. Laver la peau avec de I'=au et du

savon. Laver les vétements contamings avant de les réutifiser.
Les jets & haute pression peuvent endommager la peau. Dans ce cas, la victime doit étre
immediatemnent transportée en milieu hospitalier.

Inhalation Amener la victima a l'air fibre.

Ingestion MNe PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler 3 une personne incanscients. Appeler
immediatement un médecin ou un centre AntiPoison.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Contact avec les yeux Mon classe.

Contact avec la peau Mon classe. L'injection & haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséguences méme sans sympiime ou blessure apparent

Inhalaticn Mon classe. L'inhalation de vapeurs 3 haute concentration peut provoquer une imitation du
systeme respiratoire.

Ingestion Mon classe. L'ingestion peut provogquer une irmitation de I'appareil digestif, des nausées, des
vomissements =t des diarhées.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux medecins Traiter de fagon sympiomatigue.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprie Diowyde de carbone (GO 2) poudre ABC. Mousse. Eau pulverises ou en brouillard.

Moyens d'extinction inappropries  Ne pas utlliser un jet d'eau baton, qui powrrait répandre e few

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du meélango

Risque particulier La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tels
que CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
aimosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse.

5.3. Consecils aux pompiers
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E'quipemen't de protection spécial Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vElements de protection.
pour le personnel prépose a la lutte
contre le feu

Autres infermations Refroidir les récipients/irésenvoirs par pulverisation d'eau. Les résidus d'incendie et 'eau
d'extinction contaminées doivent &tre éliminés conformément 3 |a réglementation locale en
vigueur.

hi. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, égquipement de protection et procédures d'urgence

Informations générales Me pas toucher ni marcher sur le produit déversa. Les surfaces contaminées deviennent
extrémement glissantes. Utiliser un éguipement de protection individualie. Assurer une
ventilation adéguate. Enlever toute scurce dignition.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Informations générales Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Essayer de prévenir ka pénétration
du materiel dans les égouts ou les cours d'eau. Prévenir les autories locales sides fuites
significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Methodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Endiguer. Contenir 2t collecter |2 matériel répandu a l'aide d'un matériau absorbant non
combustible, {p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un contensur pour
I'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13}
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour Pélimination.

6.4. Reéféerence a d'autres sections

E'quipement de protection Voir section 8 pour plus de détails.
individuelle

Traitement des dechets Voir section 13 pour plus de details.

|T. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. E'quipemeni de protection individuslle,

manipulation sans danger woir section 8. Uiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les
vapeurs ou b2 brouillard de pulvérisation. Eviter la contact avec la peau, les yeux &t les
vetements.

Prévention des incendies et des Ewiter 'accumulation de charges &lectrostatiques. Mettre & ia terre, &tabiir une liaison

explosions equipotentielle entre les conteneurs, les réservoirs ainsi gue les equipemenis de

transfertréception.
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Mesures d'hygiene Faire adopter des régles dhygiene strictes pour le personnel expose au risque de contact

avec le produit. Il est recommandé de nettoyer réguligrement ['eguipement, la zone de
travail et les véements. Se laver les mains avant les pauses et imméadiatement aprés
manipulation du produit. N'wiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. Me pas
s'essuyer les mains aves des chiffons qui ont servi au nettoyage. Me pas placer les chiffons
imbibés de produit dans les poches des vetements de travail.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la séecuritée du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités

Mesures techniques/iConditions de Conserver a l'ecart des aliments et boissons, y compris ceus pour animaux. Stocker dans

stockage ur bac de rétention. Conserver le récipient bien fermé. Conserser de préférence dans
I'emballage d'ergine : dans le cas contraire, reporter, s'il y a eu, toutes les indications de
l'etiquette réglementaire sur ke nouvel emballage. Me pas retirer les atiquettes de danger
des récipients (mémes vides). Concevoir les installations pour éviter les projections
accidentelles de produit (par exemple, rupture de joint} sur des carters chauds et des
contacts electriqgues. Protéger du gel, de la chaleur et du soleil. Protéger de I'humidits,

Matiéres 3 éviter Oydants forts.

7.2. Utilisation(s) finale{s) particuliére(s)

IB. CONTROLE DE L'"EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramétres de controle

Limites d'exposition brouillard d*huite (VLE] : 10mgfm? , sur 15 minutes
brouillard dthuile (VME} : 5 mgim® ., sur & heures

Leégende Voir section 16

8.2. Controles de I'exposition

Contrile de "exposition professionnelle

Mesures d'ordre technigue Appliquer les mesures techniques nécassaires pour respecter les valeurs limites
d'exposition professionnelle. Dans le cas de fravaux en enceinte confinge (cuves,
reéservoirs...), s'assurer d'une aimosphére respirable et porter les equipements
recommandes.

équipement de protection individuelle

Informations génerales Si le produit est utilise dans des mélanges, il est recommandé de contacter les fournisseurs
d'éguipements de protection appropries. Ces recommandations s'appliquent au produit
sous sa forme commercialisee.
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Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du

corps

Protection des mains

Lorsque les travailleurs sont confrontés a des concentrations supérieures aux limites
d'expaosition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Appareil respiratoire
avec fillre combine vapeursiparticules (EN 14387). L'usage d'appareils respiratoires doit se
conformer strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations gui régissent
leurs choix et leurs utilisations.

Sl y a un risque d'éclaboussures, porter -. Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Porter les vétements de protection appropries. Chaussures ou bottes de securite.
WVétements de protection & manches longues.

Gants resistants aux hydrocarbures: Cacutchouc fluore, Caoutchouc nitrile. Veuillez
observer les instructions concemant la permeabilité et le temps de pénétration qui sont
foumies par le fournisseur de gants. Prendre également en considération les conditions
locales spécifiques dans lesguelles le produit est utilise, telles que les risques d'abrasion et
de coupure. En cas d'utilisation en solution ou em meélange avec d'autres substances, et
dans des conditions qui différent de la norme EN 374, contacter le fournissewr des gants
homologués CE.

Contriles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations générales

Empécher le produit de pénétrer dans les &gouts, les cours d'2au ou le sol.

0. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physigques et chimigques essentielles

Qouleur
Etat physique {@20°C
Odeur

Propriété

pH

Point/intervalle d'ebullition
Point déclair

Taux d'evaporation

Limites d'inflammabilité dans I'air

Pression de vapeur
Densité de vapeur
Masse volumique
Hydrosolubilité

Solubilité dans d'autres solvants

logPow
Tempeérature d'autoignition

Viscosité, cinématique
Propriétés explosives

jaune
Ligquide
caractéristigue

Valeurs Remarques Méthode
Mon applicable
Pas d'information disponible

= 20 °C ASTM D 83
= 410 °F ASTM D 83.
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible
B78 kg/m* i5=C
Insoluble
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible

= 250 °C ASTM E 659-78
= 482 °F ASTM E 659-78
456 mm2/s 40°C 150 3104

Mon-explosif
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Propriétés oxydantes Non apphcable
Possibilite de reactions Mon apphicable
dangereuses
9.2. Autres informations
Point d"écoulement = -38 *C ASTM D &7
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Reéactivité
10.2. Stabilitée chimigue
Stabilite Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

10.3. Possibilité de réactions dangersuses

Reéactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter

Conditions 3 éviter La chaleur { temperatures supérieures au point d'éclair J, les etincelles, les points dignition,
les flammes, Meleciricite statique.

10.5. Matieres incompatibles

Matiéres 3 éviter Oxydants forts.

10.6. Produits de décomposition dangeroux

Produits de décomposition Awcun dans les condiions normales d'utilisation. La combustion incompiéte et la
dangereux thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxigues tels gue monoxyde de carbone,
dioxyde de carbone, hydrocarbures variés, aldéhydes ei des suies.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Contact avec la peau . Mon classe. Linjection & haute pression de produit sous la peau peut avoir de irés graves
conséguences méme sans symptéme ou blessure apparent

Contact avec les yeux . Non classe.
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Inhalation . Mon classe. Liinhalation de vapewrs a haute concentration peut provoquer une irmitation
du systéme respiratoire.

Ingestion . MNon classe. L'ingestion peut provoguer une imitation de Papparedl digestf, des nausees,
des vomissements et des diarrhées.

Toxicite aigug - Informations sur les composants

Sensibilisation

Sensibilisation Mon classe sensibilisant.

Effets spécifigues

Cancérogeénicite Ce produit n'est pas classé cancérogénsa.
Mutagénicité Ce produit n'est pas classé mutagéne.
Toxicité pour la reproduction Ce produit ne présente pas de risgues connus cu suspectés pour la reproduction.

Toxicité par administration réepétee

Toxicité subchronique FPas d'information disponible.

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Effets sur les organes-cibles Fas d'information disponible.
[STCT)

Autres informations

BAutres effets néfastes Des lesions cutanees caracteristigues {boutons d'huile) peuvent se developper a la suite
d'expositions prolongees ef répeises au contact de vétements souillés.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Mon classe.

Toxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur le produit
Absence de donnees expenmentales.™™”

Toxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur les composants
Fas dinformation disponible.*™

Toxicité chronique pour le milieu aquatique * Informations sur le produit
Pas dinformation disponible.

Toxicité chronigue pour le milieu aguatigue - Informations sur les composants
FPas diinformation disponible.

Effets sur les organismes terrestres

Version EUFR

Lvi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe VIl : Fiches de données de sécurité

Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



.

Biobasic

environnement Annexe VII
Fl-m a/n
ToTAaL
PRS0 EQUIVIS ZS 46
Date de réwision: 2013-03-18 Version 4.05

Fas dinformation disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations générales
Pas diinformation disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit

logPow
Informations sur les composants
12.4. Mobilité dans le sol

Saol

Air

Eau

Pas dinformation disponible.

Pas d'information dispenible
Pas d'information disponible.

Compte tenu de ses caracteristigues physico-chimigues, le produit est peu mobile dans le
sol.

ll'y a peu de pertes par évaporation.

Insoluble. Le produit s'étale 3 la surface de 'eau.

12.5. Reésultats des évaluations PBT et VPVEB

Evaluation PBT et vPvB

12.6. Autres effets néfastes

Pas dinformation disponible.

Informations genérales

Pas d'information dispanible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus § produits non
utilisés

Emballages contaminés

Mo de déchet suivant le CED

Me pas rejeter dans Menvircnnement. Efiminer conformament aux Directives Européennas
sur les déchets et les décheis dangereux. Efiminer le produit conformeément a |a
réglementation locale en vigueur.

Les conteneurs vides doivent &tre acheminés vers un site agrée pour le traitement des
déchets & des fins de recyclage ou délimination.

Les codes de déchet suivanis ne sont que des suggestions:. 12 01 10. Selon le code
suropéen des déchets (CED) le code de déchet nest pas relatif au produit lu-méme mais 3
son application. Le code de dechet doit étre attribue par l'utilisateur, selon I'application du
produit
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14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID non réglements
IMDG/IMO non reglements
ICAQ/IATA non réglements
ADN_ non reglements

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Reéglementations/legislation particuliéres a la substance ou au meélange on matiere de
securité, de sante et d'environnement

Union Européenna

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINC S "

TSCA -

DSL -

ENCS -

IECSC e

KECL -

PICCS I

AICS -

NZloC -

Légende

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Conirol Act Section B(b) Inventory
DSL/NDSL - Canadian Domestc Substances ListMon-Domestic Substances List
ENCS - Japan Existing and Mew Chemical Substances

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

HZloC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimigue
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Evaluation de la sécurité chimique Pas dinformation disponible

15.3. Information sur les législations nationales

France

- Eviter de depasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir section 8)
= Art R4624-19 3 R.4824-20 ot arréte du 11.07.77 (Surveillance medicale renforcés).

Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n® 36

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
Mon applicable®™”

Abbreviations, acronymes

Légende Section 3
+

Produit sensibilisant Désignation de la peau

u Désignation du Danger c: Cancérogéne

M: Mutagéne R: Toxique pour ka reproduction
Date de révision: 2013-03-18
Revision "' Indigue la section remise & jour.

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche compléte les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements gu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerne, a la date indiguée. lls sont donnés de bonne
foi. L"attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsquun produit est utilisé 3
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilis ateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liees a
I'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire 3 remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumeération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s"assurer que dautres cbligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité
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FOSa s J100 MULTAGRI TM 15W30
Date de la version précédente: 2012-05-29 Date de révision: 2012-10-23 Version 5.03

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRISE

1.1. ldentificateur de produit

Nom du produit MULTAGRI TM 15W30
Numéro 618
Substance pureimelange Melangs

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du meélange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiees Huile multfonctionnelle: Huile moteur, Fluide de transmission, Huile hydraulique, Huile pour
engrenages.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fourmisseur TOTAL LUBRIFIANTS
AG2 Avenue du Parc de L'ile
82028 Mantere Cedex
Téd +33 (071 41 3540 0D
Fax; +33 (0)1 41 35 B4 T1

Pour plus d'informiations, veuillez prendre contact avec:

Point de contact HSE
Adresse e-mail rm.msds-lubsi@total com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

+33 148 00 00 48 [24h/24, T)T)

ORFILA (INRS) Tél - £33 (0)1 45 42 50 50

En France - - PARIS : Hdpital Fermand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tel - 01.400548.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 248 bd Ste Marguente 13274 Marseille cedex §, Tel : D4.81 752525 - LYON : Hopital Edouard
Hemot, § place d'Arsonval, 68437 Lyon cedex 3, Tel - 4.72.11.80_11. - NANCY : Hopital central, 28 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Mancy, Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU : Tel{ 15 )

IE. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT {CE) No 12722008
Paour e libellé complef des Phrases-H mentionnées danz cetfe zecton, vaoir section 2.2

Classification
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DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1993/45/EC
Paur 2 libellé completf des phrases-R mentionnées dans ceffe zection, wair zection 16

Selon les Directives CE B7/548/CEE ou 1980/45/CE, n'est pas une substance ni une préparation dangereuss.

Symbolels)
Mon classa

2.2. Eléements d'étiquetage

Etiquetage selon Mon classeMon etigustable

Phrase{s) R
Auvcun{e)

Phrase(s) §
Aucun{e)

2.3. Autres dangers

Proprietes physico-chimiques Les surfaces contaminees deviennent extrémement glissantes.

Proprietés environnementales Me pas rejeter dans Penvironnement.

|3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS |

3.2. Melange

Nom Chimigue Ho.-CE MNumeérg Wo.-CAS | % en poids | Classification (Dir. Classification [Rég.
d'Enregistrement BTI348) 12T7212008)
REACH
Alkyl ditheophosphate de zinc | 272-028-2 donnes non GE640-42-3 <25 XR36533
disponible
Informations complémentaires Produit & base dhuiles minérales dont l'extrait DMSO est inférizur 3 3%, selon la méthade
IP 248,

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette rubrique, voir rubrique 16

|4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours
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Conseils généraux EN CAS DE TROUBLES GRAWVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN QU
DEMANDER UME AIDE MEDICALE D'URGENCE
Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.,
Contact avec la peau Enfever les vétements et les chaussures contamings. Laver 1a peau avec de 'eau =t du

savon. Laver les vétements contamines avant de les reutiiser. Les jets 3 haute pression
peuvent endommager la peau. Dans ce cas, la victime doit &tre immediatermnent fransportes
en milieu hospitalier.

Inhalaticn Armener la victima & 'air libre.

Ingestion Me PAS faire vomir. Me jamais rien faire avaler 3 une personne inconsciente. Appeler
immeédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus ot différés

Contact avec les yeux Mon classe.

Contact avec la peau Mon classé. L'injection & haute pression de produit sous la peau peut avoir de trés graves
conséquences MEme sans symptome ou blessure apparent.

Inhalation Mon classe. L'inhalation de vapeurs & haute concentration peut provoquer une imitation du
systeme respiratoire.

Ingestion Men classe. L'ingestion peut provoquer une irmitation de l'appareil digestif, des nausées, des
vomissements et des diarhees.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires

Conseils aux medecins Traiter de fagon symptomatique.

l5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprie Dioxyde de carbone (CO2). poudre ABC. Mousse. Eau pulvérisée ou en brouillard.

Moyens d'extinction inappropriés  Ne pas utiliser un jet d'eau biton, qui pourrait répandre le fau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou meoins toxiques tels
que CC, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forte concentration ou en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangereuse.

5.3. Conseils aux pompiers
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Equipement de protection special Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vélements de protection.
pour le personnel prepose a la lutte
contre le feu

Autres informations Refroidir les récipientsiréservoirs par pulvénsation d'eau. Les résidus dincendie ot I'eau
d'extinction contaminge doivent étre &liminés conformément a la réglementation locale en
vigueur.

Iﬁ. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Informations genérales Me pas toucher ni marcher sur le produit deverse. Les surfaces contaminées devienment
extrémement glissantes. Utiliser un équipement de protection individuslle. Assurer une
ventilation adequate. Enlever toute source d'ignition.

6.2. Précautions pour la protection de I"'environnement

Informations generales Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Essayer de prévenir la penetration
du matériel dans les egouts ou les cours d'eau. Prévenir bes autorités locales si des fuites

significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Methodes de nettoyage Endiguer. Contenir et collecter le materiel répandu a 'aide d'un matériau absorbant non
combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite} et le mettre dans un conteneur pour
I'slimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13}
Conserver dans des récipients adaptés et fermes pour Péimination.

6.4. Reféronce a d'autres sections

E'quipement de protection Voir section 8 pour plus de details.
individuelle
Traitement des dechets Vair section 13 pour plus de détails.

I?. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Equipemen! de protection indivduelle,
manipulation sans danger voir section 8. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Me pas respirer les
vapews ou le brouiliard de pulvérisation. Eviter l2 contact avec la peau, les yeux et l=s
wElemants.
Wersion EUFR
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Prévention des incendies et des Eviter I'accumulation de charges électrostatiques: Meattre & la terre, &tablir une fiaison
explosions equipotentellle entre les conteneurs, les reservoirs ainsi gue les equipements de
transfertréception.
Mesures d"hygiene Faire adopter des regles d'hygiene strictes pour le personnel exposé au rsque de contact

avec le produit. |l est recommande de nettoyer reguliérement I'éguipement. la zone de
travai et les vElements. Se laver les mains avant les pauses ot immeadiatement aprés
manipulation du produst. N'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. MNe pas
s'essuyer les mains avec des chiffons qui ont servi au nettoyage. Ne pas placer les chiffons
imbibés de produit dans les poches des vétements de travail.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilitées

Mesures technigues/Conditions de Conserver i l'ecart des aliments =t boissons, y compris ceux pour animaus. Stocker dans

stockage un bac de rétention. Conserver le recipient bien fermé. Conserver de préférence dans
l'emballage d'origine : dans le cas contraire, reporer, sl y a fieu, toutes les indications de
l'stiquette réglementaire sur le nouvel emballage. Me pas retirer les stiquettes de danger
des recipients (memes vides). Comcevoir les installations pour eviter les projections
accidentelles de produit (par exemple, rupture de joint) sur des carters chauds et des
contacts electrigues. Protéger du gal, de la chaleur et du soleil. Protéger de Mhumidite.

Matigres a eviter COxydants forts,

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

lﬂ-. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de controle

Limites d'exposition broudlard d*huile (VLE} : 10mgim? , sur 15 minutes
brouillard dhuile (VME) - & mgém? | sur & heures

Legende “oir section 18

8.2. Controles de l'exposition

Contréle de 'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technigque Appliquer les meswres technigues necessaires pour respecter les valeurs limites
d'exposition professionnelle. Dans ke cas de travaux en enceinte confinée (cuves,
résenoirs... ), s'assurer d'une atmosphére respirable et porter les équipements
recommandes.

E'quipeqnem de protection individuelle

\ersion ELIFR
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Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du
COrps

Protection des mains

Si le produit est utilisé dans des malanges, il est recommande de contacter les fournisseurs
d'equipements de protection appropries. Ces recommandations s'appliguent au produit
sous s3 forme commercialisée.

Lorsque les travailleurs sont confrontés & des concentrations supereures aux limites
d'expasition, ils doivent porter des masques appropriés et agreés. Appareil respiratoire
avec filtre combiné vapeurs/particules (EN 141). L'usage d'appareils respiratoires doit se
conformer strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui régissent
leurs choix et leurs utilisations

Sl y a un nsque d'eclaboussures, porier . Lunettes de securite avec protections [aterales.

Porter les vétements de protection appropries. Chaussures ou bottes de sécunte.
Vétements de protection 3 manches longues.

Gants résistants aux hydrocarbures: Caoutchous fluoré, Caoutchous nitrile. Veuillez

observer les instructicns concemant la perméabilits et le temps de pénatration qui sont
foumies. par le foumisseur de gants. Prendre également en considération les conditions
locales specifiques dans lesguelles le produit est utifise, t=lles que les risques d'abrasion et
de coupure. En cas d'utilisation en solution ou en melange avec d'autres substances, et
dans des conditions qui different de [a nome EN 374, contacter le fournisseur des gants

homologués CE.

Contrdles d'exposition liés a la protection de I'environnement

Informations generales

Empécher le produit de pénétrer dans les &gouts, les cours deau ou le sol.

|9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les proprictés physiques et chimigues essentielles

Couleur brun

Etat physique @20°C Liquide

Odeur caractenstigus

FPropriete Valeurs Remarques Methode
PH Mom applicable

Point/intervalle d'ébullition

Pas d'information disponible

Point d'eclair = 200 °C coupelle ouvere
= 382 °F coupelle ouverte.

Taux d'évaporation Pas d'mformation disponible

Limites dinflammabilité dans I'air Pas d'information disponible

Pression de vapeur Pas d'information disponibie

Densite de vapeur Fas d'information disponible

Masse volumigque 884 kg/m® @15 °C

Hydrosolubilite Insoluble

Solubilité dans d'autres solvants
logPow

Pas d'information disponible
Pas d'mformation disponible
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Température d'autoignition Pas d'informaticn disponible
Viscosite, cinematique 78 mm2s @40 *C 1503104
Propriétés explosives Mon-explosif
Proprigtés oxydantes Mon applicable
Possibilité de réactions Mon applicable
dangereuses
9.2. Autres informations
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Reéactivite
Informations generales Pas d'information disponible.
10.2. Stabilite chimigue
Stabilite Stable dans les conditons recommandees de manipulation et de stockage.
10.3. Possibilitée de réactions dangereuses
Reéactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'ufilisation.
10.4. Conditions a éviter
Conditions a éviter La chaleur | temperatures supensures au point d'eclair ), les etincelles, les points dignition,
les flammes, alectricité statique.
10.5. Matiéres incompatibles
Matiéres 3 éviter Crydants forts.
10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition Aucun dans les conditions normales d'utilisation.
dangereux
11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologigues
Toxicité aigué Effets locaux Informations sur ke produit
Contact avec la peau . Mon classe. Linjection & haute pression de produit sous [a peau peut avoir de rés graves
conséquences Meme sans sympiome ou blessure apparent.
Version EUFR
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Contact avec les yeux . Mon classé.
Inhalaticn . Mon classe. Linhalation de vapeurs & haute concentration peut provoquer une irritation
du sysiéme respiratoire.
Ingestion . Mon classe. Lingestion peut provoguer une irritation de Pappareil digestif, des nausees,
des vomissements et des diarrhees.
Toxicité aigué - Informations sur les composants
Sensibilisation
Sensibilisation Mon classé sensibilisant.
Effets spécifiques
Cancérogeéniciteé Ce produit n'est pas classé cancérogéne. Lors de l'utilisation dans les moteurs, Phuile est

contaminee par de faibles quantites de produits de combusfion. Les huiles moteurs
usagees ont occasionne des cancers de la peau sur des souris lors de leur application
répétée ou continue. Le contact occasionnel de Ihuile moteur usagée avec la peau ne
devrait pas provoquer deffets graves sur I'homme & condition de I'8liminer par un netioyage
efficace 3 l'zau et au savon.

Mutagenicite Ce produit n'est pas classé mutagéne.

Texicité pour la reproduction Ce produit ne présente pas de risques connus ou suspectes pour |a reproduction.

Toxicité par administration répétée

Toxicité subchronigue Pas dinformation disponible.

Effets sur les organes-cibles {STOT)

Effets sur les organes-cibles Pas d'infermation disponible.
(STOT)

Autres infoermations

Autres effets néfastes Des lésions cutanees caractéristigues (boutons d'huile) peuvent se développer a la suite
d'expositions prolongées et répetées au contact de vétements souillés.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Mon classé.

Toxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur le produit
Pas diinformation disponible.

Toxicité aigué pour le milieu aguatique - Informations sur les composants

Version EUFR
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Mom Chimigue Toxicite pour les algues |Toxicité pour la daphnie et| Toxicite pour le poisson Toxicite pour les
les autres invertebrés microorganismes
aquatiques.
Elky dihiophosphate o= ECE0 {23m) 1-1.5mgL | LCE0 [66h] 105.0mal
Znc Daphnia magna Pmephales promelas
Gag40-42-2 {static] LCAD {58h)
10.0-25.0 mg/L Pimephales
promelas {semi-static)

Toxicité chronique pour le milieu aquatique » Informations sur le produit

Pas dinformation disponible.

Toxicité chronigue pour le milieu aguatique - Informations sur les composants

Pas dlinformation disponible.

Effets sur les organismes terrestres
Pas dinformation disponible.

12.2. Persistance ot dégradabilité

Informations genérales

Pas dinformation disponible.

12.3.

Potentiel de bioaccumulation

Informations sur le produit

logPow

Pas d'information disponible.

Pas d'information disponible

Informations sur les composants
12.4. Mobilité dans le sol

Sol

Air

Eau

Compte tenu de ses caractéristiqgues physico-chimigues, le produit est pew mobile dans ke

s,

Il y a peu de peries par evaporation.

Insoluble. Le produit s'étale & la surface de l'sau.

12.5. Reésultats des évaluations PBT ot VPVE

Evaluation PBT et vPvEB

Pas dinformation disponible.

12.6. Autres effets néfastes

Informations générales

Pas dinformation disponible.

Version EUFR
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13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

13.1. Meéthodes de traitement des dechets

Déchets de résidus ! produits non  Me pas rejeter dans Menvironnement. Eliminer conformament aux Directives Suropéennes
utilisés sur les déchets e les décheis dangereux. Efiminer ie produit conformement 3 la
reglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent &tre acheminés vers un site agrée pour le fraitement des
déchets a des fins de recyclage ou délimination.

Mo de déchet suivant ke CED Les codes de déchet suivanis ne sont que des suggestions:. 13 02 05, 13201 10. Selon le
code européen des dechets (CED) le code de dechet n'est pas relatif au produit lui-meme
mais & son application. Le code de déchet doit étre atiribué par l'utilisateur, selon
l'application du produit.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID non réglements
IMDG/IMO non réglements
ICAQ/IATA non réglements
ADN _ naon réglements

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Union Europécnng

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS -
TSCA -
DSL -
EMNCS -
IECSC -
KECL -
PICCS -
AICS -

Version EUFR
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NZloC -
Légende
EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventony
DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances ListMon-Domestic Substances List
EMNCS - Japan Existing and Mew Chemical Substances
IECSC - China lmwentory of Existing Chemical Substances
KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances
PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances
AICS - Australian Inventory of Chemical Substances
NZloC - New Zealand Inventory of Chemicals
Information supplémentaire
15.2. Evaluation de la sécurité chimigue
Evaluation de la sécurité chimique Pas dinformation disponible
15.3. Information sur les législations nationales
France
- Eviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir section B)
= Art RAG24-10 a R.4824-20 et arrété du 11.07.77 (Surveillance médicale renforcee).
Maladies Professionnelles Tableau(x) applicable(s) n® 36
16. AUTRES INFORMATIONS
Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
R36/38 - lritant pour fes yeux et la peau
Abbreviations, acronymes
Légende Secton 3
+ Produit sensibilisant a Deésignation de la peau
- Dr&signation du Danger C: Cancerogéns
M: Mutagéne R: Toxique pour kz reproduction
Date de révision: 2012-10-23
Reévision "** Indique la section remise A jour.
Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 130712006
Version EUFR
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Cette fiche compléte les notices technigues d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'etat de nos connaissances relatives au produit concerne, a la date indiquée. lls sont donnés de bonne
foi. L"attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé 3
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liges a
I'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire 3 remplir les obligations gui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s"assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Sécurite

Version EUFR
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE
conformeément au Réglement (CE) No. 130712008
Elehoidi s ol RUBIA TIR 7400 15W40
Date de la version precedente: 2011-03-04 Date de revision: 2012-08-01 Version 3

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/'DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'"ENTREPRISE

1.1. ldentificateur de produit

Nom du produit RUBIA TIR 7400 15W40
Numero 13T
Substance pure/melange Melange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange ot utilisations
déconseillées

UHilisations identifiees Huile moteur.

1.3. Renseignements concemant le fournisseur de la fiche de données de securite

Foumnisseur TOTAL LUBRIFIANTS
BA2 Avenue du Parc de Lie
82028 Mantems Cedex
Tel- +33 (01 41 35 40 00
Fax: +33 (0141 358471

Pour plus diinformations, veuillez prendre contact avec

Point de contact HSE
Adresse e-mail m. msds-lubs@iotal. com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

+33 1 4200 00 49 (24h/24, T)7)

ORFILA (INRS) T&l - +33 (0)1 45 42 59 59

En France : - PARIS : Hopital Fernand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Céedex 10, Tel - 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE - Hopital Salvator, 248 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tel : 4 81.75.25 25 - LYOMN : Hopital Edouard
Hemiot, 5 place d'Arsonval, 88437 Lyon cedex 3, Tel : 04.72.11.68.11_ - NANCY : Hopital cenfral, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Mancy, Tel - 3.83.32.36.30 ou le SAMU : Tel { 15 )

IZ. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

REGLEMENT [CE) No 127272008
Pour ke libeile complet des Phrases-H mentionnées dans cefe section, voir seckion 2.2,

DIRECTIVE 67/S548/EEC ou 1995/45/EC

Version EUFR
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Pour le libelle complef des phrases-R mentionnees dans celte sechion, voir section 16

La substance/Le mélange n'est pas dangereux selon les Directives 67/548/CE avec ses amendements etiou 1889/45/CE avec ses
amendements
Symbole(s)

Mon classé

2.2. Eléments d'etiquetage

Etiquetage selon Directive 18898/M45/CE

Phrase(s) R
Aucunie)

Phrase(s) 5
Aucunie)
Contient Alkarylsulfonate de caleium & longue chaine. Peut déclencher une réaction allergique.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3. Autres dangers

Proprigtés physico-chimiques Les surfaces contaminéss deviennent extrémement glissantes.

Proprietés environnementales Me pas rejeter dans l'environnement.

|3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nom Chimique No.-CE Humero MNo.-CAS | % en poids | Classification (Dir. Classification {Reg.
d'Enregistrement BTI548) 127 22008)
REACH
Polyolefine polyamine - donnee mon B =5 R53
succinimide, polyol disponible
Alkyldithiophosphate de Zine | 272-028-3 donnes non G3540-42-3 =15 Xi:R41
disponible M;R51-53
Alkaryisulfonate de calcium a3 - donnée non - <1.5 R53
longue chaine disponible
Version EUFR
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Drate de révision: 2012-06-01 Version 3
Informations complémentaires ﬁ:'mailgt 3 base d'huiles minéraies deont Fextrait DMSO est inférieur 3 3%, selon la méthode
Pour le libellé complet des phrases-R menliun:!ées dans cette section, voir section 16
Paour le texte complet des Phrases-H menticnnees dans cette rubrique, voir rubrique 16
|4. PREMIERS SECOURS
4.1. Description des premiers secours
Conseils generaux EM CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN QU
DEMANDER UME AIDE MEDICALE D'URGENCE
Contact avec les yeux Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupiéres.
Contact avec la peau Enlever Ies_véhem-enﬁ et les -:l:laussures mntar}tinéfs,. Laver avec de I'eau et du savon.
Lawver les vatements contamings avant de les reutiliser.
Inhalation Amener 1a victime & lair libre.
Ingestion Me F‘IAS faire vomir. r:qle jamais rien faire avaler 3 une personne inconscients. Appeler
immediatement un medecin ou un centre AntiPoison.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Contact avec les yeux Mon classé.
Contact avec la peau Men classe. Peut declencher une réaction allergique.
Inhalation Mon Iclas;é. I__'|nh_alati|::n de vapeurs 3 haute conceniration peut provequer une irftation du
systeme respiratomre.
Ingestion Mon classé. L'ingestion peut provoguer une irmitation de Pappareil digestif, des nausées,
des vomissements et des diarrhées.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers
nécessaires
Conseils aux medecins Trarter de fagon symptomatique.
|5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
5.1. Moyens d'extinction
Moyen dextinction approprie Dioxyde de carbone [COz}. poudre ABC. Mousse. Eau pulvérisés ou en brouiliard.
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Moyens d'extinction inappropries  Me pas utiiser un jet d'eau baton, qui pourrait répandre |e feu

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risque particulier La combustion incompléte et la thermolyse produisent des gaz plus ou moins toxiques tals
gue CO, CO2, hydrocarbures variés, aldéhydes et des suies. A forie concentration ow en
atmosphére confinée, leur inhalation est trés dangersuse.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement de protection special Porter un appared de protection respiratoire autonoms et des vétements de protection
pour le personnel prépose 3 la lutte

contre le feu

Autres informations Refroidir les récipientsiréservoirs par pulvérisation d'eau. Les résidus d'incendie et 'eau
dlextinction contaminée doivent étre eliminés conformement a la reglementation locale en
vigueur.

Iﬁ. MESURES A PRENMDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

6.1. Préacautions individuelles, égquipement de protection et procédures d'urgence

Informations générales Me pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Les surfaces contaminess deviennant
extrémement glissantes. Utiliser un équipement de protection individuelle. Assurer une
ventilation adequate. Enlever toute source diignition.

6.2. Précautions pour la protection de 'environnement

Informations générales Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines. Essayer de prévenir la
penetration du matériel dans les egouts ou les cours d'eau. Prévenir les autorites locales si

des fuites significatives ne peuven: pas éire contenues.

6.3. Meéthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Endiguer. Contenir et collecter le matériel répandu 3 'aide d'un matériau absorbant non
combustible, (p.e. sable, terme, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un contemeur pour
I'élimination conformément aux réglementations locales / nationales {voir chapitre 13).
Conserver dans des recipients adaptés et fermes pour 'elimination.

6.4. Référence a d'autres sections

Iéquipement de protection \foir section 8 pour plus de details
individuelle

Traitement des déchets Vaoir section 13 pour plus de détails
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IT. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une
manipulation sans danger

Prévention des incendies et des
explosions

Mesures d'hygiene

Lors de Putilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Equipement de protection individuelle,
voir section 8. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. MNe pas respirer les
vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec la peau, les yeux et les
veterments.

Eviter 'sccumulation de charges Slectrostafiques. Mettre 3 la terre, &tablir une liaisen
equipotentielile entre les conteneurs, les réservoirs ainsi gue les équipements de
transfert'réception.

Faire adopter des regles d'hygiene strictes pour le personnel expose au risque de contact
avec le produit. || est recommande de nettoyer regulierement Nequipement, la zone de
travail et les vétements. Se laver les mains avant les pauses et immediatemeant aprés
manipulation du produit. M'utiliser ni produit abrasif, ni solvant, ni carburant. Ne pas
s'essuyer les mains avec des chiffons gui ont sery au netdoyage. Ne pas placer les
chiffons imbibés de produit dans les poches des vétements de travail.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte

d'éventuelles incompatibilités

Mesures technigues/Conditions de Conserver a ['ecart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Stocker dans

stockage

Matigéres 3 eviter

un bac de rétention. Conserver le recipient bien ferme. Conserver de preférence dans
'emballage d'onigine - dans le cas confraire, reporter, 5l y a lieu, foutes les indications de
I'etiguette reglementaire sur le nouvel emballage. Me pas retirer ies etigueties de danger
des récipients (mémes vides). Concevair les installations pour eviter les projections
accidentelles de produit (par exemple, rupture de joint) sur des carters chauds et des
contacis électriques. Protéger du gel, de la chaleur et du sofeil. Protéger de Phumidité.

Oreydants fords.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

lB. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de controle

Limites d'exposition

Légende

brouillard d'huile (VLE) : 10mgim? , sur 15 minutes
brouillard d'huile (VME) : § mg/m? |, sur 8 heures

Voir section 16
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B.2. Contrdles de I'exposition

Contréle de 'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technigue

Appliguer les mesures technigues necessaires pour respecter les valeurs limites
d'exposition professicnnelle. Dans le cas de travaux en enceinte confinés (cuves,
réservoirs...), s'assurer d'une atmosphére respirable et porter les équipements
recommandes.

équipement de protection individuelle

Informations generales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du
corps

Protection des mains

Si le produit est utilise dans des melanges, il est recommande de contacter les fournisseurs
d'2quipements de protection appropries. Ces recommandations s'appliguent au produit
SOUS 53 forme commercialisée.

Larsque les travailleurs sont confrontés 3 des concenirations superieures aux imites
d'exposition, ils doivent porier des masgques appropries et agrees. Appareil respiratoire
avec filtre combine vapeursipasticules (EM 141). L'usage d'appareils respiratoires doit se
conformer strictement aux instructions du fabricant et aux réglementations qui regissent
leurs chodx et leurs utilisations.

5S4l v & un risque d'éclaboussures, porter 5. Lunettes de sécuriteé avec protections latérales.

Porter les wvétements de protection approprgs. Chaussures ou botles de securité.
Vétements de protection a manches longues.

Gants résistants aux hydrocarbures, Caoutchoue nitrile, Caoutchoue fluore. Veuillez
observer les instructions concernant la permeabilite et le temps de penétration qui sont
fournies par e fournisseur de gants. Prendre egalement en consideration les conditions
locales spacifiques dans lesquelles le produit st utiliss, telles gue les risques d'abrasion et
de coupure. En cas d'utiisation en solution ou en melange avec d'autres substances, et
dans des conditions gui différent de la norme EN 274, contacter le foumisseur des gants
homologués CE.

Contréles d'exposition liés 3 la protection de Penvironnement

Informations générales

Empécher le produit de penétrer dans les égouts, les cours d'sau ou e sol.

|9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physigques et chimigques essentielles

Aspect

limpide
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Couleur
Etat physique @20°C
Odeur

Proprieté Valeurs
pH
Pointlintervalle d'ébullition

Point d"aclair 232 °C
450 °F
Taux d'évaporation

Limites d'inflammabilité dans Iair

Pression de vapeur

Densite de vapeur

Masse volumigue 889 kgim?
Hydrosclubilité

Solubilité dans d'autres solvants

Marmon
Liquide
Pas d'information disponible

Remargues Méthode

Men applicable

Mon applicable

Coupe ouverte Cleveland
Coupe ouverte Cleveland.

Pas d'information disponible

Pas dinformation disponible
Pas d'information disponible
Pas d'information disponible
@15 °C
Insoluble

Soluble dans un grand nombre
de solvants organiques usuels

logPow Pas d'information disponible
Température d'autocignition Pas d'information disponible
Viscosité, cinématique 101 mm2is @40 °C IS0 3104
14 mm2fs @ 100 °C 150 3104
Proprietes explosives Men-explosif
Propriétés oxydantes Men applicable
Possibilité de réactions Mon applicable
dangereuses
9.2. Autres informations
10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Reéactivité
10.2. Stabilité chimigue
Stabilite Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation
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10.4. Conditions a eviter

Conditions 3 eviter La chaleur [ températures supérieures au point d'éclair ), les etincellzs, les points d'ignition,
les flammes, 'électricite statique.

10.5. Matieres incompatibles

Matiéres 3 éviter Cydants fors.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décompaosition Aucun dans les conditions normales d'utifisation
dangereux

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologigues

Toxicité aigué Effets locaux Informations sur le produit

Contact avec la peau Mon classe. Peut déclencher une réaction allergique.
Contact avec les yeux Man classe.
Inhalation Mon classe. L'inhalation de vapeurs 3 haute concentration peut provoquer une irntation du

sysieéme respiratoire.

Ingestion Mon classe. L'ingestion peut provoquer une irmitation de Mappareil digestif, des nausees,
des vomissements et des diarrhées.

Toxicité aigué Informations sur les composants

Sensibilisation

Sensibilisation Mon classé sensibilisant. Contient une (des) substance(s) sensibilisante(s). Peut
déciencher une réaction allergique.

Effets specifiques

ersion EUFR

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher Ixxix
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe VIl : Fiches de données de sécurité

Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



B

Biobasic
Annexe VIl environnement
Page 2/13
ToraL

FDS n: 30578 RUBIA TIR 7400 15W40

Date de révision: 2012-08-01 Version 3

Cancérogeéniciteé Ce produit n'est pas classé cancérogéne. Lors de I'utlisation dans les moteurs, I'huile est
contaminée par de faibles guantités de produits de combustion. Les huiles moteurs
usagées ont cccasionne des cancers de la peau sur des souris lors de leur application
répétée ou continue. Le contact occasionnel de 'huile moteur usagée avec la peau ne
devrait pas provoguer d'effets graves sur 'homme & condition de I'éliminer par un neticyage
efficace & I'eau et au savon.

Mutagénicite Ce produit n'est pas classé mutagéne.

Toxicité pour la reproduction Ce produit ne présente pas de risques connus ou suspectés pour la reproduction.

Toxicite par administration réepetée

Toxicité subchronique Pas d'information disponible.

Effets sur les organes-cibles (STOT)

Effets sur les organes-cibles Pas d'information disponible.
(STOT)

Autres informations

Autres effets néfastes Des lésions cutanées caractéristiques (boutons dhuile) peuvent se développer A la suite
d'expositions prolongées et répétées au contact de vétements souillés.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité
Mon classé.

Toxicité aigué pour le milieu aguatique _Informations sur le produit
Pas d'information disponible.

Toxicité aigué pour le milieu aquatique Informations sur les composants

MNom Chimigque Toxicité pour les algues |Taoxicité pour |a daphnie et| Toxicité pour le poisson Toxicite pour les
les aufres invertébrés microorganismes
aguatigues.
|Alkyldithiophasphate de Zing ECSH0 (4Bh) 1-1.5mg/L | LGS0 (25h) 1.0-5.0mglL
fa049-42-3 Diaphnia magna Pimephales promelas
(static) LCH0 (B6h)
10.0-35.0 mg/L Pimephales
promelas (semi-static)
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Toxicité chronigue pour le milieu aguatiqgue Informations sur le produit
Pas d'information disponible.
Toxicité chronigue pour le milisu aguatique Informations sur les composants
Pas d'information disponible.
Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.
12.2. Persistance et dégradabilite
Informations générales
Pas dinformation disponible
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Informations sur le produit Pas dinfermation disponible
logPow Fas dinformation disponible
Informations sur les composants
12.4. Mobilite dans le sol
Sol Compie tenu de ses caractéristiqgues physico-chimiques, le produit est peu mobile dans le
sol.
Air Iy a peu de pertes par &vaporation.
Eau Insoluble_ Le produit s’atale a la surface de Paaw.
12.5. Reésultats des évaluations PBET ot VPVEB
Evaluation PET et vPvB Pas d'information disponible.
12.6. Autres cffets nefastes
Informations génerales Pas d'information disponible.
13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
13.1. Meéthodes de traitement des dechets
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Déchets de résidus / produits non  Eliminer conformément aux Directives Européennes sur les déchets st les déchets

utilisés dangereux. Eliminer b2 produit conformement & |a réglementation locale en vigueur. Dans
la mesure du passible le recyclage est preférable a Pélimination ou & lincinération. Aprés
usage, cette huile doit étre transférée a un site de collecie. L'élimination inappropriee des
huiles usagées st un risgue pour l'environnement. Tout meélangs avec d'autres substances
teiles gue solvants, iguides de freinage et de refroidissement est interdit.

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent étre achemingés vers un site agrée pour le traitement des
déchets a des fins de recyclage ou d'elimination

Mo de déchet suivant le CED Les codes de déchet suivants ne sont gue des suggestions:. 13 02 05 Selon le code
européen des déchets (CED) ls code de déchet n'est pas relatif au produit lui-méme mais &
son application. Le code de dechet doit etre atiribue par I'utilisateur, s=lon l'applicaton du
produit.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

ADR/RID non réglements
IMDG/IMO non réglements
ICAQ/IATA non réglements
ADMN non reglemente

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
securité, de santé et d'environnement

Union Européenne

Inventaires Internationaux

EINECS/ELINCS =
TSCA -
DSL -
EMCS -
IECSC -
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KECL

PICCS -

AICS -

NZloC -

Légende

EINECS/ELINCS - Europ=an inventory of Exstng Commercial Chemical Substances/EU List of Notfied Chemical Substances
TSCA - United States Toxic Substances Controd Act Section 3(b) Inventory
DSLMDSL - Canadian Domestic Substances ListMon-Domestc Substances List
ENCS - Japan Existing and Mew Chemical Substances

IECSC - China mventory of Existing Chemical Substances

KECL - Korean Existng and Evaluated Chemical Substances

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZloC - New Zealand Inventory of Chemicals

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique Pas dinformation disponible

15.3. Information sur les législations nationales

France

- Eviter da dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir section 8)
Art. B.4824-10 3 R.4824-20 et arrété du 11.07.77 (Surveillance médicale renforcae).

Maladies Professicnnelles Tableau(x) apphcable{s) n® 36

16. AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3
RE532 - Peut entrainer des effets néfastes a long terme pour fenvircnnement aguatique
R41 - Risque de lésions cculaires graves

RE1/53 - Toxique pour les organismes aquatiques, peut entrainer des effets nefastes 3 long terme pour lenvironnement aquatique

Abbreviations, acronymes

Légende Section 8
+ Produit sensibifsant Diésignation de 1a peau
e Designation du Danger G Cancérogans
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M: Mutagene R: Toxigue pour |a reproduction
Date de révision: 2012-08-01
Revision *** Indique la section remise a jour

Cette fiche de données de sécuriteé est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Cette fiche complete les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances relatives au produit concerng, 3 la date indiguée. lls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre atfirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé 3
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
I'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées 3
l'utilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire 3 remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas étre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s"assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que

Ceux cités.

Fin de la Fiche de Données de Securité
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