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| 1 - OBJECTIF DE LA RECHERCHE

A la demande de M. BUFFIERE, de la société EST BUFFIERE ET FILS, nous avons procédé a un contrdle par
thermographie infrarouge des équipements électriques listés a I'annexe 1 du présent rapport.

Notre contréle a été effectué 16/01/2015, en présence de (Non accompagné).
Les objectifs de cette intervention sont :

- de détecter et localiser les échauffements anormaux significatifs,
- d'apporter les éléments de décision permettant des interventions correctives.

2 - TECHNIQUE OPERATOIRE - MATERIEL UTILISE

2.1 Précision sur les mesures :

Les mesures effectuées correspondent au rayonnement thermique des équipements au moment du contréle.

Les valeurs relevées sont le reflet de la charge des équipements concernés, au cours des heures qui précédent
l'intervention.

2.2 Technique opératoire :

La technique retenue pour les présentes mesures de températures, nécessite |'utilisation d'une caméra thermique.
Cette caméra permet de mesurer les rayonnements infrarouges dégagés par un équipement, au moment de la
mesure.

Il est ainsi possible de mettre en évidence les températures anormales, et donc de détecter des défauts de
connexion, des défaillances d'appareillages, ou des problémes de section de conducteurs, avant qu'ils n'entrainent
des detériorations graves.

La thermographie infrarouge nécessite la dépose des écrans de protection, mémes transparents, sur I'élément a
visualiser.
Toute anomalie décelée fait 'objet d'une fiche spécifique qui comprend :

- un Thermogramme commenté,

- une photographie dans le domaine visible,

- les renseignements relatifs aux conditions de I'examen,
- des préconisations d'intervention corrective.

Afin d'affiner le diagnostic, une mesure complémentaire d'intensité est réalisée sur I'équipement concerné, dans la
mesure ol le cablage le permet.

2.3 Appareils utilisés et logiciel utilisé :

Les images infrarouges et les images en lumiere visible sont réalisees avec une caméra infrarouge de mesure, de marque
ThermaCAM™ E300 N° de série n°30101073 réf SOCOTEC N° 5849, mise en service le 09/01/2012.

Détecteur Type Matrice a plan focal, micro bolométrique non refroidi — 320x240 pixels
Domaine spectral 7,5=13 um

Imagerie Champ de vision 24°x18°
Résolution spatiale 1.3 mrad

Les images thermiques sont enregistrées, numérisées et retravaillées ensuite avec le logiciel THERMACAM Reporteur 8.3

Les valeurs des intensités sont relevées a l'aide d'une pince ampére metrique, de marque FLUKE N de sene : 20650577 ref.
SOCOTEC N°® 56.160

V.3
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[ 3 - PRECISION SUR LA MISSION

La présente mission de contrdle a été réalisée dans le cadre du document D19 du CNPP limité aux installations et
équipements listés par le client et référencé n® P14/277. Cette mission comprend donc I'établissement d'un
compte rendu de contréle d'une installation électrique Q19.

Les équipements, objets de la mission sont visualisés par balayages systématiques a |'aide de la caméra
thermographique.

Sur chague tempeérature anormale repéree, est tiré un cliché thermographique avec précision sur 2 points (spots) de comparaison
thermique et une photographie numeérigue. Chaque température anormale fait donc I'objet d'une page (chapitre 5) complétée par
nos commentaires.

I 4 — FICHES SPECIFIQUES DES MATERIELS

Les équipements ou partie d'équipements présentant une température anormale, font l'objet des fiches spécifiques ci-aprés,
assortie d'une photo numeérique permettant d'identifier 'organe concerné, et complétée par nos observations.

Les interventions a réaliser sont classées par ordre de priorité.
Nous avons pris comme référence : les grandeurs de températures indiquées ci-dessous (ordre de grandeur de
températures moyennes d'équipements que I'on rencontre en milieu tertiaire pour une charge de 100%)

- Priorité 1 : Action & mener immédiatement (signalée lors du contréle),

DELTA>35°C
- Priorité 2 : Action @ mener sous 2 mois,
DELTA<35°C

- Priorité 3 : Action matériel ou installation a surveiller,
DELTA<10°C

Cependant, ces grandeurs peuvent étre soit minorés soit aggravés par des critéres tel que :
Eacteurs aggravants :

Présences de poussiére

D'une source de chaleur (Fours, Chaudiere, Armoire ou local non ventilé, ...)
Humidité

Etat de l'installation (vétuste)

Fonctionnement du composant ou matériel (continu ou intermittent)

b

Facteurs minorants :

4+ Nature des composants (contacteurs de puissances, fusibles, ...)
4+ Nature des circuits et Puissances mis en ouvres (Jeu de barre, conducteurs de section importante,..)

V.3
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[ Fiche N°: 1 |
Identification du matériel ou de I'installation
Emplacement ANCIEN BATIMENT - ATELIER LAMES ;352?;1%2 88 %
Localisation ARMOIRE DISTRIBUTION - N
Elément DEPART COMPRESSEUR -E Ph1 44
Désignation 4D 50A § Ph2 44
Section 5G10mm? E |ph3| a4
[ Thermogramme | Photographie | |
57.1 °C
- 50
- 40
- 30
- 20
14.6
Température ambiante de I'équipement 14.0 °C Emissivité retenu 0.85
Température Sp1 (normal) 22.2°C Distance de prise de vue 0.5m
Température Arl1 (anomalie) 62.1 °C Angle de I'objectif FOV 23
Ecart de température entre Ar1 et Sp1 39.9°C Date de création du Thermogramme 16/01/2015
Elévation Compensée par rapport a la charge : 39.9 °C ‘ [Priorité Z| | 1 H

Recommandations [ Action & mener immédiatement

Constat : | Echauffement anormal au niveau du disjoncteur.
Action préconisée : Surcharge du disjoncteur.

Remplacer le disjoncteur avec un calibre adapté a I'intensité d'utilisation tout en
respectant I'lz de la canalisation.

. . . ignature de l'intervenant :
n rlen I
utilisatrice Le:
Action corrective
il
V.3
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| Fiche N°: 2 |
Identification du matériel ou de I'installation
Charge
Emplacement ANCIEN BATIMENT - ATELIER LAMES cslifabe %
Localisation ARMOIRE DISTRIBUTION =3 N
Elément INTER GENERAL e | Pht
Désignation 41 400A 2 | Ph2
Section ? £ |Ph3
| Thermogramme Photographie
75.2 5C
- 60
- 40
- 20
17.0
Température ambiante de I'éguipement 16.0 °C Emissivité retenu 0.85
Température Sp1 (normal) 47.8 °C Distance de prise de vue 0.5m
Température Ar1 (anomalie) 76.1 °C Angle de I'objectif FOV 23
Ecart de température entre Ar1 et Sp1 28.3°C Date de création du Thermogramme 16/01/2015
[ Elévation Compensée par rapport a la charge : 28.3 °C | \Priorité :I | 2

Recommandations | Action @ mener sous 2 mois

Constat : l Echauffement anormal de la phase 3 en amont du disjoncteur.
Action préconisée : Défaut de connexion,

Céble détérioré, a remplacer. (de I'interrupteur au jeu de barre)

Vérifier I'état de la borne de I'inter, la remplacer si détériorée.

. ; . . Signature de l'intervenant :
ite d r I'entreprise
utilisatrice Le-
Action corrective
=
V.3
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Client : EST BUFFIERE ET FILS
Affaire : EST BUFFIERE ET FILS

Adresse Client : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER

Adresse Affaire : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER

©

Dossier : ZR3822 Rapport : 993M0/15/541 SOCOTEC
| Fiche N°: 3 |
Identification du matériel ou de I'installation
Charge
Emplacement ANCIEN BATIMENT - PRODUCTION estimée %
Localisation ARMOIRE PETITE LAMES =3 N
Elément ENSEMBLE DE L'ARMOIRE E Ph1
Désignation g ' Ph2
Section | = | Ph3
| Thermogramme

Température ambiante de I'équipement °C Emissivité retenu

Température Sp1 (normal) °C Distance de prise de vue m
Température Ar1 (anomalie) °C Angle de l'objectif

Ecart de température entre Ar1 et Sp1 °C Date de création du Thermogramme 12/06/2008
Elévation Compensée par rapport a la charge : °C ‘ IPriOfité fl J 2
Recommandations ‘ Action a mener sous 2 mois

Constat : ‘ Présence de poussiére en quantité excessive,

Action préconisée : A nettoyer.

Portes de I'armoire & maintenir fermées.
Si o T -
utilisatrice Le:
C c clive
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48200 ST CHELY D'APCHER
Dossier : ZR3822 Rapport : 993M0/15/541 SOCOTEC
[ Fiche N°: 4 |
Identification du matériel ou de I'installation
Charge
Emplacement ANCIEN BATIMENT - PRODUCTION estimée %
Localisation ARMOIRE VARIATEUR = N
Elément ENSEMBLE DE L’'ARMOIRE :5 Ph1
Désignation g Ph2
Section = Ph3
l Thermogramme Photographie |
Température ambiante de I'équipement °C Emissivité retenu
Température Sp1 (normal) °C Distance de prise de vue m
Température Ar1 (anomalie) °C Angle de I'objectif
Ecart de température entre Ar1 et Sp1 °C Date de creation du Thermogramme 12/06/2008
Elévation Compensée par rapport a la charge : °C [ [Priorité Z\ ‘ 2 H

Recommandations ‘ Action @ mener sous 2 mois

Constat : ‘ Présence de poussiére en quantité excessive.

Action préconisée : A nettoyer.

Portes de I'armoire a maintenir fermées.

utilisatrice Le:

Action corrective

V.3

X Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiere et Fils - 48200 Saint-Chély-d’ Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs
Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



Biobasic

environnement

Annexe XII
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Affaire : EST BUFFIERE ET FILS

Adresse Client : EXPLOITATION FORESTIERE

48200 ST CHELY D'APCHER

Adresse Affaire : EXPLOITATION FORESTIERE

48200 ST CHELY D'APCHER

<
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| Fiche N°: 5
Identification du matériel ou de I'installation
Charge

Emplacement ANCIEN BATIMENT - PRODUCTION estimée %

Localisation COFFRET TAPIS BROYEUR < N

Elément CONTACTEUR TE B Ph1

e - w

Designation 3C 5 Ph2

Section 2,5mm? & Ph3
[ Thermogramme | Photographie

68.1 °C

OO R o ol o W o olos

L

13.4
Température ambiante de I'équipement 12.0 °C Emissivité retenu 0.85
Température Sp1 (normal) 47.3°C Distance de prise de vue 0.5m
Température Ar1 (anomalie) 75.4 °C Angle de I'objectif FOV 23
Ecart de température entre Ar1 et Sp1 28.1°C Date de création du Thermogramme 16/01/2015
Elévation Compensée par rapport a la charge : 28.1 °C | Priorité | | 2
Recommandations [ Action & mener sous 2 mois
Constat : | Echauffement anormal au niveau de la phase 2 en amont du contacteur.
Action préconisée : Défaut de connexion, a reprendre.

. . Signature de |'intervenant :
n ntr
utilisatrice Le:
Action corrective
G-
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Client : EST BUFFIERE ET FILS Adresse Client : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER
Affaire : EST BUFFIERE ETFILS Adresse Affaire : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER
Dossier : ZR3822 Rapport : 993M0/15/541 SOCOTEC
| Fiche N°: 6 ]
Identification du matériel ou de I'installation
Charge .
Emplacement ANCIEN BATIMENT - PRODUCTION estimée Yo
Localisation ARMOIRE SCIE CIRCULAIRE MULTILAMES < N
Elément CONTACTEUR KM7 e [P
Désignation 3c £ | Ph2
Section 35mm? | E [Pn3
| Thermogramme Photographie
27.19¢
- 25
- 20
- 15
- 10
7.0
Température ambiante de I'équipement 6.0 °C Emissivité retenu 0.85
Température Sp1 (normal) 15.9 °C Distance de prise de vue 0.5m
Température Ar1 (anomalie) 28.7°C Angle de I'objectif FOV 23
Ecart de température entre Ar1 et Sp1 12.8°C Date de création du Thermogramme 16/01/2015
Elévation Compensée par rapport a la charge : 12.8 °C l \Priorité ZJ ‘ 2

Recommandations [ Action @ mener sous 2 mois

Constat : l Echauffement anormal au niveau de la phase 1 en aval du contacteur.
Action préconisée : Défaut de serrage, a reprendre.

Suite donnée par I'entreprise = SR MEreenin
utilisatrice Le
Action corrective
=40=
V.3
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Client : EST BUFFIERE ET FILS Adresse Client : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER
Affaire : EST BUFFIERE ET FILS Adresse Affaire : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER
| Dossier : ZR3822 Rapport : 993M0/15/541 SOCOTEC
5 - ANNEXE 1 - LISTE DES EQUIPEMENTS DECLARES
Liste etablie par le Client Partie renseignée par |'opérateur suite
au controle thermographique
Avec anomalie Matériel ou installation non contrélé
Emplacement Désignation des matériels % de la selon En
des mateériels ou des et installations existants charge fiche date En date
installations
nominale | Numéro du : Motif du :
ANCIEN BATIMENT
EXTERIEUR TGBT U
COFFRET SCIE HOLTEC F
LOCAL HT TRANSFO 630 KVA u
Ouverture impossible sous
CELLULE HT / s 16/01/2015
DISJONCTEUR BT U
COFFRET POSTE
ATELIER LAMES ?XRS';"O'RE RIS RIRHON u 1,2 6012015
ARMOIRE CHARIOT u
CGR120 3 POUPEES
PRODUCTION COFFRET (coté cabine) X2 u
ARMOIRE ECORCEUSE U
PUPITRE CDE ECORCEUSE u
ARMOIRE CDE u
ECORCEUSE
ARMOIRE PETITE LAMES o 3 16/01/2015 | Hors service 16/01/2015
ARMOIRE (TAPIS /
DELIGNEUSE / u
MULTILAMES)
COFFRET (TAPIS /
BROYEUR) U 5 16/01/2015
ARMOIRE VARIATEUR u 4 16/01/2015
ARMOIRE BROYEUR u
(GRANDE)
ARMOIRE BROYEUR U
(PETITE)
COFFRET SCIE A RUBAN .
(X2)
ARMOIRE SCIE
CIRCULAIRE MULTILAMES U 6 16/01/2015
A DEUX ARBRES
ATELIER LAMES COMPRESSEUR ASD37 0 Heors service 16/01/2015
COMPRESSEUR AS 36 u
SECHOIRE
LOCAL TECHNIQUE ARMOIRE SECHOIR F
COFFRET SECHOIR F
U : Charge Usuelle, F : Charge Faible, O : Pas de charge
-11 -
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Client : EST BUFFIERE ET FILS Adresse Client : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER
Affaire : EST BUFFIERE ET FILS Adresse Affaire : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER
| Dossier : ZR3822 Rapport : 993M0/15/541 SOCOTEC
5 - ANNEXE 1 - LISTE DES EQUIPEMENTS DECLARES
Liste etablie par le Client Partie renseignée par I'opérateur suite
au controle thermographique
Avec anomalie Matériel ou installation non contrélé
Emplacement Désignation des matériels % de la selon En
des matériels ou des et installations existants charge fiche date En date
installations
nominale | Numéro du Motif du
BATIMENT PARQUETTERIE ! Hors service 16/01/2015
NOUVEAU BATIMENT
POSTE HT TRANSFO u
CELLULE / Quverture impossible sous tension | 16/01/2015
COFFRET POSTE u
DISJONCTEUR BT u
TGBT TGBT u
ARMOIRE CONDO U
ARMOIRE LIGNE
PRODUCTION D'EMPILAGE L-3 (-CAPE) U
ARMOIRE MULTILAME R35 u
SORTI
ARMOIRE ASPIRATION u
ARMOIRE PROFILEUSE u
ARMOIRE RONDINEUSE U
ARMOIRE SCIE U
ONDULATOIRE
ARMOIRE ECORCEUSE u
PUPITRE CDE u
COMPRESSEUR BOGE S40- U
3
U : Charge Usuelle, F : Charge Faible, O : Pas de charge
12 -
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|16 - ANNEXE 2 — CERTIFICAT D’APTITUDE DU CNPP
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7 - ANNEXE 3 — VALIDITE DU CERTIFICAT D'APTITUDE DU CNPP -;
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8 - ANNEXE 4 — CERTIFICAT D’ETALONNAGE OU FICHE DE VIE

ITC-CE14-104

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE

Cette attestation a gte établie sur la base de la spécification technigue ST DES TIR OTG 08115-A du
02/04/2009 pour la vérification périodique annualle des CAMERAS DE MESURE THERMOGRAPHIQUE
utilisdes pour le contrdle d'installations électriques dans le cadre du D19

RESULTAT :

Demandeur SOCOTEC Dénomination du produit : Caméra de mesures thermographiques
Adresse 11 RUE PALL DUBRULE Référence commerdiale FUR E200

N de série SOCOTEC 5.6.175
Code postale 59814 Incertitude constucteur b 70°C (2 XX *C) 20
Ville LESQUIN CEDEX

Margue AGA Etalonnage 15/05/2013
Modéle Temperature reference 1010 Rapport LNE P10R126
N* Serie 100006 Incertitude de dispersion (*C) 06
— Indication du C sur d'étalonnage
' ) (£ XXl
Zone 1 684 70,0 1,6 04

Exigence (*C) (selon ST DES TIR DTG 08115-A du 02/04/2009)

SPL 56,4 <= T mesurde <= 0.4

<=T mesurbe <= 0.3

Valeurs retenuves ('C)

Attestation étable le ; 04/03/2014
Valable jusqu’a 04/03/2015

LT.C. Infra

Skige: by s Custothed - 14

PR TTT MAF M - Capatal e RIO00 €
nc TC-CE14-104 i
-15-
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V.3

SOCOTEC

9 - ANNEXE 5- Q19 COMPTE RENDU DE CONTROLE
D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Dossier : ZR3822
Rapport : 993M0/15/541

Nom de I'entreprise utilisatrice: =~ EST BUFFIERE ET FILS
EXPLOITATION FORESTIERE 48200 ST CHELY D'APCHER

Nature de I'activité exercée : EXPLOITATION FORESTIERE

Date de la visite : 16/01/2015

Je, soussigné M. JAMES CLAUDE, Opérateur ayant |'attestation de compétence en cours de validité délivré par le
CNPP (dont ci-joint
copie),
de I'Entreprise intervenante suivante: SOCOTEC
1140 AVENUE ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER

Nom de I'accompagnateur de I'entreprise utilisatrice:  (Non accompagne)

déclare avoir effectué un controle des installations électriques declarées par I'entreprise utilisatrice selon |'annexe 5 du
présent document, en respectant le Document Technique D19 APSAD.

Lorsqu'il y a plusieurs batiments, préciser la référence des batiments concernés par le compte-rendu (2) :

Nombre de priorités : 6

de degré 1 (action immédiate) de degré 2 (action sous 2 mois) de degré 3 (a surveiller)

La liste des équipements déclarés selon I'annexe 1 du rapport, correspond-elle a lintégralité des installations
électriques des batiments concernés

W Oui I~ Non
Si non, indiquez les entités et/ou ensemble d'installations / équipements non déclarés :

L'ensemble des équipements déclarés selon I'annexe 1 du rapport ont-ils été contrélés
™ Qui ¥ Non
Principales modifications de I'installation électrique :

Avis et améliorations proposées (synthése) :

Se reporter aux observations des fiches spécifiques.

Nous assurons qu’un rapport de controle détaillé tel que le spécifie le document technique APSAD D19 a été remis
a notre client.

Faita MONTPELLIER Le : 22 janvier 2015
Signature de |'opérateur : Cachet de I'Entrepris Intervenante

$OCOTEC EQUIPEMENTS
Agence de Montpellier
Le Vérificateur Technigue

Doc Réf. Q19-2010/04
V.3

/
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Client : EST BUFFIERE ET FILS

Affaire : EST BUFFIERE ET FILS

Adresse Client : EXPLOITATION FORESTIERE

48200 ST CHELY D'APCHER

Adresse Affaire : EXPLOITATION FORESTIERE
48200 ST CHELY D'APCHER

@

Dossier : ZR3822 Rapport : 993M0/15/541 SOCOTEC
10 - TABLEAU DE SYNTHESE DES ANOMALIES CONSTATEES ‘
o |2 Resd'::tat Suite donnée par ﬁmr 23
Elément Localisation S S| 0 Sy I'entreprise
ic = | controle a utilisatrice 2 déja
& | |a date du: signalée:
DEPART
COMPRESSEUR ARMOIRE DISTRIBUTION 1 1] 16/01/2015 Non
INTER GENERAL ARMOIRE DISTRIBUTION 2 | 2| 16/01/2015 Non
CONTACTEUR TE COFFRET TAPISBROYEUR | & | 2 | 16/01/2015 Non
ARMOIRE SCIE CIRCULAIRE
CONTACTEUR KM7 MULTILAMES 6 | 2| 16/01/2015 Non
P i
V.3
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SOCOTEC

Eq.upemuﬂs Ales

1330 CHEMIM SOUS SAINT ETIENNE

0400 ALES

Tel : D4 66 20 06 84 EST BUFFIERE ET FILS
Fax: 04 68 £6 23 48 SCIERIE - PARQUETERIE
Mail : eqts_alesif@socotec.com CHANDAISON

48200 ST CHELY D'APCHER

Présence d'observation(s} :  Oui

ol

EST BUFFIERE ET FILS

Ce rapport traite de la protection des Travailleurs.

Référence de votre sife - SCIERIE - PARQUETERIE

Adresse de voire site - SCIERIE - PARQUETERIE CHANDAISON 48200 ST CHELY D'APCHER
Dossier Socotec n® ZR28221

Référence du rapport : SEESIIEM4/1220

Verificateur : MUMIER CEDRIC
Date de verification Z2Mom4
@ présent rapport comportes - 24 pages
Accrédiation n® 3,001
1ﬂfl’ﬂ Liste deg Implaniations
&1 porige dsponles
SUT WWRLCOTTC.IT i
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Annexe XII

Rapport de wérficaton des instaliations électrigues - EST BUFFIERE ET FILS - ZR3822/1

<

Verificateur : MUNIER CEDRIC
GQualiteé - vérficatewr confirms

Dossier ; ZR3AEZ2N

Rapport N° - Q2850AEN4/1220 Date d'envoi du rapport = 01-12-2014

SOCOTEC

Equipements Alés

1330 CHEMIN 50US SAINT ETIENNE
30100 ALES

Tel : 04 66 30 05 84

Fax: 04 63 B3 23 48

Mail ; eqts.alesi@socotec. com

Type de vérification : Veérfication périodique (rapport de référence dit “guadriennal”) - Verfication effectuée en
apphication de Farticle R 4226-16 du Code du Travail

Type de I'établissement : Actwvité principale © Scene.

Code du travail

RAPPORT DE VERIFICATION DES
INSTALLATIONS ELECTRIGUES

EST BUFFIERE ET FILS
SCIERIE - PARGQUETERIE
SCIERIE - PARQUETERIE
CHANDAISON

48200 ST CHELY D'APCHER

f Date de vérification - 227110014
Acocregitation n® 3.001

Ll L Fyran Implantatons

& partes dsponibies

SUr WWW.COTTAC.IT
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Rapport de venfication des instaliations slecingues - EST BUFFIERE ET FILS - ZR2822/1 @

SOMMAIRE

CHAPITRE 0 - RENSEIGNEMENTS GENERALX - page 4
0.1 Generalités - page 4
0.2 Eiéments dinformations mis 3 la disposition du vérficateur - page 4
0.3 Modifications de structure - page 4

0.4 Limite de |a prestation - page 4

CHAPITRE | - LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AU NON CONFORMITES CONSTATEES - page 3

CHAPITRE Il - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES - page 8
1.1 Description sommaire des instaliations - page 3
112 Afmentations ; tension et nature des courants - page 10

1.2 Classement des locaux - beux et locaux de travail speciaux - page 11

CHAPITRE I - VERIFICATHON DES INSTALLATIONS : EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - page 12

CHAPITRE I - VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ES5AIS - page 21
IV.0 Appareits de mesure utlisés - page 21
IV.1 Etendue, méathodologie des mesurages et critéres d'appréciation des résultats - page 21
V.2 Veérification des contrileurs permanents d'isclement éventuels - page 22
I3 Mesure de la résistance de |a prise de t=me - pags 23
IV.4 Verfication des tableaux et canalisations - page 24
IN_5 Veérification des récepteurs |y compris d'éclarage] =t des prises de courant - page 30

IMPORTANT :

Sauf avis contraire du Chef d'établissement, diment noffig 3 l'agence SOCOTES gui a émis | présent apport, dans un délai de deux mois
maximum 3 compter de |a date d'envoi mdiquée en page de garde, le contenu du présent rappost est considérs comme définitivement
valids.

{En Fabsence de certains &lements de dossier a foumir au werficateur, d'impossib#ie de mise hors tension ou Fmaccessibilite 3 certaimes
nstallations, le chef d'établissement est considérs comme n'ayant pas fait proceder 3 13 totalitdé Fune vérification dont b= contenu est fixé
réglementairemsant].
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Rapport de vérfication des installations élecinigues - EST BUFFIERE ET FILS - ZR352211 @

0. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
0.1 Genéralités

Deélimitation de la vérification : La wérfication a porté sur les circulations t les parties communes.

Durée dlintervention - 1 jour

Date de la précédente vérification : 02/12/11

Organisation de la surveiflance des installations électriques : Personne chargée de prendre toutes kes dispositions uties - Mr Buffiére
{Proprietaire).

Personne ayant accompagné le vérificateur © Veérficateur accompagne partisfiement par Mr Buffigre (Proprigtare).

Compte rendu de fin de visite : Efectué verbalement 3 Mr Buffigre (Propridtars).

Registre - Visé par le vérficatewr

0.2 Eléements d'informations mis a la disposition du vérificateur

Les éléments dinformation du dossier technique nécessares 3 la réalisation de notre mission sont les suivants -

- Plan des kocaux, avec indication des locaux & risgues particudiers d'influences extemes hors nsque d'explosion
Hon fourni

Le classement des locausx résults d'une proposition &tabiie par le vérficateur lors de |a premidne mterventon |

en I'absence d'avis contraire, il est considéns comme validé par le chef d'éfabissement.

- Plan de masse a léchelle des mstallations avec implantation des prises de tere et des canalisations éectriques entemées

Mon fourni
Absence de plan sur le site

- Schemas unifilaires des installations electrigues

Hon fowrni
La composition des tableaux =t des canalisations mentionnés au chapire (V-4 du présent rapoort résults des relevés effectués par le verficateur
lors de son intervention.

- Rapport de vérfication intiale ou pérodique conduite comme une initiale
Mon fourni

- Rapport de reférence dit “quadriennal”

Réference Date Remarque
RAPPORT SOCOTEC FSE/ALES/DG234 1000208 Foumi
Rapport SOCOTEC - #8850MEMD1308 2611172010 Fousmi
- Documents listant PMeffect maximal des locaux pour lesquels un éclarage de sécurnits est nécessaire

Hon fowrni
La liste des mstallations de sécuritd ainsi que I'efect? maximal des locaux résultent des indications refevées sur place par le verificateur lors de la
premigre intervention. lis sont considérés comme validés par le chef d'établissement.

0.3 Modifications de structure des installations

Méant

0.4 Limite de la prestation

Les éléments suivants mont pu &ire wérifiés pour des raisons dexploitation -
- Tableau vers agrotherme (Trop haut)
- Tableau chauffere pamueterie (Trop hauf)

La vérification des installations =t équipements haute tension des celules d'amivées, faute de dossier de maintenance ef de personnal
habilité & la manoeuvrs, s'=st limitée 3 un examen visuel.

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’ Apcher xxiii
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Rapport de vérfication des instafations électrigues - EST BUFFIERE ET FILS - ZR38221 @
EERETER

I. LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS RELATIVES AUX NON CONFORMITES
CONSTATEES

Ce chapire content toutes les observations relatives aux non-conformtés aux textes reglementaires applicables. Chages obsenvation est
nemertee et suivie de la réfErence de l'arficke du texte ayant motivé 'observation. Chague cbservation est redigee sous forme d'une constatation
de non-conformité accompagnée o'une préconisation clare des modifications 3 effectuer pour y remédier. Toutefoss, @ autres solutions peuvent
exister, b= choix de |a soution finale relevant de la responsabite du chef d'étabfiszement. Lorsqu'il st fait mention de plusieurs références
nomatives se reporter au chapitre Il pour déterminer la norme applicable.

N® Observations (Protection des Travailleurs}) Déja Suite
Obs. signalée| donnée

Obs=servations relatives aux installations Haute Tension.

Ce rapport ne comporie aucune cbsenvation concemnant bes instaliations Haute Tension,

Observations relatives aux installations Basse Tension.
OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL

i R & pénetration des cables dans les apparillages et machines ;@;gﬂ;mﬁ s
S207EvaTDs,
TIETH

NF CA7-200§ 4
NF G 1S-150-1 §2

Batiment parqueterie
Absence d'éclaiage de sbourité d'évacuation. Assurer Méclairage de sécurité d'évacustion par Amite du 14 sceman:
une instaliation five permefiant d'scoéder & Pextérieur par féciairage des cheminements, des 0 0=
sorties, de la signalisation de sécuri®é, des obsfacles et des indications de changement de

ka3

3 Respecter les pouvoir de coupuns des dijonctewrs, ds dovent étre au minimum de - H-GI?:"
- 14 KA pour fe TGBT NF G 95-100 § 533
- 13 KA pour Ea vieille amioire

OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX

BATIMENT PRICIFAL

TAELEAU GRAND AFFUTAGE

4 Bomaer de teme : raccordement multiphes de conducteurs de protection. 4 modifer de R
manigre 3 o2 quune infensantion surun des conductewrs n'affecte pas [z connexion des MECTEAmERA
gufres conducteurs [par exempie en ufiisant un bomier de fere pemetfant de raccorder

chague conductewr individuefiement).

BATIMENT SCIE EXTERIEUR {2012}

TABLEAU GENERAL BATIMENT

5 Absence didentification. A réaliser, par exemple 3 laide o'étigueties ou de schémas. :—FL;‘;?:EM§ .
NFC 172005 12

OBSERVATIONS SUR LES RECEPTEURS ET LES PRISES DE COURANT

BATIMENT PARQUETERIE

ATELIER

- COFFRET ELECTRIGQUE BEIGE AUSDESSUS ARMOIRE

B Matérie inadapté aux conditions dinfluences extemes de l'emplacement ol il est installe. A Rt
rempiacer par un maténel possédant les indices de protection IP 50 of KOT . :f_.."m' :D.Eniﬂ_
TH AT

NFCIT-2005 4
NF S50 §4

- cable ne servant plus 3 coté ammoire et sous e compresseur (electrovans demigéne armoire)

T Supprmer les installations hors senice RA4Z15-11

NF C 15-100 § 512
£33, 7O & FOR,
THATIT
NF CAT-200§ 4
NF CAE-950-1 & 4

CHAUFFERIE
i 5 i Stabii RL421E-3
B Absence de liason equipotentielle principale. A sfabiir Srahe e R
XXiv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiere et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
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Rapport de vérfication des instafiations électriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR38221

O

SOCOTEC
N* Observations (Protection des Travailleurs) Déja Suite
Obs. signakée | donnée
LOCAL STOCKAGE
- 1 ECLAIRAGE NEOHN
EhEriore RLAZ15-11 et RAZ2ES
B Composant detenore. A remplacer. g ey:fu-;m
NF C 151524
- 1 ECLAIRAGE
10 Composant détériore. A remplacer. FLAZIE-1] et RA20E-S
NF C 15100 § 520
NF C 151502 54
BATIMENT PRINCIPAL
LOCAL PETIT AFFUTAGE
- METTRE ECLAIRAGE LOGAL ELECTRIQUE
11 Metire en place un eclairage nomal 2 MNinterieur du local lectnigque :l-:‘_:-i:jnu-s i
EX M aTOs,
TILATI?
NECIT-20054
NF TS50 f 4
- 2 PC DERRIRE ETABLI
12 Fixation non ssurée. A refiver. RLAZ1S-11 et RAIES
NF C 15100 § 530
NF T 45451254
LOCAL GRAND AFFUTAGE
- PETIT AFFUTEUR CEM
i Y ide od ] ALAZ28-12
13 Canalisabon de raccordement ngide. A remplacer par un cable souple i
011 AL 48 E
NF C 15900 § 559 B 555
ZONE DE DECOUPE
- 1 PC A COTE CABINE BOIS
Stdripre RLA215-11 et FLATIES
14 Composant deteriore. 4 remplacer. g !E_é§m
NF C 1515324
NOUVELLE ZOME
- CABLE AU 50L A COTE ARMOIRE DETERIORE
Etirire RLA215-11 st FRLAZIES
15 Composant deteriore. A remplacer. e '._L:nzu-ﬁaa
NF G 15-150-2 54
CABIME VERRE
- Ensemble des PC
18 Absence de protection dfferentiells haute sensibilité {30 mA} sur l= circut alimentant des 1‘315;3 s o o
prises de courant. 4 asswrer fout en metfant en place des prises fives dans [a cabine. M AT
STOCKAGE
- REHOSTAT GROS5E SCIE
17 Matérisl inadapte aux conditions dinfluences extermes de lemplacement ou il est installe. 4 :-'?:?::m -
rempiacer par un matene! possedant fes indices de protechion IP 30 ef IK 07 . 22,700 4 7O,
TIATIT
NF C 17-200 § 4
M CAS-150H G4
- LE TABLEAL AVEC COMPTEUR DANS LE COULOIR
18 Cablage wetuste n'assurant plus fa sécurité des personnes et la prévention des incendies. RayE
Procéder 3 fa réfection compigfe. Ec'm; ,D-?é”
THATIT
NF CiT-200§ 4
NF CIS-51 4
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’ Apcher XXV
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N* Observations [Protection des Travailleurs) Déja Suite
Obs. signalée | donnée
EXTERIEUR COTE ROUTE
- 1 PC EXTERIEUR ET 2 PC se frouant dans b= Batiment
12 Absence de protection différentielle haute sensibilité (30 mA) sur le circuit alimentant des Raziss e
prises de courant. 4 assurer. NF CIE00 5411 B2
EATIMENT BOIS 2012
- CABLE ALIMENTATION SCIE HORIZONTALE & COTE FUPITRE DETERIORE
20 Composant détériore. A remplacer. FLa21Z-11 st Ra22e-5
NF C 15-100 § 530
NF C 151502 §4
XXVi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiere et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
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Il. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS VERIFIEES

II.1 Description sommaire des installations

II.1-1 Composition de I"établissement ; nombre et désignation des batiments

L'établissement est composé (S emwiron 2300 m?)

d'un batiment parqusterie

d’un batiment principal

d'un batiment annexe

d'un local poste de transformation

d’un batiment en bois contenant des scies

(Il est 3 noter que les armoires intemes commandant les Machines ne sont pas Verifié car certifié CE)

La liste détaillée des kocaux figure au chapitre V.5,

II.1-2 Schéma de principe

Pas de schéma joint en annexe.
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1.1-3 Composition des installations haute tension

Dénomination du poste - Scierie Buffiere et Fils.
Situation du poste - Limite de proprigté,
MNature du poste - 3 l'intériewr d'un batiment (NF C 12-100)
Type de poste ; sous enveloppe métafique (préfabrique).
Pouwwoir de coupure du matése - 30 kA
Tension la plus &evée pour le matériel - 24 kV,
Maténel de sécurite : éclairage de sécurité, gants isolants, tabouret isolant, perche 3 corps, affiches, testeur tension, extincteur, caillebotis
de manoeuvre, MALT..

TRANSFORMATEURS HT - BT/ PROTECTIONS ASSOCIEEES

Marque J N® de sbrka § Annge fab. ; France Transfo 521 57 FD - 1/ scierie buffiere | 2008

P Coupiage | Tension! | Tenslon/ Ucc Fefre- | Protection | Profection Protection AR Limniteyur Sohsma o
couant | - coussnt dissement | HT [Type! | BT {Type! | ditieciique | Protections | sunensions| Salsonata

primatre | secondare n callbre) caibra) teave du
KA (o WA % i i) v ‘"“I';I“"'"

830 | DYM 11 | 20/118.2 [ 410/887 1 4 OMAN F42 D 1000 Fosze 3 TTS

hule avec
lit de
calloux

{1} Symboles ittéraux pour les modes de refroidissement

Mature de I'agent Symbole Nature de la circulation Symbois
de refroidissement
Huile minerale o Naturelle N
Askarel L Forcee F
Gaz G Forces =t dirigée dans les
Eau W enroulements i}
Air A
fzoiznt solide L
Ordre des symboles Méraux
18z lettre 2éme letire 3éme letire 4éme letire
Conceme 'agent de refroidissement qui est en Conceme 'agent de refroidissement qui est en contact
contact avec les enrowlements avec le systeme de refroidissement exterizur
Mature de Tagentde | Nature de Ia cireulation Mature de agent de Narure g I3 circuiaion
refroidissement refroidissement

Exemple : OMNAN - Diglectrique : hule minérale 3 cinculation naturelle; refroidissement par air 3 convection naturelie

(2} F: Fuskles D : Disjoncteur
(3} DGPT : Détecteur Gaz. Pression, Température
DMCR - Dispositif oe Mesure et Contrile de Régime
Buchoolz : Detecteur de gaz au sein du diélectrigue
{4) THR - Meutre directement refié 3 la teme; ensemble de prises de terme (HT, Meutrs et BT) interconnecte
TTN - Neutre directement refié 3 |a tere; prise de terre HT séparée de [a prise de terme du Neutre =t des masses BT mierconnectéss
TTS : Meutre directement relié 3 Ia terre: prise de terre HT du Neutre et des masses BT, sépardes
ITR - Neutre =ol2 de la tere; ensembie de prises de temme (HT, Meutre et BT) interconnects
ITH : Neutre isolé de |a teme; prise de terme HT séparée de [3 prise de terme du Neutre &t des masses BT inerconnectées
ITS : Neutre isolé de la terme; prise de terme HT du Neulre ot des masses BT, séparées

I1.1-4 Distribution BT et distribution HT

Les protections sont regroupées dans des tableaux répartis dans Fétablissement (woir chapitre IV 4 ci-aprés). La distribution est réalisée par des
cables L1000 B2V posés sur chemin de cables ou fixds aux parois. La distribution est réalisée par conductewrs isclés sous conduits encastrés

Powr le détail de la distribution, se reporter aux pages de mesures du chapire V.4 éventueBement complétées par le schéma synoplique,
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I1.1-5 Constitution du réseau de terre et nature des prises de terre ; structure du részeau de terre et du réseau
des conducteurs de protection

Les prises de tems de [Etablissement ne sont pas interconnectées entre elles.

Designation Localisaton Constiution des prises de feme
Prise de terre des masses du poste et du neutre Poste de transformation Constitution indéterminés
[imerconnectées)
Prse de terre des masses B.T. TGBT Constitution indetermines

Les conducteurs de protection sont moorporss aux canalisations d'alimentation des appareils
Une liaison &quipotentielie principaie est réalisée entre bes léments susceptibles de propager un potentiel exténeur et le conductew principal de
protection,

I1.1-8 Installation d'éclairage de sécurité

L'effectif a &té communiqué par le chef @ é&fablissement. L'effectif giobal est £gal 3 10 personnes.
Dians cet efablissement, une nstallation fixe d'eclairage de séowite asswant le balisage est obligatoire
Compte tenu de Feffectif, les kocaux concemés sont bes suivants -

- batiment scirie 3 coté transformatewr

Dans cet ablissement, N'sclarage de sécuritd réalseé assure le balisage des issues.

L'éclairage de sécurié est realise 3 'aide de blocs autonomes 3 incandescence, tous quipés de test automatique, La mise 3 M&tat de repos des
blocs autonomes n'est pas centralisés.

1.2 Alimentations - tensions et nature des courants

A - Source externe

Le branchement est souterrain.

L'alimentation de Métablissement est fate 3 partr du réseau HT du distributeur dénargie.

Les caractéristigues principales du branchement sont les suivantes : puissance = 30 kWA, tension = 20 kY
Ongine de l'nstallation vérifige - cefules amivées.

Shuation du dispositif de coupure et de sectionnement : Le local transfomateur.

B - Source interne

Source Marque [ Type Numen de sere FPuissance [KVA) Fonction
Tramsfo HT/BT France transfo 30 Normmale

C - Tensions normales d'utilisation

Source Imstallations concemees Tension CAICC Miwe Meutre | Schéma| F
vy i Phases | distibué = {Hz}
Transfo HT/BT Ensemble Instafiation 230:400 (BT) CA K| Ousi T i

(1) CA Cowant Alternatif - CC Courant Continu

(2} Schéma des aisons 3 la tere : TN = mise au neutre ; TT = neutre directement relié 2 La terre | IT = neutre isolé ou refié 2 |a teme par une
impedance bmitant 2 courant de défaut ; IND = regime de neutre ind&terming

ou, mode de protection contre kes contacts indirects sans coupure de lalimentation : TBTS - TBTP = Installation 3 trés basse tension de
sEcurité ou de protection | SEPA = Séparation de circuits
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FOCOTEC
1.3 CLASSEMENT DES LOCAUX : LOCAUX ET LIEUX DE TRAVAIL SPECIAUX (R. 4215-11 du Code du Travail)
- INFLUENCES EXTERNES

CODEFICATION DES INFLUBMCES EXTERMES - DEGRES DE FROTECTION
FREEENCE DE EUESTANCES CORRCEINES O MATURE DES MATIERES TRAITEES O0

REEIETANCE ELECTRIQUE DU CORFS HUMAIN

EB81 : Condiions seches ou Fumides POLLLANTES ENTREPDEEEE

BEZ - Conditions moulsss AF1 - Mdgigeabie BET : Rlsques négipeablas
[BE3 - Condiions mmemees AFZ: Apents diorigine aimosphérigue BE2 - Rlsques dncendie
FRESENCE DE CORPE S0LUIDEE EUSCEFTIBLES DE AFZ: Imemmilems oo accidenteie BE3 : Rlsques daspiocion

FEMETRER DAMNE LE MATERIEL AF4 : Permarenis BE4 - Rlsques de contamination

AE1 : hkgigeabie PIx

AEZ : Petits objets (2.5 mm) Fax FREEENCE OE LIGUICES BUSCEFTIBLES [IE RESGUE DE CHOCS MECAKIQUEE

AEZ - Trés petls objets Fax FENETRER CAME LE WMATERIEL De=gré gie probeschion

ABA - Pomssiée IF 5 X {protéps) AL : Néghgeahie IP XTI AG : Falbies (0.2 J Koz
IP EX {&sarche] ADD : Chutes de= gouties deau 1P X1 ou X3 AGT - Moy (2 .J] mor

FROTECTION CONTRE L'ACCEE ALY FARTIES DANGEREUSER AD3 © Aspersion deau o] A3 Importands {5 4] Ik 08

Non proldps P ADS : Projeciion: dead IF % A0 Tras portants (20 J) %]

A Awer be dos de e main IP 13 ou 2 2304 ADE : Jeis e IPXE

B Mwec un doigl 1P 2% ou 1P X0E ADE : Paguets d=au IF KB

o Avet un pull P 3% ow 1P XXC ADT : Immersion Pz

Do Avec un i 1P 4% o 1P 30D ADE :Eubmersion P X8

En I'absence dndication fowrnie kors de son intervention, le vérificateur s'est référe au guide UTE C 15-103 {Influences externas} pour détermaner
le classement des locaux sauf pour le risgue dexplosion {classe dinfluence externe BE3) dont e classement est sous |a responsabite du chef
d'établissemant (art. R £227-52 du code du fravail). Le Chef d'Etablissement devra valider bz classement des locaux ci-dessous et les influences
extemnes comespondantes ; sauf avis contraire de sa part, les influences extemnes précisées ci-dessous sont applicables a Metablissement.

11.31 Lieux de travail spéciaux (R. 4215-11 du Code du Travail) ou pour lesquels la norme NF C 15-100
prescrit des précautions spéciales

Les influences extenes autres que cefies indiguéss c-dessous sont considérges comme &tant normales et sont celles figurant en [1-32.

Diesignabon Articke du Infuences exemes P 154
Code du Travail minimum IMNENET

Poste de Ivraison/transformation (hors ERF) AG2 1] o7
Atelier menuiserie | mdustriel | | sans risque BE3 | R.4215-12 | AE4-AG3-BE2 50060 (i
Instalistion extérizure AEZ-AD4SE-AG2 /35 o7
CHAUFFERIE BOIS R.4215-12 | AE3 ADZ AG2 BE2 3 o7
Seiene R.4215-12 | AE4-AGI-BE2 50/60 2]
Chauffene gaz R.4215-12 | AD2-AGZ2/3-AF3-BE2 M D708
LOCAL PETIT AFFUTAGE R.4215-12 |AEI-ADZ-AGZI-BE2 52 D7iDB

IL.32 Autres locaux et emplacements

- Iis presentent les classss d'infuences externes enumerses ci-dessous -

Température ..........
Presence d'eau ...
Presence de cofps solides ...

Présence de substances comosives ou pofluantes

Choos mécaniques ..............
Résistance eleciriges du corps humain .
Contacts avec k= potentiel de la terre .

Mature des matiéres traitées ou entreposEss ...

- AAY ou AAS
Al
AE1
AF1

. AGT

AH1

. BB1

BC1, BCZ ou BC3
BE1

La liste détaillée des focaux =t emplacements concemés est reproduite au chapire [V 5.

XXX
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SOCOTEC

lll. VERIFICATION DES INSTALLATIONS - EXAMEN DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Ce chapire définit en détail les examens effectues par le verficatewr, en référence aux textes régiementares applicables.

Les constatations du vérficateur permettent, pour chague prescription, de détermaner si la prescription est. ou non, sans objet pour les installations
verifiees et si celles-ci sont, ou non, conformes. En cas de non-conformité, l'observation comespondants est expliciée au chapitre | sous e
numeno figurant au drost de ka3 prescripton.

Seuls sont inclus dans le present rapport les sous-chapsires ci-dessous margees d'un X, les autres etant sans objet pour Installation exammnee.

[] mH  \irfication des instalations Haute Tension par référence au Code du Travail
Resgrences [X] Nomme NF C 13-100
L] Momme NF C 12-200

[®] mB  ésfication des instafiations Basse Tension par référence au Code du Travail
Réfirences [X] Morme NF G 15-100
[0 Merme MFC 15-150-1
[ Worme WFC 15-150-2
[0 Wemme NF C 17-200

O

-0 Wérfication des locaux, emplacements et instaliations mobiles 3 risques particuliers de choc électrique
-5 Wéarfication des éclairages de sécurité

[ W-F Locam 3 usage medical
Reférence [ ]| Morme NF C 15-211

g m Instaliations temporaires (installation de chantier)
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l-H INSTALLATIONS HAUTE TENSION
Resrence du Objet de la werilcation Consiatations du
reglemest verificataur (1)
I-H.1 DISPOSITIONS GENERALES AUXGUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS
R4215-1 Conception et mize en oeuvre des Installations en fonction de la tenslon. conforme
MF C 13-100 § 311
WF G 13200 § 321
RAZ15-11 Edapiation des materiels, y compris les canalsations aux condtions d'Infuences sxternss. conforme
MF C 13-100 § 32 |(degre IP st 1K].
MF C13-200 § 512
& 522
RA215-11 Flxation st siat mécanique apparent des matérsla. conforme
WF & 13100 § 51
WF & 13200 § 510
& 53
RA4Z15-16 Conformité des materiels HT ayant une fonction de sécuribs. conforme
MF C 13-100 § 51
WFC 132005511
Mi=e an osuvre des canallzations.
RA21592 Mode de pose des canallsations. conforme
WFC 13100 §52  |Adeguation =t adaptation des differents modes de pose.
WF C 13-200 § 521
RAZ1510 Igentfication du cheminement des canalsaions entemées © £ans ohjst
WF C 13200 § 514 |- releve du trace des canalsations enemess.
R4215-10 idantifcation das circults of des apparelllages : conforme
WF T 13100 § 624) ientifcation des circults ot des matérisls (stiqusttes, perinence de Mdsntifcation, achemaa.. ).
WF < 13200 § 514
R4215-10 idantifcations des conductaurs laolas : conforme
WF C 13100 § 524| - conductsurs PE {double coloration vertJauns; utlisation axclusive),
NF T 13200 § 54| - conductsurs nautres.
RAZIST Separation des sourcas denanghs.
WF C 13100 § 571 |Seclonnement a l'origine de nstaliation &2 de chagque cincult conforme
WF & 13200 § 261 |- ens=mible des conducteurs aciifs,
B533 __ _ |- séparation soparsnie.
WF < 13100 § 531 |Apitude au sectionnement du dispositl eu &gand a |a tenskon de Nnstalation : conforme
WF C 13200 § 532 |- disposhi conforms: aux noMmes rodults,
- disposhif respectant une distance disolement Jprés ouveriure.
RAZ158 COUpUrS dUNgences : £ans ohjst
NF C 13-200 § 263 Pour tout circult ou ensemble de circults [Coupurs omnipolairs, dispositif, alsément reconnalssable,
facllement et rapidement accesalibls).
LOCALK OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIGUE
RAZ1513 Condfonnement- ventilation. conforme
WFCA1F100575
WF C 13-200 § 712
RAZ2E-D Portes - conditions d'ouvenure et de Temeiure. conforme
NFC 13100 §77
WF S 13200 § 7124
713
RA21513 Ecialrage de sacunte. conforme
WF < 13100 § 762
WF C 13-200 § 712
RA21513 Canalisations etrangéres. conforme
WFC 13100 § 731
WFC 13200 5712
RAZ2E-D Affichage et Inscriptions. conforme
WF < 13100 5524
WF < 13200 524
RA21513 Tabouret, tapls, gants, penches a coms, apparells de verfication dabsence de tension. conforme
WF < 13100 5622
WF C 13-200 § 522
RA21513 Egquipements lsolés a Mexafuonre de soafre (SF5) conforme
WF C 13100 § £24 |- abs=nce da fulte,
NF C 13-200 § 525 |- aMchage au niveaw du kocal ou & proximits.
RA21513 Moyens dextinction. conforme
MF C 13-100 § 623
WF C 13-200 5523
(11 En cas de non conformis, Mobsena@on comespondants est expikchés au chapine |
XXXii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiere et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher

Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0
Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs
Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



B

Biobasic

environnement Annexe XII

Rapport de vérfication des instaliations électingues - EST BUFFIERE ET FILS - ZR38221

<O

SOCOTEC

W-H INSTALLATIONS HAUTE TENSION

Re®rence du
regiement

Ohyet e fa vésication

Cansiatations du
wanficateur (1)

RAZ154
NF C 13-1D0 § 525
MF C 13-2D0 § 521

WOESINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS
Séparallon des canallzations HT vis-a-via da la BT.

conforme

INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Of. -5 ci-apras

-H.2 PROTECT

10N CONTRE LES CHOCS ELECTRIGUES

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS IRECTS

RAZ15-3

MISE HORS DE PORTEE PAR ELOIGHNEMENT

MNFC 13100 § £12
WF C 13200 § 211

Conducteurs nus nors g atteints -
- posi2 de type puver,
- ligne aensnne.

COMoImE

RA42153

MISE HORS DE PORTEE PAR OBRTACLES OU ENVELOPPES

MNF C 13-100 § £12
NFC 13200 § 241

Efficache permanenie tes obstacies
Degre de protection minimal iP 3X ou 1P 3G

conforme

RA4Z153

VERROUILLAGES, SCHEMAS ET COMSIGNES DE MANOEINRE

WF T 13100 § 261,
462 & 453
MF C 13-200 § 264

Vemoullages d'acces cefiule, infer-ceflule, schémas o2 veroulliage ef consignation.

conforme

MISE HORS DE PORTEE PAR I50LATION

RA215-3
NFC 13100 § 212
WFC 13200 § 211

Enveloppe Is0lante des conductelrs faes &1 026 apparaliiagss (#13t. adaptation 3 13 tension =t auwx Infusnces
eKiEmes).

camorme

RA2151
WFC 13200 § 411

Type disolant adapte 3 i3 tension &t 3 l'emiroanemant.

sans objst

PRESCRIPTIONS SPECIFHAUES AUK LOCALUX & RISQIFES PARTICULIERS DE CHOC ELECTRIGUE

Cf. -0 ci-aprts

PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS

PRISES DE TERRE, COMDUCTEURS DE PROTECTION ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

RANE3
MNF C 13-100 § 541
NF C 13-200 § 541

Consttulion pnse da teme [IIM|E3 fond de foulle pu dspositon aquivalents )
- absence o risgues de Begradation,
- connexlions entre PﬂSE‘E de teme et condecieurs oe PADRECIION.

conforme

RaM3a4
WF C 13-200 § 212

Faslstance o5 prises oe teme, af a:
- 13 protection covire les rsques de contacts Indirects,
- la protection confre es suriensions oes matdnels BT, en cas de défaut Misolement avae une nstallation
& hawte tenshon.
fvodr le nesultat des mesures en R-3)

comorme

RANE3
MF C 13-100 § 542
NF C 13-200 § 528,
S42 & 524

Conducteurs de teme et de protecton :
- nature, section, regues de dégradation, absence d'éldments INefaies en 5402 dans ces conduchers,
- cormexion individuelie des conducieurs oe protection,
- Cominuig
{wolr ke resuliat des mesures en V-4 et IV-55.

conforme

Ra215-3

NFC 13-100 § 412
& 54z

WFC 13-200 5212
& 54z

Lialsons equipoizntislies principale :
- &ectons at conditions de mise en Deue.

conforme

RA215544

MESURE DE PROTECTION PAR COUPURE AUTOMATIGUE

WF C 13-100 § 413
MF C 13-200 § £12

Liglson des masses, ecrans ef ammures de cabiss 3 un conduciaur de prokection.

conforme

NFC 131005413

MFC 132005 £12
l-H-3 PREVENT

Coupure 3u premier defaut excepts pour ket schémas a neutre [sole

conforme

1N DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIGUE

RAZ155

Elévation de température, bridures , misa an osUvTe doB materisis -

WF T 13100 § 421,
422 423

MF C 13-200 § 221
£ 425

- Mig2 & DELhTe U materis eue-gard = dﬂ"lw dincendle PCIM'|E‘G- matenal voising,
- échaurTemant anormaLX du matérsl Secingus ef et canalisations,
- dissipation nomMmale de 1 chaleur dégages.

comorme

R42156
NF C 13-200 § 432

Cholx 6t profection des matérisls afin de supporter lae 6ffats mécaniques st thermiques produlta par les
surintensitaa.

327 8 528

sans objet
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IH-H INSTALLATIONS HAUTE TENSION
Reéfrence du Obiet de i@ veatfication Conslatations du
régiement warficateur (1]
RL42156 Cholx 6t mise en oeuvre des disposiife da connexion COMfoamE
WF C 13100 § 523
WF C 13200 5528
RA42155 Protsction contre fes surintensites st ssction des canafisations fves.
MFC 13-100 § 431 | Protection conire les surchanges : conforme
NF T 13200 §£31 |- par dsionciewr,
- par fusible.
NF T 13100 § £33 |Protection confre les courts-clmults - comorme
NFC 132005252 |- carabsalions cOmectament Dlagaes CONITe 126 COUNS-CITARS.
NF G 13100 § 521 | Seclon et courants admissinies conforme
& 522
MF C 13-200 § 523
MODALITES PRATIRUES
RA2156 Maitrials susceplibies de produre des ams DU elincelies =ans objet
MFC 13200 § 227
RA2I5E Dispasitions nferdisant 1a manoewne en charge des seciommeurs. =ans objet
NFC 13200 5427
B o484
RA2i56 Pouvolr g coupure des disposiis de protecton. corfoame
MF C 13100 § 531
NFC 13200 5534
RA256 Protection des fransformateurs confre kee sunntensites & les tefauls Intemes. conforme
NFC 131005432
£433
MNF C 13200 5422,
4238432
RA2ISE Pravention des nsques dincendie dans ies Installations | comfome
MF C 13-100 § 232 | - o0 § est 1 wsage oe dikiecriques Fquides iINfammables an QUarkhe supénsume 3 25 1 en classe 0 ou K1,
NFC 132005422, | SDlen classe K2 ou K2,
4738424 | -o0soo ulilsts des fmnsiomatewrs de ype "secs”
RAZIGT Absence de fulte et niveau ou metacirigue Aguise. conforme
NFC 131005515
-3 X
MNF C 13-20D §515
B B16
Raz1512 Locaux ou smpacemsants préssntant des naques dexplosion.
NFC13-200 § 426 |Prescriptons specfiques 3ux installatons élecinigues, des OCUN OU eMplacemsants & nsques dexpiosion =ans obist
- Insiziations gecingues limitées,
- chotx des mabérels,
- cousant admissibe rRdult dans les conducteurs,
- canalsallons non propagartrice de (3 famene {caiggare G2 pour les cables),
- obturaiion des canfveau, condults, fourmreauy etc el fraversées oe parois,
- chofx des canalisabions,
- llzizons equipcienticles.
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S EETES
B - INSTALLATIONS BASSE TENSION
Resrence du Obiet de fa wesification Constatations du
regiament wanficateur (1]

H-B.0 - NSTALLATIONS BASSE TENSION

-8-1 DISPOSITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS

RAZ15-11 Conception 8t mize en ceuvrs des Instalabons en fonction da ka tenslon. canforme
WF C 15100 § 512
RAZis-1 Adaptation du matarisl, y compria les canallsations, aux Influencas extarmes. non conforms obe. n® T, 1, 11,
NF C 15100 § 512| {Degros 1P ot 1K) 18, 68k 17
522,701 a 705,
TIETIT
MFCAIT-20054
MNFC 15150154
421511 8t Fixation st état macanique apparsnt des matérisds. non conforma oba. n® 3, 10,
RAZR2E-5 14,15, 208t 12
WF C 15100 5 530
WFC 1515025 4
FL4215-16 Conformilte des materista - CORTOMmE
NF G 15100 § 511 Matérisls ayant une foncBon de sécurtts conformes & une norme frangaiss, ou 4 une spacifcation
NFC 1720054 |iechnlqus suropsenne squivalents.
WFC15-150-1 5 4
Miz& an osuvre das canaliaations.
RAZ158 Mode de pose des canallsations. conforme
WF C 15100 § Apeguation el adgaptation des diférants modes de pose.
521,527,526 & 529
NFC17-200510
WFC15150-2 5 14
RAS1510 identfication du cheminament des canaksalions entemees - Corfonme
WF G 15100 5514 | - releve du tracd des canalsations entemees
C15-520
RA2153 lsolement (voir ls résultal des mesures dleclement en V-4 &f IV-5). carforme
WF C 15100 § 612
R421510 Idantification des circults e des apparslilages - non conforma oba. n® 5

NFC 15100 § 512
NF C 17-200 § 12

identifcation des circults st des matérksls [stquattss, partinence de Mdentifcation. schémas ... |

RL4215-10 idantifcation das conducieurs ksoles - CORIOMTE

WF T 15-100 § 514| - conductsurs PE ou PEN [double coloration wari-faune ; ulillsabion axciusive)

WFC17-200 § 12 | - conductsurs neuires.

FLAZ15T Separation des sources denargla,
MF C 15-100 § 262 | Secionnement 4 M'ongine de Instalation ef oa chaque circuit iou goupement de cculs pouvant &ire assocles) - | conforme
NFC17-20058 | -ensambie des conductewrs acllfs (3 Maxpeption du FEN)
NFC15-150-15 2
NF C 15-100 § 535 | Aptitude au secionnement du disposiil 2w égard 3 12 tenskon de Mnstaiaton corfome
MFC17-200§8 |- disposhy conforms SUx ROMMes poduls

- disposhl respectant une distance dIEClemEent FNSE OUVERUTE

RAZ15E COUpUreS TTUrgences : corforme

NF T 154100 § 463| Pour tout circult terminal ou ensemble de circults terminaus [coupure omnipoiairs, depostif, alEement

&536 reconnalasabls, faclament st rapidement accesaibde, ), y compris lee enzelgnes extereares BT st TBT.

MF C17-200 59

WFC 15150153

LOCALR OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIGUE

RA215-13 Condtonnement-ventilaton comfonmE
NFC 151005781
RAZIE-S Portes - condfons d'ouveriure et de fametse. conforme
MF C 151005 781
RA21E13 Eclalrage de securie. COnforme
WF C 15100 & 781
RL4296-0 Afchage et inscrptions. comforme
NFC 15100 § 781

AA42154 WVOESINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS conforme

NF C 15-100 § 523

Separation das canalisations BT vis-a-vis da la HT.

INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Woir [i-5 cl-aprés

l-B8-2 MATERIELS AMOVIBLES

RLAZ96-12 Materisia amovibies -

Amate gu 20 condition de raccordemant ef d'utilization

decambre 2011
AR 2 Tension d'akmentation des apparels amovibies, semi-fees oo poriat?s 3 main. conforme
A3 Chalx du matériel en fonction des Influences extemes [degres IP et IK]. conforme
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SOCOTEC

B - INSTALLATIONS BASSE TENSION

MF C 15-100 § 553
& 555

- cibles renfermant tows les CONJUCIEUTs y COMpHE i2 conductewr de protection
- gains appropnide,

RESrENCE du Obiet de i3 vesMcation Constatations du
regiament werificateur (1)
AR AR5 Canles S-HJPI-EG- g racoordement, pRses oe courant, FII'IHZII'QE‘ELEEH sonnecteurs | non conforma oba. n® 13

Al S Feurton ou s8paration prise de courant = 324 hars charge sans objet
MF C 15100 § 555
An. 7 Trawvaux 3 Mintereur Fencelmes conducincas exgues, sfMachues 3 I'alee de matétels podalifs 3 main Eans objet
WF G 151005 705 | -empéol de TETS oa TETR, ou
- protecton par sénaration Secinque des crouts, assorle Texlgances suppidmentaies
-iampes balzdsusse almentdes en THTS ou TETR (eeclusivemant|
I-B8-3 PROTECTION CONTRE LES CHOCS ELECTRIGUES
A-PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS
RA2153 MISE HORS OE PORTEE PAR ELOIGHEMENT
WF & 15100 5 523 | Conductews nus hors O atisinte (Iraverss de cours, wolsinage batiments). Eans objet
WF C17-200§52.1
R4215-3 MISE HORS DE PORTEE PAR DBSTACLES OU ENVELOPPES
WF T 15100 5411 | EMcacheé pemanente des obstacies, COMiDTE
WF C 17-200 5 5.2.1| Degré de protection minima 1P 2X ow [P XXE.
NFC15150-2 57
42153 MISE HORS DE PORTEE PAR 1S0OLATION
NF C 15100 § 41 &| Enveloppe Isoiante des conducteurs Mass 1 025 apparsliages (etat, adaptation 3 @ tension ot 3w iMuences . |conforms
512 eviEmes).
WF G 17-200552.1
PRESCRIPTIONS SPECIFMGUES AWX LOCALNK & RISQUES PARTICULIERS DE CHOC ELECTRIGUE 5ans objet
B-PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
B1PRISES DE TERRE, CONDUCTEURS DE PROTECTION ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
RA215-3 CGonstituflon prise detame (bodecie-a fond de foulke ou disposition équivalemte) - CORfonme
WF & 15100 § 542 |- absence de risgues de mégradation
- connexlons entre prises de teme =t conducisurs e prolecton.
RATIS3A 4 AEsistance de |3 prss o2 teme, appropriss - comome
WF C 15100 § 411 - 13 proteciion conlre k6 fsques de contacts Indirecls
442 & 542 -3 protection conire les sut=nsions, en cas o2 defaut displemant aves une Mstalation a haute tansion.
_ | ivoirie resutat des mesures £ V-3)
RA2153 Conducteurs de protection &1 conducteuwr de tems

MF C 15-100 § 543

MF C 15100 § 211
WFC17-20D 5529

- nature, section, nsques de degradation, absence @etments Inercales en s&1le Jans cas COMNJUCIEWE

non conforma oba. n® 4

- flzison des masses au conductaur de protection.

conforme

MF C 15100 § 543

- conInuité (volr je résultal dee maswres en V-2 &1 IV-5)

CORfOMmE

- tvpe, seull, Installztions
- 2653l {woir chaphire V-2,

RAZNF3 Lialson é:]LBM{"iElE SIH'-I'III*]B'E £ non conforma abe. n® &
MF C 15-100.5 211 | - section et condition de: mise en DatwTe
& 544
B2 MESURES DE PROTECTION EN BT PAR COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION
RA2153 Lialson equipotentislis supplémentaire © confonme
WF C 15-100 5 215, |- siements 3 reller
544, 701, 702 - realigation.
RL4215-3 Pratection par dispositf dmarantial réeldues -
MF C 151005531 |Regles gendraias - conforme

MFC 15100 5211
& 415

Protection compiementaire par DDR HS :

- giroiets peises g courant 3u plus egals 3 324

- autres situations (404, Instadations tlemporares, Infuences Sxtemes "séwires”, proleciion complémentaire
conire hes contacts drects).

non conforma oba. n® 16 et 13

RA42153 HSPOSITIONS SPECIALES AUX INSTALLATIONS EN SCHEMA TH &3ns objst
RA2153 DISPOSITIONS SPECIALES AUK INSTALLATIONS EN SCHEMA TT
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SOCOTEC
B -INSTALLATIONS BASSE TENSION
FeRrence du Obéel de i3 westfication Corstatalions du
regiement vertficataur (1)
WF C15-100 §411, |Coupurs 3u Ter défau conforme
531 & 612 - par kspositifs sensibies au cowrant de défaut (disposiiits 3 courant diMarentiad réslduel - DDR)
[wolr ke résultal de la vérification des disposiiits DR en V4L
NF C15-100 §411 |Raccorisment des Masses 3 une prise oe teme, par ges conductewrs de protection (PE) comforme
Interconnexion des masses en aval dun mams dspostT DR
Crabirutie PE (of. cHiessus)
RA215-3 DISPOSIMONS SPECIALES ALK INSTALLATIONS EN SCHEMA T E3rs objet
BI-MESURES DE PROTECTION SANS COUPURE AUTOMATIGUE
42153 INSTALLATIONS EN TRES BASSE TENSION TBTF : £ans objet
NF C 15100 § £11| Mize an osuvrs 0'un schéma des lkalsona & 1a terre approprié, et raccordsment des masses & un
conductaur de protaction.
RA4153 PROTECTION PAR DOUBLE ISOLATION OU IS0LATION RENFORCEE
WF G 13-100 § 212 | Emplol de mateéneis oe |2 ciasse | | ou equvalent. conforme
Canalsations : cabies eguivalent a la ciasse i, mize en neuvre.
Ensembles Tapparsliages: matériels e oiasse |, nstalids de sorfe 3 ne pas nuire & NeMcacie de i3 protection
Conducteur present PE dans Nnslaitation e
R42153 PROTECTION PAR SEPARATION ELECTRIGQUE DES CIRCINTS
42154
MF C15-100 § 413 | Protection par stparation electrique : sans objet
-alimentation d'un Sew appansi
- alimeniaton par ransfiommateur o2 séparation [norme MF EM £1-5353-4 (C 52-555-2-4)
DU NF EN E0-T42 (CS2-7AZ}] 04 par source de degré de sécurits équivalent
- circulf secondare oe Tatle stendue et reld en aucun point 3 |3 teme ou A daues circults
- Nafure St mise &N oeuvie des canalsations du cinut sepand
- absenca de [E50n 085 Massss du Ciruil 5EDand aves un conductaur PE.
R4215-31 INSTALLATIONS & TRES BASSE TENSIOMN TSTS ET TETP
WFC 15100 § 412 |TETS ou TETR X £ans objet
- alimaniation par bansfiormateur confomme 3 13 nomme NF EN 61258-2-6 (C 52-556-2-6)
DU NF EN B0-742 {C 52-742) 04 par 50UICE de degre de sécurlte equivalant
- Fs0lation ou BEparation des conduCteurs vis-3-vis 0es conducteurs o autres installations
- kzolation ou separafion des paries actives vis-a-yiE des parties actives d'aulnes Insailations.
TETS :
- parties actives non rellées & 13 tems ou 3 des conduciawns de profection d'autes Installations
RA215-3 B4-5ALLES D'EAL, PISCINES ET AUTRES SASSING
WF C 13-100 § 701 | Respect des diffénents volimes. £ans objet
& T2 Liatson equipotentiellis suppiemeniaie. voir nibrique B1 cHdessis.
R4215-344 BS4NSTALLATIONS HTA ALIMENTEES & PARTIR D'UNHE INSTALLATION BT
WF C15-150-2 Enssignss et lubas umineux 2 a cathode Trolde £ans objet
- presence Fune Aalson equipotenticse reliee A 13 tame, ciie HT [NF G 15-150-2 §5)
- nFture et conditions de mise en oeUwe des canaisations HT (NF © 15-150-2 §14)
- présence Fun disposiT! oe sectionnemeant ef da coupure d'urgence s 'alimentation 5T (NF C 15-150-1 §3).
BEINSTALLATIONS A COURANT CONTINU
ARAF3 Prolecton par mise 3 |3 1eme des masses C1.81 cl-avant
WF T 13-100
53124
RL4215-3 Protection par coupurs automatique de raimentation £ans objst
NF C 15100 - reEpect 085 regies concemant k26 schemas
£11 - régies SpEciiqUes AL réseam conlinus
I-B-£ PREVENTICN DES BRULURES. INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIGUE
RA4215-5 Ebsvation de température, brilures, miss an osuTe dos matsnisls -
NF C 15-100 §5 - Mise &N DEUVE du maieniel eu &gand au danger dincendle pOUT I88 MatenaL volsng conforme
421, 422, 473 & 555 - echaufemsnt anormaly du matafs] seciriquee & des canaiisabone
NFC17-20055 | -disslpation nomale de i3 chaleur dégages.
42155 Cholx st profection des matériets afn de supporter las efets mécaniques st Mermiques prodults par ke |conforme
WF C 13-100 § 232( surintensitéa.
435 & 535
R4Z15-6 Chotx 8t miss en cauvre des dispositiie de connexion conforme
WF C 15-100§ 525
HF C 15-150-2 §
15
RATISE Protaction contra les suriniensités 6t section des canailsations fMxee ©
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12
NF C 15-100 § 5356

{Pouries PC de cowant 35Eigné SUDErETs 3 324 Vo les dspasitions de (I-B2 matenal amavibie)

SOCOTEC
NE - INSTALLATIONS BASSE TENSION
Resrence du Dtiet de fa vestfication Constatations du
regiement vanmizateur (1)
MF C 15-100 § 430 | Protection contre les surchanges : conforme
2433, 524 - par digioncteur
NFCiT-20057  [-parfusibie
MF C 15-100 § 434 |Protection contre kes courts-ciicults comformie
8533 - canaksalions comeciemant mﬁEﬁWﬂ]’E!ﬁ'E Cours-cicuUls.
MFC17-200§7
MF C 15-100 § 523 |Secton et courants admissinies. oo
MODALITES PRATIGQUES

RA2155 Maierials suscentibies de procuke 8es s ou eteailes: COMDmE
MF C 15-100 § 421

A2156 8 R 4215 fﬁpﬂﬁlﬂtﬂﬁ Irierdsant 3 manosueTe &n nharge des EeCinmneurs. COMONTE

RA2156
NFC 15-100§ 533

Pouvolrs g2 coupure des Oispositite de prodection.

non conformsa obs. m= 3

RA256
NFC 151005421

Prevention des EIM dincendie gans as Insialiations ;

- 00 | est 137 Usage de dilecyiques Equies INMammaties en Quantie supensume & 25 | en classa 01 DU K1,
501 en classe K2 ou K3,

- ou sont ulllisés des ransimatews de typs "secs”.

sans bt

R421312

Locaux ou emplacements présentant des dangers dincandie.

MFC 15100 5422

Prescripfions spEcTiques pour ies Instaliatons Slectiques des o3 = emplacements 3 risques dincendls |
- Instai Ftions elecinques imilées

- canaksations non Noyees nan propagatnice de la flamme {catégone C2 pour les cadies)

- FaVErGEss o2 canalsations electiqgues srangerss

- siigtion des ospositfs de protection des canalsations conire fes suncharges et condre les Couns-circusts

- prolection das cireuits par COR au plus gal & 300 ma, en schémas TT et TH

- conducieurs PEN intendis

- profection 025 MOBUMS CONITE fes ISMperalies Sutessives.

COMTmE

R41512

Locaux ou smplacamants 4 naquas daxphoslon.

WFC15-100 5424

Prascripions spechiques Sux Installatons Slecingues des I0caux ou smpiacements 2 Asques FEXposon |
- Insllations elecinques limitées

- Chodx des matéaies

- coumnt admissibe rdult dans les conducteurs

- canalsalions non propagatrice e |2 Namme (catégore CF pouwr les caoles)

- obturation des cariveaus, condults, foumeauy ehe, & raversses de paris

- chofx des canalisabons

- protection & forlgine condre |es surchanges et couns-cincuids les clnculfis almentant oe bels emplacemants
- profection des ciruts par DOR au pus #g3l 3 300 mA en schemas TT & TH

- condiciewrs PEM Inlemdts

- laisons aquipoentisies

- disposiiif de coupLre dUrgence a Fexténsw de l'emplacement dangareix

- maching towmaniz 2t trangfonmatewr | profection contre leg swchamges ef courts-Cinuits.

sans objet
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SREETER
I1-5 INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE (R.4215-1T et R.4226-13 et arété du 14 décembre 2011}
Rerence du Obfet de i@ werfication Consiatations du
regiement varficateur 1)
Iii-51 ECLAIRAGE DE SECURITE
Amrate gu 14 inatallation decialrags de ascurlts.
decambre 2011
Art 1 Applcation des ragles ERP pour les liocaux acoessities au pubic et locaun tefs que cantines, restaurants, corforme
salke de conférence, salle de réunion sl efes sont plus comralgnanies que calles du Code du Traval,
An. 2 Instalialion fixe reciairage de sECUATE. Pour mamolre
Af. 5 Eclairage devacuation - non conforms obe. n® 2
Dallsage, reconnalssance des ooslackes, oication d2s changemenis de direction, signalsation des Issuss.
A & Eclairage damalance ou dant-paniqus : Eans objst
5 iUy, oofigatoire dans les jocaws recevant pus de 100 PErEONNEE WS une densité supénsurs
A 1 personne par 10m=.
A 3 Eciairage de séourte allmenta par soUMe centraie (batens @accumulatear) © Eans ohjet
Ar. 9 Ercidlage de sacurtte par biocs autonomes - conforme
-corformile & i3 NF EN 50556-2-22 f séne NF © T1-500,
- 3dapié aux rsques de tempesature amblants Sevee £t zones & rsque TeOskon,
- Iype de blocs =t Nux luminsux (Mipcs aves Meposlty SATI conforme & NFC 71-820)
-mise a letat e
- branchement des dérvations Talmentation,
-nombres de Diocs principate :
- par local, pour Méclairage danolance oU antHpanique (==2)
- A parcouns, powr Fecidirage @evacuation [==2)
A 10 Eclarage de ssowite a Metat de vellle en explofalon et mis a rétat de repos ou 3 Famet lorsque Meciairags normal| Pour mémoire
851 mis nors enson
A 11 Mantenance et emratien : confome
— | -etatde fonclioanemant
A 12 Lampss de rechangs de Mecialrage e securme. Bpur mEMEire
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IV. VERIFICATION DES INSTALLATIONS : RESULTAT DES MESURAGES ET ESSAIS

Ce chapire comparte 'étendue, les méthodologies des mesurages ef e résultat des différentes mesures effectuées sur les différents composants
de linstaiiztion électrique

Si pour des raisons d'impossibilté matériefe (mpossibilité de mise hors tension, inaccessibilit, etc) des vérfications n'ont pu étre efiectuées, les
eléments concemés sont repérés dans la colonne Obsenations des fableaux du chapire [V par les indications suwvantes - "NVI” non wénfié pour
cause dinaccessidité, "NVE™ non vérfié pour cause d'explotation.

V.0 Appareils de mesures utilisés

Désignation
Isolement : LEM SATURN 100 PLUS
Résmtance de prise de feme : METRIX 435 B
Rasistance de boucle de défawt : LEM SATURN 100 PLUS
Contimsité des circuits de protection : DIMCEE CF 30

Dispositif 3 courant différentie! résiduel © | LEM SATURN 100 FLUS
Contrdbeur permanent d'isolement (CP1) LEM SATURN 100 PLUS

Lorsque dans fes tableaux IV 4 et V.5 du présent chapitre, un résultat ne satisfait pas aux critéres définis au chapitre [V _1-3 ci-aprés, § est affacte
du signe * et la nen-conformité comespondante est explicités au chapitre | par Nobsenvation portant ke nueméno indigué au droit dudit résultat.

Un composant de l'instailation peut faire lobjet dune observation méme lorsque les résultats des mesures et essais qul lui sont associés sont
satisfaisants. Dans ce cas, lobsenation porte sur des prescriptions autres que celles visées par le présent chapitre et ele est explicitée au
chapitre |

V.1 Etendue et méthodologie des mesurages et critéres d'appréciation des résultats
IV.1-1 Etendue des mesures

Dans iz cadre de la vérification, i a été procédé conformément au paragraphe 2 de l'annexe | et au paragraphe 2.6 de Fannexe || de Famété
du 26 décembre 2011 aux meswes suivantes -
* Résistance disclement des circuits BT sur:
-les appareils portatifs 3 main 2t mobiles de classe |,
- les matériefs fes et semi-fives de classe | dont la mis= 3 la terre est inexisiante ou défectususs,
- les circuits dont le dispositif différentiel est défectusux ou absent
* Continuié de mise 3 ia terre de ks totalité des appareils, prises de courant et appareils d&clairages fixes pour uns verification initale
ou sur demande de Ninspection du travail et avec un échantillonnage pour les vérfications péricdiques comespondant -
-3 la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureawt et de la totalité des prises de courant accessibles dans les
antres ocaw,
- au tiers des appareils déclairages fxes,
- 3 |a totalité des autres masses.
* Continuié des circuits de protection entre les dfferents niveaux de la distribution.
* Essais de tous bes dispositfs 3 courant différentisl résidus! existants.
* Résistance de la ou des prises de tere. Dans le cas ol la prise de teme est constituée par un réseau maillé équipotentiel (dont I'etendus
rend ka mesure non significatve), k3 valeur de I3 continuite du circuit de protection comespondant est indiguée dans le tableau des
prises de tems du chapire V.3,
* Comrdle de fonctionnement des contrdieurs permanent disclemant existants.

IV.1-2 Méthodologie des mesurages

La méthodeologie repose sur les dispositions des chapitres 61 et 82 de la Nomme NF C 15-100.

Mesure de |a résisiance disolement en basse tension

La mesure est effectuée entre chague conducteur actif et la teme sous une tension adaptée 3 [a tension ssignés du crouit

Mesure de la résistance de continuité des conductewrs de protection, des liaisons equipotentielles et de la continuité des circuts ge protection
entre les différents niveaux de i3 distribution.

La mesure est effectuds entre chaque masse concemée et |2 point ke plus proche g2 |a liaison equipotentielie principale ; en général, ce point
est consttue par le distibuteur de terre du tabl=au de distribution comespondant

Pour fa mesure des lassons entre chaque niveau de |a distribution et ke niveau swvant - la mesure est effectude entre chagque bomier de feme
d'un tableau de distribution d'un niveau et ke bomier de terme du tableau du niveau suivant. En cas dmgpossibilité, il sera procéds 3 une
vérification wisuelie des connexions.

Le courant de mesure est de 200 mA au maximum sous une tension infériewre 324V
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Essai de fonctionnement des dispositifs 3 cowsant differentiel residuel

Il est effectis selon M'une des 2 méthodes suivantes

Méthode 1 [Annexe B du titre & de la NF C 15-100) - en raccordant [appared de meswre en aval du dispositf, entre une phase et un
condecteur de protection refié 3 la teme (méthode du défaut “réel™)

o

Methode 2 {Annexe B du titre & de la NF C 15- -100) - en raccordant lappared de mesure entre un conducteur actif en amont &t un autre
conducteur actf en aval (=ssai amont ! aval ou méthode de défaut “ficti™). Le courant de déclenchement est mesuré en réduisant
pmgresswement la valeur o2 |a résistance varatle incorporss 3 I'appareil de meswrs (seuls la méthods 2 est uthisable dans jes installations
réalisées en schéma [T}

Mesure dz |a résistance des prises oz terme

EBe est efizciuée selon Mune des quatre méthodes suivantes |
Méthode n® 1 (2 piquets)

La mesure requiert |3 création de 2 prises de teme ausxiliaires - l'ene permet dinjectsr le courant de meswre, [autre est ufilisée pour la mesure
de |a charte de tension engendrée par ce cowrant

La prse de terre auxdiaire n® 1, servant 3 lnjection de cowrant, est placse 3 une distance suffisante de |a prise de terme 2 verifer pour que
lewrs zones d'influence ne se chevauchent pas (=i possitle, une trentaine de méres). La prse de teme awxiliaire n®2 a5t placée
approdmativement 2 mi-distance des autres prises de teme.

Afiny de vérfier l'exactiude de |z valewr de résistance directement affichée par lapparel, dewy sutres mesures sont efeciuses en déplacant =
prise n"Z denviron § m de part ef d'sutre de ia position nifiale.

5i les 3 mesures sont concordamntes {Scarts infeneurs 3 20%) L3 valewr redenue esf fa valewr moyenne.

51 les mesures ne sont pas concordanies, une nouvelle sére de mesures esf réalisée en aloignant la prise de fame n®f.

Mathode n*2 (mesure avec un piguet)

Cetle meswe est basée sur e méme principe gue celle avec deux pigusts.
EB= n'est utilisable qu'en schéma TT, la prise de terme d= 3 source servant de prise n® 1.

Méthode n*3 (sans pigust)

Cefie meswre s'effectus par ensemage du cable rele 3 la prss de teme avec wne ou plusieurs pinces ampéremetriques : lune imgects une
tension, tandis gue Fautre mesure le courant qui passe effectivernant.

Cetle meswre ne s'applique qu'aux prises de teme montées en paraliéle, ceci afin de permetire le bouciage du courant.

Methode n*4 (mesure de resistance de la boucle de defaut - wtilisable en schema TT)

La mesure est réalisée a l'aide d'un appareil de mesure adapte.

Essai des contréfeurs permanents disolement {CP1)

L'essai est réalisé au moyen d'un jeu de résistances destinées 3 provoguer ke déclenchement de |a signalisabion et 2 verifier ka validité de
Fafichage rumengue lorsgue |2 CPl en est équipe.

IV.1-3 Criteres d’appreciation des résultats

Mesures d'isolement

Les mesures disolement réalisées pour ks instafiations du domaine BT entre conducteurs actfs et terre, sont comparées awy valeurs définies
a l'articke 812 3 de la nome NF C 15-100.
La mesure disolement est jupee satisfaisante i la valeur mesurée est supérieurs aux valeurs suivantss |

0,5 M Ohm {sous 500 Volts) en BT < 500 Voits

1M Chm {sous 1 00D Viodts) en BT = 500 Volts

Mesures de contnisté des conducteurs de protection, des liaisons éouipotenteles et de la continuité des circuits de protection entre les différents
niveaux de la distribution

Le résultat des mesures est compars aux valeurs connées par les réfénences précisées c-dessous -
a) Lors des werifications mitiales ou sur demande de lnspection du Traval

- Poaer bes instaliations du domame BT :

. paragraghe D 6.2 du guide UTE € 15-105 dans le cas des instaflations en schema TH ou IT
en I'absence de note o caleul, |a résistance des conductswrs de protection est calculée puis
comparee aux vaseurs du tableau DC du paragraphe DU6.1 du guide UTE C 15-105

. paragraphe D 6.2 du guide UTE € 15-105 dans le cas des instaflations en schéma TT.

- Pour les instaliations des domaines HTA et HTB :
. section 413 et 613 de la norme NF C 12-100
par'ues 412&161Edela nomme NFC 13—2ﬂﬂ
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b} Lors des werfications pénodiques -

- Pour les installations du domaine BT:
. paragraphe D 6.2 du guide UTE C 15-105 qusl que soit le schéma des zésons 3 fa terme.

- Pour les installations des domaines HTA et HTB -
. section 613 de la norme NF C 13-100
. parties 412 et 615 de la nome NF & 13-200
La wérification s'efectue par un examen visuel, en cas de doute. une mesure complémentaire est réalisés

Mesures des résistances de prises de temre et de boucle de défaut

L= résultat des mesures st compans aux valeurs données par -

-les articles 411 2t 442 de k3 noeme NF C 15-100,
-l'annexe 4.1 du chapitre 41 de la norme NF C 13-100,
- I'article 412 de [a norme NF C 13-200.

En schéma TT, la mesure est jugée satisfaisants, i la valeur mesurée est inférieure aux valsurs suivantes -
- 50 0 pour un dispositif diférentiel 1 A
- 100 @ pour un dispos#tif differents] 500 mA,
- 185 0 pour un dispositif differente] 300 mA.
Essais des dispositifs DR

ldn étant e courant assigné de déclenchement diférentiel, il est vérifié que le courant différentie! résiduel provoguant le déclenchement du
dispositif est compris entre 1dn/2 et idn

Essais des CP
Les essais, réafisés par référence au document UTE C 83080, comportent :
- |2 fonctionnement du dispositif d'essai incorpors,
- le fonctionnement de la signalisation optique incorporés,

- lexistence et le fonctionnement de la signalisation reportée,
- l= fonctionnement de lafichage meméngue pour kes CPI qui en sont équipés.

IV.2 Vérification des controleurs permanents d'isolement

Sans objet.

IV.3 Résistance des prises de terre

Designation Localisation de la bome principale Valeur Valewr |Bamette| Mode | Obs.
de teme Précédents | relevés | (8fat) de
o Ty i
Prise de teme des massas du poste of du neutre Ppsie de ransformiation 1 1 Femeés | Plusts
(nberConneEsites)
Prise g2 tame 0es masses 5.7 TEGET 1 1 Femes | Piqusts
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R TETEE
V.4 Vérification des tableaux et canalisations (BT)

Ces listes regroupent les meswes d'isolement des tablesun, canalisations et récepieurs {d'auires composants associés 3 ceux-ci peuvent
egalement etre mentionnes pour faciliter leur sdenthication et leur kocafisation en particulier s%s sont affectes d'une non conformite), |a vesficaton
de |3 présence, la mesure de |a continuité des conducteurs de protection, kes essais des dispesitifis DR, I'examen du reglage des dispositifs de
protection au regard des sections de conductews, et l'examen du pouvorr de coupure des dispositifs de protection,

La valewr du courant de court-circuit mamaf dans le cas d'un tableau de distnbution, ou ke pouveir de coupure d'un disposiif de protection est
ncique entre parenﬁe&-e 3 | suite de 1a designation du composant. Le pouvair de coupure o'un dispositif de probection tient compte des
caracténistiques de Fappareil et de son éwentuslie association avec le dispositif situé immédiatement en amont. Le powveir de cowpure indiqué du
dispositif est celui comespondant 3 sa tension dutilisation ; de ce fait fa valeur indiquée peut Stre inférieure 3 la valeur du courant de cowt cirouit
maximal, sans pour autant qu'une cbhservation soit formulés {par exemnple dans le cas d'un depart monophase).

Eu égard aux camctensuque-s des matenels alectriques, il n'est pas indiqué de pouvoir de coupure du matériel krsque |3 valeur du courant de
court circuit maximal est égafe ou inferieure 3 3 A

5i une valeur est portee au dreit du tite d'un tableau dans a colonne * PE °, ellz indigue |a mesure de la continuite entre ce demier et sa reférence
situgée en amont.

Mota : Lorsque Je résudiat une mesure n'est pas satisfaisant, il est affiecte du signe * et la non-conformite comespondante est explicitee au
chapitre | par 'cbsemvation portant le numemn ndiqué au droit du resuitat.

Un composant de lnstallabon &ectrique peut faire l'objet d'une observation méme lorsque les résultate des mesures et essais qui lui sont
3ss0cEs sont satisfaisants ; dans ce cas Mobsenvation porte sur des prescriptions autres © ez est explicitée au chapitre 1.
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SOCOTEC
Veérification des tableaux et canalisations {page n® 1)

La wérification a porte sur ia protection contre les sunintensités, le fonctionnement des dispositifs DR, la présence d'un conducteur de protection
assocE 3 |a canalisation d'alimentation de tout circwit, ka continuite des circuis de protection et Nisolement.

Protection Disposii DR
Designation - Emplacement Section Iz Type | Calbreou | ldn |Tempo| Essa | PE lsoi s,
(1) reglage ) N 4) L
{mm) a) L] 0 | (MED)
BOSTE DE TRANSFORMATION
TGET (k= 18 ka) 0,1
INTER GENERAL 41 |1250
GENERAL (VIGIREX] INIAZAD+1XI[1000 | 3082 (300 000 [3m0 |5
GENERAL LOCAL 22,5 34 1PN |20
GENERAL PO ECLAIRAGE 20 |25 0 ]
DERART PC 325 24 1PN |2
VIGIREX 2HIADE 30 1IFN |4
ECLAIRAGE LOCAL 15 17 1PN |4
SATIMENT PRICIPAL
TGET {lk = 14 k&) a.1
GENERAL SCIERIE 4 250 055
DERART VIEILLE ARMOIRE IN240+2X120 (500 30W2 |400 mm [150 |5 0.5
o CGROUPE HYDROLIQUE(CH PETIT BOIS) (POC = 15° (4G5 36 oD |3z E'e] ]
]
AUTOMATE (CH PETIT BOIS| (CEON) (PIC = 157 k&) (354 3z 200 |25 300 5
CASIME {CH PETIT BOIS) [POC = 15° KA) 335 41 10DM |25 0 5
PC 1 {CH PETIT BOIS) (PdC = 15" k&) E25 24 200 |20 0 ]
GENERAL (ECLAIRAGE) [POC = 15° kA) 200 |18 Eli] 5
ECLAIRAGE 1 (PdC = 10 kA) 15 17 oM |10
ECLAIRAGE 2 (PoC = 10 kA} 15 17 10K |10
ARRET D'URGENCE |PoC = 157 KA) X5 17 20 |10
ARMOIRE AFFUTAGE NEUF (PoC = 15" k4] e 36 00N |32 0 ]
i MACHINE DELIGNEUSE (NOM BRANCHE) (PoC = 36 |/ | o0 [t25 Eli] ]
. MACHINE ECORCEUSE [POC = 36 kA 47D 220 oD |20 E'e] ]
LIGME MEM {PdC = 45 k&) AX1ES 420 40D 413 300 5
COMDEMSATEUR (POC = 25 kA) 2IK120 540 30 |57
EMPILLEUR (POC = 35 KA} 525 113 300 112 300 5
DERART PARCUETERIE (PdC = 35 kA) 47D 210 A0 |Hea
NCM AEPERE [POC = 36 kA) sE2s 124 300 120 300 5
VIEILLE ARMOIRE Ik =13 k&) 0.1
) C : Contacieur O - Digonciewr I Ink=mupieur IF : Inkmupleur-fusihies AD - Fashie AD all : Fushbis sl AT . Relals Thermique

F:Fiskée g, gF ougls  OF - Seclommewr-Fisbies  po - Discontaceewr DO Disionctesr Oifénentel  ID: intemupteur gifnenbisl PG :Frise decowrant  * - Pdc par fiiason

Le cniftre piace Immediatzment & q@ucte oe fabnviation indigue, SSion e Ca2s, & nomine Sotal ge pdies protsges oe Mappare] ou & nomine de fusiies

|a fefire N indigue Matsence de depostl de profection sur be pdis neure

|a iz NR indigue que ia protection pacée sur e pdie neuse estnidulls par FAPRGT 4 caSe placke sur iy phase comespondante

MW : Hom warTié pour caose dnaccessbiits - NVE : Mo wirmE pour casse despioliason

Iz : coumant admissibie dans la canaiisafion, Tenant compte du mode de pose ebinciant Mestmation du Tacheur gicbal de comection.

(23 Valeur en ms ou B pour séecsl 3] Exszal du diposit! DR => & : atzfsizant - N3 - Mon sadsfizani ] Exmen visue] == Y " Jpouvoir de coupars: aver fllabion
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Veérification des tableaux et canalisations {page n® 2)

La werification a porte sur ia protection contre les sunntensites, le fonctionnement des dispositifs DR, la présence d'un condusteur de protection
associe 3 la canalisation d'alimentation de tout circwt la continuite des cicuis de protection et Nsolement.

Progechion Disposia? OR
Designation - Emplacemant Section Iz Type | Callbreou | ldn |Tempo| Essal | PE Isai [+ 3
) rege ey | ) T
iy *ﬂ? e 4 | (MEh

GENERAL U e
DEMMELEUR [POC = 157 kAj 5G16 80 A0 (83
ECORSEUSE (PAC = 15" KA) 5G16 30 a0 (83
1 DEPART (PaC = 10 k&) 25 24 20 (20
BUREAU [+ PARAFOUDRE] {POC = 6 kA) ZHIND.5 26 00N (25 30 5
ASPIRATION (PG = 15" kA 5G10 50 40 (50
COMPRESSEUR (PdC = 157 RA) G0 50 A0 (50
1 DEPART (PdC = 36 k&) 435 140 300 125
1 DERPART (POC = 36 kA) AGE25 110 4D (ad
MACHINE MULTILAME {PoC = 45 kA) AG120 250 30 (244
TENDEUR {PdC = 15" kA) 4G2,5 21 3o (20
JED BS [PdC = 157 kA] 425 21 3D (20
+PC {PdC = B kA) 3E2,5 25 20 (25
1 DERPART LAME [PdC = 16 KA} 31,5 17 i0OM (16
JEDO TS (PG = 157 KA} oX2.5 21 A0 (18
1 DEPART (PdC = 15" kA} 15 7 10N (16
ARMOIRE AUTOMATISATION (POC = 15 KA G0 50 0 (50
DELIGNEUSE {PdC = 15" k&) SET 50 A0 (50
GROGSE SCIE (PDC = 25 kA) AXINIS 240 ao (1ed
DOUBLE BCIE [POC = 50 kA) 4x1E 30 300 (83
SECHOIRE DEPOT {PdC = 251A) IHANIS 200 a0 (125

TABLEAU GRAND AFFUTAGE Ik = 5.5 k&) 0.1 4

GENERAL el 32
PCY (PdC = & KA} 5G2.5 21 30M (20
PC2 {PAC = & k&) 5G2,5 21 30N (20
PC3 [PAC = B kA) =25 24 iOm (20
PC4 [PAC = B EA) L5 24 10N (20
ECLAIRAGE [POC = & KA} 31,5 17 10N (16

ARMMRE RENNEPONT [Ik = @ ka) 0.2

GENERAL W[40

PRIMAIRE TRANGFO (PdC = 10 k&) 15 17 20 |2
1 C : Contadewr D - Dégonctenr I InkEmuptieur IF: Inemupleur-fusihies D - Fusile AD al : Fosibie 5 RT : Reials Themique

F-Fisbie g, gFougs  8F - Sectomewr-Fusbies  DC - Discontachewr DO Désjoncisar Defférentel
Le criffre piacs Immédiatement & gauche oe fabniviation indigue, Seion ie cas, & nombne tokal ge pdies proteges de Fappared ou e nombne de fusibies

| jefire N indigue Mabsence de disposh de protection sur e pde neutre ;

D : intemupbeur G renbiai PG - Prize de courant

|a iefire NR indigue que i3 protection pacés s e pdie neuse et ntdulls par Appor 4 cele placke sur by phase comespondante
MV] : Mom warfiE pour caose dnaccessbiits - NVE : Nom wermé pour casse dexpioiiation

Iz : coumnt aomissbée dans la canaiisafion, tenant compte du mode de pose el Incikant Mestmation du Tacheur gichal de comection.

(2] Valewr &n ms our B pour stiecs? ] Eszal du dipositif DR => ¥ © Safztssant - N3 - Mon salcfalizam

] Ermen visoe] = W

* [oouvolr de coupare avec Tiabion

= Pdc par flaton

O

SOCOTEC
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Veérification des tableaux et canalisations (page n® 3)

La verification a porté sur fa protection contre les sunntensités, le fonctionnement des dispositits DRL & présence d'un conducteur e protection
associ 3 la canalisation d'alimentation de tout circast. & continuité des circusts de profection et Nsclement.

Protection Disposia? DR
Drésignation - Emplacemant Section Iz Type | Calioreou | fdn |Tempo| Essal | PE 1] Obe.
n reglage i2) 3 (4] n
{mm=} A (Y] 0 (ML)
SECONDAIRE TRANSFO 180 WA [PdC = 10 kA) 25 24 ;b |a
TAPLS WHITE (POC = 25 B4 4525 21 o |3
TAPIS SORTIE [POC = 25 kA) 4G2,5 21 o |25
CHAINE DELIGRESE (PAC = 25 KA) 4G2,5 21 o &
MULTHLAME (PdC = 25 KA} 4G2,5 21 o |4
TAPIS (PdC = 25 kAj 4625 21 o |4
EJECTICN 3 (PdC = 25 KA) 4525 21 o |4
EJECTICN 1 ET 2 {PdC = 25 kA) 4325 21 o |4
TIROIR [P0 = 25 KA] 4325 21 o |3
TIRCIR PG = 25 KA) 4G2,5 21 o |3
GENERAL PC (PAC = 10 KA&) 4625 21 400 |20 30 5
1 CIRCUIT [MON BRANCHE) f ! 3FN |20
1 CIRCLAT IG5 24 1FN |16
CHAIR WHITE 2 (PdC = 25 KA] 431,5 15 o |
EJECTICN 1 (PAC = & k&) 3E25 24 10M |10
EJECTION 2 (PAC = 6 KA) G235 24 10M |10
EJECTICN 3 (PAC = & kA] 3E2,5 24 1DN |10
ROULEAL SCIE (PG = 25 KA) 4325 21 o |25
Tabisau sclalrags ot PC Vers asrotherme [IK = & k&) <2 MW
Armolrs extaraur (K = € ki)
General 4¥5 36 4 |3z
Departi 4G2,5 21 ZamMN |16
Depart 2 (PdC = 25 KA} 4G2,5 21 o |2
Départ 3 (PdAC = 25 KA) 4525 21 o |2
Depart 4 (FdC = £ KA IG5 24 iDN |20
Départ 5 (PdC = £ LA) 3ELE 24 10N |10
BATIMENT PARGUETERIE
TABLE AL GENERAL (K = B KA&) 0.2
Diépart Mouveau Baliment (PO = 25 kA) AXTO 170 400|125 300 5
GENERAL (PG = 35 kA 400|160 30 2]
1 DERART (POC = 10 kA) e 36 4D |32
1 C; Contaciewr D Sigloncheur |- Ink=rmupiswr IF © InEmupleur-fusives AD - Fuslbie Al a - Fusbis 2 RT : Refais Thesmique

F:Fuskée gi, gF ou g3 SF - Seciommeur-Fiskies DG Dicontacewr OO : Disjonciewr Différentel 1D - inbemupteur d8%nenbed PG - Frise decourand — ® - Pdc par BiaSon

Le chiftre piact immédiatament A gauche oe Mabriviation rdgos, s=on le cas, e nombes folal de piies proséges de Fappaned ou e nombre de fusiies

fa ieline N indigee Fabsence de disposilf de protecion sur b= pdie neutre

12 jetire NR indigoe que |2 probechion pacés sur ie pdie neutre est néiduits par mpport & osie placts sur ia phase commespondante.

NV - Nom wirdfid pour couse dinaccesshilis - NVE | Non wirfie pour caese Jexpicliation

Iz - courant admissibie dans la canagsation, =nant compbe du mode de pose et iInckant Nestimation du facheur gichal de comection.

2] WValewr =n ms ou S pour sseciT ¥ Eszal do dposiiTOR = 30 Eafcfaizant - N3 © MNon salsialzant ] Exzmen visue] me W " pouwir de coupuns aves Tlistion
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Verification des tableaux et canalisations {page n® 4)

O

SOCOTEC

La wérification a ponté sur iz protection contre les sunntensites, le fonctionnement des disposilifs DR, ia présence d'un conducteur de protection
a5500 3 |a canalisation d'alimentation de tout circwit, ka continuite des circuits de protection et Msolement.

100 : Contactewr D - Dijonctewr I Infmupter

F-Fisbie g gFougG  8F:Sectomewr-Fimbies. DO : Discontacewr DD Disjonciedr Différented
Le coiftre pacs immadiztement & gauche oe abriviation indique, seion e oas, & nombe tobal de pdies protéges de fappasd ou e nomies de fusibies

I fefire. N indioue Fabsence de dsposily de prolechion sur ie pde nEure

ID - inkemupteur S renbat PG - Prize de courarn

|a lefire HR indigue que i prokeciion placd= sur e pdie neure ast nkdotte par rapport 4 cefie piscée sur ks phase comespondants

M1 Non varfié pour case dnaccesshiiis - NVE : Nor virme pour cagse demioiiaton
Iz - courant admizsibie dans la canalsation, t=nant compte du mode de pese et Inciuant Testrmation du facheur giobal de comechion
) Exrmen visue| ==V

[Z) Waltur en mo oir 3 pour séecs (¥ Eszal du dpostif DR == § © Ealstsizant - N3 - Non sadz%aisant

Probection DisposaT DR
Designaticn - Efmplacement Seclion iz | Type | Camreou | lan |Tampo| Esss | PE 508 Obs.
i1 reglage iz {3 £ n
{mme} Y] (1Y) {50k (ML)
Depart nouvelle maching Jaune {P0C = 10 EA) 325 110 Ao 100
1 DEPART TRANSFO [POC = 25 EA) 2¥0,73 3 DM |2
1 DEPART (PdC = 25 kA) 4X2.5 21 3 |1D
1 DEPART (PdC = 25 KA) 31 17 30 |0
1 DEPART (PdC = 4.5 k&) 20,75 7 oM |2
LOGEMENT 1 (Hors conindie) (PoC = 3 kA) 35 41 1DON |32 30 g
LOGEMENT 2 {Hors contnde) [POC = 3 kA G5 41 iDDN |32 30 L
DEPART 4 FACE [PoC = 50 kA) 4X35 143 3D 100
ASPIRATEUR (PdC = S0 KA} AX5 42 oD |40
TENOMEUSE [PdC = 5D kA) AX¥5 L 30 |40
DELIGNEUSE (PdC = S0 kA 4310 53 oD |53
DEPOT TH (PdC = & KA] 31,5 T 1o |10
AEROTHERME MACHINE [POC =3 KA} AX1,5 15 o 10
AEROTHERMNE STOCK {PdC = 5 KA} 41,5 15 o 10
COMPRESSEUR (PdC = B KA} A4X2.5 21 3D |20
PC [POC = 5 KA} 31 1T 20 |20
ECLAIRAGE 1 {PdC = 6 kA) 315 17 DN |15
ECLAIRAGE 2 (PdC = 6 kA) 3415 17 1ON |15
AFFULAGE [PdC = B kA) 4X2.5 21 D |20
CHAUFFERIE (POC = 3 KA) =] 28 an |25
PC 280V [POC = 3 KA} AX2.5 21 30 |20
TRAMSFRD 2ANCC (2.58) (P1)
Tatiaau chauffesie Ik = 3 ka} M
BATIMENT ANNENXE TRAITEMENT BOIS
TABLEAU LOCAL TECHNIGUE (Ik = 5 k&) 0.2
GENERAL 4l 100
ZEMERAL LOCAL [PAC = £ k&) tDDMN |20 3o ]
ECLAIRAGE (PdC = £ KA 3515 17 1DM |15
PC{PdC = & KA) 3525 24 10D |20
DEPART SYSTEME (PdC = & k&) SE10 53 30N |20
CIRCULATEUR 1 ({PdC = 25 KA) 41,5 15 o 1
IF ¢ Intemupteur-fusbies AD - Fuziie AD M : Fuskie Al RT : Rstais Themigue

= : Poc par filaSion

* poussl de Coupure avec fiation
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Rapport de vérfication des instafations électriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR3822/1 @
SOCOTEC
Verification des tableaux et canalizations (page n° §)

La wérification a porté sur la protecion contre les surntensités, le fonctionnement des dispositifs DR, ka présence d'un conducteur e protection
associe 3 la canalisation d'alimentation de tout cirest, la continuite des creuits de protection et Msclement.

Protection DisposiaT OR
Designation - Emplacemant Section iz | Type | Caloreow | ldn |Tempo| Ess= | PE I5cd Ots
(1 reglage e R n
{mm (4 iy 400 | ML
CIRCULATEUR 2 (PdC = 25 kA 4515 15 ECRE
CHAUDIERE [PoC = § kA) G5 24 1DN |16
BATIMENT 3CIE EXTERIEUR [2012]
TABLEAU GENERAL BATIMENT [Ik = § k&) 0.1 5

GENERAL 4 |20
DEPART 1 ECLAIRAGE DT40 {PdC = £ kA) IG15 17 1DCH (10 300 5
DERART 2 BC [PAC = 6 kA 5E25 21 300N (20 30 5
DERART 3 PO (PdC = £ kA) 25 21 100N (20 30 5
DEPART MACHINE 1 (PdC = 25 k&) 5G2S 127 300 (125 300 5
DERART MACHINE 2 (FdC = 10 k&) 535 145 4pD (100 300 5
DEPART MACHINE 3 (PAC = 10 k&) 5G5 36 300N (32 300 5
DEPART MACHIME 4 (PdC = 10 k&) 535 36 30DH (32 300 5
DEPART MACHINE 5 (PdC = 10 KA} NONRA CCOR/ 300N (32 30 5

COFFRET TRAIN DE ROULEAL ik = 4,5 k&) 0.1

GENERAL 4 |63
MOTEUR 1 15 15 IAMFT |1D6E
MOTEUR 2 4G15 15 IAMRT 103
MOTELUR 3 4515 15 JAMRT |1005
PRIMAIRE TRANSFD 160VA ZX1,5 17 1AMN 2

SECONDAIRE TRANSFD 24V k3 w 2F |6
231 COMMANDE {FaC = § KA} 4%1,5 15 3o |10
i1 C: Contaciewr DO - Disjoncheur I intemupieur IF : InEmupieur-fusiies AD - Fusibie AD aM - Fuskie s RT : Rearls Thesmigue

F-Fimbis g, gFougs  3FSECSOMETIEEES Do Diontacew DD Dsoncler Dfrentsl 0 intemocteur derenbsl PO Srse de cowant ¥ - Poc par filason
Le chiffre piac® immédiatemant & gaucre o Pabnistation indgos, seion e c2s, e nombne folal de plies protégés de Fappared ou e nombre de fusibies

In f=tine N indique Fabsence de deposit? de profecion sur i pdés neurs

Ia letine HR indigue que ia probeciion piacss sur e pdie neure est réduite por mppot 8 osfe piscée sur ia phase comespondantes.

MV1 : Mom warflE pour cause Jinacoesshile - NVE : Non wirfé pour caose demoliation

Iz - courant admissibis dans la canalisalion, i=nant compte do mode de pose et inckoant Testrmation du facheur giobal de corrsction.

2] valeer &n ms o 5 pour Seecil (¥ Eszal du dipostif DR = & | EalsSaizan - M3 - Mon salrhizant ) Exrezn visue] == W " PoUVo de coupane aver Titation

xlviii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs

Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



e .

Biobasic

environnement Annexe XII

Rapport de wérification des instaliations éleciriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR3622/1 @.
EEEETES
V.5 Verification des récepteurs (v compris d'éclairage) et des prises de courant

Ces Estes regrowpent les mesures d'solement des récepteurs, |a verfication de la presence et la mesure de la contnuité des conducteurs de
protection sur les récepteurs les appareils d'éclairage et les prises de cowrant (3 l'exception bien entendu des appareils de classz () | de plus
dautres composants associes 3 ceux-oi peuvent egaieme-ﬂeu'e mentionnées pour faciliter kewr identification et leur bocalisation, en particulier, s'#=
sont affectés dune non-conformits. Elles regroupent £galement, le cas &chéant, Fexamen du réglage des disposififs de protection eu égard 3
fintensité nominaie du récepteur, 'examen des conditions de mise en oeuvre, du materiel et de I'adéquation du degré de protection avec ks
nfluences extemes du local ou de 'emplacement od le composant est ns'lalle

L'absence dndication de classe disciation pour un maténs! donné signifie gue k= dit maténed est de classe |

Mota : Lorsgue b= résultat d'une mesure n'ast pas satisfaisant, il est affecte du signe * et la non-conform#e comespondante est explicitée au
chapitre | par l'observation portant le numéro mdiqué 3u droit du résultat.
Un composant de lNnstallation Slectrique peut faire l'objet d'une obsenvation méme korsque les résuitats des mesures =t des essais qui lui sont
associes sont satisfaisants | dans ce cas lobsenvation porte sur des prescriptions autres ; elie et explicités au chapitre L
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Rapport de vérification des installations électriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR382211 @
SOCOTEC
Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n* 1)
La wérification a porté sur |a protection contre les surintensités, la continuité des circuits de protection et lMsolement
Protection [apparells Tecialragd Prses sec
[ou mads de raccordement)
Designation - Emplacement Mo| Type | Callbreou | C1 |Existants) Warifiés | Exs | Ver |Comtinuig  Isol abs.
(1) réglage | () tant=s | Nées n
ol (L) (MLY)
POSTE DE TRANSFORMATION 1 1 1 1
BAES o 1
BATIMENT PARQUETERIE
ATELIER 3 8 4 4
COFFRET ELECTRIQUE BEIGE AUGDESSUS [
ARMOIRE
AEROTHERME 1 |30 10
TEMONEUSE 1000 1 |A
MACHINE 4 FACE 1 |A
DELKZMEUSE 1 |30 63
COMPRESSEUR 1 |30 20
PETITE SCIE 1 |PC 16
cdble ne sarvant plus 3 coté ammoie el sous le 7
COMpressaur (slectnvans demigre amaire)
CHAUFFERIE 2 2 2 2 L]
CHAUDIERE BOIS
CHAUFFE EAL 1 |PC 16
5 CIRCULATEURS 5 |30 2
Liaison aguipotentiel 2au
LOCAL STOCKAGE 4 4 B 6
1 ECLAIRAGE NEON 3
AEROTHERME 1 |30 10
AFFUTELUSE FORZIEME 1 |PC 20
AFFUTELUSE ROMDAMAT 1 |PC 20
AFFUTELISE LAURENT 1 |PC 20
1 ECLAIRAGE 10
EXTERIEUR 1 1
ASPIRATION 1 |30 40
LOCAL STOCKAGE 2 1 1
AEROTHERME 1 1 |A
AUVENT COTE ROUTE
1) © - Contacteur D - Disjoncteur I : Intermupier AD - Fuskie AD 3F : Sactonnewr-Fusibies
DL Disconfachewr DD - Désjoncheur DiEsenentied 1D : Interupisur diférented aM - Fushis 3 PC : Recoondement par prise de courant (164 5! callbne nom preciss)
P - Frotecton inteme IF : Int=muptzur Fusibie F:Fusbiegl,gough  BAES : Bioc Autonome dECarage de Secunts
AT : Rsials Tremigus PLES : Point Lumineur S Eciairage de Securits
Le chifire piacé Immddistement & gauche de Mabréviation indques, ssion e cas, le nombee okl de piies prodégés de Fappane] ou e nombre de fusibies:
|a letine N indigue Fabsence de dsposit! de protection sur b pdés neure
|a lefine NR indique qu= |a protection plaoés sur e pdie neure ast nkdulte poar rapport & ose placke sur by phase comespondante.
N1 : Mom wariflé pour cause dnaccessbilie - NVE © Mom vérfié pour cause dexpioliadion
Dans i cas ol k=5 nécephewrs possédent un dsposE spécifique de proteciion conine les suriniensibés, la pulssance ou MmersBé est indgués dans |a coionne “oésigration”.
CE : idenifie une machine portant le marguage CE
(2] Classe disolaton du mabéried
l Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
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Annexe XII

Rapport de vérfication des installations électriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR3822/1

O

SOEOTEL
Vérification des récepteurs (y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n* 2)
La wérification a porté sur la protection contre les surintensités, la continuité des circuits de protection et lsolement.
Protection [appareis daciairags Prses sec
{ou made de raccoremeant)
Diesignation - Emplacement Type | Callbreou | CI |Edstants) Vérfies | Sxs | vén |Comtinuig  Isal b,
{1} regiage | (2) tantas | fiess n
[l {1 (ML1)
MACHINE JAUNE EUROPLAN 4D 100
BATIMENT PRINCIPAL
LOCAL PETIT AFFUTAGE 5 5 1z 12
METTRE ECLAIRAGE LOCAL ELECTRIGUE 11
MACHINE WOILLMER PC 20
MACHINE VERTE RC 20
GROS TOURET PC 20
PETITE MACHIME A AIGUISER PC 20
ARRET D'URGENCE BATIMENT
2 PC DERRIRE ETABLI 12
LOCAL GRAND AFFUTAGE 8 & 1z 12
BAES no1 1
PORTAIL ELECTRIQUE oM [20
PERCEUSE A COLONME PRECISION PC 20
PETIT AFFUTEUR CEM PC 20 13
AFFUTEURS NUMERIQUES VOLLMER PC 20
COMPRESSEUR =]
MEULEUSE BOSCH PC 16 "
POSTE A SOUDER COMMERCY PC 20
MEULEUSE PORTATIVE PC 16
AFFUTEUR LARDCH PC 20
2 PC SUR COMPRESSEUR
ZOME DE DECOUPE 14 14 G 6
BAES no1 1
MACHINE REMMEPONT =]
MACHINE BLEUE =]
MACHINE FALOON =]
ASPIRATEUR =]
1PC A COTE CABINE BOIS 14
HOUVELLE ZONE 5 5 2 z
11 & : Contacteur 1D - Disjoncheur I 2 e AD - Fusbde AD EF : Eactionneur-Fusibies

D¢ : Disconiactewr DI = Dijoncheur Dsnentia)

IP1 : Profection Inieme

1D : intermupiear dffdrentel aM - Fuskée 30
IF : Intenuptewr Fusibie

F : Fusibie gl, o= ou gG
FT : Redsls Tremique

PC : Racrondament par priss de courant (164 5! callbre non précss)
BAES : Bior Autonome CECRge de Sémurits
PLES : Paoint Luminesur TEcisirage de Sécuriis

Le chiffe piac® Immadiatement & gauche de I'abnévation indque, Seion e oas, e nombre total de pdies protéges de Fappared o e nombne de fusibies

1a letire N indique labsence de disposiE? de protection sur e pdis neure

Ia letire NR Indique que |a probection piacés sur e pdie neutre est rtdulle par rApport & celie placke sur la phase comespondante.

NI : Bom warifié pour cause dinaccesshbile - NVE : Nom virfié pour cause dexpiciation
Dans e cas ol les ntoepbeurs possédent un dsposET spécifique de protection contre les surinienshbés, [a puissance ou MniensRe ext indgués dans |a colonne "oésignation”.

CE : idenifie une machine portant le marguage CE
(2] Classe disolation du manéred
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Rapport de vérfication des installations électriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR3822/1 @
8
Vérification des récepteurs |y compris d'éclairage) et des prises de courant (page n* 3)
La verification a porté sur |a protection contre les surintensités, la continuité des circuits de protection et MNsolement
Protection [appareis dacialrags Prsss sec
[ou mode de raccordemeant)
Designation - Empiacement Mo| Type | Callbreou | C1 |Existants) Vérfes | Exs | ven |Continutg  I1sol abs.
(1) régiage | (2) tantss | Nié=s n
[A) (i) (ML)
B.AES 1] 1 1
MACHINE MEM 1 |
CABLE AU SOL A COTE ARMOIRE DETERIORE 15
CABINE VERRE 1 1 2 2
CONVECTEUR 1 PC 16 1]
1 ='rcH:n;|a'.Eur Avec PC sallle
Ensembie d2s PO 16
CABINE BOIS 1 1 1 1
PUPITRE COMMANDE 1
CONVECTEUR 1 |PC 16 n
ECRAN 1 |PC 16
STOCKAGE 4 4 4 4
B.AES 1] 1 1
SCIE CIRCULAIRE 1 |PC 20
GROSSE SCIE 1 | 1 1
REHOSTAT GROSSE SCIE 17
AEROTHERME 2 |
CUNWE FIOUL
LE TABLEAL AVEC COMPTEUR DANS LE COULOIR 18
SANITAIRE 1 1 1 1
CHAUFFE EAL 1 |PC 16
CONVECTEUR 1 |PC 16 n
ANCIEN LOCAL MEUBLE 5 5 1 1
2 ECLAIRAGES
BUREAL 1 1 3 3
UNITE CENTRAL 1 |PC 16
ECRAN 1 |PC 16
IMPRIMAMNTE 1 |PC 16
PHOTOCORIEUR 1 |PC 16
FAX 1 |PC 16
1) - Contacteur D - Disjoncteur 1: Intemupizr AD - Fuskie AD 3F : Sactionnewr-Fusibiss
IDC : Disconfachewr DD - Disjoncheur DESSnente) 10 : Ivterrupisur cHTérented aM - Fushkee A PC : Raccordement par prise de courant (164 s! callbre nom précss)
IP1 : Proftection Ini=me IF : Imt=rmuptewr Fusibie F : Fusibie gi, gF ou gl BAEE : Bioc Autoncrme TECiage de Sécuribe
AT : Reisls Thermique PLES : Point Lumineur T Ecisirage de Sécuriid
Le chifire piacs Immédiatement & gauche de 'abréviation indigue, ssion e cas, le nombre ol de piies profégés de Fapparel ou e nombne de fusibies
|a letine N indique Mabsence de dsposits de protection sur b= pdis neure
|a lefine NR Indique que |a protection placss sur e pdie newre astirkdute par rapport 4 celle placks sur by phass corespondante.
N1 : Mom warifié pour cause dnacoess bl - NVE | Mom wirflé pour cause dexpioiiafion
Dans i cas o les répepbewrs possédent un dsposiE spécifique de profeciion contre kes suriniensibés, la puissance ou Mmershé st indigués dans |a coionne “désigration”.
CE : idenifie une machine: portant le marquage CE
(2] Classe disolabon du madsried
lii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher

Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0
Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs
Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



B

Biobasic

environnement

Annexe XII

Rapport de vérfication des installations électriques - EST BUFFIERE ET FILS - ZR38221
Vérification des récepteurs (v compriz d'éclairage) et des prises de courant (page n* 4)

La werification a porté sur |a protection contre les swrintensités, la continuité des circuits de protection et Nsolement

<

Protection [Apparells daclalmgd Prisas élec.
[ou mode de rRccordement)
Designation - Empiacement No| Type | Calloreou ) O |Exstants| Verifies | Exds | Veér [Continuiig  Isol Qibs.
(1} regiage | (2) tantas | Ness n
(A) [Eei] (LY}
CONVECTEUR 1 10N 16
BATIMENT ANNEXE
LOCAL TECHNIGUE 1 1 1 1
CHAUDIERE 1 10N 16
CIRCULATEUR 1 [ I=0,3A) 1 3D 1
CIRCULATEUR 2 [ I=0,3A) 1 3D 1
EXTERIEUR COTE ROUTE 7 T 1 1
MACHINA MOLTEC 1 ]
1 PC EXTERIEUR ET 2 PC se trouant dans le Batiment 19
BATIMENT BOIS 2012 2 2 1 1
SCIE HORIZOMNTALE 1 300 125
DELIGNEUSE 1 400 100
BAC DE TRAITEMENT 1 3DON |32
TRAIN DE ROULEAL 1 3DON |32
PC TASLEAU 2 2
CABLE ALIMENTATION SCIE HORIZONTALE & COTE 20
PURITRE DETERICRE
1] € Contacteur I - Disjoncteur 1: Intermupiear AD - Fuskie AD &F : Eactionnewr-Fusibies
D:C : Cisconfachewr DD - Désjoncheur DEenente 10 : Interrupieur dHTérented aM - Fushbis Ak PC : Racoordement par prise de courant (164 5! callbre nom prédss)
Pl : Frotecton Inteme IF : Intemuptewr Fusitie F : Fusibie gi, = ou gis BAES : Bioc Autonome FECiarage de Sacurts
AT : Reials Tremigue PLES : Point Lurineuy SEciaimge de Sécurit

Le ciiffe piac® Immédiatement & gauche de 'abréviation indigue, Seion e 03s, e nombre ol de piies protiges de Fappared ou ie nombre de fusibies
13 ietine N indique Mabsence de dispos/E! de protection sur e pdie neutre
1a iettne NR Indique que |a protection placds sur e pdie neutre est rkdulle par rARpport & celie placke sur la phase comespondante.

N1 : Bon warifié pour cause dinaccessbiltd - NVE : Mom varfié pour cause Jexpioladion

Dans le cas of les ntoepbewrs possédent un disposET spécifique de protection contre les surfiniensies, |a puissance ou MNntensis est indgués dans |a colonne “desigration”.

CE : identfie une machine portant e marquage CE
(2] Classe disoiation du matére
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Domaine 18 Installations électriaues
COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE Q18
Organisme

Mous, soussignés, organisme de vérification d'installations électriques autorisé® par CNPP, sous le n® 052/18
Mom {ou raison sedale) SocoTEC
Adresse  Les QUADRANTS

3, Avenue du centre
Guyancourt
78182 5T QUENTIN EN YWELINES

Etablissement objet de la vérification

Mom {ou raison socials) EST BUFFIERE ET FILS
Adresse CHANDAISON

Mature de l'activite :

Lorsqu'il y a plusieurs batiments, preciser la reférence du ou des batiments concermes :

Mous déclarons avoir recu de 'exploitant ou de son représentant :

= la désignation des locaux 2 risque dincendia (par défaut, lorganisme se référe au guide UTE C 15-103} oui [naon
> avoir regu de l'exploitant, le zonage des risques d"explosion 0 cwi Mon []5ans objet

48200 ST CHELY D'APCHER
Soierie

Veérification des installations électriques réalisée

Mous déclarons avoir procéds, e 2271014

a une veérification des installations électrigues conformeément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18,
La veérification a consisté an @

[ une vérification compdéte des installations électriques de l'établissemant

una vérification partielle des installations électriques désignéss d-dessous (lieu et motif)
Tableau electrique local chaufferie bois Batiment parqueterie ot tableau 3 cote asrotherme (tableau
inaccessible trop haut)

Une coupure totale a été autorisée par Mexploitant B owi [IHon

Type de vérification :

O premiéra vérification effectuée par l'organisme

verification périodigue annuslle Date de la précédente visite : 02/12/11

Conclusion

Mous declarons gue lNnstallation electrigue
peut entrainer des risques diincendse et d'explosion
O ne peut pas entrainer des risques dincendie et d'explosion

La vésification a été effectuse AALES e 27/11/14

par MUNIER. CEDRIC

en présence de Mr Buffie

Cachet de I'ggganisme de verification

SOCOTEC
Les Quadrants - 3, svands tu Gentre - Guyancourt
TE182 St-Cluantin Ywvelines Cadeax

Remplir e cadre c-contra SVP

E * Autorisation delivrée par CNPP Cart., organisme certificateur reconsu par les professionnels de la sécurite et de I'assurance
‘omrp Foute de lz Chapelle Réanville, C5 22265, F 27950 Saint-Marcel, www.onpp.com

liv
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i Abzance de Danger Danger déja
Constatations 1 danger signalé pour signalé
constaté  |la 1ére fois2
1, Présence de traces d'échauffement anommal d'une canalisation etfou d'un ¥
mateériel dlectrique
2. Absence des moyens de protection des transformateurs (HT/BT, BT/HT,
HT/HT) X
3, Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les surintensités X
4, Dysfonctionnement des dispositifs differentiels & courant residuel X
5, Présence de poussiére déposée ou de substances de nature & provoquer X
un danger dans les armoires electriques
&. Inadequation des materiels ou des canalisations électriques dans les locaux a X
risgues d'incendie etfou zones a risques d'explosion
7. Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux & X
risques d'incendie etfou zomes 3 risques d'explosion
8, Existence de locaux ou emplacements a risques d'incendie ou d'explosion
pour lesquels lNnstallation ne répond & aucune des deux conditions suivantss X
- présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des dispositifs
assurant la signalisation ou la coupure au ler défaut dlisolement
- protection des circuits alimentant ces locaws: ou zones par dispositifs 2
courant différentiel résidusl de sevil &gal 4 300 ma

1 Incliquer & Paide ofune crobe dans les colormes de dnoite <1 y & ou non constat de dangsr.

2 Dars be cas dune premidre virification rdalisde par Forganisme, b constats de danger sort mentionnés dans cette colonie,

L mention S0 signifie = sans objet . Le mention NV signifie * non wiifid ™ o dolt Sre motisie ; wiriication partielle etfou coupure totale non autorsée,

Evenements déclarés depuis la vérification précedentes

Madifications de 'nstallation :
- Création d'un nouveau batiment en cours de réalisation

Incidents :
- Pas dincident d'origine electrique signale.

Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité :
- Opérations de maintenance curative,

- Mise en place d'un éclairage de securits

Lever de certaines observations du précedent rapport

Points da non-conformité ou anomalies constatés et préconisations associées
Rappeler le cas échéant, la date a laguellz ils ont &t2 signalés pour la premiére fois :

Observation Composant Préconisation Annee
Supprimer les installations hors cable ne servant plus & cote 2014
sarvice armoire et sous le compressaur

{electrovane demiere armoire)

{ATELIER - BATIMENT

PARCUETERIE]
Cablage weétuste n'assurant plus la LE TABLEAU AVEC COMPTEUR Procéder a la réfection complate. 2014
sacurité des personnes et la DANS LE COULDIR (STOCKAGE -
prevention des incendies. BATIMENT PRINCIDAL)
Matériel inadapté aux conditions COFFRET ELECTRIQUE BEIGE A remplacer par un matériel 2014
d'influences extermnes de AUEDESSUS ARMOIRE (ATELIER - | possedant les indices de
lemplacement o il est installs. BATIMENT PARQUETERIE) protecbon IP 50 et IKO7 .
Respecter les pouvoir de coupure 2014
des dijoncteurs, ils doivent &tra au
minimum de :
- 14 KA pour le TGET
- 13 KA pour la vigille armoire.

Modile ef mandgue Qe diypasis par le CMPP

4

09201

Dac. Ref. Q18
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Commentaires
Préciser notamment a titre informeatif si un compte rendu 19 a &té délivré, la présence de procédes photovoltaigues

sur le batiment, le schema de liaison a la terre de linstallation eledrigue (BT) :
- Le{s) schémals) defs) liaison(s) a la temre &tabli(s) dans le batiment est (sont) le(s) suivant{s): TT

Ce compte rendu doit &tre transmis dans un delai de § semaines a ['exploitant en 2 exemplaires, M'un desting 2 son assureur,
l'awtre conserve par lui sur bz site ol la vérification a éte effectude, Ce deélai peut Stre porte & 2 mois kersque Minstallation ne peut

pas entrainer de risgue d'incendie ou ¢'explosion.

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

lvi
Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs
Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



Bi i
Obas - Annexe XII

environnement

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZONE ARTISANALE

48200 ST CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION
DES EQUIPEMENTS
MECANIQUES

Rapport n® : 483304 2-005-1

Vérification effectuée le - 13/10v2014

Batiment "Dynabat” La Bouteyre 43770 CHADRAC
Telephone - 04 71.04 .27 40 - Fax - 04 71.0£.83.78

Apave - 181 rue de Vaugrard - 75738 Paris Cedex 15 - 5A au capital de 222 024 183 € - RCS Pans 527 573 141
Flizies opératonnaiies | Apawe Alcacksnne BAS - RCS 301 570 445 ; CETE Apave Nord-Dusct - ROE 453571 425
&pave Pancienne JA% -FACS 353 958 173 Apave Sudeurcpe BAZ - ROS SIS 720 IS

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’ Apcher Lvii
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Date : 1?;10&014|L
epqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ zuppor: sozsosz0s-:

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZOME ARTISAMNALE

43200 ST CHELY D APCHER

Tassin, le 13M10/2014

Messieurs,

Mous vous prions de bien vouloir trouver cijoint le compte rendu de vérification concemnant :

Sérification périodique ou ponctuelle des équipements suivants -
-Appareils de levage

Un rapport provigoire a &té remis @ Mr BUFFIERE

Le registre réglementaire a &té visé

Ce rapport comporte 25 pages numérotées de 14 25

YVous en souhaitant bonne réception,

Mous vous prions d'agréer, Messieurs, lexpression de notre considération distinguée.

Adresse de Iinstallation visitée ou Wérificateur : RIBENNES Albert
de rattachement :
SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEL Batiment "Dynabat™ La Bouteyre

ZOMNE ARTISAMALE
45200 5T CHELY D APCHER
43770 CHADRAC
Téléphone
Télécopie
Lviii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
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[elpave EQUIPEMENTS MECANIQUES | oo ssespszcos.s

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES
Prescriptions applicables aux utilisateurs
EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Les vérifications des équipements de bravall doiven! &fre effectuées par des personnes gualifiées, compésfenies dans fe domaine de I3
prévention des risgues préserdes par les equipements de fraval et connaissant les disposifions réglementaires afférentes [article R.4323-24 du
Code du travail} el ayant l'expérience du méfier de vérificatewr, en parficulier une pratique habifuelle de celui-ci.

APPAREILS ET ACCESSOIRES DE LEVAGE

Les éguipements de travail s=rvant au levage de charges, de postes de ravad ou au transport en éwvaton des personnes, utilisés dans les
etablizsements visés 3 larticle L4111-1 a L.4111-3 du Code du Travad ainsi que ceux utlisés dans les mines =t camiéres et leurs dépendances

wisées par le Réglement3ensral des Industries Extraciives, sont soumis respectvement, en matiére de wérification, aux dispositions des ammétas
du 01 mars 2004 et du 30 novembre 2001 qui prescrivent les vérifications suivanies :

Veérification avant mise ou remise en service

Les apparsils de levage mus mécaniquementou par ia force humaine et les accessoires de levage doivent faire I'obéet de tout ou partie des
examens et essais suivants, lors de leur mse 1) ou remise 2°) en senvice :

EXAMENS ET ES5AI5 CIRCOMSTANCES IMPOSANT DES EXAMENS OU ESSAIR
Examen dadéquation 1) . lors oe I3 mise en senvice dans FeEbissement [ne, occasion ou tocation)
Examen oe montage &t Tinstaliation 2a} lors Fun changement, de slie dutiisation, ge configuraton, de condiions CUBiEaton sUT UN mame sie
e553is de foncliornement 2b) & i3 sulte dun damontage sulvl dun remontage
examen de 1'&tat de conservation 2C)  3pres tout FempacemEnt, reparation ou transtormation importants inténessant un omgane essenflel
SDrEUVES SiEtigues e dynamiques 20} &3 suile oa fout accident provoque par 13 dedaliance dun organs essential

Toutefois, bes apparsils soumis 3 des changements de site d'ufilisation et ne nécessitant pas Faménagement de supports particulisrs sont
dispensés de la vérification prévue au cas 2a) ci-dessus, a condition d'avoir fat I'obiet, dans cette configuration, des examens et essais de mse
en senvice du cas 1) ci-dessus et depuis moins de six mois, de la verfication générals péricdigue.

Mota : Les épreuves permettent de s'assurer expérimentalemant de labsence d'anomalie préjudiciabie 3 Iz solidié etiou 3 la stabilité. A défaut
de présentation des documents prévus par I'arréte du 0F mars 2004, sans avis formaliss du chef d'établssement, les épreuves sont realiséss
conformément aux disposiions du contrat, dans les conditions prévues par le fabricant et 3 défaut dans les conditions définies par les textes de
références. Le wérificateur ne peut éire tenu pour responsabie des dommages provoqués par les epreuu‘e-s a l'appareil ou 3 son support.
L'examen de montage et dinstallation est limité aux sléments assembiés sur e site d'utilisation et réalisé sur |a base des informations
contenues dans la notice d'instructions du fabricant.

Vérification générale périodigque
Les appareils et les accessoires de levage doivent fare ['objet de verfications générales 3 périodicité annuele Toutefois, cette perindicitd est

- Semesinelle pour les appareils listés au Il et Il de I'article 20 de Famete du 01 mars 2004, les appareils mus par une énergie auire que ka
force humaine et utifisés pour ke transport des personnes ou le déplacement en elévation des postes de travail.

- Trimestrielle pour les apparsils mus par la force humaine et utiises pour le déplacement en élévation des postes de travail,

Ces vérifications comprennent ['examen de 'état de consarvation =t les essais de fonctionnement.

MACHINES ET ENGINS DE TERRASSEMENT A CONDUCTEURS PORTES
Vérification générale périodique

Conformement aux dispositions de Famété du 5 mars 1922 medﬁe ou de l'amété du 24 jwin 1922, les machines et engins de temassement
Zéfinis par ces textes doivent faire Fobjet de vérifications générales 3 pemdlclte trimestrielle ou annuelle selon le cas, qui comprennent Nexamen
de I'etat oe conservation et les essais de fonclionnement. Tous les égquipements de fravail doivent étre reglés, entrefenus et vérfies
réguigrement de maniére 3 préserver la sécurité et la santé des travailleurs dans le cadre de 'obfigation générale de sécurité [(article L.4321-1
du Code du travail).

AUTRES EQUIPEMENTS

ASCENSEURS MONTE-CHARGES ET ELEVATEURS DE PERSONNE DONT LA VITESSE N'EXCEDE PAS 0,15 mis

L'articie R.125-2-4 du Code de la Constructon et de I'Habitation prescrit un conirdée technique des ascenseurs au moins tous les cing ans.
L'arété du 22 decembre 2010 prescrit une vérification annuvells des ascenseurs, monte-charges et éiévateurs de personnes. La vérfication,
fonctionnement compris, des ascenseurs doit étre effectuée par un organisme agrée. tous k2s cing ans et aprés transformation imporante, dans
les établissements recevant du public. Le fonctionnement des ascenseurs installés dans des mmeubles de grande hauteur (IGH) doit ére
werfié, par un organisme agréé tous les § mois pour b= appareils égquipés de dispesitit d'appel prioritaire et tous les ans pour ceux qui Ken
sont pas equipes.

Par aillewrs, ndependamment des examens précités, les nomes MF EM 81-1/2 sfipulent gue les ascensews doivent faire I'obéet d’examen et
essas 3 la suite de transformations importantes ainsi qu'aprés tout accident et incident.

ESCALIERS MECANIGQUES ET TROTTOIRS ROULANTS

Dlans les établissements recavant du public, ks vérfication de ces appareils doit &tre effectsée par un organsme agrée, ous les ans ef aprés
transformation importante.

DIVERS
Les éguipements suivants doivent Stre vérfigs:
- Alamise ou 3 la remise en service et perodiquement au moins tous les 3 mois - Echafaudages {amété du 21 décembre 2004,

- Au moins tous les & moss : Portes ef portails automatiques ou semi-automatiques {amété du 21 décembre 1823),
- Au moins tous les 12 mois - Equipements de protection imdividuelle contre les chtes de hawteur (améte du 18 mars 1083)
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L ars |
@rove | EQUIPEMENTS MECANIQUES P eopte RS

DEFINITION ET CONTENU DES MISSIONS DE BASE

La mission comprend les ssules opérations décrites dans ke présent rapport, réafisées dans les limites défines ci-dessous. Les codes de
missions sont rappeiés dans le corps du rapport

Pour les équipements de travail, ks verifications périodiques, les wérifications avant mise ou remise en service, sont réafisées dans le respect
des contenus, des limites dinvestigation et des exclusions de mission définis dans ks cahers des charges de la profession

Pour les auvires equipements, les examens et essais effieciués dans le cadre des missons de base comportent, lexamen viswel de 'état de
consservation des parties de Péguipement, visibles et accessiles sans démontage et en sécurité, lessail de fonctionnement de I'éguipement et
des dispositifs de protection en place. Pour les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques et trottoirs roulants les missions sont
compiétées, le cas echant, par la wérfication du respect des prescriptions applicables aux dfablissements recevant du public (ERP). immeubles
de grande hauteur (IGH) et immeubles d'habitation

Les examens et essais effectués dans le cadre des missions de base nécessitent, de ia part du chef d'&tablissement, |a mise 3 disposition des
&quipements & examiner, ¢es opératzurs qualifiés 3 leur condwite, de |3 documentation nécessaire (notice d'instructions, déclaration de
conformité, rapport précédent, données relatives au site...) des moyens d'accés sécurisés ef dans le cas des wenfications relatves aux
appareils 2 levage, des charges d'essais et d'épreuves suffisantes.

Limites :

En absence d'un opeératewr qualifie 3 |3 conduite etiou des moyens d'accés sécursés. la verfication est Emdée 3 'état de conservation des
parties wisibles et accessibles de plain-pied, équipement 3 ['arrét. Les limites de ka vérfication sont alers précisées dans le rapport.

L'examen de montage et dinstallation exciut notamment tout essal, conirdle géométnque ou metrologique, toute wenfication des
caractéristiques mécanigues des supports, massifs, ancrages. fxations, ains! que des éléments constiutifs des assemblages ef, k= cas &cheant,
de leur couple de sermage.

La verfication de Fefficacite des dispositfs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi tels que freins de secours et de securite,
dispositds hors course, détecteurs de survitesse nécessitant la mse en ceuvrs de moyens d'essal particufiers ou la neutrafisation de certains
organss pouvant présenter des risques mportants, notamment pour les personnes, ne peut tre réalisée quen présence et sous la direction
d'un représentant quakfié du constructsur ou de 'entreprise de maintenance pour ks ascenseurs,

Exclusions aux missions de base :

La vérfication de la mise en peuwre des dspositions relatives aux risques couverts par d'autres réglamentations {risques electriques, incendis,
explosion, appareils & pression, circulation sur la woie publique,... |

Les opérations qui relevent de la responsabilité

- des fabsficants qui, seuls. peuvent garantr leur foumniture |matéres premiéres, composants), leur mise en ceuwre et ka conformité des
£quipements aux régles techniques de concepiion ef de construction gui leur sont applicables.

- des utdisatewrs, seuls chargés de s'assurer du respect d'une part des cbligations qui keur sont faites lors de la mise ou remise en senvice des
£quipements de travail. ¥y compris 'examen ¢ adéquation des appareds de levage et, d'autre pan. des mesures dorganisation, des prescrptions
techniques d'utilisation applicables aux équipements, ansi que de |3 tenue deys) registre(s) de sécurte et cametis) de maintenance.

- des senvices de établissementchargés dassurer la surveillance, le nettoyage. le démontage pérodique des parties cachées, la réalisation
des operations de maintenance et de mambende I'élat de conformite, 'examen approfondi de certains equipements de travail (cas des grues a3
tour).

- des expioitants lorsgue ceux-ci sont soumis, notamment pour limplantation de cerains engins de chantier, 3 des dispositions particuligres
fixées par des amétés préfectorauy OU MUNEDAUE.

MISSIONS DE BASE

B1 EXAMENS ET E55415 LORS DE LA MISE OU REMISE EN B2 VERIFICATIONS PERICDIUES
SERWICE D'APPAREILS OU D' ACCESSOIRES DE LEVAGE
{Seion condtions detries conraciusiement) B0 e prse en charge par FAPAVE
B10 lors 02 |3 premiéns mise 2n senvice dans Metablissement B2l arnuEie
B15 ors de I3 remise en senvice dans ['Sebissement B2z sEmesmEle
- 3 |3 Buite d'un dEmOntage SLEVI LN FEmontage B23 Irmesrizie
- 4 |2 suife d'un changement de she FLblisatan, de b2 peciete
corfiguration, de condfions duElisation sr i1 mame ste

B35 comindie fechri quennal des asiENEELEs
-3 |3 sulte dun acsgant, apres réparation od tansformation =

Rapare ginspscton | otz vgnstte apposte sUr 'SqUpement na CONSTHUS P35 UNe MaTJUE 0U LNe testation oe ooemfonmite 0w de secirte.

AUTRES MISSIONS - Ces missions ne sont effectuées que si le contrat les mentionne expressément

B4 VERIFICATION DE L'ETAT DE CONFORMITE BS ASSISTANCE TECHMIGUE
B42 & la demande ge 'inspection du Traval
B43 hofs demante de linspecion ou Travai
B4 Oes SqUpSTEnis en sendce (dagnostic)
c1 CONMTROLES ELECTRIGUES C4 CONTROLE DE CARACTERISTIQUES
Examan de confomineé o2 féquipement Slecinque 3 des disposiions nomiatives (3 Coninde dmenstorns!
oScisEr) Contriie de peremances
c2 ES5AlS PARTICULIERS C5 EXAMENS ET E55AIS PARTICULIERS
Es53l du parachies etiou du ML de wissss ?munmmmwmm
Essal et Treins 02 SSCOUMS £V0U 02 S5cElte SEHA LK DS, SHC A
Egsal e tspOSHTS 5 CEROSaNt Al BEOAEEEMENt o2E Conditens TEMp A l'akde: de mayens dimvestigations specian
Essal deg dhEpositTs ant-colison. C& ASSISTAMCE A L"EXAMEN D' ADEQUATION
c3 EXAMENS PARTIELS AVaEnT mise ou ramise e GEnicS

x Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher

Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0
Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs
Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



e .

Biobasic

environnement

Annexe XII

elDC]Ve

EQUIPEMENTS MECANIQUES

4125

Date: 13/10/2014
N° Rapport : 4223042-005-1

LISTE DES EQUIPEMENTS

désignes par coniral ou comeention

N° ordre Code Equipement Constructeur N*® identification Page
3 2360 Grue hydraulique auxiliaire LOGLIFT 128582 5
5 2360 Grue hydraulique auxiliaire JONSERED 256806 B
7011 Chariot élévateur TOYOTA 2T 151 P4 11
4 7011 Chariot élévateur TOYOTA E311 15
] 7011 Chariot &lévateur MANITOU 257168 g
2 7170 Charict a fléche CATERPILLAR YCE00000TBYD1112 23

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’ Apcher
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Date : ~:J.r1c|-2c|1alL
@rave | EQUIPEMENTS MECANIQUES |/ cume. sosisone

Nordre : 3

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZOME ARTISAMALE

45200 5T CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE : LIEU DE VERIFICATION :
Code mission (*) - B Daosgiern®
Date de verification © 13M0/2014 Repére Usine
Veérificateur(s) APAVE : RIBEMMNES Albert Repére Batiment : 2193GP 48
Repére Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation . Grue hydraulique auxiliaire Code - 23680
Constructeur . LOGLIFT Mamque

N* d'ldentif. © 126582 Type - F 135 Z78R
Année (plague) - 2005 Charge(s) (kg : 3870
Portée (m) : 7.50

Particularite - Grue hydraulique auxiliaire de capacite 3870kg a 3m =t 1870kg a 7.5m

Accés poste de conduite - Marchepied et poignée
Dispositif de préhension :Grappin
Dispositifs de sécurité principaux : arret d urgence et indicateur de moment

Organes de service : leviers et pedales

Diéclaration de conformité . Mon présentée Marguage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

{* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Modifications et reparations portees a notre connaissance - Aucune

Levage - Examen de '&tat de conservation avec essais de fonctionnement.

R&férentiel de vérification : améte du 01 mars 2004

La mission ne comprend pas Fexamen de 'état de conformité aux régles de conception, ainsi que les mesures d'organisation et les régles
générales de prévention
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Date : 131072014

@pme EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ zuppor- szes0os

Nordre : 3

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaitre des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-aprés, auxguelles il convient de remédier.

ORGAMNES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

- ldentifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.
MOUVEMENT COMCOURANT AU LEVAGE

- Indicateur de moment ne fonctionne pas.

DISPOSITIONS DIVERSES
- Demander la déclaration de conformité au fournisseur de lappareil.
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EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date :

13102014
N° Rapport : 4833042-005-1

N ordre : 3

|Grue hydraulique awuxiliaire
ICOMSTRUCTEUR : LOGLIFT

TYPE: F 135 ZFER

CAPACITE: 3470Kg

AMMNEE : 2005

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION

CONSTATATION

SOURCE D'ENERGIE

Source

Equipements et canalisations

CHASSIS - PORTEUR

Chéassis, fraverses, longerons

Organes de roulement (pneumatiques)
Stabilisateurs

Dispositif de vemrouillage (position route)
CHARPENTE DE L'APPAREIL

Consfitution - fixations - plancher

Identification des organes de service
Retour au point neutre

MOUVEMENT CONCOURANT AU | EVAGE
Mécanismes et organes de transmission
Protection des organes mobiles de transmission
Frein - armét mouvement

Limitation de la vitesse

Mécanizmes et organes de transmission
Frein

Limitation de l'angle derentation
DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'apparsil
Consignes de sécurité

Moteur thermigue entraianant un groupe hydraulique

Aspect général satisfaisant

Bon état apparent

Chassis du camion

Sans anomalie visible sans demontage
Sans défaut apparent

Bon état, bon fonctionnent

Bon état de foncticnnement

Fut verticale =t bras

Fixation de la grue Sans défaut apparent
Socle, colonne, fleéche, rallonges Sans défaut apparent
Support position route Bon état de fonctionnement
POSTE DE COMDUITE En haut du fut

Accés Marchepieds et poignéss

Maintien en conformité des moyens d'acceés
Sans anomalie visible

Siege Comectement fixgé
Eclairage Fonctionne dans la cabine
ORGAMES DE SERVICE ET DE MANCEWUNRE Leviers

|dentification incorrects ou incompléte
Azsurd

Mise en marche - amét - sélecteur Foncfionne

Autres arréts Aumret d'urgence
Fonctionnent efficacement

Avertissaur sonore ou luminewsx Fonctionnes

Sans anomalie visible sans demontage
Assurée sur les organes accessibles
Efficace & charge d'essai

Efficacité suffisants & charge d'essai

Limitation de course Azsurée
Limiteur de chargefmoment “Wioir observation
Autre dispositif de préhension intégré Grappin

Bon état
MOUVEMENT D'ORIENTATION Par verin

Sanz anomalie visible sans démontage
Efficace & charge d'essais
Fonctionne

Lisible du poste de conduite par le conducteur
Apposées au poste de conduite

Eclairage incorporé a l'appareil Fonctionne
Motice dinstructions / déclaration de conformite Déclaration de conformité absente
Identification - repére Exizte
Ixiv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
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| sras |
elpqve EQUIPEMENTS MECANIQUES | oo sesspezo0e.

Nordre : &

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZOME ARTISANALE

45200 5T CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE : LIEU DE VERIFICATION :
Code mission (*) . B21 Dossier n®
Date de vérification o 131042014 Repére Usine
Vérificateur(s) APAVE : RIBENMES Albert Repére Batiment - AG B51GR
Repére Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation o Grue hydraulique auxiliaire Caode - 2360
Constructeur : JONSERED Mamue

N* d'ldemntif. . 25606 Type - J2480 B5A
Année (plaque) © 2007 Charge(s) (kg) : 3670
Portée (m) : 7.50

Particularité : Grue hydraulique auxiliaire de capacité 5850kg 4 3.8m ot 2800kg 3 8.1m

Accés poste de conduite - Marchepied et poignée
Dispositif de préhension :Grappin
Dispositifs de sécurité principaux : arret d urgence et indicateur de moment

Organes de service : leviers et pedales

Diéclaration de conformité . Mon présentée Marquage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Modifications et réparations portées 3 notre connaissance - Aucune
Lewage - Examen de 'état de conservation avec essais de fonctonnement.
Reférentiel de verification : armété du 01 mars 2004

genérales de prévention

La mission ne comprend pas Mexamean de 'état de conformité aux régles de conception, ainsi que les meswres d'organisation et les régles
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Date : 131102014

[e]pqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ cuppon: szeiszoos-

N*ordre : 5

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalizés dans les limites de la présente mission ont fait apparaitre des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-aprés, auxguelles il convient de remédier.

ORGAMES DE SERVICE ET DE MANOEUWVRE
- ldentifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.

- Inverser l'arret d'urgence
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE
- Fuite hydrauligue sur les distributeur

DISPOSITIONS DIWVERSES
- Demander la déclaration de conformité au fournisseur de lappareil.
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EQUIPEMENTS MECANIQUES

Date : 1311072014
N* Rapport : 4833042-005-1
Nordre : §

10 /25

|Grue hydrauligue awxiliaire
ICOMSTRUCTEUR : JONSERED

TYPE : J2400 B5A

CAPACITE: 3470Kg

AMMEE :

2007

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION

CONSTATATION

SOURCE D'ENERGIE

Source

Equipements et canalisations
CHASSIS - PORTEUR

Chassis, traverses, longerons
Organes de roulement (pneumatiques)
Stabilisateurs

Dispositif de vemrouillage (position route)
CHARPENTE DE L'APPAREIL
Fixation de la grue

Socle, colonne, fléche, rallonges

Support pesition route
POSTE DE CONDUITE

Acces

Consfitution - fixations - plancher
Siege
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification des organes de service
Retour au point neutre

Mize en marche - amét - sélecteur
Autres arméts

Avertissaur sonore ou luminewsx

MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE
Mécanismes et organes de transmission
Protection des organes mobiles de transmission
Frein - arrét mouvement

Limitation de la vitesse

Limitation de course

Autre dispositif de préhension intégré

MOUVEMENT D'ORIENTATION

Mécanismes et organes de transmission

Frein

Limitation de l'angle donentation
DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur 'apparsil

Consignes de sécurité

Eclairage incorpore & I'apparsil

Motice dinstructions / déclaration de conformité
|dentification - repére

Moteur thermigue entraianant un groupe hydraulique
Azpect général satizfaisant

Bon état apparent

Chassis du wvehicule

Sanz anomalie visible sans démontage
Sans défaut apparent

Bon état, bon fonctionnent

Bon état de foncticnnement

Fute vertical et bras

Sans défaut apparent

Sans défaut apparent

Bon état de foncticnnement

En haut du fut

Marchepieds et poignéss

Maintien en conformité des moyens d'acceés
Sans anomalie visible

Comectement fixé

Leviers

|dentification incormecte ow incompléte
Azsurd

“Woir observation

Arret d'urgence

Fonctionnent efficacement

Fonctionne

Par verin

"Woir observation

Assurée sur les organes accessibles
Efficace a charge d'essai

Efficacité suffisante a charge d'essai
Assurée

Grappin

Bon é&tat

Far verins

Sanz anomalie visible sans démontage
Efficace & charge d'essais

Fonctionne

Lisible du poste de conduite par le conducteur
Apposées au poste de conduite

Foncionne

Deéclaration de conformité absente

Existe
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Date : ~ar1u.fzu1al$
elpqve EQUIPEMENTS MECANIQUES | s.ooon: 2230420051

N ordre : f

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZOME ARTISANALE

48200 ST CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE : LIEU DE VERIFICATION :
Code mission (*) o B21 Dossier n®
Date de verification © 131002014 Repére Usine
Vérificateur(s) APAVE : RIBENMES Albert Repére Batiment
Repére Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Chariot élévateur Code - 7011
Constructeur s TOYOTA Marmue

N* d'ldentif. ;2T 151 P4 Type - B2 7FDF 25
Annee (plaque) : 1087 Charge(s) (kg) ;2500
Portée (m) : 0.50 Hauteur (m) : 3
Particularité - Chariot &lévateur équipé de dosseret

Accés poste de conduite - Marchepied et poignee
Dispositif de préhension fourche
Oirganes de service : Leviers et pedales

Suspentes : chaines & maille jointive 3 X4 19.05 mm

Diéclaration de conformité - Mon présentée Marquage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Maodifications et réparations portées 3 notre connaissance - Aucune

Levage - Examen de I'état de conservation avec essais de fonctionnement.

Referentiel de werification : amété du 01 mars 2004

La mission ne comprend pas lexamen de 'état de conformité aux régles de conception, ainsi que les meswres d'organisation et les régles
générales de prévention

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 2500
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Date : 13102014

[@,que EQUIPEMENTS MECANIQUES |- zaoport: sea0sz.00s

Nordre : 1

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais realisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaitre des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-aprés, auxguelles il convient de remédier.

CHASSIS [ ORGANES DE MAMUTENTION

- Absence d'arretoir au milieu du support des fourches

- Remplacer les bras de fourche dont le talon est usé.

- Remplacer les chaines de levage gui présentent un allongement excessif.

DISPOSITIONS DIWVERSES
- Les feux de stops ne fonctionnent pas.
- Demander la déclaration de conformité au fournisseur de lappareil.
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13725
Date : 13102014

N® Rapport : 4833042-005-1
Nordre : 1

IChariot &&vateur
ICOMSTRUCTEUR : TOYOTA

TYPE: 827FDF 25

CAPACITE :

2500 Kg

ANMEE : 1007

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION

CONSTATATION

SOURCE D'ENERGIE

Separation générale vemouillable
Equipements, canalisations, enrouleur
Protection piéces nues sous tension
CHASSIS | ORGAMNES DE MANUTENTION
Ossature, contrepoids

Mt - tablier - liaizons

Fourche

Equipement tri-directionnel, translateur
Suspentes (cdble ou chaine)

Attaches

Poulies - tourteaux - axes

CABINE - POSTE DE CONDUITE
Accés

Consfitution - fixations - plancher

Yisihilité (vitrages, essuie glace, rétrovisaur)
Protection du conducteur (toit, tablier)

Siege, systéme de retenue du conducteur
Eclairage cabine

DRGAMES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE

Identification des organes de sernvice
Retour au point neutre: (levage)
Dispositif de condamnation
Avertissaur

Indicatewrs

MOUVYEMENT CONCOURAMNT AU LEVAGE
Wérins et circuit hydraulique
Protection organes mobiles de transmission
Amét de la change

Limitation de la vitesse

Limitation de la course
MOUVEMENT DE TRAMSLATION
Mécanizmes

Frein de service

Frein de stationnement

Bandages ou pneumatiques
Commande de direction
DISPOSITIONS DIVERSES
Affichage des charges sur 'appareil
Consignes de sécurité

Eclairage incorporé a I'appareil

Moteur thermigue entrainant un groupe hydraulique

Assurés

Bon état apparent

Realizée

Chassis du vehicule

Absence d'anomalie visible
Fonctionne, sans défaut apparent
“oir obeervation

Usure excessive du talon
Foncfionne, sans defaut apparent
Allongement excessif des chaines

Sangle(s) - -
Cable{s) -

2 Chalne(s) : chalnes 3 malkes - 3 X4
Pas @ {mm) : - 1905
Mobrrs -

Comectement réalisées
Sans défaut apparent
Cabine cuverte
Marchepied
comectement aménagés
Sans anomalie visible

Comecte depuis le poste de conduite

Assurées

Absence d'anomalie visible
Fonctionne

Leviers et pedales

Pictogrammes, étiquettes en place

Assuré
Fonctionne
Fonctonne

Bon état apparent
Par verin

Etat et fonctionnement satisfaisants
Assurée dans les condifions normales dutilisation

Efficace a charge d'ezsai
Assurée a la charge d'essai
Assurée

Deus roues mortrices

Etat et fonctionnement satisfaisants

Efficace

Immaobilisation efficace a Famét
Bon état apparent
Fonctionnent comeact

Lisible du poste de conduite par le conducteur

Apposées au poste de conduite
Fonctionne

Ixx
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Date : 13102014

e]pqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ zappon: ssa3042.005-+

Nordre : 1

Chariot &évateur
COMSTRUCTEUR : TOYOTA
Feux de signalisation
Motice dinstructions / déclaration de conformité
|dentification - repére appareil Existe

TYPE : 82TFDF 25 CAPACITE: 2500 Kg ANMNEE : 1007

Voir obeervation
Déclaration de conformité absente

Ixxi
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Date - ~2~r1c|-2c|1aI¢
@pm@ EQUIPEMENTS MECANIQUES | rooor. seaspizcoe.s

Nordre : 4

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZOME ARTISAMALE

45200 ST CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE : LIEU DE VERIFICATION :
Code mission (*) B2 Dossier n®
Date de verification © 131002014 Repére Usine
Vérificateur(s) APAVE : RIBEMMES Albert Repére Batiment
Repére Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Chariot élévateur Code - 7011
Constructeur : TOYOTA Marque

H* d'ldentif. : B8N Type - B2 7FDF 30
Année (plagque) - 2002 Charge(s) (kg) ;2800
Paortée (m) : 0.50 Hauteur (m) : 3.7
Particularite : Chariot elevateur

Acces poste de conduite : Marchepied et poignee
Dispositif de préhension fourche
Organes de service : Leviers et pedales

Suspentes - chaines & maille jointive 3 X4 25 4mmm

Diéclaration de conformité - Mon présentée Marquage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Maodifications et réparations portées 3 notre connaissance - Aucune

Levage - Examen de ['#tat de conservation avec essais de fonctonnement.

Reférentiel de wérification : amété du 01 mars 2004

La mission ne comprend pas lexamen de 'état de conformité aux régles de conception, ainsi que les meswres dorganisation et les régles
genérales de prévention

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) - 2200
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Date : 13102014

elpqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ appon. ss230s2.005-

N*ordre : 4

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaitre des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-aprés, auxquelles il convient de remédier.

CABIME - POSTE DE CONDUITE
- Réparer ou remplacer le siége qui est mal fixé.
DISPOSITIONS DIVERSES

- Les feux de stop ne fonctionnent pas
- Demander la déclaration de conformité au fournizseur de lappareil.
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Date : 131102014
c‘pqve EQUIPEMENTS MECANIQUES N° Rapport : 4033042-005-1
Nordre : 4
IChariot elévateur
ICOMSTRUCTEUR : TOYOTA TYPE: @2 7FDF 30 CAPACITE: 2000 Kg ANMEE : 2002

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION

CONSTATATION

SOURCE D'ENERGIE

Séparation générale vemouillable
Equipements, canalisations, enrouleur
Protection piéces nues sous tension
CHASSIS / ORGAMES DE MANUTEMTIONMN
Ossature, contrepoids

Mét - tablier - ligizons

Fourche

Eguipement tri-directionnel, translateur
Suspentes (cdble ou chaineg)

Attaches

Poulies - toureaux - axes

CABIME - POSTE DE CONDUITE
Accés

Constitution - fixations - plancher

“isihilité (vitrages, essuie glace, rétrovisaur)
Protection du conducteur (toit, tablier)

Siége, systéme de retenue du conducteur
Eclairage cabine

ORGANES DE SERVICE ET DE MANOELUWRE

Identification des organes de service
Retour au point neutre (levage)
Dispositif de condamniation

Avertissaur

Indicateuwrs

MOUVEMENT CONCOURAMNT AU LEVAGE
Wérins et circuit hydraulique

Protection organes mobiles de transmission
Amét de la charge

Limitation de la vitesse

Limitation de la course

MOUVEMENT DE TRAMSLATION
Mécanismes

Frein de service

Frein de stationnement

Bandages ou pneumatiques

Commande de direction

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur 'appareil
Conzignes de sécurité

Eclairage incorporé a l'appareil

Feux de signalisation

Motice dinstructions / déclaration de conformité

Moteur thermigue entrainant un groupe hydrauligue

Azsurde

Bon état apparent

Reéalizée

Chassis du wehicule

Absence d'anomalie visible
Fonctionne, sans défaut apparent
Bon état apparent

Fonctionne, sans défaut apparent

Sangles) - -
Cable(s) -
2 Chalnefs)
Pas @ (mmij) :

chalnes a malles - 3 X4
- 254

Mobrrs -

Comectement réalisées

Sans défaut apparent

Cabine cuverte

Marchepied

comectement aménagés

Sans anomalie visible

Comecte depuis le poste de conduite

Assurés

Siége hors d'usage, mal fixg

Fonctionne

Leviers

Pictogrammes, étiquettes en place

Assuré

Fonctionne

Fonctionne

Bon état apparent

Par verin

Etat et fonctionnement satisfaisants

Assurée dans les condifions normales dutilisation

Efficace & charge d'essai

Assurée a la charge d'essai
Assurés

Dreux roues mofrices

[Etat et foncionnement satisfaisants
Efficace

Immobilisation efficace a l'amét
Bon état apparent

Fonctionnent comact

Lisible du poste de conduite par le conducteur

Apposées au poste de conduite
Fonctionne

Woir obesrvation

Déclaration de conformité absente

Ixxiv
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Date : 137102014
N® Rapport : 4833042-005-1
N*ordre : 4

Chariot &&vateur
COMSTRUCTEUR : TOYOTA

TYPE: 827FDF 30 CAPACITE

2900 Kg AMNMEE : 2002

| Identification - repére apparsil

Exisie

Ixxv
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Date : ~:J~r1c|-2c|1aIL
e]pqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ roo. scesoizce

N ordre : &

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEL
ZOME ARTISANALE

48200 ST CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE : LIEU DE VERIFICATION :
Code mission (*) - B Dossier n®
Date de verification : 131002014 Repére Usine
Vérificateur(s) APAVE : RIBENMNES Albert Repére Batiment
Repére Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Chariot élévateur Code - 7011
Constructeur ;- MANITOU Mamue

N* d'ldentif. ;- 257168 Type - MSI50
Année (plaque) . 2008 Chargeis) (kg) : 5000
Portee (m) : 0.80 Hauteur {m) : a7
Particularite - Chariot &lévateur équipé de dosseret avec elargisseur de fourche

Accés poste de conduite - Marchepied et poignés
Dispositif de préhension fourche
Organes de service : Leviers et pedales

Suspentes - chaines & maille jointive 6X 6 25.4 mm

Déclaration de conformité - MNon présentée Marguage - CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

{* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Modfications et réparations portées a notre connaissance - Aucune

Levage - Examen de '4tat de conservation avec essais de foncSonnement.

Référentiel de werification : amété du 01 mars 2004

La mission ne comprend pas lexamen de ['état de conformité aux régles de conception, ainsi que les meswres d'organisation et les régles
générales de prévention

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 5000
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Date : 131072014

@pme EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ roppor: sczssz.005-

Nordre : &

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaitre des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-aprés, auxquelles il convient de remédier.

DISPOSITIONS DIVERSES
- Les feux de signalisations ne fonctionnent pas.
- Demander la déclaration de conformité au fournisseur de lappareil.
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Date ; mrmfzuulL
epqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ sasport: se3:02.005-

Nordre : &

IChariot &vateur

ICONSTRUCTEUR : MANITOU TYPE: MSIS0 CAPACITE: 5000 Kg ANMNEE : 2008

CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN

DESIGNATION

CONSTATATION

SOURCE D'ENERGIE
Séparafion générale vemouillable

Mt - tabdier - ligisons

Fourche

Equipement tri-directionnel, translateur
Suspentes (cdble ou chaine)

Atftaches

Poulies - tourteaux - axes

CABINE - POSTE DE CONDUITE
Accés

Consfitution - fixations - plancher
Visihilité (vitrages, essuie glace, rétrovizeur)

ORGAMES DE SERVICE ET DE MANOELINEE

Identification des organes de service

Wérins et circuit hydrauligue

Protection organes mobiles de transmission
Amét de la charge

Limitation de la vitesse

Limitation de la course

MOUVEMENT DE TRANMSLATION

Bandages ou pneumatiques

Commande de direction

DISPOSITIONS DIVERSES

Affichage des charges sur l'appareil

Consignes de sécurité

Eclairage incorporé a I'appareil

Feux de signalisation

Motice diinstructions / déclaration de conformite

Moteur thermigue entrainant un groupe hydrauligue
Aszurée

Equipements, canalisations, enrouleur Bon état apparent
Protection piéces nues sous tension FRealizée

CHASSIS | ORGAMNES DE MANUTENTION Chassis du vehicule
Oszature, contrepoids Abzence d'anomalie visible

Foncfionne, sans défaut apparent
Bon etat apparent
Fonctionne, sans défaut apparent

Sangle(s) - - -
Cablke(s) - -
Chalnefs) : chalnes 3 malles - GXE -
Fas @ {mmj) : - 354 -
Mobrns  : - -
Comectement réalizées

Sans défaut apparent

Cabine farmée

Marchepied

comectement aménagés

Sans anomalie visible

Comecte depuis le poste de conduite

L]

Protection du conducteur {toit, tablier) Assurés
Siege, systéme de retenue du conducteur Absence d'anomalie visibile
Eclairage cabine Fonclionne

Leviers et pedales
Fictogrammes, étiguettes en place

Retour au point neutre (levage) Azsurg
Dispositif de condamnation Fonctionne
Avertisseur Fonctionne
Indicateurs Bon etat apparent
MOUVEMENT CONCOURANT AU LEVAGE Par verin

Etat et fonctionnement satisfaisants

Aszsurée dans les condifions normales dutilisation
Efficace & charge d'essai

Aszsurée a la charge d'essai

Azsurés

Creux roues mortrices

Mécanismes Etat et fonctionnement satisfaisants
Frein de service Efficace
Frein de stationnement Immobilisation efficace & Famét

Bon etat apparent
Fonclionnent comeact

Lisible du poste de conduite par le conducteur
Apposées au poste de conduite

Fonctionne

“ioir observation

Déclaration de conformite absente

Ixxviii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’Apcher
Réf. BE/buf.sch48/DDE/03.2015/fl.rev0

Annexe XII : Rapport de vérification des appareils électriques et des extincteurs

Copyright © 2017, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés



D

Bi i
Obas C Annexe XII

environnement

22 125

Date : 13710722014

elpqve EQUIPEMENTS MECANIQUES  |-c.pon: sc2s0s2005-:

Nordre : G

Chariot &évateur
CONSTRUCTEUR : MAMNITOU TYPE : MSIED CAPACITE 5000 Kg AMMEE : 2008
| Identification - repére apparsil Existe
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EQUIPEMENTS MECANIQUES [ i sos

Nordre : 2

SARL BUFFIERE ET FILS

ROUTE DU MALZIEU
ZOME ARTISANALE

45200 5T CHELY D APCHER

RAPPORT DE VERIFICATION

MISSION EFFECTUEE : LIEU DE VERIFICATION :

Code mission (*)
Date de vérification

Vérificateur(s) APAVE : RIBENMES Albert Repére Batiment

B21 Dossier n®
13M10:2014 Repére Usine

Repére Service

APPAREIL OU EQUIPEMENT EXAMINE

Désignation : Chariat 4 fliéche Code - 7170
Constructeur : CATERPILLAR Mamue

N d'identif. - YC500000TBYD1112 Type - TH407
Annee (plaque) 2011 Chargeis) (kg) 1 2750
Portée (m) : 3,00 Hauteur (m} : 7
Particularité : Chariot 3 flache telescopique de capacité 2750kg & 1m et 1250kg & 3m

Accés poste de conduite - Marchepied et poignée
Dispositifs de sécurité principaux : Indicateur de moment et clapets

Organes de service : Leviers et pedales

Diéclaration de conformité . Présentée Marquage : CE apposé

CONTENU ET CONDITIONS DE LA VERIFICATION *

(* Se reporter aux pages 2 et suivantes)

Référentiel de wérification

générales de prévention

Maodifications et réparafions portées 3 notre connaissance - Aucune
Lewage - Examen de 'état de conservation avec essais de fonctonnement.

La mission ne comprend pas lexamen de ['état de conformité aux régles de conception, ainsi que les mesures d'organisation et les régles

Essais de fonctionnement réalisés avec charge (kg) : 2000

Charge 3 couple maximu

: armété du 01 mars 2004

n
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Date : 13710722014

[elpqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |- zapport: sca0sz.00

Nordre : 2

RESULTATS DE LA VERIFICATION

Les examens et les essais realizés dans les limites de la présente mission ont fait apparaitre des anomalies ou
des défectuosités, mentionnées ci-aprés, auxguelles il convient de remédier.

CABINE - POSTE DE CONDUITE

- Réparer ou remplacer le rétroviseur détérioré.
ORGAMNES DE SERVICE

- Le gyrophare ne fonctionne pas
DISPOSITIONS DWVERSES

- Les feux de stop ne fonctionnent pas
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elpqve EQUIPEMENTS MECANIQUES |\ zuppor: sozsosz.005-:

25 1 25

Date : 1371072014

ORGAMNES DE SERVICE
Identification des organes de sanvice
Retour au point neutre

Mise en marche - ameét - sélecteur
Dispositif de condamnation
Avertissaur sonore ou lumineus
Indicateurs

MECANISMES EN GEMERAL
Mécanismes

Weérins et canalisations

Protection des organes mobiles de transmission
MOUVEMENT DE LEVAGE

Frein de service

Limitation de la vitesse

Limiteur de course haut ou équivalent
Limiteur de course bas

Limitewr de moment

MOUVEMENT DE TELESCOPAGE
Frein

Limitation de la vitesse

Limiteur de course haut ou équivalent
MOUVEMENT DE TRANSLATION
Frein

Frein de stationnement
DISPOSITIONS DIVERSES

Tableau des charges

Consignes de sécurité

Eclairage incorporé & I'apparsil

Feux de signalisation

Motice dinstructions / déclaration de conformité
Identification - repére

N*ordre : 2
|Chariot 2 flache
ICONSTRUCTEUR : CATERPILLAR TYPE : TH4OT CAPACITE: 2750 Kg ANNEE : 2011
CONSTATATIONS FAITES AU COURS DE L'EXAMEN
DESIGHATION CONSTATATION
SOURCE D'ENERGIE Moteur thermigue entraianat un groupe hydraulique
Source Aszpect général satisfaisant
Equipements et canalisations Bon état apparent
CHASSIS - PORTEUR Chassis du vehicule
Chassis, fraverses, longerons Sans défaut apparent
Organes de roulement (pneumatiques, chenilles) Sans défaut apparent
CHARPEMWTE DE L'APPAREIL Bras et un telescope
Fléche, figchette, jibs Sans défaut apparent
Fixations contrepoids Armimage comect
CABIME - POSTE DE CONDUITE Cabine farmée
Accés Marchepied
Maintien en conformité des moyens d'acceés
Consfitution - fixations - plancher Sans anomalie visible
Toit de protection Bon etat
Visibilité (vitrages - essuie glacs) Rétroviseur détériond
Chauffage Assuré sans risque de brilure
Siege Comrectement fixgé
Eclairage cabine Fonctionne

Lewviers et pedales

Pictogrammes, &iquettes en place
Assurd

Fonctionne

En place

“ioir observation

Bon état apparent

Aspect satisfaizant des parfies visibles sans démaontage
Sans anomalie visible

Assurée par capotage des organes accessibles

Far verin

Automatiguement semré, efficace a la charge d'essai
Dispositions constructives en état

Fonctionne

Fonctionne

Fonctionne & moins de 110% de la charge nominale
Un telescope

Automatiguement semré, efficace a la charge d'essai
Dizgpositions constructives en état

Foncfionne, réserve suffisants

Efficacité suffisante 4 la charge dessai
Efficace aux essais

Lisible du poste de conduite par le conducteur
Apposées au poste de conduite

Fonctionne

“ioir observation

Existent

Existe
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I/ 9‘ EXTINCTEURS ‘ Caractéristiques da 'établissement et de linstallation
| . N4 I | statm a0 raeans nincione » Exploitation forestiére
| intég de m—mmumma-ml | -
: e totae s locauprondods = €NVArON 990 M
e ttuldine des CAMIMCALONS Conjointes.
Cette dbdaration est envegistrée sous ke numéro 2014.11.06  per i . RDC
Fmﬁ-a:—mm - oukres " (Cangers localisds per B
e e
Mo (ou “mE?" PREVENTDNPROTECTWII&E}“ AVENUE DU TRIADOU - 48230 CHANAC
Representée par .\, SADOWSKI
r Désignation tachnique des extinctours et nature de 'agent extinctiour [
v - !
| | |- Extinciows 5KG GO® iz
Installation (Méorke G-contre) réalisée dans Méabissement suvant : - Extincteur 6 KG POUDRE ABC 9
Nom (ou ran 23%) £16 BUFFIERE ET FILS - CHANDAISON - 48200 SAINT CHELY D'APCHER
[ 1
Il@%mwwﬁ;-vmm.mm mars cui g 11 H
Nous a6aons: dossher technique complet dont wulmmhrﬁem:ﬂmhm
dient. La em:ummmm AVINAIN
en pré o P Monsieur BUFFIERE Responsable de I'établissement
4 Chanac l ______.i= 14 Novembre 2014
h6 48 2¢ 33
Fax (14 66 28 27 56
Cloms 140 REL 357 GOD12
m oumut:méz Ventreprise titulaine mmmnmm
ml!ne n:hueenm 1 exemplaire conservé por lertreprise titulaire Concamant par exempie le chobx des agents r des ap feurs types, ba non protection de
oes au secrétariat des eartifications conjointes, 2 eemplaines transmis U Certains locau ou bitiments. .
autmwmpsulraweu.
Certfications conjoines déivmées par ' ONPP, Organisme certificateur reconnu par b profession de A -f Certifs COP Cert. ~ CD 64 - Route 62 i Chapede Réandle ~ BP 2265 ~ 27950 SAINT MARCEL ~ wami.Cnpo.com
AOf & APNOR Cortification - 11 rue Frandis de Pressensé ~S3571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX — wi.marcug of 4om,
; ran.--Mmmnmanmmuanmms&t&:nmmu wmnmmbmmmummwmq
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ETS BUFFIERE ET FILS
EXPLOITATION FORESTIERE
CHANDAISON
48200 ST CHELY D'APCHER
BATIMENT NOUVELLE LIGNE
e
Transio
Raboleyse charpante
bt ; MW -
Yo L termage,
GO - TR
..r_ ﬁ,’",f i . 7 ’_,?i-_.. ._r7 r_;r‘l-.- 5_r v
Machine :I% P SR - S S T £ g
=] a8 a7 R
BATIMENT
COMMANDE
LEGENDE
POUDRE m A et
@ eav .
@ coz
f Armoire électrigue
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" - CHANDAISON
48200 ST CHELY D'APCHER
Li}]
o
o
3G
WG
g g Surface totale : 2200 m2
@
E 3 s
o E
52
o3
o
[- 8
22
Batiment supplementaira 2010
Stockage 550 m2 )
a plus de 3m de haut Parqueterie Chaufferie bois
330 m2 5
] 10 8
' 6
T
LEGENDE Agrandissement 2010 100 m?
POUDRE Raboieuse charpente
@ Eav
@ co2
# Armoire électrigue
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ETS BUFFIERE ET FILS
EXPLOITATION FORESTIERE
CHANDAISON
48200 ST CHELY D'APCHER
Grand affitage
150 m2

| Atelier IS 16

| 400 m2 gwmz: M

Ij ‘ Patit
affatage

Scierie ‘

BTD m2

Bureauw

13 14

18

LEGENDE

POUDRE

@ eau
@® coz

¥ ARMOIRE ELECTRIQUE
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"REVENTION Proceés Verbal n® 2014.11.06
PROTECTION Des extincteurs en service dans les locoux de :
INCENDIE
Avenue du Triadou Chent
48230 - CHANAC
Tél : 04,.66.48.26.33 ETs BUFFIERE ET FILs
Fax : 04.66 48 27 56 CHANDAISON
Etmnail : secretariat@ppi-lozere fr 48200 - ST CHELY D'APCHER
Emaif chent | Bdtiment concerne
scierlebuffiere@wanadoo. fr MNOUVEAU BATIMEMT
EXPLOITATION FORESTIERE

N®| Type Marque | Date de mise| Niveay Implantation Etat actuel A prévoir

en service Fait en 2014 pour 2015
24 | 6 K5 ABC FFI 2014 RBC Batiment Mise en service A verifier
25| 6 K& ABC FPL 2014 RDC Batiment Mise en service A vérifier
26| b KG ABC|  PPI 2014 EDC Bétiment Mise en service A vérifier
27| 2K5CO* | PPI 2014 RDC Armaire électrique Mise en service A vérifier
28| 2 KG CO® PPI 2014 ler Armoire lectrigue Mise en service A vérifier
29| 5K cot PPI 2014 ler Armoire électrique Mise en service A vérifier
30| 6 K& ABC| PP 2014 ler Affiitage Mise en service A verifier
31| 6K ABC| PPI 2014 ler Porte de sortie Mise en service A vérifier
32| 5K5C0t PPI 2014 RDC Transformat eur Mise en service A vérifier
33| 6 K& ABC PPI 2014 RRC Bdt commande Mize en service A vérifier
34| 2 K6 CO* PPI 2014 ler BAt rommande Mise en service A vérifier
35| & K& ABC PPI 2014 RDC Batiment Mise en service A vérifier
36 | 6 K& ABC PPI 2014 RDC Bdtiment Mise en service A vérifier
37| 6 K& ABC PPT 2014 EBDhC Bdtiment Mise en service A vérifier
Le 6 novembre 2014, 4 Saint Chély d'Apcher Signature :

Monsreur AVINATN
Fage 1/1
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| apsE) €3 i EXTINCTEURS " 4 |
COMPTE-RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE Q
Titulaire de la ne:ﬂl‘lurtluh

Mous, soussignes, entreprise bitulaire des certifications corjointes APSAD & NF Service dinstallation et de
maintenance d'extincteurs', sous e n® 288/07/04-285
Mo (pu raison sociale) PREVENTION PROTECTION INCENCIE
1 AVENUE DU TRIADOU
48230 - CHANAC

Installation

avons procédé le 06/11/2014 1a vérfication périodigue de |installation dextincteurs mise en service le 17/11/2009
riéalicéa dans |'&tablissement subvant :

Hom (ou raison sodale) ETABLISSEMENT BUFFIERE ET FILS
= CHANDAISON
48200 - SAINT CHELY D'&PCHER
| Mature de Iactivité : Exploitation forestiére

Cette installation a falt Pobjet d'un certificat de conformité N4 n® 20091117

Visite précédente Date : 19/112013

Evénements survenus depuis la visite précédente (caractéristiques de lnstallation aprés modifications) ©

L'installation (] est conforme et est maintenue conformément aux sxigences de |3 régle APSAD Rd
[ présenta les points de non conformité o-dessous ;
Paints de non-canformite par rapport & la régle APSAD R4 (distinguer les points de non confarmité relatifs aus

exigences dinstallation proprement dites de ceus relatifs aws exigences da maintenance of, le cas Schéant, date &
laquelle Ils ont &té signatés)

Améliorations proposées ;

FREVENTION PRQ@CII{JN INCENIHE

[ La visite de vérification a & effectuée par Monsieur AVINAIN
en présence du Responsable de |Etablissement
& Chanac le: 14/1172014

SITER S e O

Le compte-rendu oolt tre transmis dans un déial de 4 mois au client en 2 exemplaires (1 ofginal + 1 mpleﬂ-nrlw STENC COMerid sur
le site de Finstallation, rautre Etant desting a son asursur

m s ' Certfications conjointes délhedes par le OWF, Organisma sertificatsur reconny par |8 profession de [ Assirance -

i AFASYAFNOR  Déparement Cotricaion CNPP Cirt — Route e |a Chapel Raan o — (D) 64 ~ B9 2365 — 27950 SAINT MARCEL - www.cnpo.cont

OFF SOETTEETET el ARAQ AFNOR Certifcaton — 11 rue Frands ge Fressensé - 83571 Lb PLAINE SAINT DENES CEDEX — whww margus-rl.com
Ce= cortifications prouvent fa conformitd du senace aux dispositions de 13 régle APSAD R4, de fa norme MF 5 G1-922 st dy
riglemiant [4 - MF 185 et gararrssent qua ks tompétences du parsonne, les meyens mabénies, Forganisabion, Facued et
Noentficaion des bescing, le cordral, des prettations techaiques de conceslion, de resisabion, ce wérfication de
mr-mﬂ"mrg:mmm de mainienance e dé verficatons péodiques Sont contrilges réquliérement nar CNPP Cert. of AFAR

afi.
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~REVENTION PROCES VERBAL 2014,11.06
PRDTECTIDH des extincteurs en service dans les locaux de
INCENDIE
AVENUE DU TRIADOU ETS BUFFIERE ET FILS
48230 CHANAC EXPLOITATION FORESTIERE
® 04.66.48.26.33 CHANDAISON
@ 04.66.48.27.56 48200 — ST CHELY
D'APCHER

N° | TYPE |ETAT ACTUEL | NIVEAU LOCAL DU MARQUE/ A
FAIT EN 2014 BATIMENT ANNEE | PREVOIR
POUR 2015
1 | 9KG ABC Charge RDC Séchoir + gaz PPI 2009 | A verifier
remplacée .
2 |9KG ABC Charge RDC Séchoir + gaz PPI 2009 | A veérifier
remplacée
3 | 6LEPA Charge RDC Bureau PPl 2009 | A vérifier
remplacée
4 | 6 KG ABC | Neuf (remplacé)| RDC Atelier PPl 2014 | A vérifier
MANO
5 | 6KG ABC |Neuf (remplacé)| RDC Parqueterie PPI 2014 A vérifier
MANO
6 |9KGABC | Veérifié bon RDC Parqueterie PPI 2009 | Charge a
’ _ remplacer |
7 | 9KG ABC Vérifié bon RDC Parqueterie PPI 2009 | Chargea
) . remplacer
8 |9KGABC | Vérifiéd bon RDC | Stockage extérieur | PPl 2009 | Charge a
remplacer
8 |9KGABC Verifié bon RDC | Stockage extérieur | PPl 2009 | Charge a
_ remplacer
10 | S50KG Vérifié bon RDC | Stockage extérieur | PPl 2009 | Chargea
ABC remplacer
11 | 6 KG ABC | Neuf (remplacé) | RDC Petit affitage PPl 2014 | A vérifier
__MANO
12 | 8 KG ABC | Neuf (remplacé)| RDC Grand affitage PPI 2014 A vérifier
MANO
13 |9KG ABC | Veérifié bon RDC Scierie PPl 2009 | Charge a
- remplacer
14 |9KG ABC | Verifie bon RDC Scierie PP| 2009 | Charge a
remplacer
15 | 5KG CO* | Wérifie bon RDC Distribution PPl 2009 | A vérifier
| electrique
Page 12
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“REVENTION PROCES VERBAL 2014.11.06

PRUTECTD:'N des extincteurs en service dans les locaux de
INCENDIE

AVENUE DU TRIADOU ETS BEUFFIERE ET FILS

48230 CHANAC EXPLOITATION FORESTIERE

W 04.66.48.26.33 CHANDAISON

gl 04.66.48.27.56 48200 — ST CHELY

D'APCHER

CERTIFIE APSAD — NF Service N° 288/07/04-285

|
' TYPE ETAT ACTUEL | NIVEAU LOCAL DU MARQUE/ A
FAIT EN 2014 BATIMENT ANNEE PREVOIR
Y S - POUR 2015
16 | 9 KG ABC Verifie bon RDC Distribution PPI 2008 | Charge a
| L électrique remplacer
17 | 9 KG ABC Verifié bon RDC Empileur PPI 2008 | Charge a
S remplacer
18 | 6 KG ABC Mauf RDC Empileur PPI 2014 | A verifier
MAMNO {remplacé)
19 | 5KG CO? | Veérifié bon RDC Ecorceuse PPI 2000 | A vérifier |
20 | 5KGCO?! | Vérifié bon RDC |Raboteuse charpente| PPI2011 | A vérifier
{exterieur)
21 | B8 KG ABC Verifie bon RDC Banc de scie sur PPI 2013 | A vérifier
| plateforme
22 ] & KG ABC Verifie bon RDC Bancde sciesur | PPI2011 A verifier
plateforme
23 | 6 KG ABC Verifié bon RDC Banc de scie sur PPl 2011 A vérifier
| plateforme
Le 6 novembre 2014
Signatu : pour le travail effectué
PREVENTION[§ROTECTION INCENDIE
Pournla J ol e A DL
4EM0 CHANALC
IHiea8 27 33
ol TS
1142 555 257 00012
Page 2/2
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DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
D’UNE INSTALLATION
CLASSEE

Annexe XIll |Plan de localisation des
dangers

Source SARL Buffieére et Fils
Biobasic Environnement
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Maitre douvrage Titulaire Légende :

Ets BUFFIERE et FILS —
Biobasic [ satiments 6 Source dignition
environnement

A - Route du Malzieu

48200 SAINT-CHELY-D'APCHER
Tél. 04 66 310177 1 Fax 04 66 313409
i

Biopole Clermont-Limagne

63360 Saint Beauzire

Tél. 09722908 71 u Fax 0972286425
veww.biobasicenvironnement.com

Périmétre du
site dintérét

Source de pollution

Version Date Auteur Vérificateur ‘ Approbateur
0.0 30/01/2017 Francoise Langlois

Julien Troquet

| Julien Troquet

SARL Buffiére et Fils - Site de Saint-Chély-d'Apcher (48200)

Plan de localisation des dangers
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DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
D’UNE INSTALLATION
CLASSEE

Annexe XIV

Source

Plan d’implantation des
moyens de lutte contre
’incendie

SARL Buffiere et Fils
Biobasic Environnement
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17 12
ETS BUFFIERE ET FILS
EXPI__OITATION FORESTIERE
- CHANDAISON
48200 ST CHELY D'APCHER
Grand affGtage
150 m2
Bureau Adelier {QM 16
100 m2 ' somz 11
i . Petit
affitage
Scierie 19
870 m2 =
13 14
18
LEGENDE
POUDRE
@ Eau
D coz

# ARMOIRE ELECTRIQUE
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ETS BUFFIERE ET FILS
EXPLOITATION FORESTIERE

CHANDAISON
48200 ST CHELY D'APCHER
Surface totale : 2200 m2
. Stockage 550 m2 ' .
i plus de 3m de haut Parquetarte Chaufferie bois
330 m2 I 5
- 10 8 E
B
LB iimsemins
LEGENDE Agrandissement 2010 |[ 1pg m? 20
POUDRE Raboteuse chaigente
Batiment supplémentaire 2010
@ eau
’_' . 1
 coz 275 m? Banc de scie sur
< Armoire électrique piateforme de stockage
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DOSSIER DE DEMANDE
D’ENREGISTREMENT
D’UNE INSTALLATION
CLASSEE

Annexe XV

Source

Données Foudre

pour la commune de
Saint-Chely-d’Apcher
(48200)

Météorage

Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Buffiére et Fils - 48200 Saint-Chély-d’ Apcher
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Annexe XV : Données foudre pour la commune de Saint-Chély-d’Apcher
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STATISTIQUES DU FOUDROIEMENT

Densité de foudroiement et nombre de jours d'orage pour une commune Les résultats ci-
dessous sont fournis par Météorage a partir des données du réseau de détection des impacts
de foudre pour la période 2803-2812

Commune :SAINT-CHELY-D'APCHER

Département : LOZERE

Nombre de jours d'orage : 14 jours d'orage par an.

Classement du nombre de jours d'orage : 8946 ieme sur la France.

Densité d'arcs : 2.11 arcs par an et par Km? Classement de la commune en termes de
densité d'arcs : 7284 iéme sur la France.

Copyright Météorage

L'activite orageuse a longtemps éete definie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-a-dire "le
nombre de jours par an ol l'on a entendu gronder le tonnerre".

Météorage calcule une valeur équivalente au niveau kéraunique, le Nombre de jours d'orage,
issu des mesures du reseau de detection foudre.

Pour chaque commune, ce nombre est calculé a partir de la Base de Données Foudre et
représente une moyenne sur les 10 derniéres annees.

La valeur moyenne du nombre de jours d'orage, en France, est de 11,32.

Le critére du Nombre de jours d'orage ne caracterise pas l'importance des orages. En effet
un impact de foudre isolé ou un orage violent seront comptabilisés de la méme facon

La meilleure représentation de 1l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le
nombre d'arcs de foudre au sol par km? et par an. Le réseau de détection de la foudre
utilise par Meteorage permet une mesure directe de cette grandeur.

La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,55 arcs / km? / an

La densité de flashs (Df), généralement retenue en terme normatif, peut étre déduite de la
densité d'arcs par la formule suivante :
Df = Da:f 2,1

pour en savoir plus sur le calcul de la densité de foudroiement : http://temps-
passe.meteorage.fr/docs/EnSavoirPlus.pdf

Note : les informations fournies sont couvertes par les conditions genérales de ventes de
Méteorage disponibles sur meteorage.fr: http://www.meteorage.fr/pied-de-page/conditions-
generales-de-vente
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