
 

 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION CLASSEE 

Installation Classée pour 
la Protection de 
l’Environnement 

30 mai 2018 

ANNEXES 

SARL BOUT 
LES ESTRETS 

48700 FONTANS 

Ce document présente 
les éléments annexes du dossier 
de demande d’enregistrement 
d’une installation classée pour 
la protection de 
l’environnement par la 
SARL Bout à Fontans (48700). 
Ces éléments sont 
indissociables du dossier de 
demande d’enregistrement et 
ne peuvent être reproduits 
séparément. 

Document préparé pour 
SARL Bout 

par Biobasic Environnement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Document Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 

Biobasic Environnement 
Biopôle Clermont-Limagne 
63360 Saint-Beauzire 
 09 72 29 08 71 
 09 72 28 64 25 



 
 
 Rédaction et validation 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans  
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexes 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT D’UNE 

INSTALLATION CLASSEE 30 mai 2018 

 

SARL BOUT 
48700 Fontans  

 

 
 
 

 

Document préparé pour 

SARL BOUT 
Les Estrets 

48700 Fontans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par 

Biobasic Environnement 
Biopôle Clermont-Limagne 

63360 Saint-Beauzire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction  Validation 

 
 
 
 
 
 
 
 
Françoise Langlois Julien Troquet 
Ingénieur d’études Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Liste des Annexes 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans  
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexes 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

Liste des Annexes 

Désignation Références  
électroniques 

 
Annexe I 
Bilan et compte de résultat de l’entreprise SARL Bout 

Annexe II 
Situation générale et photographie aérienne du site d’intérêt 

Annexe III 
Extraits cadastraux du terrain utilisé par la SARL Bout 

Annexe IV 
Plan d’ensemble à l’échelle 1/2500 et plan de masse du site à l’échelle 1/500 

Annexe V 
Reportage photographique sur le site d’intérêt et ses environs 

Annexe VI 
Fiches techniques de l’installation de traitement chimique du bois par 
aspersion, du broyeur et du séchoir, et plan d’implantation des machines et des 
stocks 

Annexe VII 
Fiches de données de sécurité des carburants, du produit de traitement 
chimique du bois, des lubrifiants et des huiles utilisés sur le site d’intérêt 

Annexe VIII 
Informations paysagères et données relatives aux zones sensibles 

Annexe IX 
Compte-rendu de la campagne de mesure de bruit de mai 2014 

Annexe X 
Notice d’hygiène et sécurité et analyse des risques 

Annexe XI 
Compte-rendu des mesures de poussières de mai 2014 

Annexe XII 
Rapports de vérification des appareils électriques et des extincteurs 

Annexe XIII 
Plan de localisation des dangers sur le site d’intérêt 

Annexe XIV 
Plan de localisation des moyens de lutte contre l’incendie 

Annexe XV 
Données météorage pour la commune de Fontans (48700) 

Annexe XVI 
Compte-rendu d’analyse du prélèvement d’eau du ruisseau réalisé en aval de la 
scierie en avril 2018 

 

 
 
Annexe_01.pdf 

 
Annexe_02.pdf 

 
Annexe_03.pdf 

 
Annexe_04.pdf 

 
Annexe_05.pdf 

 
Annexe_06.pdf 

 
 
 
Annexe_07.pdf 

 
 
Annexe_08.pdf 

 
Annexe_09.pdf 

 
Annexe_10.pdf 

 
Annexe_11.pdf 

 
Annexe_12.pdf 

 
Annexe_13.pdf 

 
Annexe_14.pdf 

 
Annexe_15.pdf 

 
Annexe_16.pdf 

Les Annexes sont présentées en volume séparé 



  Annexe I 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe I : Bilan et Compte de résultat 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe I Bilan et compte de résultat 
 

 
Sources SARL Bout

 

 



  Annexe I 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans ii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe I : Bilan et Compte de résultat 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
http://www.societe.com/bilan/bout-sarl 

 
 
 

 
http://www.societe.com/bilan/bout-sarl 

 
 
 
 
 
 
 



  Annexe I 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe I : Bilan et Compte de résultat 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
http://www.societe.com/bilan/bout-sarl 

 
 



  Annexe I 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iv 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe I : Bilan et Compte de résultat 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
http://www.societe.com/bilan/bout-sarl 

 



  Annexe II 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe II : Situation générale 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe II Situation générale et 
photographie aérienne 
du site d’intérêt 
 

 
Sources IGN, Géoportail®

 

 



  Annexe II 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans ii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe II : Situation générale 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

Légende : 

 Site d’intérêt 

 
 
 
 
 
# Source : IGN, Carte départementale n°48, Lozère,  1:100 000

N

 

1: 100 000 

 



  Annexe II 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe II : Situation générale 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 

 Site d’intérêt 

 
 
 
 
 
# Source : IGN, Carte Série Bleue n°2737 O, 1:25 000

N

 

1: 25 000 

 



  Annexe II 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Bout – 48700 Fontans iv 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe II : Situation générale 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 

 Site étudié 

 
 
 
 
# source : Geoportail® - Image © 2015Digital Globe 

N

1: 4 800 

RD 7 
Les Estrets 

RD 806 

Centre de Fontans 

La Truyère 



  Annexe II 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Bout – 48700 Fontans v 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe II : Situation générale 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 

 Site d’intérêt 

 Limites communales 

 
 
# Source : IGN, Géoportail® 

N

 

1: 20 000 

 

FONTANS RIMEIZE 



  Annexe III 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe III : Plan cadastral 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe III Plan cadastral 
 

 
Sources cadastre.gouv.fr

 

 



  Annexe III 

 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée - SARL Bout – 48700 Fontans ii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe III : Plan cadastral 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 

Site d’intérêt 

1/1500 



  Annexe IV 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe IV : Plan d’ensemble et plan de masse 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe IV Plan d’ensemble à l’échelle 
1 / 2 500 
Plan de masse à l’échelle 
1 / 500  

 
Sources SARL Bout

Biobasic Environnement 
 



 



 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe V Reportage photographique 
sur le site d’intérêt  

 
Source Biobasic Environnement

 

 
 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans ii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

VUE AERIENNE DU SITE D’INTERET 
 

 

 Site d’intérêt 

 

 

# source : Geoportail® - Image © 2015Digital Globe 

 

1/2080 

 
 
 
 

N

1 

2 
3 

11 

12 

4 

9 

8 

10 

5 

7 6 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

ENTREE DU SITE D’INTERET ET HALL DE SCIAGE 
 

  
Entrée du site d’intérêt 1 et bâtiment administratif 2 

(bennes de stockage des sciures à l’arrière-plan à gauche) 

  
Installation d’écorçage et stock d’écorces 3 

  
Scie de tête et hall de sciage 4 

 
 
 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iv 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

INSTALLATIONS ANNEXES 
 

Tronçonneuse et local de stockage des 
carburant et des huiles 

(vue de l’entrée du site) 5 
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des lubrifiants 5 

Parc à grumes à l’angle de la voie communale VC 2 et de la route départementale RD 7 6 

Stockage de billons et entrée des camions en limite de propriété Sud-Est 7 

 
 

Tronçonneuse 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans v 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

SECHOIR ET STOCKS DE SCIAGES AU NORD ET A L’EST 
 

  
Séchoir et stocks de produits finis en limite de propriété Nord 8 

  
Stocks de sciages le long du ruisseau traversant le site d’intérêt 9 

  
Aire de stockage des plaquettes 10 Silo et bennes de stockage des sciures 

sous abri 11 

 
 
 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans vi 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

INSTALLATION DE TRAITEMENT CHIMIQUE DU BOIS 
 

  
Installation de traitement par aspersion et fût de produit chimique 

situés dans le hangar prolongeant le hall de sciage au Nord 12 

 
 
ENVIRONNEMENT SUD DU SITE D’INTERET 
 

  
Angle Sud-Ouest du site d’intérêt 

en direction des Estrets 
Limite de propriété Sud du site d’intérêt, 

en direction des Estrets 

  

Habitation 
la plus proche 

RD 7 

VC 2 

RD 7 (vue en direction de 
la scierie) RD 7 

(vue en direction de Fontans 

Habitation 
la plus proche 

RD 7 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans vii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

ENVIRONNEMENT EST et NORD DU SITE D’INTERET 
 

Limites de propriété Sud-Est Limites de propriété Est 

Limite de propriété Est et Nord-Est Ruisseau s’écoulant sur le site d’intérêt 

Limite de propriété Nord du site d’intérêt Limite de propriété Nord-Ouest 
du site d’intérêt 

 
 



 Annexe V 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans viii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe V : Reportage photographique sur le site d’intérêt 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

ENVIRONNEMENT OUEST DU SITE D’INTERET 
 

Limite de propriété Ouest du site d’intérêt 

 

VC 2 

VC 2 

bergerie 

Stock de 
plaquettes 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe VI Plan d’implantation des 
outils et des stocks 
Descriptif de l’installation de 
traitement par aspersion, 
du broyeur et du séchoir 

 
Sources Biobasic Environnement

 

 
 





  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DESCRIPTIF DE LA CABINE D’ASPERSION DES SCIAGES 
 

 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
iv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans v 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
vi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans vii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
viii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans ix 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
x Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

FICHE TECHNIQUE DU BROYEUR 
 

 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xi 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

FICHE TECHNIQUE DU SECHOIR 
 

 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
xii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xiii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
xiv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 



  Annexe VI 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xv 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 



Annexe VI  
 
 
 

 
 
xvi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VI : Plan d’implantation des outils et des stocks, descriptif de la cabine d’aspersion, du broyeur et du séchoir 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 





  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

D’UNE INSTALLATION 
CLASSEE  

 
 

Annexe VII Fiches de données de sécurité 
 

Sources SARL Bout
Biobasic Environnement 

 
 
 
 





  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



Annexe VII  
 
 
 

 
 
iv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans v 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VII  
 
 
 

 
 
vi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans vii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VII  
 
 
 

 
 
viii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans ix 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VII  
 
 
 

 
 
x Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xi 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VII  
 
 
 

 
 
xii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xiii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VII : Fiches de données de sécurité 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE 
DEMANDE  

D’ENREGISTREMENT 
D’UNE 

INSTALLATION 
CLASSEE  

  
  

Annexe VIII Zones naturelles sensibles 
 

  
Sources DREAL, DDEA, INPN, Geoportail®

 

 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
ii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

ZONES NATURA 2000 
Directive Habitat 

 

 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
iv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VIII 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans v 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
vi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans vii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
viii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans ix 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

ZNIEFF I 
 

 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
x Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xi 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xiii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xiv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xv 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xvi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xvii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xviii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

ZNIEFF II 
 

 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xix 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xx Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xxi 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xxii Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 
 
 
 
 
 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xxiii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xxiv Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xxv 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 
 



Annexe VIII  

 
 
 

 
 
xxvi Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans 

Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 

Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe VIII 

 
 
 

 
 
Dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans xxvii 
Réf. BE/Bout.Fon48/DDE/06.2015/fl.rev0 
Annexe VIII : Zones naturelles sensibles 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

 



  Annexe IX 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans i 
Réf. BE/Bout/DA/06.2015/fl 
Annexe IX : Compte-rendu des mesures de bruit 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

DOSSIER DE 
DEMANDE  

D’AUTORISATION 
D’EXPLOITER UNE 

INSTALLATION 
CLASSEE  

  
  

Annexe IX Compte-rendu de la campagne de 
mesure de bruit du 06/05/2014 
 

  
Source Biobasic Environnement

 





  Annexe IX 
 
 
 

 
 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée – SARL Bout – 48700 Fontans iii 
Réf. BE/Bout/DA/06.2015/fl 
Annexe IX : Compte-rendu des mesures de bruit 
Copyright ©  2018, Biobasic Environnement® - Tous droits de reproduction réservés 

I.  Campagne de mesure 
 
 

I.1.  Présentation des points de mesure  
 
Les points de mesure des émissions sonores ont été définis d’une part pour évaluer les 
émissions sonores en limite de propriété, d’autre part pour mesurer les émergences sonores 
des installations de la SARL Bout au niveau des habitations occupées par des tiers au Sud-
Ouest du site d’intérêt. 

Deux points de mesure ont été définis afin de mesurer les niveaux sonores émis par les 
installations en limite de propriété. Les stations de mesure n° 1 et n° 2 sont respectivement 
localisées à l’Ouest au niveau de l’entrée du site d’intérêt et au Sud-Ouest au niveau des 
zones de stockage des grumes et des billons. Les caractéristiques de ces stations de mesure 
sont décrites dans le Tableau 3 ci-après (page 5). 

 
 Le plan de localisation des stations de mesure est présenté en Annexe 1. 

 
 

I.2.  Protocole de mesure 
 
Les mesures ont été effectuées avec un sonomètre numérique de Classe 1 de marque 
SVANTEK, type SVAN 955, calibré avant chaque mesure. 

 La fiche technique de l’appareil de mesure utilisé est présentée en Annexe 2. 

Trois (3) mesures ont été effectuées à deux (2) emplacements distincts répartis sur la zone 
d’étude, en période diurne et sur une durée de 30 minutes pour les 2 mesures de bruit 
ambiant et la mesure de bruit résiduel. Les mesures ont été effectuées dans des conditions 
climatiques acceptables (absence de vent fort, de pluie et de neige) et en l’absence de 
perturbations sonores exogènes inhabituelles (travaux sur la voie publique, etc…). 

La méthodologie de mesure mise en œuvre est conforme à la norme NF S31-010 relative à la 
« caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement ». Les résultats sont exprimés en 
terme de niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré par le filtre A (noté LAeq,T 

ou Leq), qui permet de prendre en compte la sensibilité de l’oreille humaine en éliminant les sons 
de basse fréquence. Le LAeq,T représente donc le niveau sonore qui serait réellement ressenti par 
un auditeur. L’équation permettant l’expression de ce terme est la suivante : 
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Avec :  T = t1-t0 = durée de la mesure 
  PA(t) = pression acoustique instantanée pondérée par le filtre A 
  Po = pression acoustique de référence (20 µPa) 
 
 
Les niveaux acoustiques fractiles (LAN) peuvent être utilisés pour caractériser une situation 
sonore particulière. Ils expriment le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré 
par le filtre A qui est dépassé pendant N % de l’intervalle de temps considéré. 
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Le LA50 (niveau continu équivalent dépassé pendant 50 % du temps) est notamment utilisé pour 
caractériser une ambiance sonore sur la notion de long terme dans les situations caractérisées par 
la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais qui ont une durée 
d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de « masque » du bruit 
de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très 
discontinu. 

L’émergence sonore constitue un autre indicateur de l’impact sonore d’une installation 
industrielle. Elle représente la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 
pondérés par le filtre A (LAeq) du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit 
résiduel (en l'absence du bruit généré par l'établissement) et s’applique dans les zones à 
émergence réglementée. Ces zones, définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, sont : 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l'arrêté d'autorisation ; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 
 
 
 

I.3.  Valeurs limites 
 
L’article 3 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement fixe les 
valeurs maximales d’émergence admissibles dans les zones à émergence réglementée. Les 
niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement considéré ne 
peuvent pas excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si 
le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Les valeurs limites réglementaires sont présentées dans les Tableaux 2 et 3 ci-après. 

Tableau 1 : Valeurs limites admissibles de bruit 

 
 
 
Tableau 2 : Valeurs d’émergence limite dans les zones à émergence réglementée 

 
 

Niveau limite admissible de bruit 
pour la période allant de 22h à 7h, 

ainsi que les dimanches et jours fériés

60 dB(A)

Niveau limite admissible de bruit 
pour la période allant de 7h à 22h 
sauf les dimanches et jours fériés

70 dB(A)

4 dB(A)

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement)

> 45 dB(A)

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h sauf les 

dimanches et jours fériés

5 dB(A)

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, ainsi que 

les dimanches et jours fériés

3 dB(A)

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A)
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II.  Présentation des résultats & discussion 
 

Les résultats des mesures effectuées au niveau des différents points de contrôle des niveaux sonores 
sont présentés ci-après. 

 
 

II.1.  Résultats des mesures de bruit ambiant en période diurne 
 
Les caractéristiques de chaque station de mesure sont présentées dans le Tableau 3 ci-
dessous.  
 
Tableau 3 : Caractéristiques des mesures d’émissions sonores en limite de propriété 

 
 
 
Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 4 ci-après. 
 
Tableau 4 : Niveaux sonores mesurés au niveau des différentes stations de mesure 

 
 
 

 Le plan de localisation des stations de mesure est présenté en Annexe 1. 
 Les graphiques présentant l’ensemble des niveaux sonores enregistrés au niveau des stations de mesure 

sont présentés en Annexe 3. 

  

Station de mesure 1 2

Date de mesure 06/05/2014 06/05/2014

Caractéristiques de la mesure

Période diurne / nocturne Diurne Diurne

Bruit résiduel / ambiant Ambiant Ambiant

Localisation                   

(limites de propriété)

Limite Ouest à l'entrée du 

site d'exploitation

Limite Sud-Ouest au Sud 

du parc à grumes

Début de la mesure 17h20 16h40

Durée de la mesure 30 minutes 30 minutes

Durée d'intégration 0,5 seconde 0,5 seconde

Hauteur de l'appareil 120 cm 120 cm

Données climatiques

Vent Léger Léger

Ensoleillement Nuageux Nuageux

Précipitations Bruine Bruine

Température 12°C 12°C

Station de 

mesure

Date de 

mesure

Durée

(min)

LA eq

(dB(A))

LA10

(dB(A))

LA50

(dB(A))

LA90

(dB(A))

Lmin

(dB(A))

Lmax

(dB(A))

Δ(Lmax-Lmin)

(dB(A))

Δ(LAeq-LA50)

(dB(A))

1 Diurne Bruit ambiant 06/05/2014 30 63,6 68,1 58,3 49,3 44,2 85,7 41,5 5,3

2 Diurne Bruit ambiant 06/05/2014 30 59,4 62,2 57,8 53,8 47,9 73,7 25,8 1,6

Les valeurs considérées comme représentatives du bruit ambiant sur la période de mesure sont surlignées en orange

Période de mesure
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 Station de mesure n° 1 : 

Cette station de mesure est positionnée à l’Ouest de la scierie au niveau de l’accès au site 
d’intérêt à proximité du bâtiment administratif et de la station d’écorçage. 

A cet endroit, pendant les 30 minutes de mesure, les principales sources de bruit mises en 
évidence sont constituées par le chargement des billons sur le deck de la station d’écorçage, 
par l’évacuation des écorces sur un convoyeur et par les activités exercées sur le parc à 
grumes. 

Le stationnement d’un camion, moteur en marche, à l’entrée du site d’intérêt a généré un 
épisode sonore de 6 minutes entre 12ème et 17ème minute, avec des niveaux sonores 
principalement compris entre 66 dB(A) et 70 dB(A) et trois pics sonores compris entre 75 et 
85,7 dB(A). 

Pendant la durée d’observation, les niveaux sonores enregistrés sont compris entre 44,2 dB(A) 
et 85,7 dB(A). 

Ce différence relativement importante entre les niveaux maximum et minimum 
(Δ(Lmax - Lmin) = 41,5 dB(A) est due à la présence simultanée d’un environnement sonore de 
niveaux inférieurs à 50 dB(A) correspondant aux seules activités du parc à grumes et de 5 pics 
sonores dépassant 75 dB(A) et générés par les manœuvres des engins et des camions à 
proximité de l’installation d’écorçage. 

La valeur du LAeq est de 63,6 dB(A) et les valeurs des indices fractiles LA10, LA50 et LA90 
enregistrés à la station de mesure n° 1 atteignent respectivement 68,1 ; 58,3 et 49,3 dB(A). 
Ces résultats signifient que des niveaux sonores supérieurs à 68,1 ; 58,3 et 49,3 dB(A) ont été 
respectivement atteints pendant 10, 50 et 90 % du temps d’intégration du LAeq. 

Au niveau de cette station de mesure, la valeur du LAeq obtenue sur 30 minutes atteint 
63,6 dB(A). Cette valeur est inférieure au niveau de bruit à ne pas dépasser en limite de 
propriété de l’établissement en période diurne, fixé à 70 dB(A) par l’arrêté ministériel du 
23 janvier 1997. 

 Station de mesure n° 2 :  

Cette station de mesure est positionnée en limite de propriété Sud-Ouest au niveau du parc 
à grumes et à 20 m d’une habitation récemment construite de l’autre côté de la route reliant 
Les Estrets à Fontans. 

A cet endroit, pendant les 30 minutes de mesure, les principales sources de bruit mises en 
évidence sont constituées par les activités de broyage exercées sur la zone Est du site 
d’exploitation de la scierie, les manœuvres des engins sur le parc à grumes et la circulation 
des camions et des voitures sur les routes menant à Fontans au Sud-Est et à Chabannes au 
Nord-Ouest. 

Pendant les 30 minutes de mesure, 15 voitures, 3 camions et un tracteur ont circulé sur les 
routes délimitant le site d’intérêt à l’Ouest et au Sud. 

Pendant la durée d’observation, les niveaux sonores mesurés sont compris entre 47,9 et 
73,7 dB(A). 

La valeur du LAeq est de 59,4 dB(A) et les valeurs des indices fractiles LA10, LA50 et LA90 
enregistrés à la station de mesure n° 2 atteignent respectivement 62,2 ; 57,8 et 53,8 dB(A). 
Ces résultats signifient que des niveaux sonores supérieurs à 62,2 ; 57,8 et 53,8 dB(A) ont été 
respectivement atteints pendant 10, 50 et 90 % du temps d’intégration du LAeq. 

Au niveau de cette station de mesure, la valeur du LAeq obtenue sur 30 minutes atteint 
59,4 dB(A). Cette valeur est inférieure au niveau de bruit à ne pas dépasser en limite de 
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propriété de l’établissement en période diurne, fixé à 70 dB(A) par l’arrêté ministériel du 
23 janvier 1997. 

 Les graphiques présentant l’ensemble des niveaux sonores enregistrés au niveau des stations de 
mesures sont présentés en Annexe 3. 

II.2.  Calcul de l’émergence 
 
Le calcul de l’émergence a été réalisé au niveau de la station de mesure n° 2, c’est-à-dire au 
niveau de la maison d’habitation la plus proche située à 20 m de la limite de propriété Sud-
Ouest du site d’intérêt. 

Afin de calculer l’émergence sonore au niveau de cette station de mesure, une mesure a été 
effectuée le 6 mai 2014 pendant 30 minutes, entre 17h50 et 18h20, afin d’évaluer le bruit 
résiduel. 

Les caractéristiques de la station de mesure n° 2 sont présentées dans le Tableau 5 suivant 
et les résultats sont présentés dans le Tableau 6 ci-après.  
 
 
Tableau 5 : Caractéristiques de la station de mesure n° 2 

à la date du 6 mai 2014 

 
 
 

 Les graphiques présentant l’ensemble des niveaux sonores enregistrés au niveau des stations de 
mesures sont présentés en Annexe 3. 

 
 
A cet endroit pendant les 30 minutes de mesure, les principales sources de bruit mises en 
évidence sont constituées par la circulation sur voitures sur les routes menant à Fontans au 
Sud-Est et à Chabannes au Nord-Ouest et les manœuvres d’un tracteur au niveau de l’étable 
située au Sud-Est du site d’intérêt. 

Les activités de broyage exercées sur la zone Est du site d’exploitation de la scierie et les 
manœuvres des engins sur le parc à grumes constituent les principales sources d’émissions 
sonores liées au site d’intérêt pendant la mesure du bruit ambiant. 

Au niveau de la station de mesure n° 2, pendant la mesure de bruit résiduel entre 17h50 et 
18h20, ont circulé 27 voitures, 1 camion et 1 tracteur.  

Station de mesure 2 2

Date de mesure 06/05/2014 06/05/2014

Caractéristiques de la mesure

Période diurne / nocturne Diurne Diurne

Bruit résiduel / ambiant Ambiant Résiduel

Localisation                   

(limites de propriété)

Limite Sud-Ouest au Sud 

du parc à grumes

Limite Sud-Ouest au Sud 

du parc à grumes

Début de la mesure 16h40 17h50

Durée de la mesure 30 minutes 30 minutes

Durée d'intégration 0,5 seconde 0,5 seconde

Hauteur de l'appareil 120 cm 120 cm

Données climatiques

Vent Léger Léger

Ensoleillement Nuageux Nuageux

Précipitations Bruine Bruine

Température 12°C 12°C
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Tableau 6 : Résultats obtenus au niveau de la station de mesure n° 1 
à la date du 6 mai 2014 

 

 

Pendant toute la durée de la mesure de bruit résiduel, les niveaux sonores mesurés sont 
compris entre 36,7 et 71,7 dB(A). Cette différence entre les niveaux maximum et minimum 
supérieure à 30 dB(A) (Δ(Lmax - Lmin) = 35 dB(A)), est due à la présence de pics répétitifs liés 
principalement à la circulation de véhicules. D’après la norme NF S 31-010, « dans le cas d’un 
bruit d’environnement marqué par une importante dynamique par exemple supérieure à 
30 dB(A) pendant la durée d'observation, (Leq court max – Leq court min > 30 dB(A)), le Leq ne 
constitue pas un indicateur suffisant pour l’appréciation des effets de bruit ». La norme 
recommande alors d’utiliser « l’analyse statistique avec au minimum l’indication de LA90, LA50, 
LA10 en plus du Leq et l’étendue de mesure. L’étendue des mesures 
(Leq court max – Leq court min) est une donnée de contrôle de la qualité du mesurage. Dans 
cette méthode, les indices fractiles sont calculés avec une durée d’intégration de 1 s. Le 
nombre de Leq courts doit être au moins égal à 400. Les émissions sonores à la station de 
mesure n° 1, en l’absence d’activités sur le site d’intérêt, sont caractéristiques d’un bruit 
fluctuant. Les niveaux de bruit résiduel à la station de mesure n° 1 sont donc mieux 
caractérisés par la valeur de LA50 (niveau continu équivalent pendant 50 % du temps) qui 
s’élève à 51,1 dB(A), que par la valeur du LAeq qui s’élève à 61 dB(A). 

Au niveau de la station de mesure n° 2, la valeur du LA50 est de 42,7 dB(A) pour le bruit 
résiduel. 

Concernant le calcul de l’émergence et conformément à l’arrêté ministériel du 
23 janvier 1997, la différence Δ(LAeq - LA50) étant inférieure à 5 dB(A) pour le bruit ambiant et 
supérieure à 5 dB(A) pour le bruit résiduel, l’émergence est évaluée à partir des valeurs LAeq 
des bruits ambiant (59,4 dB(A)) et résiduel (49,3 dB(A)). La valeur de l’émergence à la station 
de mesure n° 2 atteint 10,1 dB(A) en période diurne. 

Ainsi, l’émergence obtenue au niveau de la station de mesure n° 2 atteint 10,1 dB(A) ; 
elle est très supérieure à la valeur d’émergence limite (5 dB(A)) admissible dans les zones à 
émergence réglementée fixée par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 
 
 

 Les graphiques présentant l’ensemble des niveaux sonores enregistrés au niveau des stations de 
mesures sont présentés en Annexe 3. 
 
 

III.  Conclusions 
 
Les installations de la SARL Bout respectent les niveaux de bruit en limite de propriété 
fixés par l'arrêté du 23 janvier 1997 qui ne doivent pas dépasser 70 dB(A) en période 
diurne. 

La valeur d’émergence mesurée en limite de zone à émergence réglementée au Sud-Ouest 
du site d’exploitation est supérieure à la valeur réglementaire de 5 dB(A) fixée par 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

  

Station de 

mesure

Date de 

mesure

Durée

(min)

LAeq

(dB(A))

LA10

(dB(A))

LA50

(dB(A))

LA90

(dB(A))

Lmin

(dB(A))

Lmax

(dB(A))

Δ(Lmax-Lmin)

(dB(A))

Δ(LAeq-LA50)

(dB(A))

Diurne Bruit ambiant 06/05/2014 30 59,4 62,2 57,8 53,8 47,9 73,7 25,8 1,6

Diurne Bruit résiduel 06/05/2014 30 49,3 50,8 42,7 39,2 36,7 71,7 35,0 6,6

10,1 11,4 15,1 14,6

Période de mesure

2

Différence
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ANNEXE 1 
 

 

 Site d’intérêt 

Station de mesure de bruit 

 
 
 
# source : Geoportail® - Image © 2009Digital Globe 

 

1 : 2 400 

 
 
 
 
 
 

N

Etable 

Route de 
Chabannes 

Station de mesure n° 1 

Station de mesure n° 2 

Route de Fontans 

Bergerie 

Habitation 

Activités de broyage 

Parc à grumes 

Hall de sciage 
Ecorceuse 

Administration 
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ANNEXE 2 

> Fiche technique du sonomètre SVAN 955 : 

 

 
 
 
 

Sonomètre SVAN 955

Fabricant :  SVANTEK (Varsovie, Pologne)
Distributeur :  SIGNALTECH (Paris, France)

Désignation appareil :
Type :

 SVAN 955
Type :  IEC 61672-1:2002

N° série :
Date d'acquisition :

12522
 29/06/2007

Calibration usine du SVAN 955
(tous les deux ans)

1ère calibration usine :  25/06/2007

2ème calibration usine :  10/05/2011

3ème calibration usine : 

Calibration usine du microphone 7052S
(tous les deux ans)

1ère calibration usine :  19/06/2007

2ème calibration usine : 
3ème calibration usine : 

Calibration usine du calibreur SV 30A
(tous les deux ans)

1ère calibration usine :  28/06/2007

2ème calibration usine :  05/05/2011

Avant chaque mesure, l'opérateur réalise un examen visuel de l'appareil
(et en particulier du microphone et de la connectique).

Par ailleurs, l'opérateur effectue au moins deux autovérifications
avant chaque mesure à l'aide du calibreur SV 30A

fournissant 1000 Hz/94 dB/114 dB

3ème calibration usine : 

Autovérification
(avant chaque mesure)
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> Certificat de calibration usine du sonomètre SVAN 955 : 
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> Certificat de calibration usine du calibreur SV 30A : 
 

 
 

 
Vue du sonomètre SVAN 955 et du calibreur SV 30A 
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> Certificat de calibration usine du microphone 7052S-1 : 
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ANNEXE 3 
 
Station de mesure n° 1 
Période de mesure : Diurne – Bruit ambiant 
Localisation : Limite de propriété Ouest au niveau de l’entrée du site d’intérêt 
Date / heure : 06/05/2014 de 16h40 à 17h10 
 

 
 
 
Evènements ponctuels 
 
1 Manœuvres d’un chargeur à proximité de 

l’écorceuse 
2 Camionnette quittant le site d’intérêt 
3 Manœuvres d’un camion sur le parc à grumes 
 
 
 
 
 

 
 
Légende : 
 

Niveau de bruit maximum 
Niveau de bruit minimum 
LA50 
LAeq moyen 
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Station de mesure n° 2 
Période de mesure : Diurne – Bruit ambiant 
Localisation : Limite de propriété Sud-Ouest au niveau du parc à grumes et en limite de zone à émergence réglementée 
Date / heure : 06/05/2014 de 16h40 à 17h10 
 

 

 
 
 
Evènements ponctuels 
 
1 Manœuvres d’un camion transportant des plaquettes 

sur la zone de broyage à l’Est du site d’exploitation 
 
 
 
 
 
 

 
 
Légende : 
 

Niveau de bruit maximum 
Niveau de bruit minimum 
LA50 
LAeq moyen 
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Fonctionnement du broyeur et circulation sur les routes de Fontans et de Chabannes

1
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Station de mesure n° 2 
Période de mesure : Diurne – Bruit résiduel 
Localisation : Limite de propriété Sud-Ouest au niveau du parc à grumes et en limite de zone à émergence réglementée 
Date / heure : 06/05/2014 de 17h50 à 18h20 
 

 

 
 
 
Evènements ponctuels 
 
1 Circulation d’un tracteur sur la route de Fontans 
2 Manœuvres d’un tracteur au niveau de 

l’exploitation d’élevage située au Sud-Est du site 
d’intérêt 

3 Circulation de camions sur la route de Fontans 
 
 
 
 

 

 
Légende : 
 

Niveau de bruit maximum 
Niveau de bruit minimum 
LA50 
LAeq moyen 
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NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

Cette notice d’hygiène et de sécurité a pour but de démontrer et d’assurer la conformité 
de l’installation aux prescriptions législatives et réglementaires, relatives à l’hygiène et 
à la sécurité du personnel. 

HYGIENE 

Le Tableau 1 suivant récapitule les différentes règles d’hygiène à respecter dans la 
société et le suivi de ces prescriptions. 

Tableau 1 : Principales règles d’hygiène et leur application 
dans la SARL Bout 

Rubriques Commentaires 

Locaux-aération et assainissement 
Aspiration des sciures au niveau de chaque poste de 
travail 

Valeurs limites d’exposition 

Les émissions de poussières aux postes de travail 
affectés à la recoupe des bois sont à surveiller, port 
de masque. Néanmoins le pilotage des machines se 
fait à distance, voire en cabine pour la scie de tête. 

Eclairage 

L’ensemble des locaux est équipé d’un éclairage 
artificiel complétant de façon suffisante l’éclairage 
naturel, lequel est privilégié au niveau des 
installations situées à l’intérieur du bâtiment de 
production. 
Les aires de circulation devant le bâtiment de 
production sont éclairées pour permettre le 
déplacement du personnel de nuit. 

Insonorisation 

L’opérateur de la scie de tête est installé dans une 
cabine insonorisée, les machines installées neuves sont 
moins bruyantes. Les opérateurs doivent porter des 
bouchons d’oreilles. 

Nettoyage 
Le hall de production a un sol non glissant 
parfaitement nettoyable par balayage. Un entretien 
complet est réalisé une fois par semaine. 

Boissons alcoolisées 
Le règlement intérieur interdit la consommation de 
boissons alcoolisées 
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SECURITE 

Le Tableau 2 suivant récapitule les différentes règles de sécurité à respecter dans la 
société et le suivi de ces prescriptions. 

Tableau 2 : Principales règles de sécurité* et leur application 
dans la SARL Bout 

Rubriques Commentaires 

Locaux aménagés de manière à 
garantir la sécurité 

Le hall de production est aménagé de manière à 
garantir la sécurité du personnel. 

Protection contre les courants 
électriques 

Les installations sont réalisées de manière conforme à 
la réglementation et aux normes et sont 
périodiquement contrôlées par un organisme agréé. 

Prévention des incendies 

Nombre d’extincteurs suffisant dont la nature est 
appropriée aux risques. Vérification annuelle. 

Les consignes de sécurité en cas d’incendie sont 
affichées dans les locaux de travail. Les salariés sont 
formés à l’utilisation des extincteurs. 

L’ensemble des moyens de prévention des incendies 
est contrôlé chaque année par la société Securipro 
Division Incendie (43 400 Le Chambon-sur-Lignon) 
Les voies d’accès, le fonctionnement des bornes 
incendie sont régulièrement vérifiés par les pompiers. 

Circulation sur les lieux de travail 

Les manœuvres d’engins et de véhicules sur le site 
sont soumis aux directives de l’employeur. 

Les aires de circulation sont éclairées en période 
nocturne. 

Protections individuelles 
Tous les employés ont l’obligation d’utiliser les 
équipements de protection individuels adaptés à leurs 
activités (chaussures de sécurité, casques anti-bruit). 

Protection contre les machines 
dangereuses et les équipements de 
travail 

Les outils de production sont installés de manière 
conforme à la réglementation et aux normes et sont 
périodiquement contrôlés par un organisme agréé. Ils 
sont maintenus dans les meilleures conditions 
possibles de sécurité. 

Appareils de levage 
Les appareils sont conformes à la réglementation en 
vigueur et vérifiés périodiquement par un organisme 
agréé 

Formation à la sécurité 
Il n’y a pas de formation spécifique des salariés à la 
sécurité. 

Travaux effectués par une entreprise 
extérieure 

Mise en place d’un permis de travail complété par un 
permis de feu. 

*Le chef d’entreprise est l’animateur sécurité du site d’exploitation. 
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SERVICE MEDICAL 

Le Tableau 3 suivant récapitule les différentes règles de sécurité à respecter dans la 
société et le suivi de ces prescriptions. 

Tableau 3 : Principales règles du service médical et leur application 
dans la SARL Bout 

Rubriques Commentaires 

Service médical Les salariés font l’objet d’une visite médicale 
annuelle, auprès de la médecine du travail. Surveillance médicale spécialisée 
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EVALUATION DES RISQUES PAR ZONE DE TRAVAIL – SARL BOUT – JANVIER 2015 
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I.  Méthodologie 
 
 

I.1.  Présentation des points de mesure  
 
Les émissions de poussières ont été évaluées au niveau d’un (1) poste de sciage, d’un (1) 
poste d’empilage et de l’empileuse manuelle. Les prélèvements ont été effectués sur des 
périodes de six heures au minimum. 

 
I.2.  Protocole de prélèvement 

 
La méthodologie de prélèvement d’aérosols mise en œuvre est conforme à la norme NF X 43-257 
relative au « prélèvement individuel de la fraction inspirable de la pollution particulaire ». Le 
prélèvement d'aérosol est réalisé au moyen d’une pompe de débit 2 l/min, reliée à une cassette 
porte-filtre, munie d'un orifice de diamètre nominal 4 mm. Des prélèvements à point fixe (à 
proximité immédiate des employés) ont été privilégiés. En effet, l’exposition professionnelle aux 
poussières de bois a été évaluée au niveau de postes de travail où le polluant est présent de façon 
homogène et où le geste professionnel a peu d’influence. 

A chaque poste de travail désigné pour évaluer l’exposition aux poussières de bois, une pompe de 
prélèvement reliée à la cassette porte-filtre par un tuyau de connexion souple a été mise en place 
à la hauteur des voies respiratoires de l’employé. 

Pour chaque poste de travail concerné par la présente campagne d’évaluation de l’exposition 
professionnelle aux poussières de bois, une fiche de prélèvement a été remplie, comportant 
la désignation du poste sur lequel le prélèvement est réalisé, les dates et heures de 
prélèvement, le débit initial et le débit final de la pompe de prélèvement, les durées de 
prélèvement indiqués par la pompe, ainsi que toutes les caractéristiques liées aux activités 
exercées pouvant influer la phase de prélèvement. Une surveillance périodique a été 
effectuée pendant le prélèvement afin de s’assurer du bon fonctionnement du matériel et 
afin d’enregistrer l’activité au poste de travail. 

En fin de prélèvement, la pompe est arrêtée. Les supports de piégeage sont désolidarisés des 
pompes et refermés hermétiquement. Ils sont stockés à l’abri de la lumière, de l’humidité et des 
chocs. Les échantillons, identifiés, sont envoyés dans les plus brefs délais vers un laboratoire pour 
analyse. 
 
 

I.3.  Stratégie de prélèvement 
 
Conformément à l’article R.4222-12 du Code du Travail, la stratégie de prélèvement a été 
définie en accord avec le client. 

Les caractéristiques des prélèvements mis en place pour évaluer l’exposition des salariés aux 
poussières de bois à la date du 6 mai 2014 sont présentées dans le Tableau 1 page suivante. 
 
 

I.4.  Règlementation 
 
L’exposition aux poussières de bois aux postes de travail des installations de la SARL Bout a été 
évaluée dans le cadre d’un contrôle périodique destiné à vérifier le respect de la Valeur Limite 
d’Exposition (VLEP), soit pour les poussières de bois 1 mg/m3 d’air dans les conditions normales 
de température (20°C) et de pression (101,3 kPa). 
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La campagne précédente d’évaluation de l’exposition aux poussières de bois avait été réalisée 
en 2012. 

Tableau 1 : Caractéristiques des prélèvements réalisés 
en date du 6 mai 2014 sur les installations de production 

 
 
 
 

II.  Résultats et discussion 
 
 

II.1.  Résultats 
 
Les mesures d’exposition aux poussières ont été réalisées le 6 mai 2014 entre 8h00 et 17h00, 
alors que les installations de sciage, d’empilage et d’usinage fonctionnaient normalement. 

Les résultats des mesures sont présentés dans le Tableau 2 ci-après. Les résultats sont donnés 
sous forme non accréditée : la précision des quantités de poussières mesurée est celle de la 
balance utilisée, soit 0,01 mg. 

Tableau 2 : Résultats des mesures d’exposition réalisées 
en date du 6 mai 2014 sur les installations de production 

 

Poste de travail Opérateur
Référence

Pompe
Débit

(l/min)
Référence
Cassette

TOTAL
(min)

Date
Horaire 8h02 à 12h00 13h30 à 16h58
Durée (min) 441
Remarques
Date
Horaire 7h59 à 12h00 13h30 à 16h52
Durée (min) 449
Remarques
Date
Horaire 8h00 à 12h00 13h30 à 16h55
Durée (min) 388
Remarques

Empilage manuel
Empilage manuel des 

planches de différentes 
dimensions

P 007 1,008 UPA 6

06/05/2014

388
Pas de masque sur l'opérateur

Empileuse

Contrôle visuel, retournement 
des planches, réglage et 

commande de la machine, 
mise au rebut des planches 

P 039 1,008 UPA 4

06/05/2014

449
Pas de masque sur l'opérateur

Prélèvement

Hall de sciage
Déligneuse

Contrôle visuel, retournement 
des planches, réglage et 

commande de la machine, 
mise au rebut des planches 

P 034 1,01 UPA 1

06/05/2014

441
Pas de masque sur l'opérateur

Empilage manuel Empileuse
Hall de sciage

Déligneuse

P3 007 P3 039 P3 034

UPA 6 UPA 4 UPA 1

1,008 1,008 1,01

388,00 449,00 441,00

391,10 452,59 444,53

<0,01 <0,01 <0,01
0,07 0,21 0,15

Volume d'air pompé (l)

Masse de poussières prélevée (mg)

Résultats analyses

LQ * (mg/absolu)

Référence de la pompe

Débit moyen (l/min)

Installations de production de

la SARL Bout

Durée de prélèvement (min)

Localisation

Référence du filtre

* Il est précisé que la masse limite des poussières détectées

sur les filtres des cassettes de prélèvement est de 0,01 mg.

Concentration de poussières 

inhalables dans l'air (mg/m3)
0,179 0,464 0,337
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II.2.  Discussion 
 
Au vu des résultats obtenus aux postes de travail évalués lors de cette campagne de 
surveillance des émissions de poussières de bois, aucune mesure n’est supérieure à la VLEP 
(valeur limite d’exposition professionnelle) fixée à 1 mg/m3 pour les poussières de bois. Les 
concentrations en poussières mesurées sont faibles comprises entre 0,179 mg/m3 au poste 
d’empilage et 0,337  mg/m3 et au poste de sciage. 

 
 

III.  Conclusion et recommandations 
 
 
La campagne de surveillance de l’exposition aux poussières de bois réalisée le 6 mai 2014 a 
été conduite dans le cadre d’un contrôle périodique destiné à vérifier le respect de la Valeur 
Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP). A tous les postes de travail évalués – déligneuse, 
empilage manuel et empileuse – les concentrations en poussières mesurées le 6 mai 2014 sont 
inférieures à la VLEP fixée à 1 mg/m3 pour les poussières de bois. 

Il est précisé que les poussières de bois inhalables sont identifiées comme agents 
cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) et sont soumises aux règles générales de 
prévention du risque chimique prévues dans le Code du Travail et aux règles particulières 
fixées par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009, relatif aux contrôles techniques des 
valeurs limites d’exposition professionnelle. Cet arrêté précise que l’évaluation de 
l’exposition aux poussières de bois des salariés doit respecter les étapes suivantes : 

 une évaluation initiale de l’exposition ; 

 un contrôle périodique permettant de vérifier que l’exposition est toujours inférieure à la 
VLEP, soit pour les poussières de bois 1 mg/m3 d’air dans les conditions normales de 
température (20°C) et de pression (101,3 kPa). 

L’évaluation initiale est réalisée sur une période maximale d’une année et comporte trois 
campagnes de trois mesures d’exposition par groupes d’exposition homogène (GEH). Un GEH 
se définit par une situation d’exposition professionnelle à un risque défini en relation avec 
une série de tâches bien identifiées et à priori reproductibles. L’évaluation initiale est 
terminée si les trois mesures de la première campagne sont toutes inférieures à 10 % de la 
VLEP, soit 0,1 mg/m3. Si à l’issue de la première campagne, les résultats sont tous compris 
entre 0,1 mg/m3 et 1 mg/m3, deux campagnes complémentaires de trois mesures par GEH 
doivent être réalisées. 

Les trois concentrations de poussières de bois mesurées à l’occasion de la campagne du 
6 mai 2014 étant supérieures à 10 % de la VLEP (0,1 mg/m3), il est nécessaire d’engager 
la procédure d’évaluation initiale de l’exposition aux poussières de bois telle que définie 
par l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009. 
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Sources SARL Bout

SECURIPRO, DEKRA 
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Rapport de contrôle des extincteurs 
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Rapport de contrôle des appareils électriques 
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Source Météorage
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 Scierie BOUT 
Les Estrets 
48700 Fontans 
 

 M. Serge BOUT 
 
 
 
 
 

Référence Affaire : 
Référence Rapport : 

BEA668-002-FON-EAU.SUP 
BE/bou.fon48.eau.sup/04.18/fl.v0 

Date de remise du rapport : 15/05/2018 
Date de prélèvement : 25/04/2018 

Objet : Analyse de la qualité des eaux du ruisseau 
en aval des installations de la scierie 

Validation : Julien TROQUET
Rédaction : Françoise LANGLOIS

Contact : +33 (0)972 290 871
flanglois@biobasicenvironnement.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur le prélèvement de l’échantillon : 

 
 
 
  

Désignation Ruisseau en aval de la scierie

Laboratoire d’analyse Wessling

Référence Laboratoire 18-066967-01

Date de prélèvement 25/04/2018

Date de réception 27/04/2018

Température de réception 8,9°C

Réalisation du prélèvement Biobasic Environnement

Matériel de prélèvement Canne de prélèvement

Type d’échantillon Eau

Contenant
250 ml verre, 2x500 ml PE,
60 ml PE, 60 ml PE H2SO4
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Méthodes d’analyse : 

 

L’ensemble des analyses a été réalisé par les Laboratoires Wessling, agréés par le Ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTes) et possédant les accréditations COFRAC ou équivalent. 
 
 
 
Valeurs de référence : 

 
 

 

 

  

Paramètres globaux

Température Mesures in-situ -

pH Mesures in-situ 0-14

Demande chimique en oxygène - DCO ISO 15705 10 mg/l

Demande biochimique en oxygène - DBO5 NF EN 1899 3 mg/l

Matières en suspension - MES NF EN 872 5 mg/l

Couleur NF EN ISO 7887 5 mgPt/l

Paramètres organiques

Hydrocarbures totaux - HCT C10-C40 NF EN ISO 9377-2 0,05 mg/l

Paramètres Normes
Limite de 

quantification

Unité

Paramètres globaux

Température °C < 30

pH - 5,5 - 8,5

Demande chimique en oxygène - DCO mg/l 125

Demande biochimique en oxygène - DBO5 mg/l 30

Matières en suspension - MES mg/l 35

Couleur mgPt/l 100

Paramètres organiques

Hydrocarbures totaux - HCT C10-C40 mg/l 10

* Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on 

travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des ICPE

Paramètres
Seuils de rejet fixés par 

l'arrêté ministériel  
du 02/09/2014*
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Résultats d’analyse : 

 
 
 
 
Conclusions : 

Le prélèvement d’eau du ruisseau réalisé en date du 25 avril 2018 en aval des installations de la 
scierie était à une température de 14,6 °C. La valeur de pH mesurée à température ambiante (7,1) 
est neutre et se situe dans la gamme de valeurs 5,5 - 8,5 admissibles pour un rejet au milieu naturel. 
La concentration en oxygène dissous et la valeur de potentiel rédox mesurées sont représentatives 
d’un milieu normalement oxygéné. La valeur de conductivité égale à 42 µS se situe dans la gamme de 
valeurs classiquement mesurées sur les eaux de surface. 

Le résultat obtenu pour la demande chimique en oxygène (DCO), égal à 11 mg/l, est inférieur à la 
valeur limite fixée à 125 mg/l par l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 
n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature 
des ICPE. 

Le résultat obtenu pour l’analyse de la demande biochimique en oxygène (DBO5) est inférieur au seuil 
de quantification (<0,3 mg/l) et donc très inférieur à la valeur limite fixée à 30 mg/l par l’arrêté 
ministériel du 2 septembre 2014. 

Identification de l'échantillon Rejet

Localisation Ruisseau en aval de la scierie

Date de prélèvement 25/04/2018

Paramètres mesurés in-situ

Appareil de mesure WTW Multiline P4

Température  °C 14,6 < 30

pH - 7,1 5,5 - 8,5

Conductivité   µS/cm 42  -

Potentiel redox mV 208  -

Oxygène dissous mg/l 6  -

Observations organoleptiques

Odeur Aucune  -

Couleur Limpide  -

Paramètres globaux

Demande chimique en oxygène - DCO mg/l 11 125

Demande biochimique en oxygène - DBO5 mg/l <3,0 30

Matières en suspension - MES mg/l 2,6 35

Couleur (NF EN ISO 7887) mgPt/l 19 100

Hydrocarbures totaux - HCT C10-C40

Hydrocarbures totaux (C10-C12) mg/l <0,05  -

Hydrocarbures totaux (C12-C16) mg/l <0,05  -

Hydrocarbures totaux (C16-C21) mg/l <0,05  -

Hydrocarbures totaux (C21-C35) mg/l <0,05  -

Hydrocarbures totaux (C35-C40) mg/l <0,05  -

Indice hydrocarbures totaux - HCT C10-C40 mg/l <0,05 10

* Arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bo is ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des ICPE

Valeurs limites
A.M. du 

02/09/2014*
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Le résultat obtenu pour l’analyse des matières en suspension (MES), égal à 2,6 mg/l, est inférieur à 
la valeur limite fixée à 35 mg/l par l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014. 

Le résultat obtenu pour l’analyse de la couleur, égal à 19 mgPt/l, est inférieur à la valeur limite fixée 
à 100 mg/l par l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014. 

Le résultat obtenu pour l’analyse des hydrocarbures totaux est inférieur au seuil de quantification 
(<0,05 mg/l) et donc très inférieur à la valeur limite fixée à 10 mg/l par l’arrêté ministériel du 
2 septembre 2014. 

Ces résultats ne montrent donc aucune anomalie et sont conformes aux valeurs seuils fixées par 
l’arrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation 
où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des ICPE. 
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Bordereau d’analyse 
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