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PPAARRTTIIEE  NN°°  11  ::  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  
 
 

II..    GGEENNEERRAALLIITTEESS  
 

 Généralités : En 1936, il n’y avait pas d’adduction d’eau à Chanac. Les habitants étaient 
alimentés par 3 fontaines par le griffon d’une source à 600 m au Sud Est du village et par une 
quatrième fontaine alimentée par une prise d’eau directe dans le ruisseau en amont du village. Un 
rapport de M. THORAL, hydrogéologue du 10 décembre 1936 donnait un avis favorable pour 
effectuer des travaux pour capter cette source. Il fallut attendre 1949 pour effectuer ces travaux 
d’amélioration. Le bas du village était alors alimenté gravitairement et le haut par le réservoir actuel 
de 200 m3. L’eau était refoulée par un dispositif de béliers. En 1960, la station de pompage actuelle 
a été installée pour augmenter les volumes d’eau et pour alimenter, du réservoir, les hameaux de 
Ressouches et de Vareilles dont l’adduction n’était pas satisfaisante. En 1977, afin d’améliorer la 
distribution sur le haut de Chanac et à Marijoulet, il fut créé un réservoir de 50 m3 environ 20 
mètres plus haut que celui de 200 m3. De ce nouveau réservoir, il y a deux départs gravitaires, l’un 
alimentant le haut de Chanac et l’autre un nouveau réservoir de 25 m3 de Marijoulet qui alimente le 
village et un autre réservoir de 200 m3 alimentant les lotissements et la zone artisanale.  
 
 Localisation : Le captage se situe à environ 800 m au Sud Sud-Ouest du village en contrebas de 
la route départementale n°32 menant à la Canourgue. Il est sur la parcelle n°403, section K. 
 
 Accès : Le captage est accessible en véhicule par une route, puis par un chemin longeant le 
ruisseau en rive droite.  
 
Les coordonnées géographiques ont été relevées à l’aide d’un GPS. L’altitude a été vérifiée sur la 
carte IGN. 

 

Ouvrage 
Altitude 
en NGF Coordonnées en Lambert 93 

Z (m) X (km) Y (km) 

Captage de Bernades 976 726,839 6373,502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Le plan de localisation de l’ensemble des ouvrages (captages et réservoirs) sur carte 
IGN, le synoptique et les plans des bassins versants topographiques sur fond IGN, sont donnés 
dans le dossier de présentation générale. 
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IIII..    CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDEE  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  

II.1.  DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

Le captage consiste en une galerie drainante d’environ 40 mètres. On y accède par deux endroits en 
ouvrant les capots fonte se trouvant aux extrémités de la galerie. La hauteur de la galerie est 
d’environ deux mètres et on y circule facilement. L’eau provenant d’une quarantaine de barbacanes, 
se déverse dans un petit chenal. L’eau ainsi récoltée rejoint un premier bac, puis par surverse passe 
dans un second bac d’où sont effectuées deux prises d’eau munies de vannes : un départ gravitaire 
pour alimenter le bas de Chanac en fonte diamètre 200 et une seconde conduite en fonte diamètre 
150 alimentant la bâche de pompage. Le trop plein rejoint un troisième bac et l’eau est évacuée par 
un tuyau PVC en diamètre 400 pour rejoindre un peu plus loin une rase le long d’un champ, puis le 
ruisseau.  
 
Un périmètre de protection immédiat est clôturé par 5 rangs de fil barbelé sur les piquets en fer. On 
y accède en ouvrant un portillon maintenu fermé par un cadenas.  
 

  
Photos du regard amont de la galerie 

 

  
Photos du captage de Bernades (regard d’accès, périmètre clôturé et portail) 



AQUA SERVICES Mise en conformité des captages de la commune de Chanac Novembre 2020 

 

Dossier d’enquête publique : Captage de Bernades               Page 6 

 

 

II.2.  DEBITS CARACTERISTIQUES DU CAPTAGE 
 

Dans le cadre du schéma AEP, le bureau d’études Aqua Services a réalisé 2 mesures de débit :  
 Le 21 août 2001 : 2 100 m3/j  
 Le 27 septembre 2001 : 900 m3/j 

NB : On note que les bacs de réception ne pouvant se vidanger, le débit ne peut être mesuré précisément. La mesure a 
été effectuée sur la surverse.  
 
La station de mesure installée en 2003 par le BRGM a permis de définir le débit d’étiage de 18 l/s 
soit 1 555 m3/j. Suite à des problèmes d’instrumentation, une grande partie des mesures s’avèrent 
inexploitables. 
 
Le débit d’étiage minimum de la source a été mesuré le 27/09/2001 avec 900 m3/j. 
 

IIIIII..    QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  

La qualité des eaux destinées à la consommation humaine est régie par le Code de la Santé Publique 
(articles L.1321-1 à L.1321-10, R.1321-1 à R.1321-63 et D.1321-103 à D.1321-105). Les normes 
de potabilité sont définies par l’arrêté du 11 Janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité 
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine. Ces références et limites de 
qualité sont synthétisées dans les tableaux du texte n°17 du Journal Officiel n°31 du 6 Février 2007. 

Dans les tableaux ci-après sont donnés les principaux paramètres physico-chimiques et 
bactériologiques pris en compte pour le contrôle de l’eau en production et en distribution sur chaque 
unité de distribution.  

Paramètres physico-chimiques 
Nitrate 
mg/l 

Nitrite 
mg/l 

Ammonium 
mg/l 

Chlorure 
mg/l 

Sulfate 
mg/l 

Arsenic 
µg/l 

Limites de qualité 50 0,1 --- --- --- 10 

Références de qualité --- --- 0,1 250 250 --- 
 

Paramètres physico-chimiques pH 
Turbidité 

NTU 
Conductivité 

µS/cm 

Limites de qualité --- 1 --- 

Références de qualité 6,5 - 9 0,5 200 - 1100 
 

Paramètres bactériologiques 
Eschérichia Coli 
(Germe/100 ml) 

Entérocoques fécaux 
(Germe/100 ml) 

Coliformes totaux 
(Germe/100 ml) 

Limites de qualité 0 0 --- 

Références de qualité --- --- 0 
 

Analyses de 1ère adduction : 

Les analyses de contrôle sanitaire effectuées par l’Agence Régionale de Santé (ex. DDASS Lozère) 
ont été complétées par des analyses de première adduction (Cf. Annexe dans rapport général) 
comprenant la recherche de nombreux paramètres et substances toxiques et dangereuses (plus d’une 
centaine de paramètres). 
 
La qualité des eaux brutes est analysée par une analyse de 1ère adduction, réalisée le 9 septembre 
2013 (dans le cadre de la procédure de régularisation), dont les résultats sont en annexe du rapport 
général. D’un point de vue bactériologique, l’analyse révèle l’absence de contamination 
bactériologique. Les eaux captées ont un pH de 7,5 et une conductivité de 485 µS. 
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PPAARRTTIIEE  NN°°  22  ::  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  
 

II..    CCOONNTTEEXXTTEE  GGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  EETT  HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGIIQQUUEE  DDUU  
CCAAPPTTAAGGEE  

 

 
 

Evaluation des risques de pollution : 

D'un point de vue des constatations environnementales, les principaux risques de pollution des eaux 
souterraines au captage sont inhérents (par ordre d'importance) : 

- Au caractère fissuré de l'aquifère. Les manifestations karstiques de surface constituent ainsi 
de véritables points de regard sur les eaux souterraines (avens, dolines, cavités…). On notera 
par exemple que les dolines, et autres effondrements sont souvent cultivés parfois pâturés.  

- Au rejet des eaux usées, peu, voire non traitées. Il s'agit d'incidence des zones urbanisées, 
agricoles ou résidentielles.  

- Aux déversements de produits polluants, à rapprocher de l'activité agricole (fertilisation des 
zones cultivées, stockages d'hydrocarbures), au tracé des voies de communication et à 
l'activité anthropique (RD.44, RD.31 et autres chemins communaux qui desservent le 
Causse sur le bassin d'alimentation du captage). 
 

On retiendra donc une vulnérabilité élevée. 
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Ainsi, il apparaît opportun de souligner la présence des activités anthropiques et les exploitations 
agricoles qui peuvent constituer un risque non négligeable de pollution des eaux souterraines, 
notamment lorsqu'ils se situent à proximité de manifestations karstiques recensées (hameau des 
Arts). De la même façon, tous les points de dépôts sauvages qui pourraient être recensés sur le 
bassin d'alimentation devraient faire l'objet d'un contrôle et au besoin les matériaux ou produits 
polluants devraient être enlevés.  
 
Les zones boisées et naturelles qui occupent une grande partie du bassin d'alimentation du captage 
de Bernades ne représente pas de risque de pollution des eaux souterraines.  
 
Les zones cultivées peuvent représenter un risque de pollution des eaux souterraines lorsqu'elles se 
situent sur des zones de fortes vulnérabilités (dolines, ouvala, avens). Il s'agit de cultures de céréales 
principalement situées aux niveaux des dolines qui constituent des dépressions propices à 
l'accumulation des sols. 
 
Note : A partir des photos aériennes de 2012 et de 2019 autour du captage, la commune a validé 
que l’environnement immédiat n’avait pas changé depuis le passage de l’hydrogéologue agréé en 
2013.  
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IIII..    DDEEFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  PPEERRIIMMEETTRREESS  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

 

II.1.  PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (PPI) 

Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d’interdire toute introduction 
directe de substance polluante dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation des ouvrages 
(article R.1321-13 du Code de la santé publique). 

Ce périmètre est destiné à protéger l'ouvrage et son système captant, et en particulier à empêcher 
tout accès à l'ouvrage par des personnes non autorisées. Il doit être acquis en pleine propriété par la 
commune à l’amiable ou par voie d’expropriation (article L.1321-2 du Code de la santé publique).  

Ce périmètre doit permettre des aménagements de dérivation des eaux superficielles afin qu’elles ne 
pénètrent pas dans l’ouvrage. 

 
 

II.2.  PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE (PPR) 

Ce périmètre soumis à réglementation a pour objet la protection de l'aquifère contre des impacts 
polluants pouvant altérer la qualité des eaux de façon temporaire ou définitive.  

Au-delà des prescriptions qui visent principalement à protéger la ressource vis-à-vis d’une pollution 
accidentelle ou tout au moins dont l’origine peut être strictement identifiée, il importe également de 
prévenir les pollutions diffuses d’origine agricole dans le cas où l’occupation des sols viendrait à 
être modifiée.  

Les préconisations données ci-après n’ont donc pas pour objet de renforcer la protection de la nappe 
(ce qui est fait par la réglementation générale) mais de sauvegarder la qualité de l’eau dans une zone 
rendue sensible par le prélèvement qui y est opéré. 

L’établissement de ce périmètre a pour objectif essentiel d’exclure l’installation future 
d’établissements ou le stockage de substances diverses, susceptibles de polluer le sol ou le sous-sol 
de manière durable et de porter atteinte, à plus ou moins long terme, à la qualité des eaux 
souterraines. 
 
 

II.3.  PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE (PPE) 

Ce périmètre non soumis à réglementation recouvre en principe toutes les zones susceptibles de 
participer à l'alimentation de la ressource captée. Son objectif est de rappeler aux différents maîtres 
d'œuvres et aux administrations de tutelle, l'existence d'une zone participant à l'alimentation d'un 
captage. 
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IIIIII..    DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  EETT  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AA  RREESSPPEECCTTEERR  DDAANNSS  
LLEE  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IIMMMMEEDDIIAATTEE  ((PPPPII))  

 

III.1.  DELIMITATION  

Le périmètre de protection immédiate est défini sur le plan ci-dessous. Il est situé sur une partie de 
la parcelle n°403 (propriété communale), sur la section K, de la commune de CHANAC. 
 
On distingue donc un seul périmètre qui devra être entièrement clôturé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan de situation parcellaire du PPI 

    

III.2.  AMENAGEMENTS 
 

Suite à sa visite sur site, l’hydrogéologue agréé a préconisé les aménagements suivants à réaliser sur 
le PPI et le captage des Bernades : 

- Remplacement des capots existants par des capots fonte avec cheminée d’aération et grille 
pare-insectes ; 

- Nettoyage et enlèvement des racines présentes dans les barbacanes ; 
- Grille ou clapet de nez à mettre sur l’exutoire du trop-plein pour éviter l’intrusion de petits 

animaux nuisibles ; 
- Mise en place d’une clôture grillagée sur 1,60 m de hauteur minimum et d’un portail 

verrouillable ; 
 

III.3.  PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Sur ce périmètre, toutes activités (autres que celles liées à l’exploitation et l’entretien du captage), 
installations, dépôts, stockages ou rejets seront strictement interdits. 
 
Après de forts épisodes pluvieux, le maître d’ouvrage procèdera à une inspection du captage et 
prendra toutes les dispositions indispensables à la restauration de sa protection sanitaire (le cas 
échéant). 
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IIVV..    DDEELLIIMMIITTAATTIIOONN  EETT  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  AA  RREESSPPEECCTTEERR  DDAANNSS  
LLEE  PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  ((PPPPRR))  

IV.1.  DELIMITATION  
 

Ce périmètre de protection rapprochée (PPR) devra porter sur tout ou partie des parcelles de la 
commune de CHANAC  

 portant les n° 10, 11, 12, 13, 14, 16 sur la section I ; 
 et portant les n° 398, 399, 400, 401, 402, 402, 403, 404, 405, 406. 

 

 
 
 
 

Situation parcellaire du PPR 
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IV.2.  PRESCRIPTIONS GENERALES  
 
 

Suite aux préconisations de l’hydrogéologue agréé, l’ARS a récapitulé les servitudes à 
instaurer sur le PPR du captage : 
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VV..    PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  EELLOOIIGGNNEEEE  ((PPPPEE))  

Aucun Périmètre de Protection Eloignée (PPE) n’a été défini sur le captage de Bernades. 
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VVII..    PPLLAANN  DD’’AALLEERRTTEE  EETT  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
L’hydrogéologue agréé a proposé dans son avis sanitaire de mettre en place un plan d’alerte et 
d’intervention permettant le signalement de tout déversement accidentel de produits dangereux sur 
les voies de communication incluses dans le Périmètre de Protection Rapprochée. Le territoire 
impacté par ce plan d’alerte et d’intervention est celui compris dans le PPR défini par 
l’hydrogéologue agréé. 
 

Ce plan d’alerte et d’intervention devra être diffusé à l’ensemble des personnes mentionnées dans le 
répertoire téléphonique donné ci-après. 
 

Le plan d’alerte s’articulera autour du Service de l’Eau en charge des ouvrages AEP. La collectivité 
en charge de la compétence AEP (Commune de Chanac) le mettra en place dès lors qu’elle le jugera 
utile. Ce plan d’alerte et d’intervention permettant le signalement de tout déversement accidentel de 
produits dangereux sur les voies de communication incluses dans le Périmètre de Protection 
Rapproché ou le limitant (cela concerne la route départementale D32 de la sortie de Chanac en 
allant vers la Canourgue jusqu’au plateau au village du Cros Bas, la partie de la route concernée 
est donnée sur la carte ci-dessous entre les deux traits rouge). 
 

 
 
Le plan d’alerte devra suivre la démarche annoncée ci-après :  
 

ALERTER  
- Alerter l’ARS, la DDT, le Maire de la commune concernée, le SDIS, la Gendarmerie dont les 

contacts sont repris dans le répertoire téléphonique. 
- Déclenchement du plan d’intervention par le maître d’ouvrage. 
- Information des établissements sensibles (école, stade, campings, site accueillant du public, 

usine agro-alimentaire, commerce du secteur de l’hôtellerie - restauration). 
- Information de la population. 
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INTERVENTION SUR LE RESEAU 
- Isolement des réservoirs de Chanac bas et Chanac Haut. 
- Interruption du pompage. 
- Interruption de la distribution. 
- Prélèvement effectué sur la ressource impactée par la pollution. 
- Laboratoire saisi (Laboratoire Départemental d’Analyses) pour identification des polluants. 
- Sur-chloration du secteur contaminé. 
- Vidange du réseau et désinfection. 
- Prélèvement et analyse. 
- Remise en service si résultats satisfaisants. 

 

Répertoire téléphonique des personnes à contacter : 
Services de secours 

Gendarmerie Nationale - Brigade de Proximité de Chanac 04.66.48.20.01 (17 ou 112) 

SDIS MENDE 04.66.65.68.10 (ou 18) 

Services de l’Etat 
DDT 48 - Service police de l’eau Standard : 04.66.49.41.00 

Service Biodiversité, eau et forêt : 
04.66.49.45.19 

ARS Délégation départementale de Lozère Standard : 04.66.49.40.70 
Astreinte : 0800.301.301 

Unité Technique Territoriale - Conseil Départemental 48 04.66.49.95.29 

Elus et services techniques 
Commune de Chanac Secrétariat : 04.66.48.20.21 

M. le Maire : 06.xx.xx.xx.xx * 
 

* Les numéros apparaîtront dans le document officiel mais sont masqués par souci de 
confidentialité. 
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PPAARRTTIIEE  NN°°33  ::  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  
 

II..    CCOODDEE  DDEE  LLAA  SSAANNTTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE    

Le captage de Bernades à régulariser de la commune de Chanac est soumis à autorisation au 
titre du Code de la Santé Publique, afin de : 
 de distribuer au public l'eau destinée à la consommation humaine ; 
 dériver des eaux souterraines dans un but d’intérêt général d’Alimentation en Eau Potable ; 
 d’assurer leur protection en délimitant des périmètres de protection. 

 

IIII..    CCOODDEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT    

Au titre du Code de l’environnement, les prélèvements effectués sur le captage de Bernades 
relèvent des rubriques suivantes de l’article R.214.1 : 
 

RUBRIQUE INSTALLATIONS OUVRAGES TRAVAUX ET ACTIVITES 
AUTORISATION 

OU DECLARATION 

1.1.1.0 

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou 
d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de 
la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer 
un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines y 
compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau. 

Sans formalité* 

1.1.2.0 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage 
souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou 
tout autre procédé, le volume total prélevé étant :  

 Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (soumis à Autorisation) ;  
 Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an 

(soumis à Déclaration).  
 Inférieur à 10 000 m3/an (sans formalité). 

Sans formalité** 
Régime d’exploitation 

demandé :  
500 m3/j et 

150 000 m3/an 

 
 
* De plus, l’exploitation de cet ouvrage peut bénéficier des dispositions prévues à l’article L.214-6 du Code 
de l’Environnement (déclaration d’existence) et se poursuivre sans la déclaration requise par l’article 
L.214-3 du code de l’environnement, au titre de la rubrique 1.1.1.0, à condition que le dossier comporte les 
éléments d’information demandés par l’article R.214-53 du code de l’environnement ; ce qui est le cas. 
 
** Dans la mesure où les prélèvements sont régulièrement existants avant la loi sur l’eau de 1992, les 
prélèvements à usage non domestique réalisés par le captage de Bernades peuvent bénéficier des dispositions 
prévues à l’article L.214-6 du code de l’environnement (déclaration d’existence) et se poursuivre sans la 
déclaration requise par l’article L.214-3 de ce même code (au titre de la rubrique 1.1.2.0) et pour un volume 
global annuel estimé à 150 000 m3/an. 
 

 
Note : Après vérification, le projet de régularisation du captage en eau potable de Bernades, n’est pas soumis 
à une évaluation environnementale au titre de l’article L122-1 du code de l’environnement.   
 
 

 
 

Ce captage n’est soumis à aucune rubrique de l’article R.214-1 du Code de l’environnement 
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PPAARRTTIIEE  NN°°44  ::  PPAARRCCEELLLLAAIIRREE  SSOOMMMMAAIIRREE  
 

Le dossier d’enquête parcellaire complet avec l’identification détaillée des propriétaires a été établi 
par le cabinet BOISSONNADE-ARRUFAT. Les tableaux ci-après en sont seulement un résumé. 

 

La surface totale correspond à la surface entière de la parcelle.  
 

La surface à acquérir correspond à la surface du Périmètre de Protection Immédiate (PPI) que la 
commune doit acheter.  
  

La surface servitude correspond à la surface du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) sur 
laquelle les contraintes préconisées par l’hydrogéologue s’appliquent.  
 

La surface à identifier correspond à la surface du Périmètre de Protection Immédiate (PPI) qui 
appartient déjà à la commune. 
 

II..    PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  IIMMMMEEDDIIAATTEE  ((PPPPII))  

CAPTAGE DE BERNADES - ETAT PARCELLAIRE DES IMMEUBLES  
à identifier (PPI) dans la commune de CHANAC 

 

 Cadastre   Identité des propriétaires Surface à 
acquérir 

 
M² 

N° du 
 plan 

parcel-
laire 

Son N° 
 

Lieu dit surface 
totale 

en 

M² 

Nature  
telle qu'elle résulte des 
documents cadastraux 

17 K 403 Bernades 3855 Pré Commune de CHANAC 985 
 

Note : La surface totale du Périmètre de Protection Immédiate (PPI) du captage de Bernades est 
de 985 m2, situé entièrement sur une parcelle déjà propriété communale. 
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IIII..    PPEERRIIMMEETTRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  RRAAPPPPRROOCCHHEEEE  ((PPPPRR))  
 

CAPTAGE DE BERNADES  -  ETAT PARCELLAIRE DES IMMEUBLES 
Grevés de servitude (PPR) dans la commune de CHANAC 

 
 Cadastre   Identité des propriétaires 

Surface 
Servitude 

 
M² 

N° du 
plan 

parcel-
laire 

Son 
N° 

 
Lieu dit 

surface 
totale 

en 

M² 

Nature 
 

telle qu'elle résulte des 
documents cadastraux 

1 K 398 Bernades 4655 Lande M. BARBUT Alain 4655 

2 K 399 Bernades 2807 Pré 
M. Mme PUEL Marius 
usufruitier et M. PUEL Alain 
nu-propriétaire. 

2807 

3 K 400 Bernades 2450 Pré Mme RAYNAL Nadine 2450 

4 K 406 Bernades 6380 Pré Mme MALAVAL Nicole 6380 

5 K 405 Bernades 4330 Lande M. BARBUT Alain 4330 

6 K 401 Bernades 1701 Pré Mme RAYNAL Nadine 1701 

7 K 402 Bernades 1685 Pré Mme RAYNAL Nadine 1685 

8 K 403 Bernades 3855 Pré Commune de CHANAC 1402 

9 K 403 Bernades 3855 Pré Commune de CHANAC 1467 

10 K 404 Bernades 1170 Lande M. BARBUT Alain 1170 

11 I 11 Bernades 11853 Futaie M. PRADEILLES Philippe 4829 

12 I 10 Bernades 22486 Futaie M. PRADEILLES Philippe 10644 

13 I 12 Bernades 680 Lande 
M. Mme PUEL Marius 
usufruitier et M. PUEL Alain 
nu-propriétaire. 

680 

14 I 16 Bernades 6460 Pré M..IMBERT Lucien 6460 

15 I 13 Bernades 1923 Terre 
M. Mme PUEL Marius 
usufruitier et M. PUEL Alain 
nu-propriétaire.  

1923 

16 I 14 Bernades 4706 Pré 
M. Mme PUEL Marius 
usufruitier et M. PUEL Alain 
nu-propriétaire. 

4706 

 
Note : La surface du Périmètre de Protection Rapprochée du captage de Bernades est de : 5 ha 72 a 
89 ca (soit 57 289 m2). 
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PPAARRTTIIEE  NN°°55  ::  AASSPPEECCTTSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  
 

II..    PPRROOCCEEDDUURREE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  

 Montant en € HT Réalisé par A réaliser par 

Assistance Technique 750 SAFER LR / 

Localisation des 
captages 

540 
Géomètre expert 

Boissonnade Arrufat 
/ 

Recueil de données 
techniques 

975 
Bureau d’Etudes 

AquaServices 
/ 

Recueil de données 
hydrogéologiques 

625 
Bureau d’Etudes 

BeMEA 
/ 

Expertise 
hydrogéologique 

920 
Hydrogéologue 

agréé  
M. REILLE 

/ 

Analyse de première 
adduction 

910 Eurofins & LDA 48 / 

Dossier préliminaire 
définitif 

450 
Bureau d’Etudes 

AquaServices 
/ 

Assistance Technique 900 SAFER LR / 

Montage du dossier 
d’enquête publique 

2 500 / 
Bureau d’Etudes 

AquaServices 
Dossier d’enquête 

parcellaire 
750 / 

Géomètre expert 
Boissonnade Arrufat 

Publicité dans les 
journaux 

750 estimé / 

2 journaux locaux 
(Décret n° 2011-

2018 du 29 
décembre 2011) 

Permanence et rapport 
du commissaire 

enquêteur 
500 estimé / 

Commissaire 
enquêteur et 

suppléant 

Notifications   60 estimé / Mairie 

Assistance Technique 500 / SAFER LR 

Total Procédure 

11 130 € HT 
arrondi à 

 

11 100 € HT 
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IIII..    AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  DDEEMMAANNDDEESS  PPAARR  LL’’HHYYDDRROOGGEEOOLLOOGGUUEE  
AAGGRREEEE    

 
 

 
Montant  
(€ HT) 

Le captage 

Fourniture et pose de 2 capots fonte avec cheminée d’aération et 
grille pare-insectes 

3000 

Nettoyage des barbacanes 500 
Aménagement d’un système de protection du trop-plein avec 
regard béton et conduite annelée DN 400 sur 70 ml, y compris tête 
de buse et grille anti intrusion 

8 000 

Le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) 

Fourniture et pose d’un portail d’accès (4 m). 2 000 

Nettoyage, abattage des arbres et nivellement PPI (980 m²) 2 000 

Fourniture et pose de la nouvelle clôture (1,6 m de haut minimum 
sur 150 ml environ). 

7 000 

Frais d’études et de maîtrise d’œuvre. 4 000 

Divers et imprévus (≈ 10 %). 2 000 

Total Aménagements 28 500 € HT 
 

IIIIII..    OOPPEERRAATTIIOONNSS  FFOONNCCIIEERREESS  

  Montant en € HT 

PPI 

Frais de géomètre (bornage et arpentage) 0 

Acquisition PPI (≈ 985 m2 ) 
0 

(déjà propriétaire) 

Acquisition de la source 
0  

(déjà propriétaire) 
Frais d’acte notarié 0 

PPR Indemnisation des servitudes * 0 

 Total Opérations Foncières 0 € HT 
*  

 
 
 
 

TOTAL Captage de Bernades 39 600 € HT 

 


