Captage de
COUFFOURS
Qe=63.4 m?/;
le 03/11/2017

Pas de robinet flotteur

sur l'arrivee au réservoir

Réservoir des

100m3

COUFFOURS HAUT

COUFFOURS

été 50
\ hiver 35

B 146 UGB ]

\

COMMUNE DU MALZIEU FORAIN
SYNOPTIQUE DES RESEAUX AEP

UDI alimentées par les 4 captages a régulariser

Captage de
MIALANETTES
Qe=11.5 m3/j
le 03/11/2017

\
? \Usage agricole (abreuvoir)

Réservoir de
MIALANETTES
50m?3

MIALANETTES
| été 15 |
| hiver 10 |
| 208 UGB |
| (exploitation alimentée |

sur source privée
et non raccordée au réseau public) |

Le 24 Mai 2019
complété le 13 Octobre 2020

Captage des

DUCS
Qe=8.6 m3/j
le 04/10/2018

Pas de robinet flotteur

sur l'arrivee au réservoir

Réservoir
des DUCS
30m3

Les DUCS
été 53

\ hiver 15 \
300UGE.

LEGENDE
o Compteur général existant
. Robinet Flotteur existant
== Trop plein

Captage de
FRAISSINET
LANGLADE

Qe=11.5 m?/j
le 03/11/2017

Pas de robinet flotteur

?\

sur l'arrivee au reservoir

Réservoir de

FRAISSINET

LANGLADE
30m3

FRAISSINET
| LANGLADE
| été 45

\ hiver 25

| 80 UGB

\

(exploitations alimentées
sur sources privées

et non raccordées au réseau public) |



