
Obstacles dépassant les cotes limites autorisées
par les servitudes après adaptations (cf. liste dans note annexe)

Arbres

Caractéristiques techniques de base

Code de référence de l'aérodrome : 2B

Altitude de référence : 1024,8 mètres  NGF

Spécifications techniques utilisées

Approche classique avec trouées à vue

Légende

Piste revêtue : 1301,45 m x 30 m

Limites des servitudes

Intermédiaires des servitudes

Cote altimétrique en mètres NGF

Commune

Adaptations ponctuelles de surfaces
(ayant fait l'objet d'une étude d'évaluation d'obstacle)

Obstacle artificiel isolé

Terrain naturel

Gabarit routier

Projection du plan : Lambert 93

Établissement du plan : 

Fonds cartographiques : SCAN 25 ®© IGN
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Actualisation obstacles
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AÉRODROME DE
MENDE BRENOUX

(LFNB)

PROJET DE
PLAN DE SERVITUDES

AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT

A1 - PLAN D'ENSEMBLE

COMMUNES CONCERNÉES : 

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE

BADAROUX
BALSIÈGES
BRENOUX
CHASTEL-NOUVEL
LANUÉJOLS
MENDE
SAINT-BAUZILE
SAINT-ÉTIENNE-DU-VALDONNEZ
SAINTE-HÉLÈNE
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PROFIL EN LONG - COUPE AA'
(Avant adaptations)

1 886,6 1 407,5
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PROFIL EN TRAVERS - COUPE BB
(Avant adaptations)
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