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1. PREAMBULE

Le présent dossier est une mise a jour du dossier d’enregistrement initial vis-a-vis de certaines rubriques
ICPE. Le projet n’est en aucun cas modifié, de méme que le fonctionnement des installations et process
décrits.

En effet, suite a une étude approfondie du procédé retenu, il s’avére que le site n’est pas soumis a la
rubrique 2910-A — Combustion, seuls ou en mélange de gaz naturel des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, du fioul, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou
au b) iv), des produits connexes de scieries et de chutes du travail mécanique de bois brut relevant du
b) v) ou du biogaz, mais a la rubrique 2910-B — Combustion seuls ou en mélange de la biomasse
telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v). Dans le cas présent, il s’agit de biomasse telle que
définie au b) v), soit des déchets de bois, a I'exception des déchets de bois susceptibles de contenir
des composés organiques halogénés ou des métaux lourds a la suite de traitement.

En effet les combustibles utilisés sont les déchets de bois de I'activité a savoir,

e I'ensemble des éléments en sortie de broyeur ;
e les sciures de bois issues de I'écorgage et du découpage.

La biomasse utilisée par la chaudiére de la société SOLIDAY, ne contient pas de métaux lourds ou de
composés organiques halogénés. Il s’agit donc bien de biomasse telle que définie au b) v).

Les produits tels que la colle, utilisée pour I'encollage de panneaux, contiennent des composés
organiques. Ces éléments ne seront pas utilisés par la chaudiére, mais seront redirigés vers des filiéres
appropriées.

Les huiles classées dans la version précédente de la demande d’enregistrement dans la rubrique 4331
de la nomenclature des ICPE sont d’avantages concernées par la rubrique 2915-1 — Procédés de
chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles dont la
température d’utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides.

Dans le cas présent, I'huile utilisée aura un point éclair soit de 170 °C soit de 212 °C (en fonction de
I'huile retenue), température inférieure a la température d’utilisation qui est de 280 °C. Les FDS de ses
deux huiles sont jointes en annexe 13.

Afin de faciliter la lecture de la suite du dossier, les chapitres modifiés par rapport a la version initiale
de la demande d’enregistrement sont listés ci-dessous :

e chapitre 4.1 : Statut ICPE ;

e chapitre 7.3.2 : Chaudiere ;

e chapitre 7.6 : Positionnement réglementaire du projet ;
e annexe 6 ;

e annexe6.2;

e ajout de I'annexe 6.3.
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2. CADRE REGLEMENTAIRE

21 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Sont soumises a enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves,
lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des
installations et de leur impact, étre prévenus par le respect de prescriptions générales.

Les activités pouvant relever de ce régime concernent des secteurs ou technologies dont les enjeux
environnementaux et les risques sont bien connus.

Au vu des éléments du dossier présenté par l'exploitant, le préfet a la possibilit¢ d'enregistrer
l'installation, de fixer au besoin les prescriptions complémentaires qui seraient nécessaires au niveau
local, de demander l'organisation d'une enquéte publique en cas de sensibilité environnementale
particuliére ou de refuser I'enregistrement.

Outre les contréles réguliers planifiés par I'inspection, les sites soumis a enregistrement font I'objet d'une
premiére inspection dans les six mois qui suit leur mise en service.

Cette inspection permet de vérifier que I'exploitant a effectivement mis en place les dispositions décrites
dans son dossier pour justifier du respect des prescriptions réglementaires.

Extrait de I’article R512-46-1 du Code de I’Environnement

Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise a enregistrement adresse,
dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel
cette installation doit étre implantée.

[..]

2.2 CONTENU REGLEMENTAIRE D’UN DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE

Le contenu d’un dossier d’enregistrement est défini dans plusieurs articles du Code de I'Environnement
dont certains extraits sont présentés ci-dessous.

Extrait de I’article R. 512-46-3

[...], il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées
a l'article R. 512-46-11, qui mentionne :

1. s'il s'agit d'une personne physique, ses nhom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siége social
ainsi que la qualité du signataire ;

I'emplacement sur lequel l'installation doit étre réalisée ;

3. la description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi
que la ou les rubriques de la nomenclature dont l'installation reléve ;

4. une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de
démolition, est susceptible d'avoir sur I'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas
échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées a éviter ou réduire ses probables
effets négatifs notables sur I'environnement ou la santé humaine.

N

Un arrété du ministre chargé des installations classées fixe le modéle national de demande
d'enregistrement.

Extrait de I'article R. 512-46-4
A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent étre jointes les piéces suivantes :

1. une carte au 1/25 000 ou, a défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué I'emplacement de
l'installation projetée ;
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2. unplan, al'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de I'installation jusqu'a une distance
qui est au moins égale a 100 métres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans
l'arrété de prescriptions générales prévu a l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces
distances augmentées de 100 métres ;

3. un plan d'ensemble, a I'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées
de l'installation ainsi que, jusqu'a 35 métres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions
et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours
d'eau. Une échelle plus réduite peut, a la requéte du pétitionnaire, étre admise par
I'administration ;

4. un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées
avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des
sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;

5. dans le cas d'une installation a implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur
le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise a l'arrét définitif, accompagné de
l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président
de I'établissement public de coopération intercommunale compétent en matiére d'urbanisme.
Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un
délai de quarante-cing jours suivant leur saisine par le demandeur ;

6. le cas échéant, I'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par

les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre ler du

livre IV ;

les capacités techniques et financiéres de I'exploitant ;

8. un document justifiant du respect des prescriptions applicables a l'installation en vertu du
présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées en application du | de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment
les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect
de ces prescriptions ;

9. les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec
les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° a 20°, 23° et 24° du tableau
du | de l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrété prévu a l'article R. 222-
36.

N

Article R. 512-46-5

La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des
aménagements aux prescriptions générales mentionnées a l'article L. 512-7 sollicités par I'exploitant.
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3. COMPOSITION DU DOSSIER

Le présent dossier est constitué d’'un exemplaire de demande d’enregistrement « Annexe | : Demande
d’enregistrement pour une ou plusieurs installation(s) classée(s) pour la protection de I'environnement »
(N°15679%0).

= La demande d’enregistrement formulaire est fourni en annexe 0

Le dossier est accompagné des piéces nécessaires a l'instruction de I'enregistrement, selon la nature
du projet. Ces piéces sont présentées dans le tableau suivant.

Description Nécessaire* Emplacement

P.J. n°1 Carte 1/25000%me Oui Annexe 1
P.J.n°2 Plan 1/2500%™e avec bande des 100 m Oui Annexe 2
P.J.n°3 Plan d'ensemble 1/200%™ avec la bande des 35 m Oui Annexe 3
Document permettant au préfet d'apprécier la
P.J.n°4 compatibilité des activités projetées avec 'affectation | Oui Annexe 4
des sols
P U n°5 I?escrllp‘Jtlon de vos capacités techniques et Oui Annexe 5
financiéres
P J 16 D?cymentjustmant du respect des prescriptions Oui Annexe 6
générales
Non :
o Document indiquant la nature, I'importance et la Aucune
P.J.n°7 e . . -
justification des aménagements demandés demande de
dérogation
Non : terrain
P.J.n°8 [Site nouveau] avis du propriétaire en cours -
d’acquisition
P.J.n°9 [Site nouveau] avis du Maire Oui Annexe 7
P J n°10 Justlflcgtlon du dépbt de la demande de permis de Oui Annexe 8
construire
Non : aucun
o Justification du dépét de la demande d’autorisation de | défrichement
P.J.n°11 e , -
défrichement n’est
nécessaire
P J n°12 Compatibilité du projet avec les plans, schémas et Oui Annexe 9
programmes
Non :
installation
P.J.n°13 | Evaluation des incidences Natura 2000 non gtg?e al.
proximité
d’'une zone
Natura 2000
P J n°14 Spécifiques aux installations qui relévent des Non : i
e dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 installation
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Description Nécessaire* Emplacement
ne relevant
- : : - pas des
P J n°15 S.peC|f|.q.ues aux |ns.taIIat|ons qui relévent des e i
dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 L 229-5 et
229-6
P J n°16 Spécifique aux installations d’une puissance Non : i
o supérieure ou égale a 20 MW installation
non
concernée
PJ n°17 Spécifique aux installations d’'une puissance par une )
- supérieure ou égale a 20 MW puissance
supérieure a
20 MW

Le dossier est également accompagné de piéces volontaires (PV) jugées utiles a l'instruction :

Piéce Volontaire ‘ Description Emplacement

P.V. n°1 Schéma de gestion de la colle Annexe 10
P.V.n°2 Schéma de la station de traitement des effluents Annexe 11
P.V.n°3 Descriptif électro-filtration de la chaudiére Annexe 12
P.V.n4 Ensemble des fiches descriptives des produits Annexe 13
P.V.n°5 Plan coupe du projet Annexe 14

Enfin, les chapitres suivants ont pour objectif de faciliter la compréhension du projet en complément des
éléments reportés au sein du formulaire.

Chapitre Description

1

Cadre réglementaire

Composition du dossier

Contexte de la demande

Identité du demandeur

Emplacement de l'installation

Description, nature et volume des activités

N[Ol b»~|O|DN

Sensibilité environnementale, incidences du projet et mesures associées

Les différents chapitres peuvent renvoyer aux annexes regroupées en piéces complémentaires.
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4. CONTEXTE DE LA DEMANDE

La présente demande d’enregistrement au titre de la nomenclature des Installations Classées concerne
un projet de création d’une installation de déroulage de résineux-feuillus sur la commune de Badaroux.

4.1

STATUT ICPE

Le projet fait 'objet d’'un classement au titre de la nomenclature des Installations Classées.

Le tableau suivant présente le classement projeté de I'installation au titre de la nomenclature ICPE.

24101

Ateliers ou I'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues a
I'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de
la rubrique 3610. La puissance maximum de I'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :

1. Supérieure a 250 kW (E)
2. Supérieur a 50 kW mais inférieure ou égale a 250 kW (D)

Enregistrement

La puissance totale
des machines est de

3 800 kW

2910-B-1

Combustion, a l'exclusion des installations visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931.

B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits
différents de ceux visés en A, ou de la biomasse telle que définie au b)
ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse :

1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b)
iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le biogaz autre que
celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issue
=de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
I'environnement, avec une puissance thermique nominale
supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure a 50 MW (E)

2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus,
avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale a 0,1
MW, mais inférieure a 50 MW (D)

Enregistrement

La puissance
thermique nominale de
la chaudiére biomasse

sera de 12,8 MW

2915-1-a

Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps
organiques combustibles :

1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point
éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans
l'installation (mesurée a 25 °C) est :

a) Supérieure a 1 000 | (E)
b) Supérieure a 100 I, mais inférieure a 1 000 | (D)

Enregistrement

La quantité d’huile
s’éleve a 75 000 L.

2940-2-a

Application, revétement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson
séchage de vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc sur support
quelconque a l'exclusion des installations dont les activités sont
classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445,
2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.

1.Lorsque les produits mis en ceuvre sont a base de liquide et lorsque
I'application est faite par un procédé « au trempé» (y compris
I'électrophorése), la quantité maximale de produits susceptibles d’étre
présente dans l'installation étant :

a. Supérieure a 1 000 litres (E)
b. Supérieure a 100 litres mais inférieure ou égale a 1 000 litres (D)

2.Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé »
(pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de
produits susceptibles d’étre mise en ceuvre étant :

a. Supérieure a 100 kg/j (E)

Enregistrement

La quantité de colle
utilisée
quotidiennement est
de 8t

11
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R ELD

Rubrique Intitulé Classement
b. Supérieure a 10 kg/j mais inférieure ou égale a 100 kg/j (D)
Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant a la Déclaration
définition de Ig blomasse‘et, visés par la ru'bnqge 2910-A, ne relevant Le volume total
1532-2-b pazlldeLIa rutl)rlque 1531 alibllezc’:?ptlon dis' e’tablls_sements recevant du susceptible d'étre
public. Le volume susceptible d’étre stocké étant : stocké est de
a. Supérieur a 20 000 m?3 (E) 19 500 m3
b. Supérieur a 1 000 m® mais inférieur a 20 000 m?3 (D)
Broyage, concassage, criblage... des substances végétales et tous
produits organiques naturels
N . S . Déclaration
1.Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance i
2260-1-b | maximale de I'ensemble des machines fixes pouvant concourir La puissance du
simultanément au fonctionnement de l'installation étant : broyeur mis en place
a. Supérieure a 500 kW (E) est de 400 kW
b. Supérieure a 100 kW mais inférieure ou égale a 500 kw (D)
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences
et naphtas ; kérosenes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés
aux mémes fins et aux mémes usages et présentant des propriétés
similaires en matiére d'inflammabilité et de danger pour I'environnement. Non classé
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y La cuve aérienne
4734-2 compris dans les cavités souterraines, étant : présente un volume de
2. Pour les autres stockages 2,5 m? de GNR, soit
a) Supérieure ou égale a 1 000 t (A) 21t
b) Supérieure ou égale a 100 t d’essence ou 500 t au total, mais
inférieure a 1 000 t au total (E)
c) Supérieure ou égale a 50 t au total, mais inférieure a 100 t d’essence
et inférieure a 500 t au total (DC)
4.2 AUTRE REGLEMENTATION APPLICABLE

4.21

PERMIS DE CONSTRUIRE

Le projet est concerné par la nécessité de réalisation d’un permis de construire dans le cadre de l'article
R. 421-14 du Code de I'Urbanisme.

422 LOISURLEAU

Le projet est inclus dans le périmétre d’'une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ayant fait 'objet d’'un
dossier loi sur 'eau ayant été approuvé.

La réalisation d’'une dossier loi sur I'eau spécifique au projet n’est pas requise. Le projet est conforme
aux prescriptions établies dans le dossier loi sur I'eau.

4.2.3 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Aucune évaluation environnementale n’est requise dans le cadre du projet. Il est a noter qu’une étude
d’'impact environnemental a été réalisée et approuvée dans le cadre de I'élaboration du Parc Régional
d'Activités Economiques (PRAE). Le projet est conforme aux prescriptions établies dans I'étude
d’impact environnemental.

12
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42.4 DEFRICHEMENT

Aucune opération de défrichement n’est a prévoir dans le cadre du projet. Aucune demande de
défrichement n’est requise.

13
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5. IDENTITE DU DEMANDEUR

Raison sociale :
Adresse :
Téléphone :
SIRET :

APE :

Date de création :
Forme juridique :

Description de 'activité :

Signataire de la demande :

Qualité :

SOLIDLAY
Route du Puy
04 66 65 35 55
887787646
1621 Z
10-07-2020
SAS

Activités d’exploitation forestiére, de négoce de bois et de

production de panneaux de bois
Jérdbme LESCURE

Président

14
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6. EMPLACEMENT DE L’'INSTALLATION

6.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le site se trouve sur la commune de Badaroux dans le département de la Lozére (48), a environ 100 km
au nord de Montpellier et 6 km au nord-ouest de Mende.

Les coordonnées Lambert 93 du centre du site sont les suivantes :

e X:742091m
e Y:6384973m
e Altitude moyenne : 1116 m NGF

La figure suivante présente la localisation du site.

15
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Source : EODD via Géoportail

Figure 1 : Localisation géographique du projet

Commune de Badaroux (48)

Installation de déroulage de
résineux - feuillus

Dossier d'enregistrement
ICPE

LEGENDE

| [ Zone d'étude

‘ (JD 0 500 m

| SOLIDLAY 3/ E00D)
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6.2 LOCALISATION CADASTRALE

La figure et le tableau ci-apres présentent les parcelles cadastrales sur lesquelles est située la zone
d’étude.

Le projet occupera une surface ICPE d’environ 80 000 m? répartie sur deux parcelles détaillées dans le
tableau suivant.

P Section Adresse STIEED IR Propriétaire
parcelle cadastrale (m?) ICPE (m? P
La Narso
255 AB 2683 2683 SOLIDLAY*

48 000 Badaroux

La Chan / Peyrofioc

252 AC 144 167 78 060 SOLIDLAY*
48 000 Badaroux

*L’acquisition des terrains par SOLIDAY est en cours

Tableau 1 : Présentation des parcelles du projet
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LOU TRUC DE L4, SERBIO

PEYROFIOE

Commune de Badaroux (48)

Installation de déroulage de
résineux - feuillus

Dossier d'enregistrement
ICPE

LEGENDE

[ Zone d'étude

|

@ 0 130 m
SOLIDLAY 3/ E0DD

Figure 2 : Localisation cadastrale
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7. DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

7.1 STOCKAGE DES MATIERES PREMIERES

7.1.1 BOIS (1532)

Le bois transformé sur l'installation proviendra de la récolte de bois résineux et feuillus dans un rayon
de 100 km autour du site. Le bois pourra étre acheminé sur l'installation sous deux formes différentes
via des grumiers (poids lourds) :

e sous forme de grume (grande longueur), nécessitant un découpage (activité décrite au chapitre
7.21);

e sous forme de billon, disposant des dimensions compatibles avec les équipements du process,
ne nécessitant pas de découpage.

Un volume maximal de 100 000 m3/an sera acheminé sur l'installation. Ces derniers accéderont au site
via I'entrée située au nord de I'installation. Les grumes seront stockées a méme le sol sous un batiment
ouvert et couvert sur une plateforme dédiée en matériaux concassés d’environ 8 000 m?, se trouvant
dans la partie nord de I'installation.

La capacité de stockage maximale de la plateforme sera de 16 500 m3.

L’extrait de plan suivant permet de localiser la zone de stockage des bois (matiéres premiéres).

JAcces condar
119,300
W

Figure 3 : extrait du plan de masse - Zone de stockage des matieres premiéres

71.2 COLLES

Dans le cadre 'activité de collage des panneaux, l'installation abritera un stockage de colles qui seront
acheminées via des camions citerne. Deux camions citernes par semaine assureront la livraison de la
quantité de colle nécessaire au process soit 8 t/j. La colle sera stockée dans un local a proximité du
process de pressage et d’encollage des panneaux c6té sud de I'installation. Le local de réception et de
stockage de la colle abritera deux cuves de 25 m?3 pour stocker la résine et deux cuves de 25 m? afin
de stocker le durcisseur.

L’installation disposera également d’'une cuve de préparation de 300 | qui sera positionnée a proximité
de I'encolleuse a rideau et des presses.

Le volume a mettre en rétention correspond au plus grand volume entre :

e 50 % du volume total des cuves ;
e 100 % du volume de la plus grosse cuve.

Ainsi, le volume & mettre en rétention est de 50 m®.
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Cette rétention sera assurée par des murs béton périphériques dont la hauteur est de :

e surface du local : 58 m?
e emprise des cuves et poteaux : 15,5 m?
e volume de rétention a créer : 50 m3

Soit une hauteur de mur béton de 50/(58-15,5) > 1,40 m

Les murs seront calculés et ferraillés pour assurer la rétention par le béton.

P}éparation colle
. 58.02m?

Emprise_poteaux

ol

~ Livraison colle

L’acceés dans le local se fera via un escalier intérieur et extérieur avec la porte au niveau du palier.
Le schéma de gestion de la colle est présenté en annexe 10.

Une estimation quantitative de la colle présente dans les résidus de biomasse a été réalisée et est
présentée en page suivante.
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Biomasse humide :

Calculs estimatifs

unité
Masse volumique du bois vert 650 kg/m3 Hypothéses complémentaires : Encollage de toutes les feuilles (ce qui n'est pas le cas dans la réalité)
Taux humidité bois vert 35% kg d'eau / kg de bois Méme densité retenue pour durcisseur / résine
Epaisseur du plis 3,2 mm L'intégralité de la biomasse du site est prise en compte
Taux humidité de plis séché 8% kg d'eau / kg de bois Masse volumique de plis encollés = masse volumique de délignage
Masse volumique du bois séché 474,5 kg/m3
Volume d'un plis 0,0032 m3
Masse d'un plis d'un m2 1,5 kg
Masse d'un plis 1,5 kg/m2
Quantité de colle 0,18 kg/m2
% de durcisseur 17% kg de durcisseur / kg de colle
% de résine 83% kg de résine / kg de colle
Poids d'un plis encollé 1,7 kg/m2
Proportion de colle 11% kg colle / kg de plis encollé (équivalent a T/ T)
Proportion de durcisseur 2% T durciseur / T de plis encollés
Proportion de résine 9% T résine / T de plis encollés
Masse de biomasse 23368 T
Masse de délignages 2056 T
Proportion de délignage dans la biomasse 9% T de délignage / T de biomasse
Proportion de colle dans la biomasse 0,9% T colle / T de délignage
Proportion de durcisseur dans la biomasse 0,2% T durciseur / T de délignage
Proportion de résine dans la biomasse 0,8% T résine / T de délignage
Masse de colle dans la biomasse 218 T |

soit moins de 1 % de la biomasse
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Biomasse séche :

Calculs estimatifs

Masse volumique du bois vert

Taux humidité bois vert

Epaisseur du plis

Taux humidité de plis séché

Masse volumique du bois séché (0%)
Volume d'un plis

Masse d'un plis d'un m2 (0%)

Masse d'un plis (0%)

Quantité de colle

% de durcisseur

% de résine

Poids d'un plis encollé
Proportion de colle
Proportion de durcisseur
Proportion de résine

Masse de biomasse

Masse de délignages

Proportion de délignage dans la biomasse
Proportion de colle dans la biomasse
Proportion de durcisseur dans la biomasse
Proportion de résine dans la biomasse

unité
650 kg/m3
35% kg d'eau / kg de bois
3,2 mm
8% kg d'eau / kg de bois
422,5 kg/m3
0,0032 m3
1,4 kg
1,4 kg/m2

0,18 kg/m2
17% kg de durcisseur / kg de colle
83% kg de résine / kg de colle

1,5 kg/m2

12% kg colle / kg de plis encollé (équivalent a T/ T)

2% T durciseur / T de plis encollés
10% T résine / T de plis encollés

16221 T
1891 T
12% T de délignage / T de biomasse
1,4% T colle / T de délignage
0,2% T durciseur / T de délignage
1,1% T résine / T de délignage

Masse de colle dans la biomasse

222 T |

soit moins de 2 % de la biomasse

Hypothéses complémentaires :

Encollage de toutes les feuilles (ce qui n'est pas le cas dans la réalité)
Méme densité retenue pour durcisseur / résine

L'intégralité de la biomasse du site est prise en compte

Masse volumique de plis encollés = masse volumique de délignage
L'humidité de la colle et de ses composants n'est pas prise en compte
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7.1.3 AUTRES STOCKAGES

7.1.3.1 GAZOLE NON ROUTIER

L’installation abritera une aire dédiée au ravitaillement des engins sur site, composée d’une cuve de
stockage aérienne double peau avec rétention intégrée de 2,5 m? et d’'un poste de distribution. Cette
aire de ravitaillement sera positionnée au niveau de 'accés « Grumes ».

e D s MUY P el B C
= 4 L o | i L 3
- e Hmal i el s e Rl
X — _BE.Acces a créer. = ;gcfgeo o s th \%
3 1119.80 o
TR = 2 Posta de

- 3,
Accés condamne e 2
oo

livraison

— Parking 14 places
couvertes (ombriéres y
photov.) i

Penled,9%

87 m

2 F!om%e’ hydrocarbures
I & 1:51 46 NG
e Macrplot 3-12 S
4 1 ' Lasnnon e +112280 NGF ann ..ﬁ“i:- L

Figure 4 : Positionnement de la pompe hydrocarbures

Les eaux de I'aire de ravitaillement transiteront par un dégrilleur avant rejet dans les noues d'infiltration.
Les eaux seront contrélées en sortie de séparateurs hydrocarbures afin de s’assurer des valeurs
réglementaires de rejet; ce dernier s’effectuant dans les noues existantes et dédiées a la gestion
quantitative des eaux du PRAE. Les séparateurs hydrocarbures sont équipés d’'une vanne d’isolement.

7.1.3.2 AUTRES PRODUITS

Des produits d’entretien divers seront stockés sur rétention dans un atelier dédié situé a proximité des
locaux sociaux. Ces produits sont les suivants (nature et quantité) :

e fQts d’huile de 200 L ;
e bidons de graisse ;

e air comprimé ;

e efc.

7.2 TRAVAIL DU BOIS

7.21 ETAPE 1: DECOUPAGE DES GRUMES
Comme spécifié au chapitre 7.1.1, la réception de bois sous forme de grumes nécessite une étape de
découpage afin d’obtenir des billons aux dimensions de longueur souhaitée.

Le découpage des grumes sera réalisé via une scie circulaire automatisée sous le batiment couvert
dédié au nord de l'installation.

A l'issue de I'étape de découpage, 'ensemble du bois stocké se trouve sous forme de billons.
lIs sont ensuite déposés sur un quai de chargement pour écorgage automatique.
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7.2.2 ETAPE 2 : ENLEVEMENT DES ECORCES (2410)

Les billons sont écorcés via une chaine automatique sous le batiment couvert au nord de l'installation.

Les écorces et sciures seront récupérées pour alimenter la chaudiére (cf chapitre 7.3.2) via une bande
transporteuse.

La puissance des équipements d’écorcage est d’environ 350 kW.
Les billons écorcés sont acheminés ensuite dans une zone de chargement pour I'étape d’étuvage.

7.2.3 ETAPE 3 : ETUVAGE DES BOIS (2410)

La saturation en eau ou étuvage, sera réalisée sur une aire dédiée située a proximité de I'air de stockage
des matiéres premiéres de bois. L’étuvage est nécessaire en amont de I'étape de déroulage. Elle
s’effectue en disposant les bois écorcés dans un ensemble de bassins alimentés par des eaux a
température de I'ordre de 80°C pour qu’ils subissent une élévation de température d’environ 45 °C au
ceeur des billons. Chaque bassin a une capacité d’accueil de 100 m3 de bois et 40 m3 d’eau. Le cycle
d’étuvage varie de 1 journée a 3 jours.

L’eau a 80 °C provient d’'une cuve de 20 ou 30 m3. Le chauffage de cette eau est assuré via la chaudiere
de linstallation. Une fois le cycle d’étuvage fini, 'eau de chauffage est filtrée de ses particules les plus
grossiéres avant de retourner vers la cuve de stockage et de séchage.

Un apport d’eau initial de 700 m3 est nécessaire pour la mise en route de l'installation de saturation en
eau, puis I'apport d’eau est ensuite assuré par circuit fermé. Les pertes d’eaux sont compensées par
une récupération d’'une partie des vapeurs produites au niveau du séchoir du site. Aucune
consommation d’eau n’est a prévoir a I'exception de la mise en route initiale.

La gestion des eaux est décrite au chapitre 8.3.
En sortie de I'étuvage, les billons saturés en eau sont récupérés pour le déroulage.

Les figures suivantes présentent un exemple de tunnel d’étuvage similaire a celui envisagé dans le
cadre du projet.

7.2.4 ETAPE 4 : DEROULAGE

Le process de déroulage est réalisé dans le batiment sud de l'installation.

Chaque billon saturé en eau est pincé a chaque extrémité afin d’assurer sa rotation sur lui-méme. Ce
systéme permet d’obtenir de grandes feuilles de bois de 3 mm d’épaisseur et de dimensions 2,40%1,20
m, soit 2,88 m?.

La puissance des équipements de déroulage est d’environ 890 kW.
La figure suivante illustre le principe de déroulage du bois.

Back-up roll Nose bar

Peeling knife

Figure 5 : Principe du déroulage

A lissue de I'étape de déroulage, un tri automatisé permet de réaliser plusieurs stocks de feuilles de
bois de qualité et humidité similaires avant introduction dans I'étape de séchage.
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A I'issue du déroulage, sont donc obtenus :

e des feuilles de bois qui sont ensuite envoyées dans le processus de séchage ;
e une partie non déroulée du billon, correspondant a un billon de 8 cm de diamétre. Ce dernier
est envoyé dans le broyeur par bande transporteuse.

7.2.5 ETAPE 5: SECHAGE

Le process de déroulage est réalisé dans le batiment sud de I'installation.

Dans la continuité du tri réalisé a I'étape précédente, les feuilles de bois sont introduites dans un tunnel
de séchage. La capacité du procédé permet de sécher 180 m? de feuilles de bois par jour.

La vapeur d’eau issue de I'étape de séchage est recondensée et introduite en partie dans le process
d’étuvage. Un cycle de séchage permet de récupérer environ 30 m?® d’eau. La gestion des eaux est
décrite au chapitre 8.3.

La puissance des équipements de déroulage est d’environ 1 060 kW.

7.2.6 ETAPEG6:TRI

Dans la continuité du séchage, les feuilles de bois passent dans une ligne de tri qui divise les feuilles
en fonction de leur qualité : ces dernieres seront utilisées :

e soit pour les « faces » des panneaux, correspondant aux feuilles visibles supérieures et
inférieures des panneaux ;
e soit pour les « ames », correspondant aux feuilles intérieures des panneaux.

Les refus de tri sont transportés par bande transporteuse vers le broyeur pour étre transformés en
plaquettes et utilisées comme combustible dans la chaudiére.

La puissance des équipements de tri est d’environ 70 kW.
La figure suivante présente le principe des étapes du déroulage au tri (étape 4 a 6).

AUTOMATIC STACKING

Veneer sheets are

automatically stacked

according to quality

grading.

INTEGRATED MOISTURE
ANALYZER

Optimizes veneer clipping
and moisture grading

improving drying capacity BLOCK CENTERING
. upto 20%.
Tri dES ANALYZER R7 !
Centers blocks automatically
feuilles with precise 1aser scanning

and patented autocalibration

* de bois|

Déroulage
des billons _

CLIPPER
High capacity rotary
clipper for maxium
capacity controlied by
the veneer analyzer.

AUTOMATED KNIFE CHANGE
Increases up-time for peeling and
makes operation fast and safe.

Refus des billons
(envoi vers le broyeur)

SPINDLE AND SPINDLELESS
PEELING IN ONE MACHINE
Enables high production speed
with minimal core

Figure 6 : Principe des étapes 4-5-6
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7.2.7 ETAPE 7 : BOUCHONNAGE

En cas de feuille de bois de moindre qualité, I'objectif du bouchonnage est d’enlever les défauts
identifiés et de les remplacer par une piece de bois spécifique.

La puissance des équipements de bouchonnage est d’environ 140 kW.

7.2.8 ETAPE 8: ENCOLLAGE ET PRESSAGE DES PANNEAUX AU SEIN DE LA LIGNE DE
BATISSAGE

L’application de colles s’effectue sur les feuilles de bois via un débit en cascade de 150 g/m? de feuille.
Les feuilles mesurant 2,88 m?, une quantité de 400 g de colle par feuille est nécessaire pour I'encollage.

L’application de colles s’effectue dans un batiment dédié équipé d’'une ventilation spécifique avec rejet
du flux vers I'extérieur.

La puissance des équipements d’encollage et de séchage est d’environ 380 kW.

7.2.9 ETAPE 9 : DECOUPAGE (MISE AU FORMAT)

La mise au format des panneaux est réalisée par des scies circulaires automatisées. Les sciures
produites sont envoyées dans un systéme d’aspiration qui débouche sur les box de stockage
spécifiques a I'alimentation de la chaudiére (cf chapitre 7.3.2).

La puissance des équipements de découpage est d’environ 180 kW.

7.2.10 ETAPE 10 : PONGAGE

La derniére étape de production des panneaux consiste au pongage de propreté des faces supérieures
et inférieures du panneau. Les poussiéres produites sont récupérées via un bras d’aspiration qui
alimente la chaudiére a un débit de 1,54 m3/h pendant 8h/jour.

La puissance des équipements de poncage est de 670 kW.

7.3 ACTIVITES CONNEXES

7.31 ACTIVITE DE BROYAGE

Le broyeur permettra la transformation de 'ensemble des sous-produits du processus de transformation
de bois en plaquettes de bois. Ces plaquettes seront utilisées comme combustibles dans la chaudiére
(cf chapitre 7.3.2). Le broyeur aura une puissance de 400 kW.

Les produits de bois introduits dans le broyeur via une auge vibrante sont les suivants :

e les billons a l'issue de I'étape de déroulage (billons de 8 cm de diamétre)
e les refus de tri des feuilles de bois ;

A lissue du broyage, les produits acheminés via une bande transporteuse pour stockage dans deux
box spécifiques avant d’étre introduits selon les besoins dans la chaudiére.

L’ensemble des bandes transporteuses et auge vibrante aura une puissance de 50 kW.

7.3.2 CHAUDIERE

La chaudiére est approvisionnée par un chargeur acheminant les produits issus des box directement
dans la chaudiére. La puissance de la chaudiére est de 12,8 MW.

La chaudiére est alimentée par 'ensemble des refus de process de transformation du bois, notamment :

¢ [|'ensemble des éléments en sortie de broyeur (cf chapitre 7.3.1) ;
e les sciures de bois issues de I'écorgage et du découpage.
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Deux box abrités abritent ces différents stockages pour les connexes humides, ainsi qu’un silo dédié
pour les connexes secs. lls sont alimentés directement par auge vibrante et bande transporteuse. Le
volume de stockage de chaque box est de 500 m3, et celui du silo est de 150m3.

Le traitement des fumées en sortie de chaudiére est assuré par un cyclone et un dispositif d’électrofiltre.

Le circuit primaire de la chaudiére et la distribution contiennent environ 75 000 L d’huile au total. Cette
huile est soumise a la rubrique 2915 de la nomenclature des ICPE.

Le fonctionnement et la composition de la chaudiéere sont détaillés ci-dessous :

1. Chaudiére et foyer :

a.

b.

c.
d.
e.

une chaudiére en acier ayant une potentialité thermique nominale de 12 800 kW pour
la production d’huile thermique a une température de 280°C ;

une chambre de combustion adiabatique a grille mobile. Cette chambre de combustion
adiabatique est subdivisée en deux zones :

- une zone en mesure de contenir la combustion et de la porter a son terme a
travers le maintien de la température au-dessus de valeurs appropriées,
lintroduction d’air et la génération de turbulence dans les fumées de
combustion ;

- une zone de « post-combustion » dans laquelle une augmentation de la section
de passage provoque, avec le méme débit, une diminution importante de la
vitesse dans l'effluent et a le but d’augmenter les temps de permanence des
fumées dans la chambre de combustion et de favoriser le décantage des
poussieres, grace a la géométrie particuliére de la chambre et a l'introduction
de l'air en régime de turbulence ;

un échangeur de chaleur a huile thermique ;
un groupe de pompes de circulation pour le circuit de refroidissement ;
un systéme de ventilation centralisé ;

2. Systéme d’alimentation mécanique a double vis sans fin ou DUPLO pour la chaudiere ;

3. Systéme d’extraction des cendres :

a.

b.

un systéme d’extraction des cendres a double clapet permettant ainsi une étanchéité
parfaite ;

un systéme de réception et transport des résidus de combustion du systéme
d’extraction des cendres au systéme de stockage, réalisé par un redler de transport a
double chaine de traction et fixé sur la structure en ciment du batiment ;

deux bennes de 10 m3 pour la récupération des cendres ;

4. Systéme de stockage biomasse :

a.

un systéme mécanique pour silo de stockage de 2x500 m3, avec extracteurs a rateaux
poussoirs (extraction du biocombustible) ainsi qu’'un silo gravitaire de 150m3 a
convoyeur d’extraction ;

un systéme de réception et convoyage du combustible du silo a la chaudiére par un
redler de transport a double chaine de traction ;

un cyclone dépoussiéreur pour le captage a faible vitesse d’aériformes résiduels de
combustion ;

un précipitateur électrostatique sec pour la séparation des particules apres installation
de combustion de biomasse ;

un systéme De-NOx SNCR (non catalytique) composé de buses de pulvérisation dans
la chambre de combustion afin de réduire la production de NOx ;
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5. Systéme de convoyage et extraction des fumées avec une unité de mesures des émissions :

a. un systéme de raccords de fumée ligne principale permettant I'évacuation des fumées
depuis I'échangeur jusqu'a la cheminée ;

b. un systéme de raccords de fumée de recirculation permettant d’injecter une part des
fumées de combustion dans la chambre de combustion ;

c. un extracteur de fumées permettant de maintenir la chambre de combustion en
dépression pendant le fonctionnement ;

d. une cheminée double enveloppe autostable en acier pour I'évacuation des fumées de
combustion. Cette cheminée aura une hauteur totale de 25 m ;

e. une cheminée de sécurité avec ouverture de volet de secours en cas d'urgence ou en
cas de panne de courant. Elle permet une expulsion trés rapide de la fumée pour éviter
un échauffement excessif de I'huile.

Le descriptif des installations de chaufferie et I’électro-filtration de la chaudiére, aspiration
cyclonique pour stockage dans le silo pour alimenter la chaudiére et vapeur d’eau du séchoir,
est repris en annexe 12.

7.3.3 PRODUITS FINIS

Le conditionnement des produits finis est assuré par I'application de feuillards en nylon via une ligne
automatisée de puissance 10 kW.

7.4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION

7.41 HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
L’installation fonctionnera en systéme continu (3x8 heures ou 2x8 heures) en fonction des activités et
regroupera environ 60 employés.

Une zone d’accueil abritant des bureaux, vestiaires et restaurant d’entreprise. Des vestiaires seront
également implantés c6tés sud de l'installation.

7.42 ACCESSIBILITE

L’installation sera pourvue de deux entrées :
e une cbté Ouest, dédiée a l'arrivée des employés ;
e une cdté Nord, associée a un pont bascule, dédiée a l'arrivée des grumiers. Chaque entrée
sera controlée au moyen d’'un systéme de barriérage.

7.43 PANNEAUX SOLAIRES

Il est a noter la mise en place de panneaux solaires sur les deux toitures des batiments (parc a grumes,
stockages produits finis, et ombriéres sur parking VL), sur environ 8 400m>.

7.5 REMISE EN ETAT DU SITE

Des mesures seront prises afin d’assurer dés I'arrét de I'exploitation de l'installation, la mise en sécurité
du site. Ces mesures comporteront notamment :

¢ le démantelement et I'évacuation de 'ensemble des matériels utilisés au cours de I'exploitation

du site ;

e ['évacuation des produits dangereux et toxiques, boues, ... ;

e la gestion des déchets présents sur site ;

e des interdictions ou limitations d’accés au site ;

e la suppression des risques d’'incendie ou d’explosion.
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L’enrobé ainsi que les réseaux secs et humides seront laissés en bon état sur le site.

Le site est classé en zone « AU1x » du PLU en vigueur correspondant aux « zones a urbaniser a
destination d’accueil d’activités industrielles, artisanales, de bureaux et de services ». En cas de
cessation d’activité, le site conservera cette vocation a reconversion industrielle, artisanale, de bureaux
ou de services.

L’avis du maire sur la remise en état du site est transmis en annexe 7.

7.6 POSITIONNEMENT REGLEMENTAIRE DU PROJET

L’exploitation de linstallation de déroulage de résineux/feuillus est régie par la réglementation des
ICPE :

e sous le régime de I'enregistrement pour la rubrique 2410-1 relative au travail du bois ; a ce titre,
le projet doit respecter les prescriptions de l'arrété ministériel du 02/09/2014 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de la rubrique n°2410 de la nomenclature des ICPE ;

e sous le régime de I'enregistrement pour la rubrique 2910-B-1 a la combustion de produits de la
biomasse ; a ce titre, le projet doit respecter les prescriptions de l'arrété ministériel du
03/08/2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de I'enregistrement au titre de la rubrique n°2910 de la nomenclature des ICPE ;

e sous le régime de I'enregistrement pour la rubrique 2915-1a au procédé de chauffage a I'aide
de fluides caloporteurs ; a ce titre le projet doit respecter les prescriptions de I'arrété ministériel
du 12/05/2020 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de I'enregistrement au titre de la rubrique 2915 de la nomenclature des ICPE ;

e sous le régime de I'enregistrement pour la rubrique 2940-2a relative a I'application de colles; a
ce titre, le projet doit respecter les prescriptions de I'arrété ministériel du 12/05/2020 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au
titre de la rubrique n°2940 de la nomenclature des ICPE ;

e sous le régime déclaratif pour la rubrique 1532-2b relative au stockage de bois ou de matériaux
analogues ; a ce titre, le projet doit respecter les prescriptions de l'arrété ministériel du
05/12/2016 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de la déclaration au titre de la rubrique n°1532 de la nomenclature des ICPE ;

e sous le régime déclaratif pour la rubrique 2260-1-b relative au broyage de substances
végétales ; ; a ce titre, le projet doit respecter les prescriptions de l'arrété ministériel du
23/05/20086 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime
de I'enregistrement au titre de la rubrique n°2260 de la nomenclature des ICPE.

La conformité du projet avec les prescriptions générales des arrétés précités est transmise en
annexe 6.
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8. SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE, INCIDENCES DU PROJET
ET MESURES ASSOCIEES

8.1 MILIEU NATUREL

8.1.1 ZONES D’INVENTAIRES

8.1.1.1 ZONES NATURELLES D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)

Une ZNIEFF* est un secteur du territoire particulierement intéressant sur le plan écologique, participant
au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espéces animales et
végeétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF* :

e la ZNIEFF* de type | est un territoire correspondant a une ou plusieurs unités écologiques
homogénes'. Elle abrite au moins une espece ou un habitat caractéristique remarquable ou
rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. Elles
correspondent a priori a un tres fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux
naturels.

e la ZNIEFF* de type Il réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles? possédant
une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se distingue de la
moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré
d'artificialisation plus faible.

Le tableau suivant recense les ZNIEFF de type | et Il dans un rayon de 3 km autour du projet.

Distance et localisation par

Type de ZNIEFF et n° Dénomination rapport au projet
ZNIEFF Type Il Montagne de la Margeride et massif du o [ 2 P
91000736 Palais du Roi ’
ZNIEFF Type Il .
Causses de Marvejols et de Mende 2,75 km au Nord
910007420

Tableau 2 : Détail des ZNIEFF autour du projet

8.1.1.2 ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICQ)

L’inventaire des ZICO a débuté en France dés les années 1980. Basé sur la présence d'espéces
d'intérét communautaire répondant a des critéres numériques précis, il a été réalisé par la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) pour le compte du
ministeére chargé de I'Environnement, avec l'aide des groupes ornithologiques régionaux. Dans les
ZICO, la surveillance et le suivi des espéces constituent un objectif primordial. Elles sont établies en
application de la directive 2009/147/CE sur la protection des oiseaux et de leurs habitats. Elles ont été
délimitées par le réseau des ornithologues frangais sur la base des criteres proposés dans une note
méthodologique. Aprés validation, elles sont appelées a étre désignées en Zone de Protection Spéciale
(ZPS). Tout comme les autres états membres, la France s’est engagée a désigner en (ZPS) au titre de

" Par unité écologique homogéne, on entend un espace possédant une combinaison constante de caractéres physiques et une
structure cohérente, abritant des groupes d'espéces végétales ou animales caractéristiques.

2 Chaque ensemble constitutif de la zone est un assemblage d'unités écologiques, homogénes dans leur structure ou leur
fonctionnement
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la directive Oiseaux les sites nécessitant des mesures particulieres de gestion et de protection pour
conserver les populations d’oiseaux sauvages remarquables en particulier ceux inscrits a 'annexe | de
la directive. Ces désignations qui correspondent a un engagement de I'Etat et ont seules une valeur
juridique, sont pour la plupart effectuées sur la base de I'inventaire des ZICO, ce qui ne signifie pas pour
autant que toutes les ZICO devront étre systématiquement, dans leur intégralité, désignées en ZPS.
Les ZICO correspondent a de grandes surfaces qui doivent étre prises en compte dans le processus
d’élaboration du document d’urbanisme lorsque :

e ['Etat n'a pas encore désigné en ZPS, aprés une étude naturaliste fine, les surfaces
effectivement utiles a la conservation des oiseaux cités par la directive.

e ['Etat a déterminé par cette méme étude naturaliste, qu'il n’était pas nécessaire de désigner de
telles ZPS au vu de la réalité de I'importance des surfaces d’'une ZICO considérée.

Le site ne se trouve pas au sein d’une ZICO.
Aucune ZICO n’est recensée dans un rayon de 3 km autour du projet.

8.1.1.3 RESERVES NATURELLES REGIONALES OU NATIONALES

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection a long terme d‘espaces, d’espéces et d’objets
geéologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la
diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les
acteurs du territoire. lls sont soustraits a toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais
peuvent faire I'objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de
conservation. Elles ont pour objectif la conservation d’espaces fragiles a travers une réglementation qui
prend en compte le contexte local. Les actions des Réserves s’articulent autour de trois enjeux :
protéger, gérer et sensibiliser.

Selon les objectifs des espaces a protéger, ainsi que selon la situation géographique, l'initiative de
classement d’un espace en réserve naturelle revient a 'Etat (Réserves Naturelles Nationales), a la
Région (Réserve Naturelle Régionale). Méme si leurs statuts différent, les Réserves Naturelles
répondent a une reglementation identique. Cette derniére restreint ou interdit des activités humaines en
fonction de leurs impacts sur le milieu. Ce sont surtout les travaux, la circulation des personnes, et les
activités économiques qui sont visés.

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’une réserve naturelle.
Aucune réserve n’est recensée dans un rayon de 3 km autour du projet.

8.1.1.4 ARRETES DE PROTECTION DE BIOTOPE

L’Arrété de Protection de Biotope (APB) est un arrété pris par un préfet pour protéger un habitat naturel,
ou biotope, abritant une ou plusieurs espéces animales et/ou végétales sauvages et protégées. I
s’appuie sur des inventaires naturalistes (ZNIEFF par exemple) et sur des référentiels comme CORINE-
biotopes.

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’un APB.
Aucun APB n’est répertorié dans un rayon de 3 km autour du projet.

8.1.1.5 ESPACES NATURELS SENSIBLES

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages,
des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels ; mais également d’'aménager ces espaces pour étre ouverts au public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel.

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’un ENS.
Aucun ENS est répertorié dans un rayon de 3 km autour du projet.
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8.1.1.6 RESERVES BIOLOGIQUES ET BIOGENETIQUES

Constitué par le Conseil de I'Europe, le réseau européen des réserves biogénétiques a pour objectif la
conservation des écosystémes uniques en Europe.

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’une réserve biologique et biogénétique. Aucune
réserve biologique et biogénétique n’est répertoriée dans un rayon de 3 km autour du projet.

8.1.1.7 LOTS ET RESERVES DE CHASSES

Les réserves de chasse et de faune sauvage sont consacrées a I'étude et la conservation du gibier,
mammiféres et oiseaux. Elles sont gérées par I'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) associé a I'Office National des Foréts (ONF). Il y a 8 Réserves Nationales de Chasse en
France : Chambord, Chizé, Der, Arjuzanx en plaine, Bauges, Caroux, Orlu et Petite Pierre en montagne.
Ces réserves servent de lieux de recherche pour 'ONCFS et pour d'autres organismes scientifiques.

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’un lot ou d’une réserve de chasse. Aucun lot ou
réserve de chasse n’est répertorié dans un rayon de 3 km autour du projet.

8.1.2 IDENTIFICATION DES ZONES DU RESEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grace a la conciliation des
exigences des habitats naturels et des espéces avec les activités économiques, sociales et culturelles
qui s’exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et locales.

Il s’agit donc de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les
espaces naturels. En effet, la conservation de la diversité biologique est treés souvent liée a I'action de
’'hnomme, spécialement dans 'espace rural et forestier.

Le réseau Natura 2000 est constitué de :
e Zones Spéciales de Conservation (ZSC), désignées au titre de la directive « Habitats, Faune,
Flore » du 21 mai 1992.

e Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 30
novembre 2009.

Le tableau suivant recense la zone du réseau Natura 2000 identifiée dans un rayon de 3 km autour du
projet.

Distance et localisation par

Type de zone et n Dénomination rapport au projet

ZSC (directive
Habitats) Plateau de Charpal 3,5 km au Nord-Ouest
FR 9101357

Tableau 3 : Détail des zones du réseau Natura 2000 identifiées autour du projet

8.1.3 ZONES HUMIDES

8.1.3.1 NIVEAU NATIONAL

Selon le code de I'environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou sauméatre de fagon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de I'année ».

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’une zone humide.
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8.1.3.2 ZONES HUMIDES DE CONVENTION RAMSAR DE NIVEAU INTERNATIONAL

Au niveau international, la « Convention relative a la conservation et I'utilisation rationnelle des zones
humides et de leurs ressources » (convention de Ramsar) a adopté une définition assez générale
prenant en compte un certain nombre de milieux marins comme les récifs coralliens et les herbiers
marins ainsi que les cours d’eau et milieux souterrains.

Le site ne se trouve pas dans le périmétre d’une zone humide de convention RAMSAR. Aucune
zone humide de convention RAMSAR n’est répertoriée dans un rayon de 5 km autour du projet.

8.2 INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET ET MESURES AU TITRE DES
ZONES NATURA 2000

L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’'une activité avec les objectifs de
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut
avoir un effet significatif sur les habitats et les espéces végétales et animales ayant justifié la désignation
du site Natura 2000. Si tel est le cas, I'autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projet d’intérét
public majeur et sous certaines conditions décrites ci-aprés). Seuls les projets qui n’ont pas d’impact
significatif peuvent étre autorisés.

Dans le cas présent, il convient de réaliser une évaluation pour savoir si le projet risque d’avoir un effet
notable sur le site Natura 2000 en utilisant les critéres suivants :

e distance;

e fonctionnement des écosystémes ;

e nature et importance du projet ;

e caractéristiques du site et son objectif de conservation.

8.21 DESCRIPTION DE LA ZONE NATURA 2000 ZSC FR 9101357 « PLATEAU DE CHARPAL »

8.2.1.1 DESIGNATION ET SURFACE

e superficie : 3410 ha;
e désignation en ZSC : 25/03/2011 ;
e directive : Habitats.

8.2.1.2 CARACTERISTIQUES

Le Plateau de Charpal est en grande partie boisé, mais il a conservé une concentration exceptionnelle
de tourbiéres (complexe d'habitats prioritaires), dont les plus étendues de la Lozére, puisqu'elles
peuvent couvrir jusqu'a 25 ha.

8.2.1.3 VULNERABILITE

Sensibilité des milieux tourbeux aux boisements en bordure de milieux humides et aux reboisements
naturels a partir de plantations. Sensibilité aux drainages éventuels.

Classes d’habitats Couverture (%)
Foréts de résineux 60
Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbiéres 20
Landes, broussailles, recrus, maquis et Garrigues, Phrygana 10
Pelouses séches, Steppes 10

Tableau 4 : Classes d’habitat de la ZSC FR9101357 Plateau de Charpal
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8.2.1.3.1 Qualité et importance

Le plateau de Charpal est I'un des sites les plus intéressants du Languedoc-Roussillon pour la
conservation des complexes de tourbiéres : on y trouve en effet plusieurs stades de développement et
des faciés de transition vers des prairies humides. Ces tourbiéres acides typiques sont associées a des
landes et pelouses a nard. C'est I'un des 2 sites du Languedoc-Roussillon ou se trouve l'orchidée
Hammarbya paludosa, a cété du Lycopode Lycopodium inundatum trés rare dans région. La qualité des
eaux permet la présence de la Loutre (Lutra lutra).

8.2.1.3.2 Vulnérabilité

La pollution des eaux de surface et le paturage sont les principales incidences ayant des répercussions
sur le site.

8.2.2 INCIDENCES DU PROJET

Au regard de la nature des classes d’habitat de la zone Natura 2000, il semble peu probable de recenser
sur I'installation, des espéces présentes dans cette zone Natura 2000.

Au regard de la distance entre le projet et le site Natura 2000, le projet n'impactera pas de corridors
utilisés par les espéces.

Les activités exercées ne sont pas de nature a perturber le cadre de vie des espéces environnantes.
Ainsi 'impact sur la zone NATURA 2000 peut étre considéré comme nul.

8.2.3 MESURES D’EVITEMENT-REDUCTION-COMPENSATION

En I'absence d'impact du projet sur la zone Natura 2000 recensée, aucune mesure spécifique n’est
envisagée pour sa protection.

Toutefois, la gestion des eaux sur le site et la mise en sécurité (rétentions...) permettent également de
préserver la faune et la flore. Elles sont décrites dans les chapitres suivants.

8.2.3.1 MESURES D’EVITEMENT

Sans objet.

8.2.3.2 MESURES DE REDUCTION

e gestion des eaux :

o usées domestiques : raccordement au réseau communal pour envoi a la station
d’épuration de Badaroux;

o eaux pluviales : les eaux pluviales seront rejetées dans un ouvrage d’infiltration (noues). Les
eaux pluviales de voirie transiteront par un dégrilleur avant de rejoindre un séparateur
hydrocarbures (le dégrilleur permettra de capter les macro-polluants : résidus de bois). Le rejet
du séparateur s’effectuera vers I'une des noues selon le positionnement de celui-ci ;

o eaux de process : les étapes d’étuvage et de séchage sont de nature & engendrer la
production d’eaux de process, toutefois I'eau est intégralement consommée (aucun
rejet) ; la gestion des eaux de process est décrite chapitre 8.4.3 ;

o eaux d’extinction incendie : la rétention sera assurée en interne au sein du batiment (a
hauteur de 50%) et dans des cuves complémentaires (a hauteur de 50%) ; les eaux
seront ensuite analysées puis :

= rejetées dans le réseau d’eaux pluviales en cas de conformité ;
= pompeées et envoyées pour traitement par un prestataire agréé en cas de non-
conformité.

Des procédures seront appliquées en cas de déversement accidentel. Le personnel sera formé a
l'utilisation de kit antipollution.

8.2.3.3 MESURES DE COMPENSATION

Sans objet.

34



SOLIDLAY - Création d’une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux x/ E DDD
Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940 M= 5 genteurs conseils

8.24 CONCLUSION SUR LES INCIDENCES

L’installation est située en dehors de toute zone Natura 2000.

Le projet n’est pas de nature a engendrer une destruction ou détérioration, de maniére directe
ou indirecte d’espéces ou d’habitats.

La gestion des eaux sur I’ensemble de I'installation permettra de réduire I'impact potentiel sur
la zone Natura 2000.

Le projet n’est pas de nature a entrainer un impact sur la zone Natura 2000 identifiée.

8.3 GESTION DU RISQUE INCENDIE

Les moyens de défense incendie seront mis en ceuvre conformément a la feuille de calcul D9. Des
échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément les moyens a mettre en place sur site.

Les eaux d’extinction incendie seront confinées sur site (volume 50% batiment sur le principe d’'une
surélévation des murs, 50% cuves), considérant un volume total calculé selon la feuille de calcul D9A.

Conclusion de la rétention des eaux d’extinction d’incendie issu de la note de prédimensionnement :

« L’ensemble du réseau sera découpé en 4 zones correspondant a 4 exutoires (existants). Chaque
exutoire recevra les eaux de plusieurs parcelles. Ainsi, le volume de rétention retenu sera le plus grand
volume des parcelles de la zone concernée soit :

e Zone A : parcelle 3 et 4 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 452 m* ;

e Zone B : parcelle 5, 6 et 7 soit un volume total de liquide & mettre en rétention de 478 m® ;
e Zone C : parcelle 8, 9 et 10 soit un volume total de liquide & mettre en rétention de 629 m3;
e Zone D : parcelle 11 et 12 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 622 m*.

Mutualisation des zones :

e Nous avons considéré qu’en cas incendie dans la zone A, il n’y a pas d’incendie dans la zone
B. Soit la mise en place d’une rétention commune de 478 m?3 ;

e Nous avons considéré qu’en cas incendie dans la zone C, il n’y a pas d’incendie dans la zone
D. De par la présence des murs coupe-feu séparant 'usine, le stockage et les bureaux. Soit la
mise en place d’une rétention commune de 629-175,5 — 455 m?.

La solution technique envisagée est de type Spirel (tuyaux enterrés). »
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La note de prédimensionnement du traitement des eaux pluviales reprenant les feuilles de calcul
D9 et D9A est reprise en annexe 15.1. Un plan des réseaux humides incluant la gestion des eaux
d’extinction incendie est également disponible en annexe 15.2.

8.4 GESTION DES EAUX

La gestion des eaux et effluents du projet est présentée dans les chapitres suivants.

8.41 EAUXUSEES

Le site sera raccordé au réseau d’eaux usées communal. Les eaux usées du site sont directement
rejetées dans ce réseau pour envoi a la station d’épuration de Badaroux.

8.4.2 EAUXPLUVIALES

Les eaux pluviales de toiture seront dirigées vers des noues d'infiltration raccordées au réseau pluvial
communal via un unique point de rejet.

Les eaux pluviales de voirie transiteront par un dégrilleur avant rejet dans les mémes ouvrages. Les
eaux seront contrdlées en sortie de séparateurs hydrocarbures afin de s’assurer des valeurs
réglementaires de rejet; ce dernier s’effectuant dans les noues existantes et dédiées a la gestion
quantitative des eaux du PRAE. Les séparateurs hydrocarbures sont équipés d’une vanne d’isolement.

8.4.3 EAUXDE PROCESS

Seules les activités d’étuvage et de séchage sont de nature a engendrer la production d’eau. La mise
en place d’un circuit fermé permettra de limiter a la fois la consommation d’eau nécessaire et les
volumes rejetés. La gestion des eaux lors des étapes d’étuvage et de séchage sera la suivante :

e un apport d’eau initial de 700 m3 sera nécessaire lors de la mise en fonctionnement du procédé
d’étuvage. Cet apport sera réalisé via adduction d’eau potable. Au cours de I'étuvage, des
pertes d’eau par évaporation se produiront et seront intégralement compensées par I'eau
récupéré au droit du séchoir ;

e alissue de l'étape d’étuvage, un volume d’eau sera donc introduits dans le process de séchage,
L’étape de séchage génére de la vapeur d’eau qui sera récupérée et introduite dans un systéme
d’échangeur vapeur/eau : ce dernier permettra de transformer cette vapeur d’eau en eau. Au
total, 30 m3 d’eau seront récupérés chaque jour pour réalimenter les bassins d’étuvage ;

e auterme du cycle d’étuvage, I'eau de chauffage est filtrée de ses particules les plus grossiéres
avant de retourner vers la cuve de stockage et de chauffage de cette eau. La station de
nettoyage des effluents qui permet de contréler et neutraliser les eaux est présentée en
annexe 11.

Aucun rejet aqueux d’eau de process n’est prévu.

D’autre part, des lavages sont prévus pour le nettoyage des machines. Le volume d’eau estimé pour le
lavage est de 800 | par semaine. Neofor mettra en ceuvre un dispositif de traitements des eaux par
floculation d’effluents chargées qui permettra de récupérer :

e des eaux propres qui seront réutilisées comme eaux de lavage ;
e de la boue qui sera stockée et évacuée par un prestataire agréé..

Aucun rejet vers le milieu naturel ou le réseau communal n’est prévu.

8.44 ECOULEMENTS ACCIDENTELS

Une procédure spécifique est appliquée en cas de déversement accidentel et des kit antipollution sont
a disposition des employés, formés a son utilisation.
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8.4.5 EAUXD’EXTINCTION INCENDIE
Les eaux d’extinction incendie seront confinées a I'intérieur du batiment a risque complété par des cuves
de rétention. Ces eaux seront analysées puis :

e rejetées dans le réseau d’eaux pluviales en cas de conformité ;
e pompées et envoyées pour traitement par un prestataire agréé en cas de non-conformité.

8.5 CONSOMMATIONS

8.5.1 ELECTRIQUE

La consommation électrique annuelle est estimée pour 'ensemble de I'installation a19 300 MWh.

Cette consommation ne tient cependant pas compte qu’une partie de I'électricité sera produite par le
site et donc diminuera certainement cette consommation estimée.

852 GAZ

Les activités réalisées ne nécessiteront pas de consommation de gaz.

8.5.3 EAU

Le projet sera raccordé au réseau d’eau potable.

La consommation projetée annuelle sera inférieure a 100 m3 (uniqguement dédiée aux bureaux) hors
premiére année de mise en service. Elle sera plus importante I'année de la mise en fonctionnement
puisqu’elle comprend I'apport d’eau pour I'étuvage (700 m3). Les années suivant la mise en service, les
consommations en eau potable serviront principalement aux besoins sanitaires.

8.6 GESTION DES REJETS ATMOSPHERIQUES

8.6.1 SOURCES D’EMISSION DE REJETS ATMOSPHERIQUES
Le process sera a l'origine :

e de rejets atmosphériques dus au fonctionnement de la chaudiére biomasse ;
e de rejets atmosphériques dus aux activités de pressage, séchage et encollage ;
e d’émissions de poussieres liées aux activités de déroulage, broyage, découpage et pongage.

8.6.2 REDUCTION DES EMISSIONS

e rejets atmosphériques dus au fonctionnement de la chaudiére biomasse : la hauteur de la
cheminée de rejet sera conforme aux préconisations de l'arrétés ministériels relatifs a la
rubrique ICPE 2910 (combustion) ainsi que les seuils de rejets définis pour les paramétres SOz,
Nox et poussiéres ;

e rejets atmosphériques dus aux activités de pressage, séchage et encollage : les batiments
abritant ces activités seront pourvus d’une ventilation forcée, associée a un filtre. Le rejet
s’effectuera a 'extérieur du batiment ;

e émissions de poussiéres liées aux activités de déroulage, broyage, découpage et pongage :
ces activités seront réalisées dans des batiments abrités au sein desquels, la ventilation sera
suffisante pour éviter une accumulation de poussiere.

8.7 GESTION DU BRUIT

8.71 SOURCES DE BRUIT

Les principales sources de bruit proviendront des étuves, du broyeur, du sécheur, de la chaudiére et de
la ligne de batissage.
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Du bruit sera également généré par le trafic sur l'installation et les déchargements de grumes.
Le site s'inscrit dans une zone d'activité, déja source de bruit.

8.7.2 MESURES DE REDUCTION
L'installation ne fonctionnera pleinement qu'en période diurne ; la période nocturne connaitra une
activité fortement réduite, avec en fonctionnement, uniquement les étuves, la chaudiére et les sécheurs.

Au niveau des équipements techniques, les choix s’orientent au maximum sur des matériels
insonorisés. Par ailleurs, des silencieux seront mis en place sur les conduits d’évacuation.

Les installations bruyantes sont placées principalement au centre de l'installation, de maniére a limiter
le bruit en dehors du site.

Conformément a la réglementation en vigueur, une campagne acoustique sera réalisée dans I'année
suivant la mise en service des installations afin de veiller au respect des valeurs réglementaires.

8.8 GESTION DES DECHETS

Les activités ne généreront que trés peu de déchets puisque I'ensemble des sous-produits générés par
les procédés sera valorisé dans la chaudiére biomasse.

Quantités

Déchets et code Gestion
annuelles

Huiles usagées d'entretien des <1t Récupération et gestion par un
machines (13 02 06*/130 2 08*) prestataire agréé

Déchets souillés de maintenance (15 <1t Récupération et gestion par un
02 02%) prestataire agréé

Cendres de la chaudiére biomasse 400t Récupération e't gestlt?r} parun
prestataire agreée

Emballage carton et papier de 10t Récupération et gestion par un
conditionnement (19 12 01) prestataire agréé

Tableau 5 : Quantité et gestion des déchets produits par les activités

8.9 TRAFIC ROUTIER

Le trafic routier projeté sur le site est détaillé dans le tableau suivant :

sl Nombre de poids lourds projeté Nombre de véhicules légers
Activités ita
par an projeté par an
Réception grumes 2000 0
Réception des colles 120 0
EXpedI’tI(-)n des 1000 0
matériaux
Salarigés 0 10 000
Total annuel 3120 10 000

Tableau 6 : Trafic routier annuel projeté

38



SOLIDLAY - Création d’une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux ﬁg‘y EDDD
Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940 M= ngénieurs conseils

Le projet s'implante & proximité de la RD 806 qui enregistre le passage de 1 500 véhicules par jour en
moyenne dont une centaine de poids lourds. Le projet engendrera au total, 3,5 % de trafic
supplémentaire par rapport aux flux actuels enregistrés sur la RD 806.

8.10 PRESERVATION DU PAYSAGE

Le projet disposera d’espaces enherbés et conservera les arbres présents en partie nord-est de
l'installation. Par ailleurs, des arbres seront plantés sur la totalité de la longueur du projet. La figure
suivante présente l'insertion du projet dans son environnement (stade d’esquisse).
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Figure 7 : Insertion paysagere du projet
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