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ANNEXE 6.3 : RUBRIQUE 2915-1-A DE LA
NOMENCLATURE DES ICPE
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de |'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Chapitre ler : Dispositions générales

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Article 1.1

Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises a enregistrement sous la rubrique 2915.

Le présent arrété s'applique aux installations nouvelles enregistrées a compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrété.

Le présent arrété ne s'applique pas aux installations classées existantes et soumises, a la date d'entrée en vigueur du présent arrété, a un

arrété préfectoral d'autorisation.

Pour mémoire

Article 1.2 : Définition

Au sens du présent arrété, on entend par :

« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies a I'annexe |,
parties 2, 3 et 4 du réglement CLP.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement)
et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par l'installation).

« Zones a émergence réglementée » :

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date du dép6t de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des
activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date du dépét de dossier
d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés apreés la date du dépét de dossier d'enregistrement dans les
zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) a I'exclusion de celles

des immeubles implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour mémoire

Article 1.3 : Conformité de I'installation

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande d'enregistrement.

Conforme
L’installation sera implantée conformément aux plans et documents

joints au présent dossier d’enregistrement
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Chapitre Il : Implantation

Situation de SOLIDLAY par rapport a I'arrété de la rubrique
2915

Article 2 : Régles d’implantation

Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités visées par la rubrique 2915 sont situés a une distance minimale de dix métres des limites
de la propriété ou l'installation est implantée et a plus de 20 métres des habitations et des établissements recevant du public.

Si l'installation n'est pas dans un local, elle est située a une distance minimale de dix métres des limites de la propriété et a plus de 20 métres
des habitations et des établissements recevant du public.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Conforme
Les appareils de combustion seront localisés a plus de 10 m des
limites de propriété.
La chaudiére est dite « ouverte » (absence de structure fermée au
sein de laquelle se positionnerait la chaudiere). Elle ne peut donc ni

étre surmontée ni en dessous de locaux occupés par des tiers.

Chapitre 1l : Exploitation

Article 3.1 : Surveillance de I'installation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant et ayant une connaissance

de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Conforme
Une personne sera désignée au sein du personnel ayant une
connaissance des installations et pouvant intervenir en cas
d’incident.

Article 3.2 : Contrdle de I’'accés
Les personnes étrangéres a |'établissement n'ont pas un accés libre aux installations.
Toutes les dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accés aux

installations (par exemple cléture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification a respecter).

Conforme
En dehors des horaires d’exploitation, l'installation sera fermée.

L’installation sera cléturée sur 'ensemble de son périmétre.

Article 3.3 : Gestion des produits

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux et fluides
combustibles présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter
les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre I'incendie).

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux et des fluides combustibles détenus, ainsi que leur
lieu de stockage. Ce registre est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans l'installation de matieres dangereuses ou de fluides combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation.

Conforme
Les FDS des produits sont présentes sur le site et sont a disposition
des services de secours en cas d’'incident.

Les stockages de produits correspondent au besoin du process.

Article 3.4 : Propreté de I'installation

L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence.

Conforme

L’ensemble des installations sera maintenu propre.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Section 1 : Généralités

Article 4.1 : Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres explosibles ou émanations
toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant a ces risques.

Les locaux contenant le fluide caloporteur combustible (chaudiére, canalisations et échangeurs) sont considérés comme des locaux a risque.

Conforme
Un plan des potentiels de dangers est transmis avec le dossier
d’enregistrement. Ce plan indique I'emplacement des zones
susceptibles d’étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences sur I'environnement, la sécurité de I'installation ou la

sécurité publique, qu’elles soient directes ou indirectes.

Section 2 : Dispositions constructives

Article 4.2 : Comportement au feu
Le batiment abritant I'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
- la structure est de résistance au feu R 30 ;

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

Les locaux a risque définis a l'article 4.1 ci-dessus présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excede pas 8 métres et R 60 si la hauteur sous
pied de ferme excede 8 métres ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine ;

- plancher haut ou mezzanine REI 60 ;

- murs extérieurs et portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- le systéme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Conforme
Chaudiére « ouverte » (absence de structure fermée au sein de
laquelle se positionnerait la chaudiére). Il n’y a donc pas de

disposition constructive liée a la chaudiére.

Chaudiére a plus de 10 m de tout autre équipement ou stockage de
matiéres combustibles ou inflammables.
Les locaux a risque identifiés respecteront les dispositions

constructives de 'AM.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

Articles et prescriptions
2915

Afin de ne pas aggraver les effets d'un incendie, I'installation visée est séparée des installations stockant des matériaux ou des produits
inflammables et des batiments ou locaux fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas
directement liée a I'exploitation de l'installation :

- soit par une distance d'au moins 10 métres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;

- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 métre en toiture et de 0,5 métre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont REI 60

et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Le mur précité peut étre un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu a un nouveau
dossier d'enregistrement.

Dans le cas d'une installation équipée d'un systéme d'extinction automatique d'incendie de type sprinklage, toutes les dispositions sont prises
pour que I'ouverture automatique ou manuelle des exutoires de fumée et de chaleur n'intervienne que postérieurement a l'opération
d'extinction.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

Article 4.3 : Accessibilité

| : Accés au site

Conforme

L’installation disposera :
L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
- d'une voie d'acces PL adaptée a lintervention des services
Les véhicules stationnent sans occasionner de géne pour I'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de
départementaux d’incendie et de secours située au nord de

circulation externes au batiment, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. —
installation ;
L'accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces .
- d’'une voirie dégagée pour I'acces au SDIS a toutes les zones du

derniers.
site et aux moyens de lutte incendie (poteau incendie, extincteurs,

etc).
Il : Voie engins

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour : ) ) ) ) )

Les véhicules et engins disposeront d’'aires de stationnement
- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ; a . . o
. spécifiques positionnées de maniére a ne pas géner l'accessibilité
- l'accés au batiment ; ) ) ) ) )
) ) ) ) des engins du SDIS depuis les voies routiéres externes du site, et
- I'accés aux aires de mise en station des moyens aériens ; . .
ce méme en dehors des horaires d’exploitation du site. La voie engin

- I'accés aux aires de stationnement des engins.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Elle est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupée par les eaux d'extinction.

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure a 15 % ;

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 meétres. Une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée dans les virages de rayon
intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
meétres au minimum ;

- chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accés au batiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de

stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du batiment et si tout ou
partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une

aire de retournement comprise dans un cercle de 20 métres de diamétre est prévue a son extrémité.

Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

11l : Aires de stationnement

1II.1 : Aires de mise en station des moyens aériens

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les
échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.

Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux
d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

traverse le site d’est en ouest. Elle disposera d’une largeur de 6 m

et respectera I'ensemble des dispositions fixées par I'AM.

Ces éléments figurent sur les plans joints au dossier

d’enregistrement.

L’ensemble des plans, consignes et documents sont tenus a la

disposition des services d’incendie et de secours.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme
fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
Articles et prescriptions
2915

Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur supérieure
a 8 métres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder a des ouvertures sur au moins deux
facades.

Ces ouvertures permettent au moins un acces par étage pour chacune des fagades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens
et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou les chassis composant
ces acces s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de I'extérieur et de I'intérieur. lls sont aisément repérables de I'extérieur par les services

d'incendie et de secours.

Chagque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la longueur au minimum de 10 metres, la pente au maximum de 10 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;

- la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation
ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant I'arrivée des services d'incendie et de secours ;

- elle résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6

meétres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88 N/cm2.

1.2 : Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points
d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au Il. Les aires de stationnement des engins au droit des
réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie de ce
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
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fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

Articles et prescriptions
2915

Chagque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- elle est située a 5 métres maximum du point d'eau incendie ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation
ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant |'arrivée des services d'incendie et de secours ;

- l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6

meétres au minimum.

IV : Documents a disposition des services d’incendie et de secours

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et I'emplacement des moyens
de protection incendie ;

- des consignes précises pour l'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.

Article 4.4 : Désenfumage
Les batiments abritant les installations visées par la rubrique 2915 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées

et de chaleur permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbralés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont 8 commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure a : Conf

onforme
- 2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 1 600 m2 ;
Chaudiére « ouverte » (absence de structure fermée au sein de
- a déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer est supérieure a 1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la
o laquelle se positionnerait la chaudiere).
superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule a
désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acceés. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de I'installation.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement
Articles et prescriptions

Tous les dispositifs sont composés de matiéres compatibles avec l'usage, et conformes aux régles de la construction. Les équipements
conformes a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale a la surface géométrique de I'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton
seront réalisées pour chaque zone a désenfumer.

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle fagon que I'ouverture des organes de désenfumage

ne puisse se produire avant le déclenchement de I'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I'arrété de la rubrique
2915

Article 4.5 : Moyens de lutte contre I'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

b) D'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité
des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec
les matiéres stockées.

c) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamétre nominal adapté au débit a fournir, alimentés par un réseau public
ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

- Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux
services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs I'un de I'autre et peuvent par conséquent coexister pour une méme
installation.

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, I'exploitant :

- Permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;

- Indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives a la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les
plus brefs délais ;

- Implante, signale, maintient et contréle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Conforme

Tout le personnel dispose a minima d’un téléphone pour prévenir le
SDIS en cas d’incendie.

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50 % batiment
sur le principe d’une surélévation des murs, 50 % cuves). La note
de calcul du besoin en eau et du besoin en rétention est fournie en

annexe de ce dossier.

Les Pl implantés respecteront les débits et les distances maximales

les séparant des batiments.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

Articles et prescriptions
2915

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur
ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques a défendre, sans étre inférieur a 60 métres cubes
par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves
d'eau.

L'accés extérieur du batiment contenant I'installation est @ moins de 100 métres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies
praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 métres maximum
(la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).

d) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de I'installation et notamment
en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie

conformément aux référentiels en vigueur.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
Des personnes désignées par I'exploitant sont entrainées a la manceuvre des moyens de secours contre l'incendie. Le personnel, y compris le

cas échéant le personnel des entreprises extérieures, est instruit sur les conduites a tenir en cas de sinistre.

Article 4.6 : Circuit contenant le fluide caloporteur
Conforme

Le circuit contenant le fluide caloporteur (canalisations, cuves, échangeurs, etc.) est étanche et résiste a I'action physique et chimique des . . o - .
La circulation de I'huile s’effectuera dans des canalisations en acier

produits qu'il est susceptible de contenir. Il est convenablement entretenu et fait I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de de haute qualité. Les tubes sont testés conformément a la norme

s'assurer de son bon état. Cet examen porte également sur : 97/23CE
- Le maintien en bon état des calorifuges et la vérification de I'absence de souillures ou de traces d'huiles ;
L’isolation thermique de I'économiseur se fait a I'aide de laine de
roche, avec une finition téle en acier galvanisé muni de trappes de
visite.

- Le contréle de I'étanchéité des circuits pour détecter toute fuite au niveau des garnitures des pompes ou des joints de brides.

Un examen est réalisé a minima aprés chaque période d'arrét prolongé de l'installation. Le résultat des examens et des éventuels entretiens | Ce fluide est quant a lui également nécessaire au fonctionnement
des ORC, dont le volume s’éléve a 3 m®.

réalisés est consigné dans un registre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents

Article 4.7 : Matériels utilisables en atmosphéres explosibles Conforme
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Dans les parties de l'installation visées a l'article 4.1 et recensées « atmosphéres explosibles », les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 a R. 557-7-9 du code de I'environnement. Elles sont
réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont entierement constituées de matériels utilisables dans les

atmosphéres explosives.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915
Les installations a risque d’atmosphére explosive seront équipées

de matériels adaptés au risque.

Article 4.8 : Installations électriques, éclairage et chauffage

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées
conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.

Le chauffage des locaux abritant l'installation et de ses annexes ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur

thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent.

Conforme
SOLIDLAY mettra en place des contrats avec les sociétés de
controle afin d’assurer le contréle périodique des installations
électriques.
La mise a la terre des équipements sera assurée conformément a

la réglementation en vigueur.

Article 4.9 : Ventilation des locaux

Les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphére de la
ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et a
une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a

1 métre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniére a favoriser au

maximum |'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphére.

Conforme
D’une fagon générale, les locaux seront convenablement ventilés.
En particulier, un dispositif de ventilation par hotte et extracteur sera

mis en place sur le process.

Article 4.10 : Systémes de détection et d’extinction automatiques
Chagque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1 en raison des conséquences
d'un sinistre susceptible de se produire dispose d'un dispositif de détection d'incendie. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur

fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant
d'extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus

a la disposition de l'inspection des installations classées.

Conforme
Un systéme de détection sera mis en place. Une étude sera menée
lors des prochaines phases d’avancement du projet pour définir

exactement le systéme le plus efficace / opportun pour le site.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus réguli€rement conformément

aux référentiels reconnus.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 4.11 : Capacité de rétention

| : Dispositions générales

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention dont le volume est
au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale a :
- Dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits ;

- Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits ;

Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800 litres.

Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est de
méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrdlée a tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme
les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour I'environnement, n'est permis sous le niveau

du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Conforme
En cas de fuite de I'huile au niveau du circuit de la chaudiére, une
rétention sera présente (systéme de vide-vite, pompe secourue, ...°
L’ensemble du réseau de rétention sera découpé en 4 zones dont
les volumes a mettre en rétention sont de :
-Zone A: 452 m?;
-Zone B: 478 m?;
- Zone C : 629 m®;
-Zone D : 622 m®.
Une mutualisation des zones a été étudiée et deux zones seront
mises en place, une zone de 478 m® et une seconde zone de
455 m3.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

lll. Lorsque les stockages sont a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour I'hnomme ou susceptibles de créer une

pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matieres répandues accidentellement.

V. Dispositions particuliéres applicables au fluide caloporteur :

Au point le plus bas du circuit contenant le fluide caloporteur, un dispositif de vidange totale est aménagé permettant d'évacuer rapidement le
liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque du circuit. L'ouverture de cette vanne interrompt automatiquement le
systéme de chauffage. Une canalisation métallique, fixée a demeure sur la vanne de vidange, conduit par gravité le liquide évacué jusqu'a un
réservoir métallique de capacité permettant de contenir la totalité du fluide caloporteur, situé a I'extérieur des batiments et entiérement clos, a
I'exception d'un tuyau d'évent. L'extrémité du tuyau d'évent est convenablement protégée contre la pluie et disposée de maniére que les gaz
qui s'en dégagent puissent s'évacuer a l'air libre a une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins ni donner lieu a des émanations

génantes pour le voisinage.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Article 4.12 : Rétention et isolement

Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux
utilisées lors d'un incendie, afin que ceux-ci soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau
ou du milieu naturel.

En cas de recours a des systemes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier a tout instant d'un entretien et d'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices
d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux
susceptibles d'étre polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte & maintenir sur le site les
eaux d'extinction d'un incendie ou les épandages accidentels. lls sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent étre mis en
ceuvre dans des délais brefs et a tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs. Cette consigne est

affichée a I'accueil de I'établissement.

Conforme
Les eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués seront
collectés dans des rétentions ou dans l'une des deux zones
explicitées a l'article 4.11. Les eaux seront analysées avant rejets.
Si elles présentent une pollution, elles seront évacuées par une

entreprise agréée.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- Du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre I'incendie, d'une part ;

- Du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;

- Du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers I'ouvrage de confinement lorsque le

confinement est externe.

L'évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues au chapitre VIl ci-apres.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Section 5 : Dispositions d’exploitation

Article 4.13 : Travaux

Dans les parties de l'installation recensées a l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés
élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- L'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
- Les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;

- L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

-Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniére a de la sous-traitance et

I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou par une personne qu'il
aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du document relatif a la protection défini
a l'article R. 4227-52 du code du travail et par I'obtention de I'autorisation mentionnée au 6° du méme article. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront

nommément désignées.

Conforme
Pour toute intervention d’'une entreprise extérieure, SOLIDLAY
rédigera un plan de prévention, une autorisation de travail et un

permis de feu le cas échéant.

L’interdiction d’apporter du feu dans les zones a risque sera affichée

en caractere apparent.

Il est rappelé I'absence de gaz sur l'installation.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement
Articles et prescriptions

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque,
sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette

interdiction est affichée en caracteres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant la reprise de I'activité. Elle fait I'objet

d'un enregistrement et est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Article 4.14 : Vérification périodique et maintenance des équipements

| : Régles générales

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en
place (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne séche, réseau incendie par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données a
ces vérifications.

Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, regoivent une formation sur les risques

inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Il : Controle de I’outil de production

Les systémes de sécurité intégrés dans les procédés de production (cf. article 4.15) sont régulierement contr6lés conformément aux
préconisations du constructeur spécifiques a chacun de ces équipements.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données a ces

vérifications.

11l : Protection individuelle :
Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant I'intervention en cas de sinistre, sont
conservés a proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le

personnel est formé a leur emploi.

Conforme
L’ensemble des matériels de sécurité sera vérifié périodiquement et

étalonné le cas échéant.

Le personnel disposera des EPI adaptés a son poste de travail.

Article 4.15 : Dispositions relatives a la prévention des risques dans le cadre de I’exploitation

Conforme
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement
Articles et prescriptions

I Dispositions applicables au générateur seul s'il est dans un local distinct de celui des échangeurs et a I'ensemble de l'installation si le
générateur et les échangeurs sont dans le méme local :

a) Le liquide organique combustible est contenu dans une enceinte métallique enti€rement close, pendant le fonctionnement, a I'exception de
I'ouverture des tuyaux d'évent.

b) Le fonctionnement des brlileurs desservant le générateur est asservi a un détecteur de flamme.

¢) Dans le cas d'une installation en circuit fermé a vase d'expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d'évent fixés sur le vase d'expansion
permettent I'évacuation facile de I'air et des vapeurs du liquide combustible. Leur extrémité est convenablement protégée contre la pluie et
disposée de maniére que les gaz qui s'en dégagent puissent s'évacuer a I'air libre a une hauteur suffisante, sans refluer dans les locaux voisins
ni donner lieu a des émanations génantes pour le voisinage.

d) Au cas ou une pression de gaz s'ajouterait a la pression propre de vapeur du liquide, I'atmosphére de I'appareil est constituée par un gaz
inerte vis-a-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions d'emploi.

e) Dans le cas d'une installation en circuit fermé a vase d'expansion fermé, des dispositifs de sécurité en nombre suffisant et de caractéristiques
convenables sont disposés de telle fagon que la pression ne s'éléve en aucune circonstance au-dessus de la pression du timbre.

f) L'installation dispose des équipements suivants :

- Un dispositif approprié permet a tout moment de s'assurer que la quantité de liquide contenu est convenable ;

- Un dispositif thermométrique permet de contréler a chaque instant la température maximale du liquide transmetteur de chaleur ;

- Un dispositif automatique de sireté empéche la mise en chauffage ou assure l'arrét du chauffage lorsque la quantité de liquide transmetteur
de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service sont insuffisants ;

- Un dispositif thermostatique maintient entre les limites convenables la température maximale du fluide transmetteur de chaleur ;

- Un second dispositif automatique de sireté, indépendant du thermométre et du thermostat précédents, actionne un signal d'alerte, sonore et

lumineux, au cas ou la température maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la limite fixée par le thermostat.
11. Dispositions applicables aux échangeurs s'ils sont situés dans un local indépendant du générateur :
L'atelier indépendant du local renfermant le générateur est construit et aménagé de telle fagon qu'un incendie ne puisse se propager du

générateur aux échangeurs.

Les dispositions des points a, c, d, e, f, 1er, 2e et 3e alinéas du | du présent article s'appliquent.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

L’huile, fluide caloporteur, sera contenue dans un échangeur et des

canalisations entierement métalliques (acier).

Un brlleur sera présent mais ne sera utilisé que pour I'allumage.
Le vase d’expansion sera fermé sous pression d’azote.

Le gaz employé sera de 'azote (gaz inerte).

Une premiéere soupape de sureté tarée en dessous de la pression
de timbre sera installée sur le circuit d’azote (évacuation de I'azote
jusqu’au remplissage total du vase) et une seconde soupape de
sureté tarée, en-dessous de la pression de timbre mais lIégérement
au-dessus de la pression de la premiére soupape, est installée sur
le réseau de fluide thermique et raccordée a la cuve de récupération
d’huile (vide-vite).

Un contrdle de niveau sera installé en point haut de l'installation afin
de vérifier en permanence une baisse de niveau de l'installation.
Une sonde de température contrélera en permanence la
température du fluide et un thermostat de sécurité permet de couper
l'installation en cas de dépassement.

Le contrleur de niveau ainsi qu'un contréleur de débit devront
impérativement étre a I'état « OK » pour démarrer l'installation (en
série dans la chaine de sécurité)

Une sonde de température de fluide thermique commandera la
régulation de la chaudiere afin de maintenir le fluide a la température
de fonctionnement.

Un thermostat de sécurité supplémentaire déclenchera une siréne
et des flash lumineux en cas de dépassement de la température

maximale du fluide.
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RUBRIQUE 2915 - Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme

fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Chapitre V : Emissions dans I’air

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Article 5.1 : Généralités

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets
sont conformes aux dispositions du présent arrété.

Le stockage des produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particuliéres tant

au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de I'exploitation sont mises en ceuvre.

Conforme
de du

principalement sur des bois humides, elles ne sont pas de nature a

Les activités transformation bois étant réalisées
générer des poussiéres. Un systéme de ventilation forcée sera mis
en place dans le batiment principal avec rejet vers I'extérieur afin
d’aérer convenablement les locaux. Trois stations de filtration des
rejets d’air seront installées a I'extérieur du batiment (1 en face sud
et 2 en face nord).

Un dispositif de traitement des fumées sera mis en place sur la
chaudiére.

Le combustible utilisé sera uniquement les refus de bois lors des

différentes étapes de process.

Article 5.2 : Odeurs
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que [|'établissement ne soit pas a l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles

d'incommoder le voisinage et de nuire a la santé et a la sécurité publique.

Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés.

Conforme
Un dispositif de traitement des fumées sera mis en place sur la
chaudiére.

Chapitre VI : Bruit

Article 6 : Bruit
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux

valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Conforme
L’installation fera I'objet d’'une surveillance des émissions sonores
afin de vérifier le respect des valeurs limites de bruit du présent
arrété.
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fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de

I'environnement

Articles et prescriptions

Niveau de bruit ambiant existant dans les
zones

a émergence réglementée

(incluant le bruit de I'installation)

Emergence admissible pour la
période

allantde7ha 22 h,

sauf dimanches et jours fériés

emergence admissible pour la
période

allantde22ha7h,

ainsi gue les dimanches et jours
fériés

supérieur a 35 et inférieur ou égal 3 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

supérieur 2 45 dB(A)

5da(A)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période

de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2915

Chapitre VII : Déchets

Article 7 : Généralités

ou élimination appropriée.

externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant a 3 mois de production ou, en cas de traitement

Les déchets dangereux font I'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.

Conforme
L’ensemble des déchets produits sur le site seront collectés en
fonction de leur nature puis évacués par des sociétés spécialisées
vers des filieres de valorisation ou d’élimination adéquates.
Les déchets de bois seront réutilisés comme combustibles pour la
chaudiére.
SOLIDLAY tiendra un registre spécifique a la gestion des déchets

afin d’assurer tout le suivi des filiéres de traitement nécessaires.
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Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Chapitre | : Disposition générales

Article 1.1
Le présent arrété fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises a enregistrement sous la rubrique n°® 2940.
Le présent arrété s'applique aux installations nouvelles enregistrées a compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrété.

Les installations existantes sont les installations régulierement autorisées en application d'un arrété d'autorisation ou bénéficiant de I'article L.
513-1 du code de I'environnement a la date d'entrée en vigueur du présent arrété.

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe |. Les prescriptions
constructives auxquelles les installations existantes sont déja soumises en application d'un arrété préfectoral d'autorisation demeurent, le cas
échéant, applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de I'article R. 512-46-23 du code
de I'environnement :

- les articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 6.4 ne s'appliquent qu'a la partie constructive de I'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles,

Conforme

Le site est concerné par la rubrique 2940 pour laquelle il est classé
a enregistrement.

soumis aux dispositions antérieures ;
- les autres articles sont applicables a I'ensemble de l'installation.

Article 1.2

Définitions

Au sens du présent arrété, on entend par :

« Réfrigération en circuit ouvert » : tout systéme dans lequel les eaux de refroidissement sont rejetées dans le milieu naturel apres
prélévement ou dans le réseau d'assainissement.

« Mention de danger » : phrase définie a I'article 2 du réglement (CE) n° 1272/2008 relatif a la classification, I'étiquetage et 'emballage des
substances et des mélanges, dit CLP.

« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies a I'annexe |,
parties 2, 3 et 4 du réglement CLP.

« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa
ou plus a une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particuliéres.

« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer a un effluent
pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par l'installation).

« Zones a émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date du dépdt de dossier d'enregistrement, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) a I'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées a
recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date du dép6t de dossier
d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés apres la date du dépdt de dossier d'enregistrement dans

Pour mémoire

Ces définitions sont prises en compte dans le cadre du projet.
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Articles et prescriptions

les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de
celles des immeubles implantés.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 1.3
Conformité de I'installation
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la demande d'enregistrement.

Conforme

SOLIDLAY transmet les plans réglementaires ainsi que les annexes
obligatoires et volontaires a l'inspecteur des installations classées
dans le cadre de la demande d’enregistrement de son projet.

Tous ces documents et plans, nécessaires a la présente demande
d’enregistrement sont mis a disposition de [linspection des
installations classées.

Le plan de masse précise 'emprise de chaque élément du site y
compris voies de circulation, ainsi que 'emplacement des réseaux
divers et I'affectation des sols jusqu’a 100 m autour du site.
L'installation sera exploitée conformément a ces plans et
documents.

Chapitre Il : Implantation et aménagement

Article 2.1

Reégle d’implantation

Les locaux dans lesquels sont réalisées les activités visées par la rubrique 2940 sont situés a une distance minimale de dix metres des limites
de la propriété ou linstallation est implantée et a plus de 20 métres des habitations et des établissements tiers recevant du public.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Conforme

L’installation est implantée conformément aux plans joints au dossier
d’enregistrement. Une distance de 10 m est respectée entre les
parties des installations classées 2940 et les limites de propriété et
de 20 m par rapport aux habitations. L'installation n’est pas
surmontée de locaux a usage d’habitations

Article 2.2
Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

Conforme

Le site sera maintenu en bon état de propreté. Toutes les
dispositions seront prises pour limiter I'envols de poussiéeres.
L’intégration paysagére de l'installation est assurée via la mise en
place de haies végétales et différentes plantations d’arbres au sein
du périmétre ICPE.

Chapitre Il : Exploitation

Article 3.1

Surveillance de I'installation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Conforme

Le site sera sous la responsabilité du directeur de site.

Article 3.2
Controéle de I’acces
Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas un acceés libre aux installations.

Conforme

En dehors des horaires d’exploitation, l'installation est fermée.
L’installation sera cléturée sur 'ensemble de son périmétre.
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Articles et prescriptions

Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance n'aient pas accés aux installations
(par exemple cléture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification a respecter).

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 3.3

Gestion des produits

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux présents dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites
fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre I'incendie).

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges dangereux détenus, ainsi que leur lieu de
stockage. Ce registre est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Conforme

Les produits dangereux qui seront stockés sur I'installation sont les
suivants :

- Colles (60 m%)
L’ensemble des FDS est joint a la demande d’enregistrement.
Ces produits seront stockés dans des locaux dédiés sur rétention.
SOLIDLAY tiendra a jour un registre indiquant la nature et la quantité
des produits dangereux présents dans son installation. Le plan de
masse joint au dossier d’enregistrement présente la localisation du
stockage de ces produits.
Ces documents seront disponibles a la demande a l'inspection des
installations classées et au SDIS ;

Article 3.4

Propreté de ’installation

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes,
de poussiéres ou de déchets. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

Conforme

Le site (locaux, matériels, engins, pistes, fossés, etc) sera
régulierement entretenu afin de garantir un bon état de propreté.
L’entretien se fera régulierement et les matériels et produits utilisés
seront adaptés aux installations.

Toutes les mesures seront prises pour éviter les envols de
poussiéres ou autres matiéres.

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions

Section 1 : Généralités

Article 4.1

Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matieres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres explosibles ou émanations
toxiques par inhalation). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant a ces risques.
Les parties de l'installation concernées par I'emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables (H224, H225 ou H226) ou toxiques
pour la santé humaine (H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370) sont systématiquement a considérer dans ce recensement.

Conforme

Un plan des potentiels de dangers est transmis avec le dossier
d’enregistrement. Ce plan indique I'emplacement des zones
susceptibles d’étre a l'origine d’'un sinistre pouvant avoir des
conséquences sur I'environnement, la sécurité de l'installation ou la
sécurité publique, qu’elles soient directes ou indirectes.
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Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Section 2 : Dispositions constructives

Article 4.2

Comportement au feu

Le batiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
- la structure est de résistance au feu R 30 ;

- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

Les locaux a risque incendie définis a I'article 4.1 présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- ossature (ossature verticale et charpente de toiture) R 30 si la hauteur sous pied de ferme n'excéde pas 8 métres et R 60 si la hauteur sous
pied de ferme excede 8 metres ou s'il existe un plancher haut ou une mezzanine ;

- plancher haut ou mezzanine REI 60 ;

- murs extérieurs RE 30 ;

- portes RE 30, les portes étant munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique. Cette disposition ne s'applique
pas aux zones de peinture avec convoyeur traversant.

- le systéme de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

Afin de ne pas aggraver les effets d'un éventuel sinistre, les locaux a risque incendie définis a I'article 4.1 sont séparés des batiments ou locaux
fréquentés par le personnel et abritant des bureaux ou des lieux dont la vocation n'est pas directement liée a I'exploitation de I'installation :

- soit par une distance d'au moins 10 métres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;

- soit par un mur REI 120, dépassant d'au moins 1 meétre en toiture et de 0,5 métre latéralement, dans les autres cas. Les portes sont REI 60
et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.

Le mur précité peut étre un mur séparatif ordinaire dans le cas d'une modification d'une installation existante donnant lieu a un nouveau dossier
d'enregistrement.

Les matériaux utilisés pour I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. Les justificatifs attestant des
propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de I'inspection des installations classées.

Conforme

Les dispositions constructives prescrites par la reglementation
seront respectées.

Article 4.3

Accessibilité

I. - Accés au site

L'installation dispose en permanence d'un accés au moins pour permettre a tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de géne pour |'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de
circulation externes au batiment, méme en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accés au site est congu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces
derniers.

1. - Voie « engins »

Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie compléte du batiment ;

- l'accés au batiment ;

- l'accés aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;

Conforme

L’installation disposera :

- d'une voie d'accés PL adaptée a lintervention des
services départementaux d’'incendie et de secours située
au nord de l'installation ;

- d’une voirie dégagée pour I'accés au SDIS a toutes les
zones du site et aux moyens de lutte incendie (poteau
incendie, extincteurs, etc).

Les véhicules et engins disposeront d’aires de stationnement
spécifiques positionnées de maniére a ne pas géner I'accessibilité
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Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

des engins du SDIS depuis les voies routiéres externes du site, et
ce méme en dehors des horaires d’exploitation du site.

- l'accés aux aires de stationnement des engins.

Elle est positionnée de fagon a ne pouvoir étre obstruée par I'effondrement de tout ou partie de ce batiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : Ces éléments figurent sur les plans joints au dossier
- la largeur utile est au minimum de 6 métres, la hauteur libre au minimum de 4,5 métres et la pente inférieure & 15 % ; d’enregistrement.

- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 métres. Une surlargeur de S = 15/R metres est ajoutée dans les virages de rayon
intérieur R compris entre 13 et 50 métres ;

- la voie résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
metres au minimum ;

- chaque point du périmétre du batiment est a une distance maximale de 60 métres de cette voie ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accés au batiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les
aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du batiment et si tout ou
partie de la voie est en impasse, les 40 derniers meétres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 métres et une
aire de retournement comprise dans un cercle de 20 métres de diamétre est prévue a son extrémité.

Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.

I1l.- Aire de stationnement

111.1. - Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs
aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au Il.
Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux
d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.

Pour toute installation, au moins une fagade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé a une hauteur supérieure
a 8 meétres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder a des ouvertures sur au
moins deux fagades.
Ces ouvertures permettent au moins un accés par étage pour chacune des fagades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs
aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou les chassis
composant ces accés s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de I'extérieur et de I'intérieur. lls sont aisément repérables de I'extérieur par
les services d'incendie et de secours.

Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 métres, la longueur au minimum de 10 meétres, la pente au maximum de 10 %, avec un positionnement
de l'aire permettant un stationnement paralléle au batiment ;

- la distance par rapport a la fagade est de 1 métre minimum et de 8 métres maximum ;

- un positionnement de I'aire permettant un stationnement perpendiculaire au batiment est possible, sous réserve qu'il permette aux lances
incendie d'atteindre les mémes zones du batiment avec une aire de stationnement paralléle ; la distance par rapport a la fagade est inférieure
a 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au batiment ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

-aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces moyens aériens a la verticale de cette aire ;
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Articles et prescriptions

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation
ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés a I'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant I'arrivée des services d'incendie et de secours ;

- elle résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
metres au minimum et présente une résistance au poingonnement minimale de 88 N/cm2.

11.2. - Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux
points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au Il. Les aires de stationnement des engins au droit
des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par I'effondrement de tout ou partie de ce
batiment ou occupées par les eaux d'extinction.

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chagque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur au minimum de 8 métres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- elle est située a 5 métres maximum du point d'eau incendie ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation
ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés a lI'exploitation), I'exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant I'arrivée des services d'incendie et de secours ;

- l'aire résiste a la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
metres au minimum.

V. - Documents a jour a disposition des services d'incendie et de secours

L'exploitant tient a disposition des services d'incendie et de secours :

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et I'emplacement des moyens
de protection incendie ;

- des consignes précises pour |'accés des secours avec des procédures pour accéder a tous les lieux.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 4.4

Désenfumage

Les locaux abritant les installations visées par la rubrique 2940 sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et
de chaleur permettant I'évacuation a I'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrilés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont & commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure a :

- 2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 1 600 m2 ;
- a déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer est supérieure a 1 600 m2 sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la
superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage.

Conforme

Le désenfumage respectera a minima
réglementaires de l'article 4.4.

Une note technique de dimensionnement sera produite lors des

prochaines phases de conception du projet.

les dispositions
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Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acceés. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de I'installation.

Tous les dispositifs sont composés de matieres compatibles avec l'usage, et conformes aux regles de la construction. Les équipements
conformes a la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.

Des amenées d'air frais sont réalisées pour chaque local abritant I'installation. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils
existent, sont réglés de telle fagon que I'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de I'extinction
automatique, si l'installation en est équipée.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 4.5
Moyens d’alerte et de lutte contre I'incendie
L'installation est dotée de moyens de détection et de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

a) D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

b) D'extincteurs répartis a l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité
des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec
les matiéres stockées ;

c) De robinets d'incendie armés (RIA) ;

d) D'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamétre nominal adapté au débit a fournir, alimentés par un réseau public
ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en ceuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

- des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manceuvre sont accessibles en permanence aux
services d'incendie et de secours.

Ces deux types de points d'eau incendie sus-cités ne sont pas exclusifs I'un de I'autre et peuvent par conséquent coexister pour une méme
installation.

S'il s'agit de points d'eau incendie privés, I'exploitant :

- permet aux services d'incendie et de secours d'assurer les reconnaissances opérationnelles ;

- indique aux services d'incendie et de secours les modifications relatives a la disponibilité ou indisponibilité des points d'eau incendie dans les
plus brefs délais ;

- implante, signale, maintient et contréle les points d'eau selon les dispositions techniques en vigueur dans le département.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur
ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques a défendre, sans étre inférieur a 60 métres cubes
par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves
d'eau.

L'accés extérieur du batiment contenant l'installation est & moins de 100 métres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les
voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 métres
maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;

e) Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment
en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
conformément aux référentiels en vigueur. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours

Conforme

La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment

sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément

les moyens de défense incendie a mettre en place sur le

site.
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Articles et prescriptions

et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Des personnes désignées par I'exploitant sont entrainées a la manceuvre
des moyens de secours contre l'incendie. Le personnel, y compris le cas échéant le personnel des entreprises extérieures, est instruit sur les
conduites a tenir en cas de sinistre.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 4.6

Tuyauteries et canalisations

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de I'étre sont étanches et
résistent a l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font
I'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Conforme

Les tuyauteries et canalisations seront mises en place par des
professionnels et répondront aux dispositions de cet article 4.6.

Section 3 : Dispositif de prévention des accidents

Article 4.7

Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de l'installation visées a l'article 4.1 et recensées « atmosphéres explosibles », les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 a R. 557-7-9 du code de I'environnement. Elles sont
réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont entierement constituées de matériels utilisables dans les
atmosphéres explosives.

Les systémes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont congus de maniére a limiter les émissions de
poussiéres inflammables. lls sont rendus aussi étanches que possible et équipés de dispositifs détectant tout incident de fonctionnement et
déclenchant I'arrét de l'installation (asservissement a la ventilation, bourrage, défaut moteur, etc.).

Conforme

Les installations a risque d’atmosphére explosive seront équipées
de matériels adaptés au risque.

Article 4.8

Installations électriques et chauffage

L'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées
conformément aux régles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

Le chauffage des locaux a risque incendie ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre
systeme présentant un degré de sécurité adapté.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place des contrats avec les sociétés de
contr6le afin d’'assurer le contréle périodique des installations
électriques.

Article 4.9

Ventilation des locaux

Les locaux contenant l'installation sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphere explosive ou toxique. Le débouché a
I'atmosphére de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration
d'air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés
et au minimum a 1 metre au-dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniére a favoriser au
maximum I'ascension et la dispersion des polluants dans I'atmosphere (par exemple I'utilisation de chapeaux est interdite).

Conforme

Une ventilation naturelle couvrira 'ensemble des batiments. Des
dispositifs de captation de résidus de bois seront présents au niveau
des machines de travail du bois. Ces particules aspirées seront
stockées en silo pour étre acheminées vers la chaudiére.

Article 4.10

Systéme de détection et extinction automatiques

Chaque partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 4.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se
produire dispose d'un dispositif de détection automatique d'incendie. L'exploitant dresse la liste détaillée de ces dispositifs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

Conforme

L’installation sera munie d’une détection automatique d’incendie, qui
seront entretenus et vérifiées annuellement.
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Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant
d'extinction. Il organise a fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus
a la disposition de l'inspection des installations classées.

En cas d'installation de systémes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont congus, installés et entretenus régulierement conformément
aux référentiels reconnus.

Article 4.11

Dispositions particuliéres applicables aux cabines de peinture et aux étuves ou fours de séchage utilisant des liquides ou mélanges
inflammables (H224, H225, H226)

Le débit d'extraction des vapeurs des cabines de peinture par pulvérisation ainsi que des étuves ou fours de séchage est dimensionné et réglé
de telle sorte que la concentration maximale des solvants dans I'air est toujours inférieure a 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du
solvant ou du mélange de solvants contenus dans les produits appliqués.

. . . s . . . . . Non concerné
Le fonctionnement des installations de pulvérisation, séchage ou cuisson est asservi au fonctionnement correct de la ventilation.

Les installations de séchage ou cuisson disposent de systémes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions
nominales de fonctionnement (température, autre parameétre) pour leur laisser le temps de revenir a des conditions nominales de
fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.

Les cabines d'application par pulvérisation de produits de revétement organiques conformes a la norme NF EN 16985 version décembre 2018
et les cabines de séchage conformes a la norme NF EN 1539 version 2015 sont présumées répondre aux dispositions ci-dessus.

Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 4.12
Capacité de rétention.

I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment

sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Conforme

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale a :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des flts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flts ;

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800 litres.

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

Il. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est de
méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut étre contrélée a tout moment.
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Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme
les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage des liquides
inflammables, ainsi que des autres substances et mélanges dangereux n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse
magonnée, ou assimilés et dans les conditions énoncées ci-dessus.

Il. - Lorsque les stockages sont a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s'y versant.

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour 'homme ou susceptibles de créer une
pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.
Article 4.13

Rétention et isolement

Toutes mesures sont prises pour recueillir I'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux
utilisées lors d'un incendie, afin que ceux-ci soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau
ou du milieu naturel.

En cas de recours a des systémes de relevage autonomes, I'exploitant est en mesure de justifier a tout instant d'un entretien et d'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne (dans les locaux), les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe,
les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif d'obturation, a déclenchement automatique ou commandable a Conforme
distance, pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'étre polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter

la propagation de l'incendie par ces écoulements. La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment

sur le principe d’'une surélévation des murs, 50% cuves).

Ces dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte a maintenir sur le site les | Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
eaux d'extinction d'un incendie ou les épandages accidentels. lls sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent étre mis en | les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.
ceuvre dans des délais brefs et a tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces dispositifs. Cette consigne est
affichée a I'accueil de I'établissement.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries a raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers |'ouvrage de confinement lorsque le
confinement est externe.

L'évacuation des effluents recueillis se fait dans les conditions prévues aux chapitres V ou IX selon la composition des effluents.

Section 5 : Dispositifs d’exploitation
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 4.14

Travaux

Dans les parties de l'installation recensées a l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'aprés
élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- I'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien
- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniere a de la sous-traitance et
I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou par une personne qu'il
aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du document relatif a la protection défini
a l'article R. 4227-52 du code du travail et par I'obtention de I'autorisation mentionnée au 6° du méme article. Lorsque les travaux sont effectués
par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque,
sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette
interdiction est affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant la reprise de I'activité. Elle fait
I'objet d'un enregistrement et est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

Conforme

Pour toute intervention d’'une entreprise extérieure, SOLIDLAY
rédigera un plan de prévention, une autorisation de travail et un
permis de feu le cas échéant. L'interdiction d’apporter du feu dans
les zones a risque sera affichée en caractere apparent.

Article 4.15

Vérification périodique et maintenance des équipements

|. - Régles générales

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I'incendie mis en
place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données a
ces vérifications.
Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel des entreprises extérieures, regoivent une formation sur les risques
inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.
II. - Protection individuelle

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant I'intervention en cas de sinistre, sont
conservés a proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le
personnel est formé a leur emploi.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place des contrats afin d’assurer la vérification
périodique des équipements.

Article 4.16
Dispositions relatives a la prévention des risques dans le cadre de I'exploitation
Dispositions relatives a la prévention des risques dans le cadre de I'exploitation.

Conforme

SOLIDLAY assurera la gestion des stocks de maniére a assurer
I’évacuation réguliére des produits a risque. SOLIDLAY formera le
personnel amené a intervenir dans les installations a risque.
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Articles et prescriptions

La présence dans les ateliers de substances et mélanges dangereux et de produits combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation et
ne peut en aucun cas dépasser la production journaliére autorisée.

Les éventuels rebuts de production sont évacués réguliérement.

Les installations de production sont construites conformément aux régles de l'art et sont congues afin d'éviter de générer des points chauds
susceptibles d'initier un sinistre.

Les différents opérateurs et intervenant sur le site, y compris le personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des
installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou d'accident et sur la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Chapitre V : Emissions dans |'’eau

Section 1 : Principes généraux

Article 5.1.1

Applicabilité

Les articles 5.10, 5.11, 5.12 et 10 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans I'eau liés a I'activité (eaux de
rincage, de process, purges, etc.). Les justificatifs sont joints au dossier d'enregistrement.

Pour mémoire

Article 5.1.2

Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu

Le rejet respecte les dispositions de I'article 22 de I'arrété ministériel du 2 février 1998 susvisé en matiere de :
- compatibilité avec le milieu récepteur ;

- suppression des émissions de substances dangereuses.

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur a 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et I'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Conforme

L’exploitation de linstallation est conforme aux préconisations du
SDAGE. Les justifications de conformité sont présentées a I'annexe
8.1.

Section 2 : Prélevements et consommation d’eau

Article 5.2

Prélevement d’eau

Le prélévement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est limité a la valeur mentionnée par I'exploitant dans
son dossier de demande d'enregistrement.

Le prélévement ne se situe pas dans une zone ou des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de I'article L.
211-2 du code de I'environnement.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Conforme

La consommation d'eau est estimée a moins de 100 m%an et
proviendra du réseau d’eau potable (hors premiére année).

Article 5.3

Ouvrages de prélévements

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit
prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné a la consommation humaine est muni d'un dispositif de
protection visant a prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant étre polluée.

Les ouvrages de prélévement dans les cours d'eau ne génent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est
conforme aux dispositions de l'article L. 214-18 du code de I'environnement.

Conforme

Un compteur sera installé sur le réseau de distribution d’eau potable.
Le débit prélevé quotidiennement sera inférieur a 1 m3. Un relevé du
compteur sera donc assuré a fréquence mensuelle. Le réseau sera
équipé d’un clapet anti-retour.
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Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Section 3 : Collecte et rejet des effluents

Article 5.4

Collecte des effluents

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu
récepteur, a l'exception des cas accidentels ou la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits
toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de
substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaitre les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de
relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est a jour et tenu a la disposition de l'inspection des installations classées
ainsi que des services d'incendie et de secours.

Conforme

Les eaux pluviales de toiture seront dirigées vers des noues
d’infiltration raccordées au réseau pluvial communal via un unique
point de rejet.

Les eaux pluviales de voirie transiteront par un dégrilleur avant rejet
dans les mémes ouvrages. Les eaux seront contrélées en sortie de
séparateurs hydrocarbures afin de s’assurer des valeurs
réglementaires de rejet; ce dernier s’effectuant dans les noues
existantes et dédiées a la gestion quantitative des eaux du PRAE.
Les séparateurs hydrocarbures sont équipés d'une vanne
d’isolement.

Article 5.5

Points de rejets

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

lls sont aménagés pour permettre un prélevement aisé d'échantillons et I'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Conforme

Les eaux pluviales seront rejetées dans un ouvrage d'infiltration
(noues). Les eaux pluviales de voirie transiteront par un dégrilleur
avant de rejoindre un séparateur hydrocarbures (le dégrilleur
permettra de capter les macro-polluants : résidus de bois). Le rejet
du séparateur s’effectuera vers l'une des noues selon le
positionnement de celui-ci.

Article 5.6
Rejet des eaux pluviales
Les dispositions de I'article 43 de l'arrété ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'étre significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs
limites fixées a la section IV.

Conforme

Un suivi de la qualité des eaux pluviales sera réalisé.

Article 5.7
Eaux souterraines
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits

Conforme

Aucun rejet en nappe ne sera réalisé.

Section 4 : Valeurs limites d’émission

Article 5.8 Conforme
Généralités _— s

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. Aucune dilution ne sera réalisée.
Article 5.9

Conditions de rejets dans I’'eau

La température des effluents rejetés est inférieure a 30° C sauf si la température en amont dépasse 30° C. Dans ce cas, la température des
effluents rejetés n'est pas supérieure a la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des
effluents rejetés pourra aller jusqu'a 50° C, sous réserve que 'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou
sous réserve de I'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Conforme

Absence de rejet dans I'eau.
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Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
En cas de rejet au milieu naturel, les dispositions ci-aprés sont également applicables :
a) Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de I'article D. 211-10 du code de I'environnement, les effets du rejet,
mesurés dans les mémes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes :

- ne pas entrainer une élévation maximale de température de 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, de 3° C pour les eaux cyprinicoles et de 2°
C pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas induire une température supérieure a 21,5° C pour les eaux salmonicoles, a 28° C pour les eaux cyprinicoles et a 25° C pour les
eaux destinées a la production d'eau alimentaire ;

- maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour
les eaux destinées a la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;

- ne pas entrainer un accroissement supérieur a 30 % des matiéres en suspension et une variation supérieure a 10 % de la salinité pour les
eaux conchylicoles ;

b) L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

Article 5.10

Valeurs limites d’émission pour rejet dans le milieu naturel

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal
autorisé et les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés a l'article 5.1.2.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est, sauf indication contraire, celui mentionné dans le dossier
d'enregistrement.

Dans le cas ol le rejet s'effectue dans le méme milieu que le milieu de prélevement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites
d'émissions pourra étre évaluée selon les modalités définies a l'article 32 de I'arrété ministériel du 2 février 1998 susvisé. Les valeurs limites
évoquées au premier alinéa sont :

1. Matieres en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygéne (DCO et DBOS5)

100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal a 15 kg/j Conf
Matiéres en suspension 35 mg/l au-dela onforme
DBO5 (sur effluent non [100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal a 15 kg/j Aucun rejet d'eau de process ou de lavage n'est prévu.

décanté) 30 mg/l au-dela

300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal a 50 kg/j
DCO (sur effluent non décanté) |125 mg/l au-dela

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent étre proposées par I'exploitant
dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au
moins égal a 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.

2. Azote et phosphore

30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier
maximal supérieur ou égal a 50 kg/j

15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier
maximal supérieur ou égal a 150 kg/j

Azote  global  comprenant
l'azote  organique, I'azote
ammoniacal, I'azote oxydé
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Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier
maximal supérieur ou égal a 300 kg/j

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent étre proposées par I'exploitant
dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au
moins égal a 80 % pour I'azote.

3. Phosphore

10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier
maximal supérieur ou égal a 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier
maximal supérieur ou égal a 40 kg/j
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier
maximal supérieur ou égal a 80 kg/j

Phosphore total

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent étre proposées par I'exploitant
dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au
moins égal a 90 % pour le phosphore.

Substances spécifiques a I'activité

Valeur limite de |Seuil de flux

Substances concentration

Si le rejet dépasse 1
Chrome hexavalent et composés (en Cr6+) 0,05 mg/L [olj}
Chrome et ses composés (en Cr) 0,1 mg/L :}J le rejet dépasse 5
Cuivre et ses composés (en Cu) 0,15 mg/L :}J le rejet dépasse 5
Nickel et ses composés (Ni) 0,2 mg/L g/lj le rejet dépasse 5
Zinc et ses composés (Zn) 0,8 mg/L g/lj le rejet dépasse 20
Trichlorométhane (chloroforme) 50 pg/L :/IJ le rejet dépasse 2
Composés organique halogénés absorbables (AOX) Si le rejet dépasse 30
Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 a/

% du flux d'’AOX, les substances organochlorées 1 mglL

composant le mélange sont clairement identifiées et que
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Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

leurs niveaux d'émissions sont déja réglementés de
maniére individuelle.

Si le rejet dépasse 100

Hydrocarbures totaux 10 mg/L gi
Tétrachloroéthyléne 25 pglL S/IJ le rejet dépasse 1
Dichlorométhane 50 pg/L S/IJ le rejet dépasse 2
Article 37

Le raccordement a une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement
(réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes
conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités
compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Non concerné

Article 38

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de I'article L. 212-1 du
code de I'environnement :

Matiéres en suspension totales |35 mg/I

DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l

Conforme

Le suivi des eaux pluviales sera assuré selon le programme
analytique prescrit.

Hydrocarbures totaux 10 mg/l
DBO5 30 mg/l
Article 5.11

Raccordement a une station d’épuration collective

Le raccordement a une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas ou l'infrastructure collective
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte a acheminer et traiter I'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une autorisation
de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du
réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Lorsque le flux maximal apporté par I'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de
concentration imposées a I'effluent a la sortie de l'installation avant raccordement a une station d'épuration collective ne dépassent pas :

- MES : 600 mg/l ;

-DBO5: 800 mg/l;

-DCO:2000mg/l;

- azote global (exprimé en N) : 150 mg/I ;

- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.

Conforme

Aucun rejet d’eau de process vers la STEP n’est prévu (en dehors
des eaux usées des sanitaires).
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Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Toutefois, les valeurs limites ci-dessus peuvent étre supérieures si le gestionnaire du réseau d'assainissement [‘autorise.
Lorsqu'une installation est raccordée a une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, les valeurs limites d'émissions en sortie
d'installation des polluants autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5.10 sont les mémes que celles pour un rejet dans le milieu
naturel. Toutefois, les valeurs limites imposées a la sortie de l'installation peuvent étre différentes si la station d'épuration des effluents
industriels a la capacité de traiter les micropolluants.

Article 5.12

Dispositions communes aux valeurs limites d’émission pour un rejet dans le milieu naturel ou un raccordement a une station
d’épuration

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas ol une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journaliére (ou plus fréquente) des effluents
aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélevements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour I'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélévement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Conforme

Ces dispositions seront surveillées.

Chapitre VI : Emission dans Pair

Section 1 : Généralités

Article 6.1

Généralités

Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont captés a la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets
sont conformes aux dispositions du présent arrété.

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire a des émissions diffuses de polluants dans I'atmosphere,
sont confinés (récipients, silos, batiments fermés, etc.). .

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions
particulieres tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de I'exploitation sont mises en
ceuvre.

Conforme

Le batiment d’encollage disposera d’une ventilation forcée associée
a un filtre avec rejet en extérieur.

Section 2 : Rejets a I'atmosphere

Article 6.2

Points de rejets

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, I'exploitant le
justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés a I'atmosphere, aprés traitement éventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne
diffusion des rejets. La forme des conduits, hotamment dans leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon a
favoriser au maximum l'ascension des gaz dans I'atmosphére. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment
siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux
et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Conforme

Un unique point de rejet a 'atmosphére sera mis en place sur le
batiment principal.

Article 6.3

Points de mesures

Les points de mesure et les points de prélévement d'échantillons sont aménagés conformément aux régles en vigueur et équipés des
appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrété dans des conditions représentatives.

Conforme

L’équipement sera équipé d'un accés pour contrble du rejet
atmosphérique.
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RUBRIQUE 2940 - Arrété du 12/05/2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique
2490 — Application, revétement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage du vernis, peinture, apprét, colle, enduit etc sur support quelconque)

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Article 6.4

Hauteur de cheminée et conditions de rejets a I’'atmosphére

Tout rejet en fagade, a I'horizontal, est interdit.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale a 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée
dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal a 5 000 m3/h.

En plus des dispositions de l'article 6.2, les cheminées susceptibles de rejeter un flux de polluant supérieur a 1 kg/h de poussieres, ou 10 g/h
de COV avec mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou 0,1 kg/h de COV avec mention de danger H341 ou H351, ou 2
kg/h pour les COV autres que ceux mentionnés ci-dessus ont une hauteur minimale comme définie ci-aprés.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché a I'air libre et I'altitude moyenne du sol a I'endroit considéré) exprimée en
metres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants a I'atmosphére, d'autre part, en fonction de I'existence
d'obstacles susceptibles de géner la dispersion des gaz. Cette hauteur ne peut étre inférieure a 10 métres. De plus, le rejet dépasse d'au moins
5 métres les batiments situés dans un rayon de 15 métres.

De plus, si le rejet de composés organiques volatils dépasse 150 Kg/h ou 20 kg/h pour ceux a mentions de danger H340, H350, H350i, H360d,
H360f, H341 ou H351, la hauteur de la cheminée est conforme aux dispositions des articles 53 a 56 de l'arrété du 2 février 1998 susvisé.

Conforme

L’unique cheminée sur le site sera celle relative a la chaudiére.

Article 6.5

Valeurs limites d’émission

Poussiéres :

- si le flux horaire est inférieur ou égal a 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/Nm3 ;
- si le flux horaire est supérieur a 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/Nm3.

Non concerné

Section 3 : Autres dispositions applicables

Article 6.6
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles
d'incommoder le voisinage et de nuire a la santé et a la sécurité publique.

Conforme

L’unique rejet gazeux concerne les émissions de la chaudiére.

Chapitre VIl : Emissions dans les sols

Article 7
Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Conforme

Aucun rejet dans les sols n’est prévu.

Chapitre VIII : Bruit et vibration

Article 8

Bruits et vibrations

I. Valeurs limites de bruit :

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux
valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT [EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA [EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA

dans les zones & émergence réglementée |PERIODE PERIODE
(incluant le bruit de I'installation) allant de 7 heures a 22 heures, allant de 22 heures a 7 heures,
sauf dimanches et jours fériés ainsi que les dimanches et jours fériés

Conforme

L’installation fera I'objet d’'une surveillance des émissions sonores
afin de vérifier le respect des valeurs limites de bruit du présent
arrété. Les véhicules et matériels utilisés répondront aux normes en
vigueurs. La surveillance des émissions sonores sera réalisée
conformément a la fréquence définie dans le présent arrété.
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45 dB

A) 6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur a 45 dB (A) 5dB (A) 3dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période
de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe de l'arrété du 23 janvier 1997
susvisé, de maniere établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excéde pas 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Il. Véhicules

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de l'installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Chapitre IX : Déchets

Article 9

Généralités

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation
ou élimination appropriée.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant a 3 mois de production ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

Les déchets dangereux font I'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.

Conforme

L’ensemble des déchets produits sur le site seront collectés en
fonction de leur nature puis évacués par des sociétés spécialisées
vers des filieres de valorisation ou d’élimination adéquates.

Chapitre IX : Surveillance des émissions

Article 10

Surveillance des émissions dans I’eau

Que les effluents de l'installation soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement a une station d'épuration collective
et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon
la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-aprés, a partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une
durée de 24 heures.

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur a 200 m®
)
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur a 200 m?

")

Débit

Température

Conforme

Le programme de surveillance sera conforme a 'AM.
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Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique 2940

Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur a 200 m®

PH *)

DCO (sur effluent non décanté)
Matiéres en suspension totales Semestrielle pour les effluents raccordés
DBO5 (**) (sur effluent non décanté) Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Azote global
Phosphore total

Si le flux est supérieur a 20 gfjour :

Trimestrielle pour les rejets raccordés a défaut d'une fréquence de
Substances spécifiques du secteur d’'activité suivi définie par document contractuel entre I'exploitant et le

gestionnaire de station

Trimestrielle dans le milieu naturel

(*) Débit correspondant a la somme de tous les points de rejet.
(**) Pour la DBOS, la fréquence peut étre moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre parametre est représentatif de ce polluant et lorsque
la mesure de ce paramétre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par l'installation, ne font pas I'objet des mesures périodiques prévues.
Dans ce cas, I'exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester I'absence
d'émission de ces produits par l'installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmétre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu
extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmétre autorisé avant dilution.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites a une fréquence plus contraignante a la demande du gestionnaire de la station d'épuration
sont tenues a la disposition de l'inspection des installations classées.

Chapitre IX : Exécution

Article 11
Le directeur général de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la Pour mémoire
République frangaise.

Annexe | : Dispositions applicables aux dispositions existantes (non concerné)
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RUBRIQUE 1532 - Arrété du 05/12/16 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1532
— Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

Articles et prescriptions

Article 1er

Sont soumises aux dispositions du présent arrété les installations classées pour la protection de I'environnement relevant du régime de la
déclaration au titre des rubriques 1414, 1450, 1532, 2113, 2130, 2171, 2175, 2180, 2230, 2240, 2252, 2275, 2311, 2321, 2350, 2355, 2410,
2420, 2430, 2440, 2445, 2546, 2630, 2631, 2640.2.b, 2690, 2915, 4320, 4321, 4321.2, 4705, 4706, 4716, et 4801.

Le présent arrété est aussi applicable aux installations classées visées a l'alinéa 1er du présent article incluses dans un établissement qui
comporte au moins une installation soumise au régime de I'autorisation dés lors que ces installations ne sont pas régies par I'arrété préfectoral Conforme
d'autorisation.

Le présent arrété s'applique sans préjudice des dispositions issues d'autres législations ou schémas, plans, programmes et autres documents
de planification, lorsqu'ils sont opposables.

Les annexes | a Il fixent les prescriptions applicables aux installations nouvelles. (*)

L'annexe Il fixe les conditions dans lesquelles les annexes | a Il sont applicables aux installations existantes. (*)

Le présent arrété ne s'applique pas aux installations classées existantes soumises a un arrété préfectoral pris en application des articles L.
512-9 ou L. 512-12 du code de I'environnement.

(*) L'arrété et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministére de I'environnement, de 'énergie et de la mer.

Article 2

Pour I'application du présent arrété, on entend par : Conforme
- installations nouvelles : les installations visées a l'article 1er et déclarées postérieurement a I'entrée en vigueur du présent arrété ;

- installations existantes : les installations visées a I'article 1er et déclarées antérieurement a I'entrée en vigueur du présent arrété en application
des articles L 513-1 et R 512-47 du code de I'environnement ou des textes antérieurement applicables.

Article 3

Les prescriptions fixées aux annexes du présent arrété peuvent étre adaptées par arrété préfectoral aux circonstances locales, en application
des dispositions de l'article L. 512-10 du code de I'environnement. Pour mémoire
Le déclarant peut également demander une modification des prescriptions fixées aux annexes du présent arrété applicables a son installation,
dans les conditions prévues a l'article R. 512-52 du code de I'environnement.

Article 4

Le présent arrété entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République Pour mémoire
frangaise.
Définition

Le site est concerné par la rubrique 1532 pour laquelle il est classé
a déclaration.

Ces définitions sont prises en compte dans le cadre du projet

Pour mémoire

Définition

Au sens du présent arrété, on appelle :

- « composé organique volatil » COV : tout composé organique, a I'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus a
une température de 293,15 kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particuliéres ;

- « produits dangereux et matiéres dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies a Conforme

I'annexe |, parties 2, 3 et 4 du réglement (CE) n® 1272/2008 relatif a la classification, I'étiquetage et I'emballage des substances et des mélanges | Ces définitions sont prises en compte dans le cadre du projet.
» dit CLP. Ce réglement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via I'étiquetage
et les fiches de données de sécurité ;

- « émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement)
et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré par l'installation) ;
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RUBRIQUE 1532 - Arrété du 05/12/16 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1532

— Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

- « zones a émergence réglementée » :

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la déclaration dans les zones constructibles
définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

1632

1. Disposition générales

1.1. Conformité de I’installation
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous

Conforme

Tous ces documents et plans, nécessaires a la présente demande
d’enregistrement sont mis a disposition de [Iinspection des
installations classées.

Le plan de masse précise 'emprise de chaque élément du site y
compris voies de circulation, ainsi que I'emplacement des réseaux
divers et I'affectation des sols jusqu’a 100 m autour du site.
L'installation sera exploitée conformément a ces plans et
documents.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant a l'installation, a son mode d’exploitation ou a son voisinage, entrainant un changement notable
des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Pour mémoire

1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrété.

Pour mémoire

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de I'installation tenus a jour ;

- la preuve du dépét de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la
protection de I'environnement, s’ily en a;

- les résultats des derniéres mesures sur les effluents s'ily en a ;

- les documents prévus aux points 2.7, 3.5, 4.3, 5.8, 5.9 et 7.4 ci-aprés ;

- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Conforme

SOLIDLAY tiendra a jour les documents mentionnés a cet article qui
seront tenus a la disposition de linspection des installations
classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

Conformément a l'article R. 512-69 du code de I'environnement, I'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, a I'inspection des
installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature a porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1.

Un rapport d’accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d’'incident est transmis par I'exploitant a I'inspection
des installations classées. |l précise, notamment, les circonstances et les causes de I'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et

Conforme

SOLIDLAY mettra en place une procédure de gestion des situations
d’urgence applicable a la gestion des pollutions accidentelles. Cette
derniére comprendra la réalisation d’'un rapport qui sera transmis a
l'inspection des installations classées.
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Articles et prescriptions

'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou a
long terme.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

1.6. Changement d’exploitant

Conformément a l'article R. 512-68 du code de I'environnement, lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait
la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’'une personne
morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siége social ainsi que la qualité du déclarant.

Pour mémoire

1.7. Cessation d’activité

Conformément a I'article R. 512-66-1 du code de I'environnement, lorsqu’une installation classée soumise a déclaration est mise a 'arrét définitif,
I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. La
notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent,
notamment :

- 'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d’accés au site ;

- la suppression des risques d’'incendie et d’explosion ;

- la surveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1
et qu'il permette un usage futur du site comparable a celui de la derniére période d’exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matiére d’'urbanisme.

Pour mémoire

1.8. Contréle périodique

« Le contenu du controle périodique est précisé a la fin de chaque point de la présente annexe aprés la mention “ Objet du contréle ”. Les
prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entrainant l'information du préfet dans les conditions prévues a l'article
R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention “ le non-respect de ce point reléve d'une non-conformité majeure ".

« Si le rapport fait apparaitre des non-conformités aux dispositions faisant I'objet du contrdle, I'exploitant met en ceuvre les actions correctives
nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en ceuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
»

Conforme

SOLIDLAY mettra en place des contrats avec les sociétés de
contréle afin d’assurer le contréle périodique des équipements de
linstallation (installations électriques, extincteurs, dispositifs de
désenfumage etc).

2. Implantation - Aménagement

2.1. Régles d’implantation

« L'installation est implantée et maintenue a une distance d'au moins 5 métres des limites de I'établissement.

« Pour I'ensemble des rubriques visées par le présent arrété, une dérogation peut étre accordée par le préfet a la demande de I'exploitant sous
réserve de la présentation d'un dossier justifiant I'absence de risque et de nuisances pour les tiers.

Dispositions particuliéres applicables au stockage en plein air visé par la rubrique 1532 :

« Les dispositions prévues par l'article 2.4.3 s'appliquent. »

Conforme

Linstallation sera implantée conformément aux plans joints au
dossier d’enregistrement. Une distance de 5 m sera respectée entre
les parties des installations classées 1532 et les limites de propriété.

2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I'esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté
(peinture, plantations, engazonnement, etc.).

Conforme

L’intégration paysagére de l'installation est assurée via la mise en
place de haies végétales et différentes plantations d’arbres au sein
du périmétre ICPE.

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de I’installation
L’installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. Cette disposition n’est pas applicable aux
établissements recevant du public.

Conforme

Linstallation ne sera pas surmontée de
d’habitations.

locaux a usage
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

2.4. Comportement au feu

2.4.1. Comportement au feu du batiment

Le batiment abritant I'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est au moins de résistance au feu R15 ;

- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0 ; toutefois, si le batiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique ou est
situé a plus de 20 métres des limites de propriété, elles peuvent étre de classe au moins Ds2d1.

Conforme

Le stockage de bois se fera sous un auvent abritant le stockage,
(couverture seule il est ouvert sur ses 4 cotés).

2.4.2. Comportement au feu des locaux a risques

Les locaux abritant les zones a risques telles que définies a I'article 4.3 ci-apres présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales
suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;

- planchers REI 120 ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou a fermeture automatique.

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a
la disposition de I'inspection des installations classées. Cet article ne s’applique aux cas relevant du 2.4.3.

Conforme

Les locaux a risque sur l'installation sont la chaufferie et le local de
stockage de GNR.

2.4.3. Dispositions particuliéres

Dispositions particuliéres applicables pour la rubrique 1532

Si le batiment couvert abritant le stockage est situé a moins de 8 métres de constructions occupées par des tiers, les éléments de construction
présenteront les caractéristiques de résistance et de réaction au feu suivantes :

- parois REI 120 ;

- couverture BROOF (t3) ou plancher haut REI 60 ;

- portes EI 30.

Si le stockage est en plein air, sa hauteur ne doit pas dépasser 6 métres. Le stockage doit étre a au moins 6 metres des limites de
I'établissement, de maniére a permettre le passage des engins de lutte contre I'incendie.

Conforme

Le stockage étant réalisé sous auvent, il sera situé a plus de 8 m
des tiers

2.4.4. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture des batiments abritant les locaux a risques tels que définis a I'article 4.3 ci-aprés répondent a la classe
BROOF (t3).

Conforme

La classe BROOF sera respectée sur les toitures et couvertures de
l'installation.

2.4.5. Désenfumage

Les batiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes
aux normes en vigueur, permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbralés dégagés en cas
d’'incendie.

Ces dispositifs sont a commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure a :

- 2 % si la superficie a désenfumer est inférieure a 1 600 m?;

- a déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer est supérieure a 1 600 m? sans pouvoir étre inférieure a 2 % de la
superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit étre possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule a
désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.

Les commandes d’ouverture manuelle sont placées a proximité des acces et accessibles au service d’incendie et de secours.

Conforme

Le stockage est réalisé sous auvent,
désenfumage n’est donc requis.

aucun systéme de

2.5. Accessibilité

L’installation est accessible pour permettre I'intervention des services d’'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par
une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est a une hauteur supérieure a 8 metres
par rapport a cette voie. Une des fagcades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

Conforme

L’installation disposera :
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

d'une voie d'accés PL adaptée a lintervention des

services départementaux d’incendie et de secours située

au nord de l'installation ;

- d’'une voirie dégagée pour I'acces au SDIS a toutes les
zones du site et aux moyens de lutte incendie (poteau
incendie, extincteurs, etc).

Les véhicules et engins disposeront d’aires de stationnement
spécifiques positionnées de maniére a ne pas géner I'accessibilité
des engins du SDIS depuis les voies routiéres externes du site, et
ce méme en dehors des horaires d’exploitation du site.

Ces éléments figurent sur les

d’enregistrement.

plans joints au dossier

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphere explosible ou toxique. Le débouché a I'atmosphere de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés.

Conforme

Le stockage sera réalisé sous auvent, permettant une ventilation
convenable.

2.7. Installations électriques

L’exploitant tient a la disposition de I'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées
conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et controlées apres leur installation ou suite a modification. Elles sont controlées
périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre vi du titre i du livre ii de la quatriéme
partie du code du travail relatives a la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place des contrats avec les sociétés de
controle afin d’assurer le contréle périodique des installations
électriques.

2.8. Mise a la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes applicables,
compte tenu notamment de la nature explosible ou inflammable des produits.

Conforme

La mise a la terre des équipements sera assurée conformément a
la réglementation en vigueur.

2.9. Local chaufferie
En I'absence de local spécifique dédié, les appareils de chauffage a foyer et leurs conduits de fumée sont placés a une distance minimale de 2
metres de tout stockage de matiére combustible et de maniére a prévenir tout danger d’incendie.

Conforme

L’installation sera pourvue d’'une chaufferie implantée dans un local
dédié.

2.10. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matieres dangereuses pour 'lhomme ou susceptibles de créer une pollution
de I'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues
accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de I'extérieur ou d’autres
aires ou locaux. Les matiéres recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point
5.5 et au titre 7.

Conforme
La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment
sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

2.11. Cuvette de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est associé a une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

Conforme
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100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque les stockages sont a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y versant.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du
sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou a double enveloppe avec une détection de fuite.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, admis au transport, le volume
minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité
totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables, avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique des fluides. il en est de
méme pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.

L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir étre contrélée a tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles
ne sont pas associés a une méme rétention.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au présent arrété ou sont éliminés comme
les déchets

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment
sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de I’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’'une personne nommément désignée par 'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans I'installation.

Conforme

La surveillance du site se fera d’'une part par tout un réseau de
caméras connectées visualisées dans la salle de contréle
(supervision). Ensuite, il y aura toujours des équipes sur site étant
donné qu'il sera, selon les services, assuré en 3*8.

3.2. Controle de I’'accés
Les personnes étrangeres a I'établissement n’ont pas un acces libre aux installations.

Conforme

En dehors des horaires d’exploitation, l'installation est fermée.
L’installation sera cléturée sur 'ensemble de son périmetre.

3.3. Connaissance des produits — Etiquetage

L’exploitant garde a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites
fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre 'incendie).

Les fits, réservoirs et autres emballages portent en caracteres trés lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger
conformément a la réglementation relative a I'étiquetage des substances et mélanges dangereux.

Conforme

Les produits dangereux qui seront stockés sur l'installation sont les
suivants :

- GNR (2500 L)

- Futs d’huiles (200L)

- Bidons de graisse
L’ensemble des FDS est joint a la demande d’enregistrement.
Ces produits seront stockés dans des locaux dédiés sur rétention.
SOLIDLAY tiendra a jour un registre indiquant la nature et la
quantité des produits dangereux présents dans son installation. Le
plan de masse joint au dossier d’enregistrement présente la
localisation du stockage de ces produits.

Conforme

Ces documents seront disponibles a la demande a I'inspection des
installations classées et au SDIS.
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et réguliérement nettoyés, notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes
et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres. Toutes précautions sont prises
pour éviter les risques d’envol de poussiéres.

1532
Conforme

Le site (locaux, matériels, engins, pistes, fossés, etc) sera
régulierement entretenu afin de garantir un bon état de propreté.
L’entretien se fera régulierement et les matériels et produits utilisés
seront adaptés aux installations.

Toutes les mesures sont prises pour éviter les envols de poussiéres
ou autres matiéres.

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des
stockages. Ce registre est tenu a la disposition de I'inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans l'installation de matieres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation.

Conforme

SOLIDLAY tiendra a jour un registre indiquant la nature et la
quantité des produits dangereux présents dans son installation. Le
plan de masse joint au dossier d’enregistrement présente la
localisation du stockage de ces produits.

Ces documents seront disponibles a la demande a l'inspection des
installations classées et au SDIS.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

En cas de stockage ou d’emploi de matiéres dangereuses et sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection
individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant I'intervention en cas de sinistre, sont conservés a proximité de
I'installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé a I'emploi de
ces matériels.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place les équipements de protection adaptés
a la manipulation de produits dangereux.

4.2. Moyens de lutte contre I'incendie

Les différents matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. L’installation est équipée de moyens de lutte contre
'incendie appropriés aux risques notamment :

a) Pour toutes les installations :

- des extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les
produits stockés ;

- un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

- des plans des locaux facilitant I'intervention des services d’'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

b) Pour les parties de l'installation a risque comme définies a I'article 4.3 ci-aprés :

- chaque partie de l'installation est desservie par un appareil d’'incendie (bouche, poteaux...) d’'un réseau public ou privé, situé a moins de 200
meétres de celle-ci et garantissant, a minima, un débit minimum de 60 m3/h sous une pression minimum de un bar durant deux heures. A défaut,
une réserve d’eau d’au moins 120 m3 destinée a I'extinction est accessible en toute circonstance. Pour les installations existantes au sens de
I'article 2 du présent arrété, la distance maximale a I'appareil d’'incendie est portée a 400 métres.

Conforme
La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment
sur le principe d’'une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d’étre a I'origine d’un
sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
I'installation ainsi que les sources d’électrisation.

Conforme

Un plan des potentiels de dangers est transmis avec le dossier
d’enregistrement. Ce plan indique I'emplacement des zones
susceptibles d’'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
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L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres explosibles ou émanations
toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation des produits concernés doivent faire partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant a ces risques.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1632
conséquences sur I'environnement, la sécurité de I'installation ou la
sécurité publique, qu’elles soient directes ou indirectes.

4.4. Matériels utilisables en atmosphéres explosibles

Dans les parties de I'installation visées au point 4.3 et recensées « atmosphéres explosibles », les installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du chapitre VII, relatif aux produits et équipements a risques, du titre V du livre
V du code de I'environnement. Elles sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont enti€rement
constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives.

Les dispositions ci-dessus s’appliqguent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Conforme

Les installations a risque d’atmosphere explosive seront équipées
de matériels adaptés au risque.

4.5. Permis de travaux dans les parties de I'installation visées au point 4.3

Dans les parties de l'installation recensées a I'article 4.3 et présentant des risques importants d’incendie ou d’explosion, les travaux de réparation
ou d’'aménagement ne peuvent étre effectués qu’'aprés élaboration d’'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- 'adaptation des matériels, installations et dispositifs a la nature des opérations a réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien

- les instructions a donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette derniére a de la sous-traitance et
I'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par I'exploitant ou par une personne qu’il aura
nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par I'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'’ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut étre assuré par I'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du
code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une
forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par I'exploitant ou son représentant avant la reprise de I'activité. Elle fait I'objet
d’un enregistrement et est tenue a la disposition de I'inspection des installations classées.

Conforme

Pour toute intervention d’une entreprise extérieure, SOLIDLAY
rédigera un plan de prévention, une autorisation de travail et un
permis de feu le cas échéant. L’interdiction d’apporter du feu dans
les zones a risque sera affichée en caractére apparent.

4.6. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrété sont
établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment
indiquer :

- I'interdiction de fumer ;

- l'interdiction de tout brllage a l'air libre ;

- I'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphéres
explosibles » ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de I'établissement, des services d’incendie et de secours,
etc. ;

- I'obligation d’informer I'inspection des installations classées en cas d’accident.

Conforme

Des consignes de sécurité seront affichées dans les principaux lieux
de travail. Elles seront contresignées par chaque personne de
I'entreprise ou devant étre employée. De plus, chaque employé sera
informé quant aux consignes a respecter sur le site, par le
responsable de la sécurité du site.

Ces consignes présentent de maniére synthétique :

- les comportements a adopter en cas d’accident, ainsi que
les personnes a prévenir ;

- les premiers gestes a réaliser sur une personne victime
d’un accident ;

- les mesures de prévention, d'alerte et les moyens
d’intervention en cas d’incendie.
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

En cas de blessure plus grave ou de malaise et, dans tous les cas
ou il y a perte de conscience, les personnes et organismes a
prévenir sont :

- le chef de site ;

- le Centre de Traitement de I'Alerte (en composant le 18

oule 112);

- la Police nationale ;

- la DREAL;

- le Médecin du travail.

Les équipements de travail seront installés de maniere a permettre
au personnel d’effectuer les opérations de production, de transport
et de déplacement dans les meilleures conditions possibles.

5. Eau

5.1. Dispositions générales

5.1.1. Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Les conditions de prélévements et de rejets liées au fonctionnement de linstallation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les
documents de planification associés le cas échéant

Conforme

L’exploitation de l'installation est conforme aux préconisations du
SDAGE. Les justifications de conformité sont présentées a
'ANNEXE 8.1 :

5.1.2. Connexité avec des ouvrages soumis a la nomenclature eau en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de
I’environnement

Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n’engendrent
pas de prélevements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de I'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le
préfet prend des dispositions particuliéres dans le cadre de l'article R. 512-52 du code de I'environnement.

En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur a 1 000 m? par an, les dispositions prises pour I'implantation, la réalisation, la surveillance
et 'abandon de I'ouvrage sont conformes aux dispositions indiquées dans I'arrété du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-
102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’'ouvrage souterrain soumis a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des
opérations soumises a autorisation ou a déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement.

Pour mémoire

5.1.3. Prélévements

Les installations de prélévement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée.
Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m%/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.
Le raccordement a une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’'un dispositif de protection suffisant évitant en
toute circonstance le retour d’eau pouvant étre polluée.

L’'usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.

Pour mémoire

5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-dela d’'un débit de 10 m3Jj.

Conforme

La consommation d’eau est estimée a 5 000 m%an.
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5.3. Réseau de collecte des eaux pluviales
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.

Les eaux pluviales sont évacuées par un réseau spécifique ou traitées (recyclage, infiltration, etc.) conformément aux dispositions du SDAGE
ou SAGE s'il existe. Au préalable, les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation,
aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables sont collectées par un réseau
spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes a la norme NF P 16-442 (version 2007) ou a toute autre norme européenne ou internationale
équivalente. Ces équipements sont contrélés et curés (hydrocarbures et boues) réguli€rement.

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532
Conforme

Les eaux pluviales de toiture seront dirigées vers des noues
d'infiltration raccordées au réseau pluvial communal via un unique
point de rejet.

Les eaux pluviales de voirie transiteront par un dégrilleur avant rejet
dans les mémes ouvrages. Les eaux seront contrélées en sortie de
séparateurs hydrocarbures afin de s’assurer des valeurs
réglementaires de rejet; ce dernier s’effectuant dans les noues
existantes et dédiées a la gestion quantitative des eaux du PRAE.
Les séparateurs hydrocarbures sont équipés d'une vanne
d’isolement.

5.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée est mesurée journellement ou, a défaut, évaluée a partir d’'un bilan matiere sur I'eau, tenant compte notamment de la
mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Cet article n’est applicable qu’en cas de rejets d’eaux liés a I'activité (process, lavage, refroidissement, purge, etc.).

Conforme

Aucun rejet d’eau de process ou de lavage n’est prévu.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires
font I'objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrélées, sauf stipulation contraire de
la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau de collecte aboutissant a une station de traitement des eaux usées :

- pH 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

- température < 30 °C.

Les effluents rejetés sont également exempts :

- de matiéres flottantes ;

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques,
inflammables ou odorantes ;

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres déposables ou précipitables qui, directement ou
indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif aboutissant a une station de traitement des eaux usées, lorsque le flux
maximal apporté par I'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBOS5 ou 45 kg/j de DCO :

- matieéres en suspension 600 mg/l ;

-DCO 2 000 mg/l ;

- DBO5 800 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque I'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte n’aboutissant pas a une station de traitement des eaux usées :
- matiéres en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excéde pas 15 kg/j, 35 mg/l au-dela ;

- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excéde pas 100 kg/j, 125 mg/l au-dela ;

- DBOS5 : la concentration ne dépasse pas 100 mg/I si le flux journalier n’excéde pas 30 kg/j, 30 mg/l au-dela ;

- azote global : la concentration ne dépasse pas 30 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur a 50 kg/jour ;

Conforme

Aucun rejet d’eau de process ou de lavage n’est prévu.
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Articles et prescriptions 1532

- phosphore total : la concentration ne doit pas dépasser 10 mg/I si le flux journalier maximal est égal ou supérieur a 15 kg/jour.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des masses d’eau.

Les valeurs limites des alinéas ci-dessus sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des
valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe Conforme
Hors dispositions spécifiques prévues a l'article 5.3 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet, direct ou indirect, méme apres épuration
d’effluents vers les eaux souterraines est interdit.

Aucun rejet en nappe ne sera réalisé dans le cadre de I'exploitation
de l'installation.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles Conforme

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matiéres
dangereuses dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents recueillis se fait soit dans les conditions prévues
au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-apres.

5.8. Epandage

Le présent article est applicable aux rubriques 2113, 2130, 2171, 2180, 2230, 2240, 2252, 4705, 4706.

5.9. Surveillance par I’exploitant de la pollution rejetée

Le présent article est applicable aux rubriques « 2230, 2240, 2252, 2275, 2311, 2350, 2430,2440, 2546, 2630, 2631 et 2640. »

6. Air - Odeurs

L’ensemble du site est pourvu d’'une rétention des eaux d’extinction
d’incendie.

Pour mémoire

Pour mémoire

6.1. Points de rejets a I’'atmosphére

6.1.1. Captage et épuration des rejets a ’'atmosphére

Les batiments abritant les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussiéres ou odeurs sont munis de dispositifs permettant
de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, aprés épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont, si la
mesure est techniquement et économiquement possible, munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme
NF X44-052) aux fins de préléevements en vue d’analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles a la diffusion des gaz (chapeaux
chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. Absence de rejet canalisé pour le stockage de bois.
La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de I'inspection des installations classées. Elle ne peut étre autorisée aux seules
fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussiéres (transport par tapis roulant, broyage, tri ou
chargement de produits formant des poussieres...) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.

Si la circulation d’engins ou de véhicules dans I'enceinte de l'installation entraine de fortes émissions de poussieres, I'exploitant prend les
dispositions utiles pour limiter celles-ci.

Conforme

6.1.2. Hauteur du point de rejet Conforme
Le point de rejet sous forme canalisée des effluents atmosphériques doit dépasser d’au moins 3 métres les batiments situés dans un rayon de ) )
15 métres. Absence de rejet canalisé pour le stockage de bois.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-aprées, exprimées en mg/nm3 dans les conditions normalisées de température
(273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz sec), a 'exception des installations de séchage, pour
lesquelles, quel que soit le combustible utilisé, la teneur en oxygene utilisée est la teneur réelle en oxygéne des gaz de combustion non dilués
par addition d'air. Absence de rejet canalisé pour le stockage de bois.
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent a une quantité d’effluents gazeux n’ayant pas subi de dilution autre
que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.

Conforme
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

a) Poussiéres
Si le flux massique est inférieur a 0,5 kg/h, les gaz rejetés a I'atmosphere ne contiennent pas plus de 150 mg/nm3 de poussiéres.
Si le flux massique est supérieur a 0,5 kg/h, les gaz rejetés a I'atmosphére ne contiennent pas plus de 100 mg/nm3 de poussieres.

b) Composés organiques volatils (COv)

Si le flux horaire total de COV, émis sous forme canalisée ou diffuse, dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la
concentration globale de I'ensemble des composés est de 110 mg/m3. Cette valeur s’applique a chaque rejet canalisé. En outre, si la
consommation annuelle de solvants est supérieure a 5 tonnes, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 25 % de la quantité de
solvants utilisée.

c) Odeurs

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagées autant que
possible dans des locaux confinés et si besoins ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont
récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs
provenant du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de
traitement...) difficiles a confiner, celles-ci sont implantées de maniére a limiter la géne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires
susceptibles d’étre a I'origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

7. Déchets

7.1. Gestion des déchets

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans I'ordre :

a) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L’élimination.

L’exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 du code de
I'environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour ce traitement sont réguli€rement autorisées a cet effet.

Conforme

Les déchets produits sur le site seront collectés en fonction de leur
nature puis évacués par des sociétés spécialisées vers des filieres
de valorisation ou d’élimination adéquates.

7.2. Controbles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de tragabilité (bordereau de suivi,
document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées aux articles R. 541-42 a R. 541-46 du code de I'environnement.

Conforme

SOLIDLAY tiendra un registre spécifique a la gestion des déchets
afin d’assurer tout le suivi des filieres de traitement nécessaires.

7.3. Entreposage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des
ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs ...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant a 6 mois de production ou, en cas de traitement externe,
un lot normal d’expédition vers l'installation de traitement.

Conforme

L’évacuation réguliere des déchets sera assurée. Ces derniers
seront stockés dans des contenants dédiés.
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Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

7.4. DECHETS DANGEREUX

Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées a cet effet au titre du code de I'environnement, dans des conditions
propres a assurer la protection de I'environnement.

L’exploitant émet un bordereau de suivi des qu'il remet ces déchets a un tiers et doit étre en mesure d’en justifier le traitement. Les documents
justificatifs sont conservés 5 ans.

Conforme

Les déchets dangereux feront I'objet de bordeaux de suivi de
déchets et seront conservés et disponible sur l'installation.

7.5. BRULAGE
Le brilage des déchets liquides, solides et gazeux a I'air libre est interdit.

Conforme

Aucun brdlage de déchets ne sera réalisé sur l'installation.

8. Bruit et vibrations

8.1. VALEURS LIMITES DE BRUIT

a) Cas général

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre a 'origine de bruits transmis par voie

aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas a l'origine, dans les zones a émergence réglementée, d’'une émergence supérieure

aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT

EXISTANT DANS les zones EMERGENCE ADMISSIBLE |
pour la période allant de 7 h a 22

a émergence reglementée - ) -
9 9 sauf dimanches et jours féries

EMERGENCE ADMISSIBLE
h [pour la période allant de 22 h a 7 h,
’lainsi que les dimanches et jours

(incluant le bruit de l'installation) fériés
Supérieur a 35 et inférieur ou égal a

45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période
de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe de I'arrété du 23 janvier 1997 relatif
a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement, de maniére établie ou
cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises a déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’'un méme établissement,
le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

Conforme

L’installations fera I'objet d’une surveillance des émissions sonores
afin de vérifier le respect des valeurs limites de bruit du présent
arrété.

8.2. Véhicules — Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de I'installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matiére de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes a un type
homologué.

L’'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), génant pour le voisinage, est interdit,
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Conforme

Les véhicules et matériels utilisés répondront aux normes en
vigueurs.

8.3. Surveillance par I’exploitant des émissions sonores

Une mesure des émissions sonores peut étre effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié¢, notamment a la demande de
'inspection des installations classées.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de I'installation sur une durée d’'une demi-heure au moins.

Conforme

La surveillance des émissions sonores sera réalisée conformément
a la fréquence définie dans le présent arrété.

209




SOLIDLAY - Création d’une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux ﬁf E DD
Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940 M= 5 genteurs conseils

RUBRIQUE 1532 - Arrété du 05/12/16 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1532
— Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
1532

Articles et prescriptions

9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, I'exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations ddment autorisées ; Conforme
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées, et le cas échéant, décontaminées. ) A N . i i
Elles sont si possibles enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un | L@ remise en état de lnstallation sera assurée conformément aux
matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et posséde une résistance a terme | courriers de remise en état joints au dossier d’enregistrement.

suffisante pour empécher I'affaissement du sol en surface.

10. Dispositions particuliéres applicables a certaines rubriques

Pas de disposition particuliére pour la rubrique 1532. Pour mémoire

Annexe Il : Dispositions applicables aux installations existantes
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ANNEXE 6.6 : RUBRIQUE 2260-1-B DE LA
NOMENCLATURE DES ICPE
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.
Situation de SOLIDLAY par rapport a I'arrété de la rubrique

Articles et prescriptions

Article 1er

Les installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage,
criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des
substances végétales et de tous produits organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques nos 2220, 2221, 2225 et
2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail » sont soumises aux dispositions de I'annexe |. Les présentes dispositions
s'appliquent sans préjudice des autres Iégislations.

2260-1.b

Le site est concerné par la rubrique 2260 pour laquelle il est classé
a déclaration.

Article 2

Les dispositions de I'annexe | sont applicables aux installations déclarées postérieurement a la date de publication du présent arrété au Journal
officiel, augmentée de quatre mois.

Les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrété au
Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes
sont déja soumises demeurent applicables jusqu'a I'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de I'annexe | sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans un établissement qui comporte
au moins une installation soumise au régime de l'autorisation des lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrété préfectoral
d'autorisation.

Pour mémoire

Article 3

Le préfet peut adapter ou renforcer les dispositions suivantes, prévues a l'annexe | : 2.2. Intégration dans le paysage, 5.1. Prélévements, 5.2.
Consommation, 5.5. Valeurs limites de rejet, 5.8. Epandage, en fonction des circonstances locales et conformément a l'article L. 512-9 du code
de I'environnement et l'article 29 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Pour mémoire

Article 4
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrété les dispositions des annexes | a IV dans les conditions prévues a l'article L.
512-12 du code de I'environnement et a l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés.

Pour mémoire

Article 5
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de la
République frangaise.

Pour mémoire

1. Disposition générales

1.1. Conformité de I’installation

L'installation doit étre implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints a la déclaration, sous réserve du
respect des prescriptions ci-dessous.

Pour I'application du présent arrété, on entend par installation :

- les ateliers de transformation, comprenant notamment I'ensemble des machines concourant au broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances ;

- les encours de fabrication ;

- les équipements de manutention associés.

Conforme

SOLIDLAY transmet les plans réglementaires ainsi que les annexes
obligatoires et volontaires a l'inspecteur des installations classées
dans le cadre de la demande d’enregistrement de son projet.

Tous ces documents et plans, nécessaires a la présente demande
d’enregistrement sont mis a disposition de Tlinspection des
installations classées.

Le plan de masse précise I'emprise de chaque élément du site y
compris voies de circulation, ainsi que 'emplacement des réseaux
divers et I'affectation des sols jusqu’a 100 m autour du site.
L'installation sera exploitée conformément a ces plans et
documents.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits
organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2260-1.b

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant a l'installation, a son mode d'exploitation ou a son voisinage, entrainant un chargement notable
des éléments du dossier de déclaration initiale, doit étre portée, avant sa réalisation, a la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Pour mémoire

1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrété.

Pour mémoire

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus a jour ;

- « la preuve de dép6t de la déclaration » et les prescriptions générales ;

- les arrétés préfectoraux relatifs a l'installation concernée, pris en application de la Iégislation relative aux installations classées pour la
protection de I'environnement, s'ily en a ;

- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 5.1, 7.5 du présent arrété.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Conforme

SOLIDLAY tiendra a jour les documents mentionnés a cet article qui
sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L.511-1 du code
de I'environnement.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place une procédure de gestion des situations
d’'urgence applicable a la gestion des pollutions accidentelles. Cette
derniére comprendra la réalisation d’'un rapport qui sera transmis a
'inspection des installations classées.

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de I'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, I'adresse de son siége social ainsi
que la qualité du signataire de la déclaration.

Pour mémoire

1.7. Cessation d’activité
Lorsqu'une installation cesse I'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins trois mois avant
I'arrét définitif. La notification de I'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

Pour mémoire

2. Implantation - Aménagement

2.1. Régles d’implantation
Les installations nouvelles doivent étre implantées a une distance d'au moins 10 métres des limites de propriété.

Conforme

L’installation de broyage sera implantée conformément aux plans
joints au dossier d’enregistrement. Une distance de 10 m sera
respectée entre les parties des installations classées 2260 et les
limites de propriété.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire a I'esthétique du site. L'ensemble du site doit étre maintenu en bon état de
propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

Situation de SOLIDLAY par rapport a I'arrété de la rubrique
2260-1.b
L’intégration paysagere de l'installation sera assurée via la mise en
place de haies végétales et différentes plantations d’arbres au sein
du périmeétre ICPE.

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de I’installation
L'installation ne doit pas surmonter ni étre surmontée de locaux habités par des tiers.

Conforme

L’installation ne sera pas surmontée de
d’habitations.

locaux a usage

2.4. Comportement au feu

2.4.1. Comportement au feu du batiment

Les batiments abritant I'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A 1 selon la
norme NF EN 13 501-1 (incombustible).

Conforme

Le broyeur sera placé en extérieur.

2.4.2. Résistance au feu

Les batiments abritant I'installation doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120
(coupe-feu de degré 2 heures).

R : capacité portante.

E : étanchéité au feu.

| : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).

Conforme

Le broyeur sera placé en extérieur.

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent a la classe Broof (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur a
trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu a la surface de la toiture supérieure a trente minutes (indice 1).

Conforme

Le broyeur sera placé en extérieur.

2.4.4. Désenfumage

Les batiments abritant les installations doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrQilés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif
équivalent).

Ces dispositifs doivent étre conformes aux normes en vigueur et étre adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Ces dispositifs incluent des exutoires @ commandes automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de I'ensemble des exutoires ne doit
pas étre inférieure a :

- 2 % de la superficie des locaux si celle-ci est inférieure a 1 600 meétres carrés ;

- a déterminer selon la nature des risques si la superficie a désenfumer est supérieure a 1 600 métres carrés sans pouvoir étre inférieure a 2
% de la superficie des locaux.

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acces.

Conforme

Le broyeur sera placé en extérieur.

2.5. Accessibilité

L'installation doit étre accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face,
par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est & une hauteur supérieure a 8
métres par rapport a cette voie.

Une des fagades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

Conforme

L’installation disposera :
- d'une voie daccés PL adaptée a lintervention des
services départementaux d’incendie et de secours située
au nord de l'installation ;
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2260-1.b

d’une voirie dégagée pour I'acceés au SDIS a toutes les

zones du site et aux moyens de lutte incendie (poteau

incendie, extincteurs, etc).

Les véhicules et engins disposeront d’aires de stationnement
spécifiques positionnées de maniére a ne pas géner I'accessibilité
des engins du SDIS depuis les voies routieres externes du site, et
ce méme en dehors des horaires d’exploitation du site.
Ces éléments figurent sur les plans joints
d’enregistrement.

au dossier

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent étre convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére
explosive ou toxique.

Le débouché a I'atmosphere de la ventilation doit étre aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches
d'aspiration d'aire extérieur, et a une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la dispersion
des gaz rejetés et au minimum a 1 metre au-dessus du faitage des batiments environnants.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniére a favoriser au
maximum I'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans I'atmosphére (par exemple I'utilisation de chapeaux est interdite).

Conforme

Les zones de broyages disposent d’ouvertures permettant la
ventilation naturelle du volume ; cela évite la formation de zones
ATEX.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques doivent étre réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur pris pour I'exécution des dispositions
du livre Il du code du travail (Titre Ill : hygiene, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place des contrats avec les sociétés de
contrle afin d’'assurer le contréle périodique des installations
électriques.

2.8. Mise a la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent étre mis a la terre conformément aux réglements et aux normes
applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Conforme

La mise a la terre des équipements sera assurée conformément a la
réglementation en vigueur

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de chargement-déchargement et de stockages des matiéres dangereuses pour 'homme ou susceptibles de
créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres
répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de I'extérieur ou
d'autres aires ou locaux. Des moyens de lutte contre les écoulements doivent étre prévus lors de la manipulation de ces produits. Les matiéres
recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité traitées conformément au titre 7 de cet arrété.

Conforme
La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% béatiment
sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

2.10. Cuvette de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre associé a une capacité de rétention dont le
volume doit étre au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau
du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) doit pouvoir étre controlée
a tout moment.

Conforme
La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment
sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

minimal de la rétention est égal soit a la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure a 800 litres, soit a 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excéde 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action physique et chimique des fluides. Il en est de
méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas
associés a une méme rétention. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrétés ou sont éliminés comme les déchets.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, admis au transport, le volume

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2260-1.b

2.11. Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant I'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte a maintenir sur le site les
eaux d'extinction d'un sinistre ou I'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en ceuvre de ces
dispositifs.

Conforme

Le site aura la capacité de retenir les eaux d’extinction d’'incendie.

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de I’exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne hommément désignée par I'exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Conforme

La surveillance du site se fera d’une part par tout un réseau de
caméras connectées visualisées dans la salle de contrdle
(supervision). Ensuite, il y aura toujours des équipes sur site étant
donné qu’il sera, selon les services, assuré en 3*8.

3.2. Controle de I’'acceés
Les personnes étrangéres a I'établissement ne doivent pas avoir un accés libre a l'intérieur des installations.

Conforme

En dehors des horaires d’exploitation, l'installation est fermée.
L’installation sera cl6turée sur 'ensemble de son périmétre

3.3. Connaissance des produits — Etiquetage

L'exploitant doit avoir a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les flts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractéres trés lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger
conformément a la réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Conforme

Les produits dangereux qui seront stockés sur l'installation sont les
suivants :

- futs d’huiles (200L)

- Bidons de graisse
L’ensemble des FDS est joint a la demande d’enregistrement.
Ces produits seront stockés dans des locaux dédiés sur rétention.
SOLIDLAY tiendra a jour un registre indiquant la nature et la quantité
des produits dangereux présents dans son installation. Le plan de
masse joint au dossier d’enregistrement présente la localisation du
stockage de ces produits.
Ces documents seront disponibles a la demande a l'inspection des
installations classées et au SDIS.

3.4. Propreté
Les locaux doivent étre maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou
polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit étre adapté aux risques présentés par les produits et poussiéres.

Conforme

Le site (locaux, matériels, engins, pistes, fossés, etc) sera
régulierement entretenu afin de garantir un bon état de propreté.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
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organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2260-1.b
L’entretien se fera régulierement et les matériels et produits utilisés
seront adaptés aux installations.
Toutes les mesures sont prises pour éviter les envols de
poussiéres ou autres matiéres

3.5. Etat des stocks de produits dangereux

L'exploitant doit tenir a jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des
stockages. Cet état est tenu a la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matiéres dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de I'exploitation.

Conforme

SOLIDLAY tiendra a jour un registre indiquant la nature et la quantité
des produits dangereux présents dans son installation. Le plan de
masse joint au dossier d’enregistrement présente la localisation du
stockage de ces produits.

Ces documents seront disponibles a la demande a l'inspection des
installations classées et au SDIS.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent étre entretenues en bon état et doivent étre contrélées, aprés leur installation ou leur modification,
par une personne compétente. La périodicité, 'objet et I'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports
relatifs auxdites vérifications sont fixés par les textes réglementaires en vigueur fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place des contrats avec les sociétés de
contrle afin d’'assurer le contréle périodique des installations
électriques.

3.7. Prévention de la légionellose

Pour mémoire

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et
permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent étre conservés a proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent étre
entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit étre formé a I'emploi de ces matériels.

Conforme

SOLIDLAY mettra en place les équipements de protection adaptés
a la manipulation de produits dangereux.

4.2. Moyens de lutte contre I'incendie

L'installation doit étre équipée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté a 200 métres au plus du risque, ou de
points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger a combattre ;

- d'extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et compatibles
avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels doivent étre correctement entretenus et maintenus en bon état. lls doivent étre vérifiés au moins une fois par an.

Conforme
La mise en rétention sera faite au sein du site (volume 50% batiment
sur le principe d’une surélévation des murs, 50% cuves).

Des échanges sont en cours avec le SDIS pour définir précisément
les moyens de défense incendie a mettre en place sur le site.

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphéres explosives ou émanations
toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulation de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

Conforme

Un plan des potentiels de dangers est transmis avec le dossier
d’enregistrement. Ce plan indique I'emplacement des zones
susceptibles d’étre a l'origine d’'un sinistre pouvant avoir des
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organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant a ces risques. | conséquences sur I'environnement, la sécurité de l'installation ou la

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2260-1.b

sécurité publique, qu’elles soient directes ou indirectes.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de [l'installation visées au point 4.3 et recensées « atmospheéres explosives », les installations électriques doivent étre
conformes aux dispositions du décret n°® 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre
utilisés en atmosphére explosible. Elles sont réduites a ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation et sont enti€rement
constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives. Cependant, dans les parties de linstallation ou les atmosphéres
explosives peuvent apparaitre de maniéere épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent étre
constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude
susceptible de provoquer une explosion.

Les canalisations électriques ne doivent pas étre une cause possible d'inflammation et doivent étre convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des flammes et contre I'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Conforme

Les installations a risque d’atmosphére explosive seront équipées
de matériels adaptés au risque.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une
forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit étre affichée en caractéres
apparents.

Conforme

L’interdiction d’apporter du feu dans les zones a risque sera affichée
en caractere apparent

4.6. « Permis d’intervention » — « Permis de feu » dans les parties de I’installation visées au point 4.3

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant a une augmentation des
risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis
d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les regles d'une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere doivent étre établis et visés par I'exploitant ou
par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention »
et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere relative a la sécurité de l'installation doivent étre cosignés par I'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations doit étre effectuée par I'exploitant ou son représentant.

Conforme

Pour toute intervention d’'une entreprise extérieure, SOLIDLAY
rédigera un plan de prévention, une autorisation de travail et un
permis de feu le cas échéant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrété
doivent étre établies, tenues a jour et portées a la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent
notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu, sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmospheres
explosives » ;

- I'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de feu » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures a prendre, en cas de fuite, sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions
de rejet prévues au point 5.7 ;

- les précautions a prendre avec I'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours,
etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- I'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Conforme

Des consignes de sécurité seront affichées dans les principaux lieux
de travail. Elles seront contresignées par chaque personne de
I'entreprise ou devant étre employée. De plus, chaque employé sera
informé quant aux consignes a respecter sur le site, par le
responsable de la sécurité du site.

Ces consignes présentent de maniére synthétique :

- les comportements a adopter en cas d’accident, ainsi que
les personnes a prévenir ;

- les premiers gestes a réaliser sur une personne victime
d’'un accident ;

- les mesures de prévention, d'alerte et les moyens
d’intervention en cas d’incendie.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
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organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

2260-1.b

En cas de blessure plus grave ou de malaise et, dans tous les cas
ou ily a perte de conscience, les personnes et organismes a prévenir
sont :

- le chef de site ;

- le Centre de Traitement de I'Alerte (en composant le 18
oule 112);

- la Police nationale ;

- la DREAL;

- le Médecin du travail.

Les équipements de travail seront installés de maniére a permettre
au personnel d’effectuer les opérations de production, de transport
et de déplacement dans les meilleures conditions possibles.

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrét, fonctionnement normal,
entretien...) doivent faire I'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- le maintien dans l'atelier de fabrication de matieres dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de
l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits ;

- la fréquence de contréles de I'étanchéité et de I'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.

Conforme

Les consignes d’exploitation seront appliquées sur l'installation.

5. Eau

5.1. Prélévements

Les installations de prélevement d'eau dans le milieu naturel doivent étre munies de dispositifs de mesures totalisateurs de la quantité d'eau
prélevée. Ces mesures sont régulierement relevées, et le résultat doit étre enregistré et tenu a la disposition de l'inspection des installations
classées.

Le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit étre muni d'un dispositif évitant en toute circonstance
le retour d'eau pouvant étre polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.

Non concerné

5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter la consommation d'eau.

Conforme

La consommation d’eau est estimée & 5 000 m%/an.

5.3. Réseau de collecte des eaux pluviales

Le réseau de collecte doit étre de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'étre
polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent étre en nombre aussi réduit que possible.

lls doivent étre aménagés pour permettre un prélévement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Conforme

Les eaux pluviales de toiture seront dirigées vers des noues
d’infiltration raccordées au réseau pluvial communal via un unique
point de rejet.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique
2260-1.b

Les eaux pluviales de voirie transiteront par un dégrilleur avant rejet
dans les mémes ouvrages. Les eaux seront contrélées en sortie de
séparateurs hydrocarbures afin de s’assurer des valeurs
réglementaires de rejet; ce dernier s’effectuant dans les noues
existantes et dédiées a la gestion quantitative des eaux du PRAE.
Les séparateurs hydrocarbures sont équipés d'une vanne
d’isolement.

5.4. Mesure des volumes rejetés

Conforme

Aucun rejet d’eau de process ou de lavage n’est prévu.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux
résiduaires doivent faire I'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, controlées, sauf
stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit des valeurs limites différentes.
a)Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

- pH (NF T 90-008) compris entre 5,5 et 8,8 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

- température < 30 °C ;

b)Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent
est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBOS5 ou 45 kg/j de DCO :

- matiéres en suspension (NFT 90 105) : 600 mg/l ;

- DCO (NF T 90-101) 2 000 mg/l ;

- DBO5 (NF T 90-103) 800 mgl/I.

c)Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

- matiéres en suspension (NF T 90-105) : la concentration de doit pas dépasser 100 mg/l si le flux n'excéde pas 15 kg/j, 35 mg/l au-dela ;
- DCO (NF T 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux n'excéde pas 100 kg/j, 125 mg/l au-dela.

- DBOS5 (NF T 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/I si le flux n'excede pas 30 kg/j, 30 mg/l au-dela.

Dans tous les cas, les rejets doivent étre compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

Ces valeurs limites doivent étre respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites
de concentration.

Conforme

Aucun rejet d’eau de process ou de lavage n’est prévu.

5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, méme aprés épuration d'eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit.

Conforme

Aucun rejet en nappe ne sera réalisé dans le cadre de I'exploitation
de l'installation.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent étre prises pour qu'en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) il ne puisse pas se produire de déversement
de matiéres dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents, recueillis selon les dispositions du point 2.11
doit se faire, comme pour des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-apres

Conforme

L’ensemble du site est pourvu d’une rétention.
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organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

Articles et prescriptions 2260-1.b

5.8. Epandage

L'épandage des déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les dispositions suivantes :

- les produits épandus ont un intérét pour les sols ou la nutrition des cultures, et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, a la
santé de I'homme et des animaux, a la qualité et a I'état phytosanitaire des cultures ainsi qu'a la qualité des sols et des milieux aquatiques ;

- une filiere alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pateux doit étre prévue en cas d'impossibilité temporaire ;

- une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et I'intérét agronomique des effluents ou des déchets,
I'aptitude du sol a les recevoir, le périmétre d'épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de I'épandage
avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus a I'article L. 541-
14 du code de I'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212 du code de I'environnement.

Elle comprend notamment :

- la caractérisation des déchets ou effluents a épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en
éléments-traces et pathogeénes...) ;

- la liste des parcelles avec, pour chacune, I'emplacement, la superficie et les cultures (avant et aprés I'épandage, ainsi que les périodes
d'interculture) ;

- l'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmétre d'étude et d'analyse des nuisances qui
pourraient résulter de I'épandage ;

- la description des caractéristiques des sols ;

- une analyse des sols portant sur les paramétres mentionnés au tableau 2 de I'annexe lll, et sur I'ensemble des parametres mentionnés en
annexe |V, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogeéne ;

- la justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une méme parcelle ;

- la description des modalités techniques de réalisation de I'épandage ; Non concerné
- la description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de controle de la qualité des effluents ou déchets épandus ;
- la définition de la périodicité des analyses et sa justification.

L'étude préalable est complétée par I'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en ceuvre de I'épandage dans les
conditions envisagées :

- un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de I'exploitant a la disposition de I'inspection des installations classées pendant une durée
de dix ans, comporte les dates d'épandages, les volumes de déchets ou d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues,
les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, I'identification des personnes morales
ou physiques chargées des opérations d'épandage ainsi que I'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les produits épandus
avec les dates de prélévements et de mesures et leur localisation.

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sont établis a partir du bilan global de fertilisation. Dans les zones
vulnérables, définies au titre du décret n® 93-1038 du 27 ao(t 1993, la quantité maximale d'azote organique épandu est limitée a 170 kg/ha/an.
Les déchets ou effluents ne peuvent étre épandus :

- si leurs concentrations en éléments pathogénes sont supérieures a :

- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;

- entérovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogenes) ;

- ceufs de nématodes : 3 pour 10 g MS ;

- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent I'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de I'annexe Il ;

- des lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchets ou I'effluent excéde les valeurs limites figurant
aux tableaux 1 a ou 1 b de I'annexe Il ;
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions

les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de I'annexe Il ;
- en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des paturages, le flux maximal des éléments-traces métalliques a prendre en
compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de I'annexe llI.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra étre dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le
ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.

L'épandage est interdit :

- a moins de 50 métres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ;

- a proximité de points de prélévements d'eau destinée a |'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 métres au minimum),
a moins de 200 métres des lieux de baignade a moins de 500 meétres en amont des sites d'aquaculture, 8 moins de 35 métres des cours d'eau

- pendant les périodes ou le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;

- en dehors des terres régulierement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- sur les sols dont la pente est importante ;

- par aéroaspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-
organismes pathogénes.

- dés lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur I'un de ces éléments ou composés excéde

Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

2260-1.b

5.9. Surveillance par I’exploitant de la pollution rejetée

Non concerné

6. Air - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets a I’atmosphére
Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussieres (transport par tapis roulant, broyage, tri ou
chargement de produits formant des poussiéres...) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.

Conforme

Le broyage sur linstallation sera réalisé uniquement sur des
matériaux bois humides, ne générant aucune émission de
poussiéres.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Poussiéres :

- si le flux massique est inférieur a 0,5 kg/h, les gaz rejetés a I'atmosphére ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussiéres ;

- si le flux massique est supérieur a 0,5 kg/h, les gaz rejetés a I'atmosphére ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussiéres.
Odeurs :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepbts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés
autant que possible dans des locaux confinés, et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs
sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs
provenant du traitement des fumées.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles a confiner, celles-ci
sont implantées de maniere a limiter la géne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'étre a I'origine d'émissions
d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Le débit d'odeur des gaz émis a I'atmosphere par chacune des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne doit pas dépasser
les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'EMISSION (en métres)

DEBIT D'ODEUR (en métres carrés/heure)

Conforme

Le broyage sur linstallation sera réalisé uniquement sur des
matériaux bois humides, ne générant aucune émission de
poussiéres.
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

Articles et prescriptions

0 1000 x 103
5 3 600 x 103
10 21000 x 103
20 180 000 x 103
30 720 000 x 103
50 3 600 x 106

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut
appliquer a un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le
débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en metres cubes a I'heure, par le facteur de
dilution au seuil de perception.

2260-1.b

6.3. Surveillance par I’exploitant de la pollution rejetée

L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés
au point 6.2 (poussiéres et odeurs), soit de parameétres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dés que les limites d'émissions
sont ou risquent d'étre dépassées.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit étre effectuée, selon les méthodes normalisées en
vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par l'installation ne font pas I'objet de
mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques
permettant d'attester I'absence de ces produits dans l'installation.

La mesure du débit d'odeur peut étre effectuée, notamment a la demande du préfet, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation
fait I'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de I'environnement, quand un tel organisme existe. Les capteurs
électrochimiques devront étre calibrés a l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et doivent permettre de s'affranchir des perturbations de
gaz interférents. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions
d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 doivent étre respectées.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée a l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de
fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration a respecter les valeurs limites est réalisée

Conforme

Le broyage sur linstallation sera réalisé uniquement sur des
matériaux bois humides, ne générant aucune émission de
poussiéres.

7. Déchets

7.1. Récupération — recyclage - élimination
L'exploitation élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1 du code
de I'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulierement autorisées a cet effet.

Conforme

Les déchets produits sur le site seront collectés en fonction de leur
nature puis évacués par des sociétés spécialisées vers des filieres
de valorisation ou d’élimination adéquates.

7.2. Controles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par
la réglementation.

Conforme

SOLIDLAY tiendra un registre spécifique a la gestion des déchets
afin d’assurer tout le suivi des filieres de traitement nécessaires.

7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans les conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des
ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, ...).

Conforme

L’évacuation réguliere des déchets sera assurée. Ces derniers
seront stockés dans des contenant dédiés.

224




SOLIDLAY - Création d’une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux ﬁy E DD
Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940 A= genteurs conseils

RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.

Articles et prescriptions Situation de SOLIDLAY p;rzgz;-)rgrt a l’arrété de la rubrique

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d'expédition vers l'installation d'élimination.

Les poussiéres seront stockées a part, dans les conditions permettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants
peuvent étre récupérés ou éliminés dans les mémes conditions que les ordures ménageéres des installations autorisées. L’ensemble des déchets produits sur le site seront collectés en
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant a | fonction de leur nature puis évacués par des sociétés spécialisées
obtenir des matériaux utilisables ou de I'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent | yers des filieres de valorisation ou d’élimination adéquates.

un volume hebdomadaire inférieur a 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

7.5. DECHETS DANGEREUX

Les déchets dangereux doivent étre éliminés dans des installations réglementées a cet effet au titre du code de I'environnement, dans des
conditions propres a assurer la protection de I'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filiere d'élimination, | Les déchets dangereux feront I'objet de bordeaux de suivi de
etc.) est tenu a jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dés qu'il remet ces déchets a un tiers et doit étre en mesure d'en justifier | géchets et seront conservés et disponible sur l'nstallation.
I'élimination. Les documents justificatifs doivent étre conservés trois ans.
7.6. BRULAGE Conforme

Le brolage des déchets a I'air libre est interdit. Aucun bralage de déchets ne sera réalisé sur l'installation.

Conforme

Conforme
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RUBRIQUE 2260-1.b - Arrété du 23/05/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de I'environnement relavant du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2260-1.b — Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits

organiques naturels, a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d’aliments pour le bétail.
Situation de SOLIDLAY par rapport a I’arrété de la rubrique

Articles et prescriptions

8. Bruit et vibrations

2260-1.b

8.1. VALEURS LIMITES DE BRUIT

Au sens du présent arrété, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et
du bruit résiduel (en absence du bruit généré par l'installation).

Zones a émergence réglementée :

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant a la date de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés a la date de la déclaration ;

- I'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés aprés la date de la déclaration dans les zones constructibles
définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), a I'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées a recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrété au Journal officiel augmentée de quatre mois, la date
de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones a émergence réglementée, par la date du présent arrété.

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon telle que son fonctionnement ne puisse étre a I'origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas étre a I'origine, dans les zones a émergence réglementée, d'une émergence
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANTEMERGENCE ADMISSIBLE POUR LAEMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
dans les zones a émergence réglementée PERIODE allant de 7 heures a 22 heures, sauf PERIODE allant de 22 heures & 7 heures, ainsi

(incluant le bruit de I'installation) dimanches et jours fériés que les dimanches et jours fériés
Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) 5dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de I'annexe de l'arrété du 23 janvier 1997
relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement, de maniére
établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement dans chacune des périodes
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installation classées, soumises a la déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un méme
établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

Conforme

L’installation fera I'objet d’'une surveillance des émissions sonores
afin de vérifier le respect des valeurs limites de bruit du présent

arrété.

8.2. Véhicules — Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de l'installation doivent étre conformes
aux dispositions en vigueur en matiere de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent étre conformes
a un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), génant pour le voisinage, est
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Conforme

Les véhicules et matériels utilisés répondront aux normes en

vigueurs.

8.3. Vibrations
Les régles techniques applicables sont fixées a I'annexe |I.

Non concerné
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8.4. Surveillance par I'’exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de I'émergence générée dans
les zones a émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrété du 23 janvier 1997. Ces | La surveillance des émissions sonores sera réalisée conformément
mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. a la fréquence définie dans le présent arrété.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence doit étre effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d’exploitation

Conforme

Outre les dispositions prévues au point 1.7, I'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent étre valorisés ou évacués vers des installations ddment autorisées ;

-les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent étre vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant | g remise en état de linstallation sera assurée conformément aux
decontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent étre rendues inutilisables | coyrriers de remise en état joints au dossier d’enregistrement.

par remplissage avec un matériau solide inerte.

Annexe |l : Regles techniques applicables en matiére de vibrations

Conforme

Annexe |l : Seuils en éléments traces métalliques et en substances organiques

Annexe |V : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes
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ANNEXE 6.7 : PLAN DES DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES P.J. N°9 - AVIS DU MAIRE
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AVIS DU MAIRE DE BADAROUX

11 MAl Zﬁﬂl

MAIRIE DE BADAROUX 5
e DSORVUR

REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D’EXPLOITATION

La société SOLIDLAY souhaite exploiter une installation de déroulage de résineux-feuillus au titre des
rubriques 2410, 2910, 2940 et 15632, 2260 de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement (ICPE). L'installation sera implantée sur les parcelles cadastrales

suivantes ;
1N Adrescetel i Zonage PLU
y KEETL_‘_‘.,,. ! £ T 3l Bty
La Narso Zone « AU1x »
Re1 AB 48 000 Badaroux 117 114 1940 « zones a urbaniser a destination
d'accueil d'activités industrielles,
artisanales, de bureaux et se
La Chan/ services »
252 AC Peyrofioc 144 167 78 060
48 000 Badaroux

Tableau 2 : Présentation des parcelles du projet

Aprés exploitation, la scciété SOLIDLAY, informera l'inspecteur des installations classées trois mois

avant la cessation d'activité par une notification, qui comprendra :

e le plan a jour des emprises de l'installation ;
e les études et rapports sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site :

o des propositions sur le type d’usage futur du site.

La société SOLIDLAY effectuera une mise en sécurité et une remise en état du site par un démontage,
puis une évacuation de I'ensemble des équipements de l'installation.

Tous les appareillages électriques liés a ces activités seront déconnectés a I'exception de ceux qui

présenteraient un intérét pour la sécurité des batiments.

Le site sera nettoye, tous les déchets liés aux activités seront évacués en utilisant des filieres de

transports et d’élimination agréeées.

Des interdictions et des limitations d’accés au site seront mises en place (portail, cléture, panneaux

d’interdiction, ...).

Lors de la cessation d’activité, les parcelles sur 'emprise de l'installation conserveront les classements
qui leurs sont attribués a ce jour dans les documents d'urbanisme en vigueur.

Pour avis :

¢
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Récépissé de dépot d’un Permis de Construire

Madame, Monsieur,

'Vous avez déposé une une demande de permis de construire. Le délai d’instruction de votre dossier est de TROIS MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de I’administration

dans ce délai, vous bénéficierez d’un permis tacite.

®  Toutefois, dans le mois qui suit le dépdt de votre dossier, ’administration peut vous écrire :
O soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de I’urbanisme 1’a prévu pour permettre les consultations nécessaires (si votre projet
nécessite la consultation d’autres services...) ;
O soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs piéces a votre dossier.

O soit pour vous informer que votre projet correspond a un des cas ot un permis tacite n’est pas possible.

®  Si vous recevez une telle lettre avant 1a fin du mois qui suit le dépdt de votre déclaration, celle-ci remplacera le présent récépissé.

Si vous n’avez rien regu a la fin du premier mois suivant le dépdt, le délai de trois mois ne pourra plus étre modifié. Si
aucun courrier de I’administration ne vous est parvenu a I’issue de ce délai de trois mois, vous pourrez commencer
les travaux (1) apres avoir :
O adresséau maire, en trois exemplaires, une déclaration d’ouverture de chantier (vous trouverez un modéle de déclaration
CERFA n° 13407 ala mairie ou sur le site officiel de I’administration frangaise : http://www.service-public.fr);
O affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépot ;
O installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous trouverez le modéle de panneau a la

mairie, sur le site officiel de I’administration frangaise : http://www.service-public.ft, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

®  Attention : le permis n’est définitif qu’en ’absence de recours ou de retrait :
O dans le délai de deux mois a compter de son affichage sur le terrain, sa 1égalité peut étre contestée par un tiers. Dans ce cas, I’auteur du recours est tenu de
vous en informer au plus tard quinze jours apres le dép6t du recours.
O dans le délai de trois mois aprés la date du permis, I’autorité compétente peut le retirer, si elle I’estime illégal. Elle est tenue

de vous en informer préalablement et de vous permettre de répondre a ses observations.

1 - Certains travaux ne peuvent pas étre commencés des la délivrance du permis et doivent étre différés : c’est le cas des travaux situés dans un site classé, des transformations de
logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,

ou des installations classées pour la protection de I’environnement. Vous pouvez vérifier aupres de la mairie que votre projet n’entre pas dans ces cas.

Le projet ayant fait I’objet d’'une demande de permis numéro :

n°PC04801322A0001,

Dossier déposé par voie électronique

réalisée par : Monsieur SOLIDLAY,

a été reue par la Mairie de : Badaroux

Numéro de téléphone : [Accusé d’enregistrement électronique : 02/03/2022

le:02/03/2022.

Délais et voies de recours : Le permis peut faire ’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux dans un délai de deux mois a
compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau décrivant le projet et visible de la voie

publique (article R. 600-2 du code de I'urbanisme).

L’auteur du recours est tenu, 4 peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci a I’auteur de la décision et au titulaire de I’autorisation (article R. 600-1 du code de

I’urbanisme).

Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : Il vérifie la conformité du projet aux régles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres

réglementations et les régles de droit privé. Toute personne s’estimant 1ésée par la méconnaissance du droit

1/2
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de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, méme si le permis de

construire respecte les régles d urbanisme.
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AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
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SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SDAGE)

Le projet est concerné par le SDAGE ADOUR-GARONNE 2022-2027. Pour atteindre les 4 orientations
fondamentales du SDAGE Adour Garonne, des dispositions sont mises en place. Parmi ces
dispositions, celles présentées dans le tableau ci-aprés sont destinées aux activités industrielles.

Dispositions du SDAGE ADOUR-

GARONNE 2022-2027

Dispositions prises dans le cadre du projet

A 9 — Poursuivre 'amélioration de la
gestion des milieux aquatiques des
plans deau et étangs littoraux
aquitains

Compatible

Le projet n’influe pas sur 'aménagement d’'un cours d’eau, pas de projet
de création de plan d’eau, pas de projet d’extractions de matériaux

A 12 — Informer et sensibiliser

Compatible

Les process nécessitant de I'eau, fonctionnent en circuit fermé évitant
ainsi une sur consommation de I'eau.

Les eaux propres seront utilisées comme eaux de lavage.

A 25 — Intégrer I'analyse économique
dans la gestion locale de I'eau et dans
les projets liés a l'eau

Compatible

Le projet n’est pas un soutien d’étiage ou une protection contre les
inondations. Il n’a donc pas besoin de faire I'objet d’analyse économique.

A 31 — Limiter l'imperméabilisation
nouvelle des sols et le ruissellement
pluvial et chercher a
désimperméabiliser I'existant

Compatible
Le site conserve autant que possible des zones de végétations.

Les eaux pluviales non susceptibles d’étre polluées s’infiltres via les
noues d’infiltration.

Les eaux pluviales de voiries susceptibles d’étre polluées transiteront par
u séparateurs hydrocarbures avant elles aussi de s’infiltrer au niveau des
noues.

A 34 — Prendre en compte les colts
induits liés a l'eau dans les projets
d’aménagement

Compatible

Le projet ne nécessitera que de 700 m® pour lancer les process ayant
besoin d’eau. Puis ils fonctionneront en circuits fermés. Les besoins en
eaux seront ensuite liés aux bureaux, soit a hauteur d’environ 100 m? par
an.

A 35 — Identifier les solutions et les
limites éventuelles de
I'assainissement en amont des projets
d’'urbanisme et d’aménagement du
territoire

Compatible

Les eaux rejetées au milieu naturel seront traitées via un séparateur
hydrocarbures ou confinées avant évacuation par un prestataire agréé
(en cas d’incendie). Les eaux ainsi contrélées a la sortie du séparateur
seront compatible avec le milieu récepteur.

B 3 - Macropolluants : réduire les flux
de pollution ponctuelle pour contribuer
a l'atteinte ou au maintien du bon état
des eaux

Compatible

Aucun rejet d’eau de process ou de lavage n’est prévu.
Les eaux rejetées au milieu naturel sont traitées via un séparateur
hydrocarbures.

B 22 - Améliorer la protection
rapprochée des milieux aquatiques.

Compatible
Cf A31

B 37 — Connaitre les sources de
déchets et leurs impacts (nouvelle)

Compatible

Les macros polluants types résidus de bois sont collectés par un
dégrilleur afin qu’ils ne se retrouvent pas dans I'environnement.
Le site n’est pas émetteur de macro et micro plastiques.

B 48 — Sensibiliser et prévenir le rejet
de déchets vers le cycle de I'eau

Compatible
L’ensemble des salariés est sensibilisé au tri et a la gestion de déchets.

C 1 — Connaitre le fonctionnement des
nappes et des cours d’eau en lien avec
les bassins versants

Compatible

Une partie du site est végétalisée afin de permettre l'infiltration directe
des eaux pluviales et parfaire son insertion dans le paysage.

232




SOLIDLAY - Création d’'une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux
Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940

=000

F L oo
Iﬂge'\lr_“.’h CONnsens

Dispositions du SDAGE ADOUR-

GARONNE 2022-2027

Dispositions prises dans le cadre du projet

C 2 - Connaitre les prélévements
réels

Non concerné

Aucun prélévement dans la nappe n’est réalisé. L’eau utilisée sur le site
provient sur réseau d’eau potable de la commune.

C 15 - Généraliser [utilisation
rationnelle et économe de I'eau pour
quantifier les économies d’eau

Compatible

Les process mis en place utiliseront le moins d’eau possible et cette eau
circulera en circuit fermé afin d’économiser cette ressource.

Un traitement des eaux sera mis en place sur site afin de récupérer des
propres qui serviront au lavage des installations.

Un suivi annuelle des consommations sera mis en place. Ce dernier
permettra de mettre en évidence les fuite, ou autre consommation
anormale.

C 23 — Encourager ['utilisation des
eaux non conventionnelles

Compatible
Un dispositif de traitement des eaux par floculation d’effluents chargées
permettra de récupérer des eaux propres qui seront réutilisées comme
eaux de lavage.

D 50 - Adapter les
d’aménagement

projets

Non concerné
Politiques publiques

Tableau 8 : Situation du projet vis-a-vis du SDAGE Adour-Garonne

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE)

La commune de Badaroux est inscrite dans le SAGE du Lot Amont. Ce dernier a été approuvé le

15/12/2015.

Pour atteindre les 6 objectifs principaux du SAGE du Lot Amont, des dispositions sont mises en place
et présentées dans le tableau ci-aprés.

Objectifs du SAGE du Lot Amont

Dispositions prises dans le cadre du projet

I'’échelle du bassin du lot Amont

A - Promouvoir une approche globale et concertée a

Non concerné
Politiques publiques

besoins des usages

B — Adapter les rejets aux capacités des milieux et aux

Compatible

Les eaux pluviales seront rejetées dans un ouvrage
d’infiltration. Les eaux pluviales de voirie transiteront
par un dégrilleur avant de rejoindre cet ouvrage.

satisfaction des usages

C — Instaurer une gestion équilibrée et durable des
ressources en eau permettant de pérenniser la

Compatible

Le projet prévoit une récupération des eaux du
séchoir pour réduire ses besoins en eaux.

biologiques des milieux aquatiques

D — Préserver et/ou améliorer les fonctionnalités des
cours d’eau et des zones humides et les potentialités

Non concerné

Politiques publiques. Le projet se situe en dehors de
toute zone humide.

Non concerné

E — Prévenir le risque inondation en cohérence avec
I'atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau

Politiques publiques. Le projet se situe en dehors
d’une zone a risque d’inondation.

F - Satisfaire les usages de l'eau, et en priorité
I'alimentation en eau potable, sans remettre en cause les
fonctions des milieux aquatiques

Non concerné
Politiques publiques.

Tableau 9 : Situation du projet vis-a-vis du SAGE du Lot Amont
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CONTRAT DE MILIEUX
La commune de Badaroux est incluse dans le contrat de milieux « Lot Colagne ». Aucune prescription

particuliere n’est a retenir.
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PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS PREVUS PAR
L’ARTICLE L.541-11 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

PROGRAMME NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS

Le Programme National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 s’inscrit dans la volonté du
gouvernement de mettre en ceuvre une transition vers le modéle d’économie circulaire ; il est également
issu de I'application de la Directive Cadre sur les déchets de 2008, qui prévoit I'élaboration et la mise
en ceuvre, pour chaque état membre, d’une planification nationale relative a la prévention des déchets.
Actuellement en cours de révision, il est regardé la compatibilité du programme de la période 2014-
2020 dans le cadre du présent dossier.

Le programme traite de 'ensemble des catégories de déchets (minéraux, dangereux, et non dangereux
non minéraux) et concerne 'ensemble des acteurs économiques. Il s’articule autour de plusieurs axes
dont notamment la prévention de production de déchets des entreprises.

L’arrété du 18 aolt 2014 approuve le programme national de prévention et de la gestion des déchets
en application de l'article L.541-11 du code de I'environnement.

La compatibilité du projet avec les grandes orientations stratégiques de ce programme est étudiée dans
le tableau suivant.

Prévisions du PNPD Compatibilité

Réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés produits par

habitant & I'horizon 2020 Non concerné

Compatible

Les déchets produits dans le cadre de
I'exploitation du projet seront limités au strict
nécessaire. Ces derniers seront valorisés et
traités par des prestataires agréés.

Au minimum, stabilisation des déchets activités économiques
produits a I’horizon 2020

Au minimum, stabilisation des déchets du BTP produits a

I'horizon 2020 Non concerné
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PLAN NATIONAL DE GESTION DE DECHETS

Le Plan National de Gestion des Déchets (PNGD) constitue la réponse des autorités frangaises a la
directive-cadre sur les déchets de 2008 qui impose & chaque Etat membre de I'Union européenne
d’élaborer et de mette en ceuvre un ou plusieurs plans de gestion des déchets couvrant 'ensemble de
son territoire. Le PNPD vise en ce sens, a fournir une vision d’ensemble de la situation et des
orientations en matiére de gestion et de traitement des déchets, et la maniére dont sont soutenues la
mise en ceuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de ladite directive, en tenant compte des
modifications récentes apportées par la directive (UE) 2018/851.

Le PNGD est actuellement en projet et a pour objet de compléter le PNPD cité précédemment dans
I'objectif de progresser dans 'application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets lorsqu'il
n’est pas possible d’éviter leur production. La hiérarchie des modes de traitement est la suivante :

e préparation en vue de la réutilisation ;

e recyclage;

e autres formes de valorisation (valorisation énergétique) ;

e élimination.
Le tableau suivant reprend les axes concernés par le projet et présente la compatibilité du projet avec
ces derniers.

Prévisions du PNGD

Compatibilité

Axe 1 : réduire la quantité des déchets produits

Réduire de 10 % la quantité de déchets ménagers et assimilés

produits par habitants en 2020 par rapport a 2010 Non concerné

Compatible

Réduire les quantités de déchets d’activités économiques
produits en 2020 par rapport a 2010 (hors BTP et y compris les
déchets des collectivités).

Les déchets produits dans le cadre de
I'exploitation du projet seront limités au strict
nécessaire. Ces derniers seront valorisés et
traités par des prestataires agréés.

Réduire les quantités de déchets du BTP produits en 2020 par
rapport a 2010.

Non concerné

Axe 2 : amélioration du respect de la hiérarchie des modes de traitement

Améliorer le recyclage des déchets

Etendre progressivement les consignes de tri & I'ensemble des
emballages plastique sur I'ensemble du territoire avant 2022, en
vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des
prérequis issus de l'expérimentation de I'extension des
consignes de tri plastique initiée en 2011

Améliorer la valorisation matiére des déchets

Augmenter la quantit¢ de déchets faisant I'objet d'une
valorisation sous forme de matiére, notamment organique, en
orientant vers ces filieres de valorisation, respectivement, 55 %
en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes

Compatible

Les déchets collectés sur [installations
visent a étre valorisés via des prestataires
agréés.
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Prévisions du PNGD Compatibilité

Valoriser sous forme de matiere 70 % des déchets du secteur du
batiment et des travaux publics en 2020

Réduire I'élimination des déchets

Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non
inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport a
2010, et de 50 % en 2025

Axe 6 : développer la collecte et la valorisation matiére des déchets du BTP

Développer la collecte des déchets du BTP et augmenter leur
valorisation et fixent comme objectif d'atteindre 70 % de Non concerné
valorisation matiére des déchets du BTP a I'horizon 2020
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PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
PREVU PAR L’ARTICLE L.541-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de la région Occitanie a été adopté
le 14 novembre 2019. Il présente les objectifs a atteindre concernant différentes catégories de déchets
selon trois axes d’actions : la prévention, la valorisation et les deux associés.

Le tableau suivant reprend les objectifs concernés par le projet et sa compatibilité.

Prévisions du PRPGD Compatibilité

Prévention

Compatible

Déchets d'activité Economique (DAE) Les déchets produits dans le cadre de

I'exploitation seront limités au strict
Stabilisation de I'estimation du gisement des DAE non inertes au | nécessaire. Ces derniers seront recyclés au
niveau de 2015 sein de filieres de tri adaptées ou valorisés
et traités par des prestataires agréés.

Compatible

Les déchets produits dans le cadre de la
construction des infrastructures nécessaires
au projet seront réduits au strict nécessaire.

Déchets du BTP

Stabilisation des DI du BTP au niveau de 2015 L'équilibre  déblais-remblais  recherché
permettra de réduire la quantité de déchets
produite.

Valorisation
Compatible

Déchets du BTP Les déchets produits dans le cadre de la

construction des infrastructures nécessaires
Valorisation de 80% des DI en sortie de chantier a partir de 2025 | au projet seront réduits au strict nécessaire.
Réduire de 50% en 2025 et 100% en 2031 les gisements non | L'équilibre — déblais-remblais  recherche
tracés permettra de réduire la quantit¢ de déchets
produite.

Prévention + valorisation

Compatible
Les déchets produits dans le cadre de
DAE : réduire 50% la part de stockage des DAE et sous-produits | I'exploitation du projet seront limités au strict
en 2025 nécessaire. Ces derniers seront recyclés au
sein de filieres de tri adaptées ou valorisés
et traités par des prestataires agréés.

239



SOLIDLAY - Création d’une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux ﬁf
PLAY- o saleton 2 EODD)
Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940 ~ ingenteurs conseils

ANNEXE 9 : PV1 - SCHEMA GESTION DE COLLE

240




This drawing and all information thereon is the sole property of Raute Corporation
Any reproduction, duplication or use of information derived from this drawing
is prohibited unless specifically approved in writing by Raute Corporation.
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Descriptif des installations de chaufferie biomasse de NEOFOR
Instruction ICPE :

2915. Procédés de chauffage

Rubrique modifiée par le Décret n° 2020-559 du 12 mai 2020)
Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques
combustibles :

1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si
la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée a 25 °C) est :

a) supérieure a 1 000 | : (E)

b) supérieure a 100 I, mais inférieurea 1 0001: (D)

2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité
totale de fluides présente dans l'installation (mesurée a 25 °C) est supérieure a 250 1 : (D)
Régime de la déclaration : Arrété du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables a
certaines installations classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration
b (rubriques 2915.1 et 2915.2)

Régime de I'enregistrement : Arrété du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n°
2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques
combustibles, lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des
fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

2910. Combustion, a I'exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771,

2971 ou 2931

(Rubrique modifiée par les décrets n° 2006-678 du 8 juin 2006, n° 2010-419 du 28 avril 2010
, N° 2010-875 du 26 juillet 2010, n°2011-984 du 23 aoat 2011, n° 2013-814 du 11 septembre
2013, Décret n°2016-630 du 19 mai 2016, Décret n° 2018-704 du 3 aodt 2018 et Décret
n°2021-976 du 21 juillet 2021)

Combustion a I'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et
des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des
produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b)
v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.
541-4-3 du code de I'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la
rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*)
est:

1. Supérieure ou égale a 20 MW, mais inférieure a 50 MW (E)

2. Supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure a 20 MW (DC)

B. Lorsque sont consommeés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en
A, ou de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la
biomasse :
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1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la
définition de la biomasse, le biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que
la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de I'environnement,
avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale a 1 MW, mais inférieure a 50
MW (E)

2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance
thermique nominale supérieure ou égale a 0,1 MW, mais inférieure a 50 MW (A)

La puissance thermique nominale totale correspond a la somme des puissances thermiques
des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément. Ces puissances sont
fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et
susceptibles d'étre consommées en marche continue.

On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 :

a) Les produits composés d'une matieére végétale agricole ou forestiére susceptible d'étre
employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-apres :

i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la
chaleur produite est valorisée ;

iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pate vierge et de la production de
papier a partir de pate, s'ils sont coincinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite
est valorisée ;

iv) Déchets de liege ;

v) Déchets de bois, a I'exception des déchets de bois susceptibles de contenir des
composés organiques halogénés ou des métaux lourds a la suite d'un traitement avec des
conservateurs du bois ou du placement d'un revétement tels que les déchets de bois de ce
type provenant de déchets de construction ou de démolition.

(*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25
novembre 2015, relative a la limitation des émissions de certains polluants dans
I'atmosphére en provenance des installations de combustion moyennes.

Régime de la déclaration :

Arrété du 08/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des installations
classées pour la protection de I'environnement (installations de combustion consommant
exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise a
déclaration sous la rubrique n° 2781-1) (applicable jusqu'au 19 décembre 2018)

Arrété du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2910 :
Combustion (applicable jusqu'au 19 décembre 2018)

Arrété du 3 aot 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de I'environnement soumises a déclaration au titre de la rubrique
2910 (applicable a compter du 20 décembre 2018)

Arrété du 3 aot 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de
combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées
sous la rubrique n°2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la
protection de I'environnement soumise a déclaration sous la rubrique n° 2910 (applicable a
compter du 20 décembre 2018)
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Régime de l'enregistrement :

Arrété du 24/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement (applicable jusqu'au 19
décembre 2018)

Arrété du 08/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-C de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement (installations de combustion
consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation
soumise a enregistrement sous la rubrique n° 2781-1) (applicable jusqu'au 19 décembre
2018)

Arrété du 3 aolt 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement (applicable a compter du 20
décembre 2018)

Régime de |'autorisation :

Arrété du 26/08/13 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou
égale a 20 MW soumises a autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931
(applicable jusqu'au 19 décembre 2018)

Arrété du 23/07/10 relatif aux chaudieres présentes dans les installations de combustion
d’une puissance thermique supérieure ou égale a 20 MWth autorisées ou modifiées a
compter du 1er novembre 2010 (abrogé a compter du 1er janvier 2014).

Arrété du 30/07/03 modifié relatif aux chaudiéres présentes dans les installations existantes
de combustion d'une puissance supérieure a 20 MWth (abrogé a compter du 1er janvier
2016).

Arrété du 20/06/02 relatif aux chaudiéres présentes dans une installation nouvelle ou
modifiée d'une puissance supérieure a 20 MWth (abrogé a compter du 1er janvier 2016).

Arrété du 11/08/99 relatif a la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines a
combustion ainsi que des chaudiéres utilisées en postcombustion soumis a autorisation sous
la rubrique 2910 de la nhomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement (abrogé a compter du 1er janvier 2016).

Arrété du 3 aolt 2018 relatif aux installations de combustion de puissance thermique
nominale totale inférieure a 50 MW soumises a autorisation au titre des rubriques 2910,
2931 ou 3110 (applicable a compter du 20 décembre 2018)



Projet d’unité biomasse NEOFOR :

1. Chaudiére et foyer :

CHAUDIERE EN ACIER
UNICONFORT MOD.
GLOBAL

CHAMBRE DE
COMBUSTION

Braleur a « grille
mobile »

Chaudiére en acier technologie a 4 tours de fumée
UNICONFORT MOD. GLOBAL G 1100 ayant la potentialité
thermique nominale de 12.800 kW pour la production d’huile
thermique a la température de 280 °C.

Foyer a grille mobile congu pour briler des combustibles solides
(déchets de bois traités ou non traités et similaires).

Construction : structure autoportante a développement horizontal de
forte épaisseur 10 a 12 mm.

Chambre de combustion calculée pour des vitesses de gaz
permettant la décantation des poussiéres de combustion.

Le foyer est garni de briques réfractaires a haute teneur en alumine
avec ancrages sur les parois (température du foyer comprises entre
900 et 1.300°C).

La chambre de post combustion recoit les gaz provenant du foyer
par un dispositif d’'injection d’air accélérant les gaz et donnant un
régime turbulent.

La chaudiére est complétement isolée avec un matériel a haute
densité et des panneaux en acier peint.

La construction de la chambre de combustion avec des briques
réfractaires est incluse.

La chambre de combustion adiabatique est formée de deux
éléments :

- Le braleur a grille mobile modulant par paliers, constitué
d'éléments construits en acier nickel pour résister aux hautes
températures, avec fonctionnement par translation alternée, de
fagon a garantir la distribution du combustible et son avancement
dupoint de sortie du systéme d'alimentation jusqu'au point
de récupération des cendres, une fois que le processus de
combustionest terminé.

La structure portante de la grille est refroidie par de I'eau a
traversun circuit avec PS 6 barg et TS 109°C.

La grille entiére est subdivisée en trois zones, investies par des
fluxd'air différents et réglables :

o |a premiére zone est dédiée au séchage du combustible,

¢ |a seconde zone est celle ou se produit la gazéification et la
combustion primaire,

e la troisitme est celle ou se produit l'achévement de la
combustion jusqu'a la transformation compléte du
combustible en cendres.

Si cela est prévu, en fonction de I'application, la grille peut étre dotée
de capteurs a infrarouge, adaptés pour tenir sous contréle le niveau
de combustible et I'état de combustion de celui-ci ; ces capteurs sont
accompagnés d’'un systéme pneumatique de nettoyage.



Chambre de combustion adiabatique

- La chambre de combustion adiabatique, réalisée en
charpenteen acier carbone, et complétement revétue de
matériau réfractaire et isolant a l'intérieur, ayant des qualités
adaptées au maintien destempératures opportunes et pour
garantir une protection adéquate a la structure portante.
L'épaisseur du matériau réfractaire et isolant est différente
selon leszones, en fonction des criticités spécifiques. Le
revétement réfractaire présente les interruptions opportunes
pour éviter'endommagement des parois en conditions de dilatation du matériau a cause
de la température.

La chambre de combustion adiabatique est subdivisée en deux zones :

e une zone, en mesure de contenir la combustion et de la porter a son terme a
travers le maintien de la température au-dessus de valeurs appropriées,
I'introduction d’air et la génération de turbulence dans les fumées de combustion,

. une zone de « post-combustion », constituée par une
chambre, toujours adiabatique, dans laquelle une
augmentation de la section de passage provoque, avec le
méme débit, une diminution importante de la vitesse dans
I'effluent et a le but d’augmenter les temps de permanence
des fumées dans la chambre de combustion et de favoriser
le décantage des poussiéres, grace a la géométrie
particuliére de la chambre et a l'introduction de I'air en
régime de turbulence.

La chambre de combustion est dotée de :
- Portes d'inspection
- Judas
- Points d'introduction des airs
- Instruments pour le réglage et le contréle de la combustion
Ventilateurs pour l'introduction de I'air de combustion.

ECHANGEUR DE CHALEUR HUILE

Cet échangeur de chaleur a huile thermique a une conception
parallélipéqique horizontale.

Le design de cette chambre de convection avec des passages
de gaz verticaux et l'installation d’'un systéme de décolmatage
permet un excellent échange thermique. Il prévient aussi le
dépbt des suiessur les parois.

Les suies sont collectées sous les parties radiatives et
convectives a I'aide de trémies. Leur reprise est ensuite faite par
un convoyeur achafnes et vers une benne cendres.

Les caractéristiques thermodynamiques de cet échangeur
permettent une fiabilité et un rendement optimums quel que soit
la charge.




La circulation d’huile a contre-courant avec des vitesses importantesdans les zones de
haute charge thermique permet un trés bon coefficient d’échange et
une charge thermique du fluide constante et en dessous de ses
limites.
Les matériaux utilisés pour la construction sont des aciers de haute
qualité. Les soudures sont réalisées par des soudeurs qualifiés.
Chaque étape de la fabrication est controlée par notre systéme
interne qualité.
Mis bout a bouts, tous ces éléments permettent de garantir un
matériel trés performant aussi bien en termes de rendement
; ' instantané qu’en terme de fonctionnement dans le temps et ce sous
les contrainte les plus fortes.

Economiseur

Les gaz de combustion aprés leur passage dans I'échangeur passent dans un
économiseur. Celui-ci est composé de tubes verticaux. Les gaz passent autour des tubes.
Le fluide est contenu

dans les tubes (principe du tube d’eau)

L’ensemble est congu et testé conformément a la norme 97/23CE.Il est composé de :

- grande surface de tube lisse en acier C14

- tube assemblés en double U

- 2 départs et retours avec manifold complet et brides. Piquages poursoupapes, vanne de
vidange et thermomeétres.

- support des tubes

- panneaux de confinement des gaz de combustion

- Isolation thermique avec laine de roche, finition tdles en aciergalvanizé.

trappes de visite.

Structure porteuse

La structure porteuse de I'échangeur est faite a partir de profils et téles spécifiques. Elle
permet de supporter le poids de I'échangeur et du briquetage réfractaire.

La structure a été calculée pour permettre une libre dilatation des différentes parties de
I'échangeur.

Jaquette extérieure
L’échangeur est habillé avec des tdles d’acier galvanisé ou d’acier carbone. Des trappes
de visites permettent 'accés a la chambre decombustion et aux tubes.

Instrumentation chaudiére

La chaudiére est équipée des éléments suivants :

- 2 pressostats différentiels pour vérifier la bonne circulation du fluide
- 2 sondes de température départ fluide

- 2 sondes de température retour fluide

- 1 sonde de température fumées

- 4 pressostats fluides sur les circuits primaires et secondaires

Systéme de nettoyage automatique

Pour le nettoyage externe des tubes nous prévoyons un ramoneura air comprime.
Le systéme est composé principalement des éléments suivants :

- corps d’injecteur avec mandrin porte tube et bride de connection

- moteur 4 pdles 0 — 25 kW

- réducteur taux 1:15

connecteur a bride pour lance d’air comprimé

- Lance compléte avec buse a bride

- support pour la panoplie de connection

- électrovannes avec tige et obturateur en acier inoxydable.Commande
mécanique de I'angle de soufflage a came.
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- fin de course a contact du décolmateur
Le systéme est totalement automatique et contrélé par automate.

BRULEUR POURALLUMAGE

Fourniture d'un braleur seulement pour I'allumage de la chaudiére.

INSTRUMENTS DE SECURITE CIRCUITGRILLE

Les instruments de sécurité du circuit de refroidissement sontfournis, composés de

1 pressostat de basse pression circuit eau de refroidissement(PSLL)
1 pressostat de haute pression circuit eau de refroidissement(PSHH)
4 thermostats de haute pression circuit eau de refroidissement(TSHH)
1 clapet de sdreté circuit eau de refroidissement (PSV)

1 pressostat différentiel circulation circuit eau de refroidissement(DPS)

REMARQUE
Les accessoires seront fournis en vrac et devront étre installés parle client sur les
conduites correspondantes.

POMPE CIRCULATION GRILLE

Le groupe pompes de circulation circuit de refroidissement garantit la circulation
de I'eau de refroidissement de la grille et dusystéeme de chargement combustible. Il est
composé de :

- 1 pompe monocellulaire horizontale, du type « en ligne » avecmoteur électrique,
triphasée, 400V, 50 Hz, de commande.

REMARQUE
Les accessoires seront fournis en vrac et devront étre installés par le client sur les
conduites correspondantes.

ECHELLES ET PASSERELLES

Echelles et passerelles (a définir selon layout Uniconfort) pour les activités de supervision
pendant la conduite et I'entretien, composées de :

1 passerelle pour I'accés aux instruments et aux portes de I'échangeur, développement en
« C », d'une largeur d'environ 1 métre sur le c6té long de I'échangeur et de 2,5-3 métres
sur les cotés courts, dotée de parapet et réalisée en acier carbone galvanisé a chaud ou
peint RAL XXX. La passerelle est soutenue par des colonnes de profils commerciaux
ayant les mémes matériaux et finition, fixés au sol avec des contre-plaques.

1 échelle aux normes UNI EN 14122, en acier carbone peint RAL XXX d'accés a la
passerelle de cote +0.00

1 parapet en acier carbone peint RAL XXX protégeant le toit de I'échangeur pour acces au
pas d'homme et aux buses ;

1 échelle aux normes UNI EN 14122, en acier carbone peint RAL XXX d'accés au toit de
I'échangeur



SYSTEME DE VENTILATION CENTRALISE

Systéme de ventilation centralisé en mesure d'optimiser le
mélangede l'air frais, I'air chaud (le cas échéant I'option de
préchauffage de l'air) et de recirculation des gaz de
combustion et de le distribuer dans la chambre de combustion,
ce qui réduit le nombre de ventilateurs installés et la
consommation électrique, comprenant:

-1 collecteur d'air frais en acier au carbone peint;

-Gaz de combustion recirculation no 1 en acier au carbone
isolé avec de la laine de roche;

-1 collecteur de mélange en acier au carbone isolé avec de la
lainede roche;

- 1 ventilateur d'air froid, dimensionné pour le plein débit d'air
de combustion nécessaire pour le plein potentiel de la chambre
de combustion

-1 ventilateur de recirculation des gaz de combustion
dimensionnépour la quantité de fumées nécessaire dans I'état
du combustible leplus défavorable au potentiel maximum de
la chambre de

combustion;

- Une série d'amortisseurs multi-lames commandés par des
actionneurs électriques pour réguler le flux d'air et de fumées
dans le collecteur de mélange et vers la chambre de
combustion;

Structure de support de collecteur en acier au carbone peint;

2. SYSTEME D'ALIMENTATION

SYSTEME D'ALIMENTATION DUPLO

Systéme d'alimentation mécanique a double vis sans fin ou DUPLO pour chaudiére
UNICONFORT MOD. GLOBAL constitué de :

Trémie de chargement, en acier carbone, avec capteurs de niveauminimum et maximum,
pour l'actionnement du systéme d'alimentation ;

Vanne d’arrét a guillotine, en acier carbone, actionnée par un vérin hydraulique ou
pneumatique (ce dernier est doté d’'un réservoir d'airpour la fermeture en conditions
d'urgence) et dotée de fins de coursed'état « ouvert » et « fermé » ;

Introducteur du combustible avec double vis sans fin pour I'avancement du matériau, formé
d'une caisse en acier carbone refroidie par de I'eau a travers un circuit avec PS 6 barg et
TS 109°C et de 2 vis sans fin d'avancement combustible, actionnées par des
motoréducteurs. Le systéme est réalisé en acier carbone peint et doté d'une vanne
thermostatique d'inondation en cas de retour de

flamme (a relier au systéme anti-incendie par le client, Pmin 2.5 barg).

3. SYSTEME D'EXTRACTION DES CENDRES

SYSTEME D'EXTRACTION DESCENDRES CLAPET

Systéme d'extraction des cendres a clapet, composé de :
Trémies en acier carbone positionnées sous chaque évacuation de la chaudiére. Les
trémies sont soit :



. revétues de matériau réfractaire d'épaisseur et type
adaptés;
. isolées extérieurement avec de la laine de roche et

finition galvanisée ou aluminium ;

en fonction de la température d'emploi.

Elles sont également dotées d'une porte d'accés pour

I'entretien et le nettoyage, et de brides de raccordement a la
chambre de combustion et aux soupapes de décharge des
cendres.

- Déchargeurs étanches pour applications lourdes du
type a « double clapet », un pour chaque trémie de
déchargement.

- Moteur électrique de manutention déchargement

- Capteurs de vérification de I'ouverture et fermeture des
soupapes

- Implémentation par PLC de la chambre de combustion

des signaux pour le contréle et la sécurité des soupapes de

décharge

- Implémentation par tableau MCC de la puissance pour

la manutention des clapets

- Sous le puit a cendres du foyer et sous la totalité de la

sous-face de I'échangeur sont positionnées de grosses
trémies de réception des suies. Aucune zone morte n’est laissée.

Sous chaque trémie nous positionnons un double clapet pour assurer I'étanchéité avec le

convoyeur cendres. Le double clapet permet une étanchéité parfaite avec une usure trés

faible quelque soit la granulométrie des produits évacués.

SYSTEME DE RECEPTION ET TRANSPORT DES RESIDUS DE COMBUSTION A
REDLER

#. ~ ™ systéeme de réception et transport des résidus de
. combustion du systéme d'extraction des cendres au systéme

de stockage,réalisé par un redler de transport (20 m estimés,

a veérifier avec layout Uniconfort) a double chaine de traction,

doté de :

- entraineurs métalliques de fond avec palettes en téflon

auto- lubrifiantes pour la réduction du bruit et fonction de

racleur.

capotage anti-poussiére fermée en acier carbone peint. Elle est dotée de panneaux

boulonnés sur le coté supérieur pour permettreson entretien et nettoyage rapides ;

niveaux a infrarouge anti-obstruction ;

graisseurs pour la chaine (a huile végétale)

motoréducteur d'actionnement ;

vanne thermostatique d'inondation en cas de déchargementd'imbrilés ;

Implémentation par API de la chambre de combustion des signauxpour le contréle et la

sécurité du redler

Implémentation par tableau MCC de la puissance pour lamanutention du redler

Le redler est posé sur la structure en ciment du batiment et fixé acelle-ci avec des
contre-plaques en acier carbone.



No.2 bennes pour la récupération des cendres de 10 m?
chacun,composeée de :

- benne en acier carbone peint

- portes d'inspection

ouverture pour le déchargement des cendres

4. SYSTEME DE STOCKAGE BIOMASSE

MECANIQUE POUR SILO DE 450 M3

- - Mécanique pour silos de stockage, composée d'un
extracteur a rateaux poussoirs pour l'extraction du
biocombustible du silo de stockage. Le systéme est adapté pour
SILO de 450 m3 et est composé de :

- rateaux en acier carbone de 1,80 m de large chaque x 0,4 m
de long environ, a installer sur le sol du silo de stockage du
biocombustible

- 4 rateaux en acier carbone de 1,80 m de large chacun x 15 m

de long environ

- 4 vérins hydrauliques (un pour chaque rateau) alimentés par une ou plusieurs centrales
hydrauliques. Les vérins sont fixés a une structure préfabriquée en cage de fer de
construction a noyer dans le ciment du plancher du SILO. Chaque vérin est doté de fins
de course d'état « en avant » et « en arriére »

- 1 Centrale hydraulique avec échangeur de refroidissement, controleur de niveau et
thermostat

Implémentation par API de la chambre de combustion des signaux pour le contrdle et la
sécurité de la mécanique pour SILO

Implémentation par tableau MCC de la puissance pour la manutention de la mécanique
du SILO.

SYSTEME DE CONVOYAGE DE LA BIOMASSE RECEPTION ET ACHEMINEMENT
DU COMBUSTIBLE

| Systéme de réception et convoyage du combustible du SILO a
la chaudiére, réalisé par un redler de transport (40 m estimés, a
vérifier avec layout Uniconfort) & double chaine de traction, doté de:
- entraineurs métalliques de fond avec palettes en téflon auto-
lubrifiantes pour la réduction du bruit et fonction de racleur.




- capotage anti-poussiére fermé, en acier carbone peint, en centralethermique et ouverte
sur le c6té supérieur, en correspondance avecla zone SILO, pour en permettre le
chargement. Elle est dotée de panneaux boulonnés sur le coté supérieur pour permettre
son entretien et nettoyage rapides ;

- capteurs a infrarouge de travail et sécurité, pourvus de
nettoyageautomatique a air comprime ;

- niveaux a infrarouge anti-obstruction ;

- graisseurs pour la chaine (a huile végétale)

- motoréducteur d'actionnement ;

- vanne thermostatique d'inondation (pour le rétablissement de
la compartimentation entre le SILO et la centrale thermique) a relier
ausystéme anti-incendie par le client (Pmin 2.5 barg) ;

- Implémentation par APl de la chambre de combustion des
sighauxpour le contrdle et la sécurité du redler

- Implémentation par tableau MCC de la puissance pour la manutention du redler

Le redler est posé sur la structure en ciment du batiment et fixé a celle-ci avec des contre-
plaques en acier carbone.

DEPOUSSIEREUR CYCLONE

Cyclone dépoussiéreur, pour le captage a faible vitesse
d’aériformes résiduels de combustion, constitué de :

- structure portante en acier carbone peint ;

- corps cyclone en acier carbone

- isolation du corps cyclone avec de la laine de roche, de type
et épaisseur opportuns, en fonction ses conditions d'exercice,
et de finition superficielle avec des panneaux d'acier galvanisé
ou toéles fines d'aluminium ;

- vanne a guillotine de fermeture déchargement manuel

big bag

ELECTROFILTRE

Précipitateur électrostatique sec pour la séparation des particules

aprés installation de combustion de biomasse.

L'électro-séparateur sec est constitué d'une
chambre deprécipitation. Il est construit en matériau St 37.2.

Sa structure est destinée a une température maximale de 300 ° C.

La livraison comprend un précipitateur électrostatique sec complet,
comprenant:
¢ Silo longitudinal a cendres, équipé d'une vis d'extraction etd'une
roue alvéolaire
e 1 transformateur haute tension avec redresseur au siliciumet régulation
e 2 mécanismes de frappe pour le nettoyage des jeuxd’électrodes de
précipitation et de charge
e 1 armoire de commande Rittal (RAL 7035) avec commandeSiemens
e OQuvertures de maintenance dans la partie silo et 2 accéssupplémentaires a
l'intérieur du filtre
e |solement de I'électro-séparateur dans son contexte global
Toit pour piétons accessible aux échelles Crinoline avec railde sécurité périphérique
(zingué)




De-NOx SNCR (noncatalytique)

Le systéeme De-NOx SNCR (non catalytique) se compose debuses
de pulvérisation dans la chambre de combustion.

L'injection de CH4N20O a l'intérieur de la chambre de combustion
réduit la production de NOx lors de la combustion.

La fourniture comprend également les équipements suivants:
- Réservoir d'urée de 10 m?® en fibre de verre contenant unesolution
de CH4N20 a une concentration de 10 % avec capteur de niveau minimal.

- Pompe d’alimentation CH4N20

=== - Nr.2injecteurs CH4N20.

Raccorder les tuyaux.

Refroidissement pour injecteur.

Inverseur pour pompe de dosage.

Prédisposition a 1 métre pour la fixation a la charge d’'urée.

- Gestion des doses

Mise en ceuvre du systéme de supervision

5. SYSTEME DE CONVOYAGE ET EXTRACTION DES FUMEES

RACCORDS DEFUMEE LIGNE PRINCIPALE

Systéme de raccords de fumée ligne principale permettant
I'évacuation des fumées depuis I'échangeur jusqu'a la cheminée,
(adéfinir suivant le lay-out de Uniconfort), composé de :

- raccords de fumée a double paroi en acier ou acier galvanisé
d’épaisseur et type adaptés aux conditions de fonctionnement ;
- colliers de raccordement entre les raccords en acier ou acier
galvanisé

- colliers et tirants pour le soutien par le haut des conduits

RECYCLAGE FUMEES

Systéme de raccords de fumée de recirculation permettant

d’injecter une part des fumées de combustion dans la chambre

i de combustion. Le développement linéaire des conduits est a
1 définir

| suivant le lay-out de Uniconfort et le systéme est composé de :

- raccords de fumée a double paroi en acier ou acier galvanisé

d’épaisseur et type adaptés aux conditions de fonctionnement ;

- colliers de raccordement entre les raccords en acier ou acier

galvanisé

- colliers et tirants pour le soutien par le haut des conduits

- conduit en « T » dans la ligne des fumées principale pour le raccordement de la ligne de

recirculation

- 1 vanne électrique d'arrét principale ligne recirculation des fumées

- 1 ventilateur de relance des fumées recirculées commandé par inverseur

- modification de l'aspiration des ventilateurs d'air comburant avec introduction d'une

caisse a deux voies pour pouvoir aspirer de I'air frais ou recirculation des fumées avec

introduction de vannes électriques de réglage
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- Implémentation par API de la chambre de combustion des signauxpour le contrdle des
vannes et du ventilateur
- Implémentation par tableau MCC de la puissance pour la commande du ventilateur.

UNITE DE MESURE DES EMISSIONS
Systéme de mesure des émissions avec :

- Mesure de la température

- Débit

- Une ligne d'échantillonnage

- Analyseur en continu O2, H20, NOx, CO, SOx et poussiéres auminimum
Analyseur semi-continu pour les dioxines et les furanes

ASPIRATEUR DE FUMEES
= Aspirateur de fumées, a installer sur la ligne d'évacuation des

e fumées vers la cheminée, il a pour but de maintenir la chambre
de combustion en dépression pendant le fonctionnement. Un
électro- ventilateur est fourni, adapté au fonctionnement de la
chambre de combustion de débit et hauteurs d'élévation, et
type de fluide a élaborer (fumées chaudes), doté de
- moteur découplé
- poulie de couplage moteur ventilateur
- skid en acier carbone peint de support
- inverseur de commande
- Implémentation par API de la chambre de combustion des
signaux pour le contrdle et la sécurité ;
Implémentation par tableau MCC de la puissance pour la
manutention.




Cheminée double enveloppe autostable @ 1550 en acier pour
I'évacuation des fumées de combustion. Elle est réalisée en plusieurs
piéces assemblées par brides, pour une hauteur totale dusol de 35 mt.
Elle est dotée de :

- prises de mesure en hauteur pour la mesure des émissions, 3
ND100 a brides aveugles ;

- Trappe de visite 150X250

- No.2 prises pour mesure d’indice pondéral (poussiéres) suivant
NFEN 13284

- Plateforme interne/externe + 10.5m, 180°1.8m de largeur
suivantNF E 85-014 et NF E 85-015

* Echelle externe a crinoline suivant NF EN 85016

CHEMINEE DE SECURITE

~ Cheminée de sécurité en acier, installée au-dessus de la chambrede

I combustion avec ouverture de volet de secours en cas d'urgenceou en
cas de panne de courant. La cheminée de sécurité permet une
expulsion trés rapide de la fumée pour éviter un échauffement excessif
de I'huile.

La cheminée est en acier inox équipée d'une base a fixer, d'une trappe
de nettoyage, d'un anneau de tirant central, d'un raccord a 90

° pour le raccordement & la chaudiére pour une application

murale.

6. INSTALLATION ELECTRIQUE

CABLAGE ELECTRIQUE
Le céblage électrique entre le tableau d'automatisation (PLC) et de puissance (MCC) est
fourni, installé au pied de la chambre de combustion a 1 métre de distance, et de tous les
instruments et moteurs installés sur le corps de la chambre de combustion et de I'échangeur.
Le cablage est réalisé avec des cadbles de signal et de puissance dimensionnés
conformément a la directive 2014/35/UE, et est composé de :
e Cables,
e Tubes et/ou conduits en acier galvanisé,
e Gaines en plastique,
e Serre-cables,
Douilles anti-coupure en plastique.




PC pour le contréle a distance équipé de moniteur,
carte deréseau.

A travers le controle & distance, 'utilisateur peut :

-afficher les états et les paramétres principaux de
fonctionnement del'installation ;

-configurer les logiques de fonctionnement ;

-enregistrer les alarmes ;

-effectuer un tragage des paramétres principaux ;

-accéder au service de téléassistance depuis le service techniquedu fournisseur.

Le client sera chargé de pourvoir a la connexion et a I'activation d'un point Internet ADSL.

TABLEAU ELECTRIQUE D'AUTOMATISATION(PLC) ET DE PUISSANCE (MCC)

Tableau électrique d'automatisation (P.L.C.) et de puissance
(MCC) pour le contréle programmeé et automatique de la chambre
de combustion et alimentation des moteurs électriques a l'intérieur
de 'objet de la fourniture, composé de :

- tableau metallique type CEB, Rittal ou équivalent, RAL 7035 ; la

dimension du tableau dépend des accessoires composant la

fourniture. En cas de fourniture composée de beaucoup de
composants, plusieurs tableaux peuvent étre réalisés ;

- PLC d'automatisation Schneider, Siemens ou équivalent, pour

le contréle et la gestion de la chambre de combustion, ainsi que

le réglage des parameétres principaux pendant le fonctionnement.

Le PLC est doté d'entrées analogiques et numériques pour

pouvoir dialoguer avec tous les instruments objets de la fourniture.

Le PLC est en mesure d'exécuter :

- Le contrble de la combustion a travers le réglage de l'air

primaire, secondaire et tertiaire (si prévu), et l'introduction du

combustible ;

- Le contrble de la dépression dans la chambre de combustion a

travers le réglage du ventilateur fumées ;

- Contréle de l'oxygéne résiduel dans les fumées a travers le

contrdle des ventilateurs d’air et la mesure de I'oxygéne dans la

ligne des fumées a la sortie de I'échangeur (sonde oxygéne
incluse dans I'objet de la fourniture)

: - Le contréle de la température de retour d’eau a I'échangeur
(controle ligne de recirculation ; vanne a trois voies ou pompe de recirculation, exclues
de la fourniture)

- Le contréle de I'évacuation des cendres

- cartes de sécurité pour la gestion des signaux provenant des instruments de sécurité et
mettre en sécurité la chambre de combustion. Les cartes gérent au minimum les
blocages suivants :

o température élevée de la chambre de combustion

basse pression chambre de combustion

basse pression échangeur

haute pression échangeur

haute température échangeur

basse pression circuit de refroidissement

haute pression circuit de refroidissement

manque circulation circuit de refroidissement

manque groupe continuité externe

O 0O O 0 O O O O
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o manque eau anti-incendie
o alarme générique externe
- Sectionneur général
- Inverseur de commande des moteurs principaux ;
- Relais et télérupteurs
- Panneau tactile devant tableau de 5.4 pouces
- Boutons de marche/arrét/urgence
- Tourelle lumineuse de signalisation et siréne
- Climatiseur

7. CIRCUIT AIR

INSTALLATION AIR COMPRIME

Installation de I'air comprimé compléte comprenant :

- No.1 Compresseur

- No.1 Réservoir de stockage

- Installation d'air comprimé pour fournir de I'air comprimé
auxutilisateurs, y compris des vannes de régulation avec
alarmes.

Armoire électrique

8. CIRCUIT HUILE THERMIQUE

CIRCUIT DE FLUIDE THERMIQUE (Temperature fluide 280-220°C)

Echangeur fluide thermique haute température / eau
Echangeur destiné a chauffer 'eau chaude du réseau a
partirdu circuit huile thermique.(en option)

Refroidissement d’urgence - CEV
Echangeur de chaleur destinée a refroidir I'huile thermique
encas de coupure électrique totale.

1 pompe de circulation pour le circuit de
refroidissement d’urgence.

Pompe actionnée par un moteur diésel. Elle permet d’assurer la circulation du fluide
thermique dans I'échangeur de sécuritéen cas de panne électrique totale.

Elle est fournie avec le systéme de démarrage et arrét automatique, sa batterie avec systéme
de charge, son échappement et son réservoir de carburant.

3 pompes de circulation de I’huile thermique.
Pompe double avec moteur électrique spécialement congue pour l'utilisation de fluide
thermique haute température. ( 2 enopération et 1 en réserve — débit 50%)

Skid pompe.
Chaque pompe est montée sur un skid pré-assemblé avec vanne d’arrét, filtre, clapet anti
retour. Un bac de rétention est inclus au chassis.

Cuve de rétention
Elle permet de recevoir la totalité du volume de fluide thermique de l'installation. Capacité
préliminaire de 55 m3.
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Vase d’expansion fermé

Vase de construction horizontale, pressurisé a I'azote a 0,45bar. Capacité préliminaire de
15 m3.

Connection aux utilitaires

Connection a ORC : 2 pompes pour chacun, connexion uniquepour chaque utilitaires (1 bride
in, 1 bride out)

Connection a séchoir : 2 pompes pour chacun, connexionunique pour chaque utilitaires (1
bride in, 1 bride out) Connection & Hot Press : 2 pompes pour chacun, connexionunique
pour chaque utilitaires (1 bride in, 1 bride out)

Vannes pour le circuit de fluide thermique
Nous prévoyons la fourniture de la totalité des vannes et actionneurs nécessaires a la
sécurité et au pilotage de 'ensemble du réseau de fluide thermique.

Instrumentation et équipements de sécurité du réseau fluide thermique
Nous prévoyons la fourniture de tous les matériels de mesure,régulation et sécurité du
réseau de fluide thermique.

Tuyauteries réseau fluide thermique

Nous prévoyons la conception et la mise en ceuvre du réseaufluide thermique y compris les
moyens de fixation.

La distance maximale entre la chaudiére et TORC est de 10 mavec une hauteur sous toiture
de 10 m.

La distance maximale entre la chaudiére et séchoir est de 50m.

La distance maximale entre la chaudiére et hot press est de 50m.



