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1 Description du projet

1.1 Parcelles du PRAE

—

1.2 Principe de gestion des eaux

En temps normal, l'eau pluviale est acheminée directement vers les noues en aval des parcelles. Des
séparateurs d'hydrocarbures, en amont des exutoires, permettront la filtration des eaux chargées.

La gestion des évenements pluvieux exceptionnels est assurée par les noues infiltrantes 3a et 4a (voir
Dossier Lot sur 'Eau).

En cas d'incendie :

- Fermeture de la vanne manuelle type guillotine (voir image ci-dessous) au niveau de chaque
exutoire en amont de la noue ;

- Les eaux d'extinction incendie empruntant le réseau d'eau pluviale sont alors acheminées vers
les rétentions prévues a cet effet ;

- Les eaux d'extinction incendie qui sont déversées a l'intérieur de l'usine (RIA, Sprinklage, lance
pompier, etc.) sont retenues dans U'emprise de l'usine. Un muret périphérique est prévu a cette
effet. Des rampes au niveau des portes permettront l'accés sans marche.

Vannes Pompiers \ "\\ & Regard [EP-3 @400

SepaJateur L
d'hydrocarpures

\E‘”)

ey |

g\ll.'llw' ‘\'"
PVC @400
Fe :1113.68

Ci-apres suivent les calculs D9 et D9A pour respectivement, les besoins en eau pour la défense
extérieure contre l'incendie et les volumes a mettre en rétention.
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1.3 Dispositions retenues

L'ensemble du réseau sera découpé en 4 zones correspondant a 4 exutoires (existants). Chaque
exutoire recevra les eaux de plusieurs parcelles. Ainsi, le volume de rétention retenu sera le plus grand
volume des parcelles de la zone concernée soit :

Zone A : parcelle 3 et 4 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 452 m3;
Zone B : parcelle 5, 6 et 7 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 478 m3;
Zone C : parcelle 8, 9 et 10 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 629 m?3;
o Les eaux de sprinklage étant contenues a l'intérieur de l'usine, nous déduisons un
volume de 175,5 m3 (voir calcul D9A)
Zone D : parcelle 11 et 12 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 622 m?3.
o Les eaux de sprinklage étant contenues a l'intérieur de l'usine, nous déduisons un
volume de 175,5 m3 (voir calcul D9A)

— ['L/—Jl\.A\/\/\//\/“

{g ) ——
i 1‘)(7”7””
BT = .
H :\_% L F E AAmEBEmEEEEEE = 2 HH .
o " ‘e ' -
s it E o
il aSiEsERSEEE S - o
H T =
i 2 LN e T /ST
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2 Hypothéses — Données d’entrée

2.1 Données d’entrée - Documents applicables

2.1.1 Coefficients de ruissellement

Toitures 0.95
Parking 0.90
Voiries 0.90

Gravillonnées 0.60

Espaces verts 0.35

Tableau 1 : Coefficients de ruissellement par type de surface

2.1.2 Besoins en eaux incendie

e D9 Document technique — Défense extérieure contre l'incendie — Guide pratique pour le
dimensionnement des besoins en eau
o Edition Septembre 2001
o INESC — FFSA — CNPP
e DY9A Document technique — Défense extérieure contre l'incendie et rétentions — Guide
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction
o Edition Aout 2004
o INESC - FFSA - CNPP

2.1.3 Données générales du site

e Dossier de Loi sur l'Eau : création du Parc Régional d'Activité Economique (PRAE) Jean-Antoine
Chaptal a Badaroux (48) formules de montana
o Mai2012
o CITTA

2.2 Données pluviométriques

Afin de dimensionner les ouvrages hydrauliques pour répondre a un événement pluvial donné, il est
nécessaire de le caractériser en termes d'intensité et de cumul de précipitations.

Pour cela, il est usuel de s'appuyer sur le modéle statistique de Montana. La formule de Montana
permet, de maniere théorique, de relier une quantité de pluie h(t) ou lintensité i(t) recueillie au cours
d'un épisode pluvieux avec sa durée t :

h(t) = a x t(+h)
i(t)=a xtb
a' =ax60
Les quantités de pluie h(t) s'expriment en millimetres, les intensités en mm/h et les durées t en
minutes.

EK-DIAPASON-DCE-VRD-NC-001-Note de prédimensionnement du Traitement des Eaux Pluviales-
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2.2.1 Coefficients de Montana

Les données issues des analyses statistiqgues de Météo France sur la station de Mende - Brenoux sont

utilisés pour la réalisation des calculs de débits et sont présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Tableau des coefficients de Montana pour les pluies de durées de 6 minutes a 6 heures

DUREE DE RETOUR a b

5 ans 4518 | -0.567
10 ans 6.196 | -0.609
20 ans 8.594 | -0.657
30 ans 10.485 | -0.687
50 ans 13.540 | -0.728
100 ans 19.168 | -0.785

{) EK-DIAPASON-DCE-VRD-NC-001-Note de prédimensionnement du Traitement des Eaux Pluviales-
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3 Surfaces imperméabilisées

Dossier de loi sur l'eau du PRAE Chaptal (DLE)

e Afin de garantir une imperméabilisation maximum de chaque parcelle de 80 % ; le Syndicat
Mixte du Parc Régional d'Activités Economiques Jean Antoine Chaptal devra vérifier chaque
demande d'implantation. Ainsi le coefficient maximum de ruissellement sera de 0,83 pour
chaque parcelle. Ce coefficient maximum correspond a :

o 80% de surfaces imperméabilisées avec un coefficient de ruissellement de 0,95
o 20% d'espaces verts avec un coefficient de ruissellement de 0,35.

e Les eaux pluviales de la zone Nord seront gérées via la création de noues de rétention en
parallele des voiries et permettront de compenser limperméabilisation des sols liee a
'aménagement de la zone nord,

e L'ensemble des noues permet de récupérer les eaux de ruissellement issues de leurs sous-
bassins versant.

e Les noues 3a et 4a (DLE PRAE Chaptal) sont celles dédiées au site (bassins versants des
parcelles)

o Noue 3a: longueur = 458 m ; volume utile = 1940 m3
o Noue 4a: longueur = 383 m; volume utile = 2130 m3

L'objet de ce chapitre est de vérifier que l'imperméabilisation des surfaces engendrée par les travaux
de construction reste dans les seuils admissibles.

Notre vérification est faite par rapport aux 2 noues concernées

3.1 Noue 3a

Bassin versant = Parcelles3;4;5;6et7

Surfaces des parcelles Coefficient Surfaces actives élémentaires
Surface totale 37 807.00 m? 29 043.60 m?
Toitures 12 213.00 m? 0.95 11 602.35 m?
Parking 1257.00 m? 0.90 1131.30m?
Voiries 12 957.00 m? 0.90 11 661.30 m?
Gravillonnées 2671.00 m? 0.60 1 602.60 m?
Espaces vert 8 703.00 m? 0.35 3 046.05 m?

Coefficient de ruissellement des parcelles 0.77
Valeur maximale admissible 0.83

L'imperméabilisation est correcte et ne dépasse pas la valeur seuil

&) EK-DIAPASON-DCE-VRD-NC-001-Note de prédimensionnement du Traitement des Eaux Pluviales-
exium V3.0
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3.2 Noue 4a

Bassin versant = Parcelles 8,9, 10, 11 et 12

Surfaces des parcelles Coefficient Surfaces actives élémentaires
Surface totale 38973.40 m? 29710.91 m?
Toitures 18 548.00 m? 0.95 17 620.60 m?
Parking 486.40 m? 0.90 437.76 m?
Voiries 8028.00 m? 0.90 7 225.20 m?
Gravillonnées 1 034.00 m2 0.60 620.40 m?
Espaces vert 10 877.00 m? 0.35 3 806.95 m?
Coefficient de ruissellement des parcelles 0.76
Valeur maximale admissible 0.83

L'imperméabilisation est correcte et ne dépasse pas la valeur seuil

3.3 Ensemble du site

Surfaces des parcelles Coefficient Surfaces actives élémentaires
Surface totale 80289 m? 58 754.51 m?
Toitures 30761.00 m? 0.95 29222.95 m?
Parking 1743.00 m? 0.90 1 569.06 m? 4%
Voiries 20985.00 m? 0.90 18 886.50 m?
Gravillonnées 3705 .00 m? 0.60 2 223.00 m?
Espaces vert 19 580.00 m? 0.35 6 853.00 m? | 26%
Noues 3515 m? 0 0
Coefficient de ruissellement des parcelles 0.77
Valeur maximale admissible 0.83

L'imperméabilisation est correcte et ne dépasse pas la valeur seuil

A noter que la surface des noues ne rentre pas en compte dans le calcul des coefficients de
ruissellements.

3.4 Conclusions

L'imperméabilisation est correcte et ne dépasse pas la valeur seuil
Le pourcentage d’espaces verts (26%) est largement supérieur au seuil minimum requis > 20%.

é\ EK-DIAPASON-DCE-VRD-NC-001-Note de prédimensionnement du Traitement des Eaux Pluviales-
exium V3.0

7C-80-A02-EQS-034_V7.0 10/ 39



O

ExILIm

4 Rétention des eaux d’extinction
incendie

4.1 Hypothéses et principes

Le traitement des eaux pluviales du se fera au niveau de chacune des 12 parcelles.
Chaque parcelle possede son exutoire dans la noue directement en aval
o Soit par téte d'aqueduc directement dans la noue 3a
o Soit par buse dans le mur en gabions au niveau de la noue 4a
Ces exutoires seront condamnables par l'intermédiaire d'un regard a vanne positionné
directement en amont
o Lavanne pourra étre actionnée manuellement ou automatiquement (asservissement)
o Les eaux pluviales seront alors dirigées vers une capacité de rétention (citerne, cuve)
pour pouvoir étre pompées et évacuées vers une filiere de traitement adaptée
Chaque parcelle fait donc l'objet d'un calcul individualisé pour :
o Les besoins en eaux d'extinction incendie
o Le volume nécessaire pour la rétention

Parcelle | Toiture | Toiture b . Parking Espace | Gravillons itz
Bassin | batiment | ombriere g || Vil découvert | Surface boisée | vert chemin de | €"9" el TOTAL =
versant | m2) | (ma | BAM M) (m?) | garde m) | 0
3 2504 207 0 1029 1257 2423 1489 0 690 9599
4 2146 0 0 4838 0 0 2941 0 611 10536
5 1874 0 0 2836 0 0 555 0 360 5625
6 3650 0 0 1702 0 0 462 0 380 6194
7 1662 0 170 2552 0 0 833 0 630 5847
8 1795 0 0 247 170 515 929 0 0 3656
9 791 0 0 3544 207 710 3717 167 0 9136
10 5557 0 0 1733 0 0 1550 486 0 9326
11 6226 0 181 720 0 0 1210 267 0 8604
12 2669 986 343 1784 109 0 2246 114 0 8251
Noue 3515
TOTAL = | 28874 1193 694 | 20985 1743 3648 15932 1034 2671 | 80289 m?

4.1.1 Exfinction automatique de type Sprinkleur (R1)

e C(lassification des activités
o Fascicule 6 : Industries du bois
o Rubrique 623 : Tranchage, déroulage du bois ; Fabrication de contreplaqué et
d'emballage en en bois tranché ou déroulé, totalement ou partiellement agrafé ou
collé
= HHP1
e Densité = 7.5 I/m?/min
e Surface impliqué = 260 m?
e Durée de l'extinction = Th30min

=> Volume a prendre en compte pour la rétention = 175.50 m3
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4.2 Bassin versant 3

4.2.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D?

CRITERE ADDITIONNELS | RETENU POUR L COMMENTARES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 out non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 oui
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
;‘;Acl'c.;ettlé?h/m (présence permanente 01 oui
DAl généralisé reportée 24h/24 7j/7
en télésurveillance ou au poste de 201 sl
secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec
des consignes d'appels
Service sécurité incendie 24h/24 avec
moyens appropriés équipe de 203
seconde intervention, en mesure
d'intervention 24h/24(*)
-0.1 0
3, des Coefficients 0.1 0
1 + 3 des Coefficients 1.1 1
Surface de référence (S en m2) 2 504
Qi =30xS/500 (1+ = coeff) 165,26 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 165.26 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out oui
82.63 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 82.63 0.00
2.75 0.00
3 0
DEBIT REQUIS ©® ™ (Q en m3/h) 90 0 arrondi au multiple de 30 m?/h le plus proche

= 90 m3/h

£§ EK-DIAPASON-DCE-VRD-NC-001-Note de prédimensionnement du Traitement des Eaux Pluviales-
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4.2.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 9599 m*
Besoin D9 90 m*/h
. - Résultat document D9 :
Besoins pour la lutte extérieure . o 180.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
Moyens de lutte intéri - u
oyens de lutte intérieure "
RIA A | .
contre l'incendie l I l neeeer l | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
Vol ! lié
° “’T‘es d ealu. €5 aux 10 I/m? de surface de drainage 95.99
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 452 m?
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4.3 Bassin versant 4

4.3.1

Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE A%ODI;:_IF::OIC'\IIE\II\IIE'[S COEFFICIENTSLII;ETENU POUR COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 oui non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
Accugil 24h/24 (présence permanente a 01 oui
l'entrée
DAI généralisé reportée 24h/24 7j/7 en
télésurveillance ou au poste de secours | g4 auf
24h/24 lorsqu'il existe, avec des
consignes d'appels
Service sécurité incendie 24h/24 avec
moyens appropriés équipe de seconde | 3
intervention, en mesure d'intervention
24h/24(*)
-0.1
3, des Coefficients 0.1 0
1 + 3 des Coefficients 1.1
Surface de référence (S en m2) 2 146
Qi =30xS/500 (1+ = coeff) 141,64 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 141.64 0
Risque 2: Q2 =Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
70.82 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 70.82 0.00
2.36 0.00
2 0
arrondi au multiple de 30 m3/h le plus
DEBIT REQUIS ® ™ (Q en m3/h) 60 0 proche

= 60 m3/h
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4.3.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 10 536 m?
Besoin D9 60 m*/h
- Résul ment D9 :
Besoins pour la lutte extérieure gsu tat docume t. 9 120
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +

volume réserve intégrale de la source

Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00 |
+ +
Moyens de lutte intérieure -
contre l'incendie l RIA | | A ncgliger ! | 0.00 |
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
VOIUmeS d ealu.lles aux 10 I/m? de surface de drainage 105.36
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 401 m?
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4.4 Bassin versant 5

4.4.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 oui non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 0
2, des Coefficients 0.1 0
1 + 2 des Coefficients 1.1 1
Surface de référence (S en m2) 1874
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 123,68 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 123,68 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
61.84 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 61.84 0.00
2.06 0.00
2 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 60 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 60 mé/h
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4.4.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 5625 m?
Besoin D9 60 m*/h
. - Résultat document D9 :
Besoins pour la lutte extérieure . o 120
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
M de lutte intéri = 2
oyens de lutte intérieure "
RIA A | .
contre l'incendie l I l neeeer l | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d'eau et autres -~ ! .
| Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
Vol ! lié
° “’T‘es d ealu. €5 aux 10 I/m? de surface de drainage 56.25
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 352 m?
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4.5 Bassin versant é

4.5.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 oui non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 0
2, des Coefficients 0.1 0
1 + 2 des Coefficients 1.1 1
Surface de référence (S en m2) 3650
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 240.90 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 240.90 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
120.45 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 120.45 0.00
4.02 0.00
4 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 120 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 120 mé/h
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4.5.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 6194 m?
Besoin D9 120 m*/h
. - Résultat document D9 :
Besoins pour la lutte extérieure . o 240.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
M de lutte intéri = 2
oyens de lutte intérieure "
RIA A | .
contre l'incendie l I l neeeer l | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d'eau et autres -~ ! .
| Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
Vol ! lié
° “’T‘es d ealu. €5 aux 10 I/m? de surface de drainage 61.94
intempéries
+ +
. — 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 478 m?
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4.6 Bassin versant 7

4.6.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 oui non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 0
2, des Coefficients 0.1 0
1 + 2 des Coefficients 1.1 1
Surface de référence (S en m2) 1662
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 109.69 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 109,69 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
54.85 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 54.85 0.00
1.83 0.00
2 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 60 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 60 mé/h
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4.6.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 5847 m?
Besoin D9 60 m*/h
. - Résultat document D9 :
Besoins pour la lutte extérieure . o 120.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
Moyens de lutte intéri - u
oyens de lutte intérieure "
RIA A | .
contre l'incendie l I l neeeer l | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
Vol ! lié
° “’T‘es d ealu. €5 aux 10 I/m? de surface de drainage 58.47
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 354 m?
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4.7 Bassin versant 8

4.7.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D?

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 oui non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 0
2, des Coefficients 0.1 0
1 + 2 des Coefficients 1.1 1
Surface de référence (S en m2) 1795
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 118,47 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 118,47 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
59.24 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 59.24 0.00
1.97 0.00
2 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 60 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 60 m?¥h
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4.7.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 3 656 m*
Besoin D9 60 m*/h
. - Résul ment D9 :
Besoins pour la lutte extérieure gsu tat docume t. 9 120.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
M de lutte intéri = 2
oyens de lutte intérieure "
contre l'incendie l RIA | | A ncgliger ! | 0.00
+ +
Débi lution m n m
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
VOIUmeS d ealu.lles aux 10 I/m? de surface de drainage 36.56
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 333 m?
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4.8 Bassin versant ¢

4.8.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1
Jusqu'a 12 m 0.2 oui non
Audelade 12 m 0.5
0.2 0
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 0
2, des Coefficients 0.1 0
1 + 2 des Coefficients 1.1 1
Surface de référence (S en m2) 791
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 52.21 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 52.21 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
26.10 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 26.10 0.00
0.87 0.00
1 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 30 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 30 mé/h
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4.8.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 9136 m?
Besoin D9 30 m*/h
. - Résultat document D9 :
Besoins pour la lutte extérieure . o 60.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
Moyens de lutte intéri - u
oyens de lutte intérieure "
RIA A | .
contre l'incendie l I l neeeer l | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
Vol ! lié
° “’T‘es d ealu. €5 aux 10 I/m? de surface de drainage 91.36
intempéries
+ +
. — 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 327 m?
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4.9 Bassin versant 10

4.9.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1 oui
Jusqu'a 12 m 0.2 non
Audelade 12 m 0.5
0 0.1
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 -0.1
2, des Coefficients -0.1 0
1 + 2 des Coefficients 0.9 1
Surface de référence (S en m2) 5557
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 0.00 33342
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 0.00 33342
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out Oui
0.00 166.71
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 0.00 166.71
0.00 5.56
0 6
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 0 180 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 180 mé/h
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4.9.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 9326 m?
Besoin D9 180 m*/h
- Résul ment D9 :
Besoins pour la lutte extérieure gsu tat docume t. 9 360.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
M de lutte intéri = 2
oyens de lutte intérieure "
contre l'incendie l RIA | | A ncgliger ! | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
VOIUmeS d ealu.lles aux 10 I/m? de surface de drainage 93.26
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 629 m*
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4.10Bassin versant 11

4.10.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D9

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1 oui oui
Jusqu'a 12 m 0.2
Audelade 12 m 0.5
0.1 0.1
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 -0.1
2, des Coefficients 0 0
1 + 2 des Coefficients 1 1
Surface de référence (S en m2) 6226
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 373.56 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 373.56 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 out out
186.78 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 186.78 0.00
6.23 0.00
6 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 180 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 180 mé/h
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4.10.2 Calcul du volume a mettre en rétention — DA

Surface Bassin versant 8 604 m?
Besoin D9 180 m*/h
- Résul ment D9 :
Besoins pour la lutte extérieure gsu tat docume t. 9 360.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
[ Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00
M de lutte intéri = 2
oyens de lutte intérieure "
contre l'incendie l RIA | | A ncgliger ! | 0.00
+ +
Débi o
Mousse HF et ME ébit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouillard d' r
ouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
VOIUmeS d ealu.lles aux 10 I/m? de surface de drainage 86.04
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 622 m*

ﬁ\% EK-DIAPASON-DCE-VRD-NC-001-Note de prédimensionnement du Traitement des Eaux Pluviales-
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4.11Bassin versant 12

4.11.1 Besoin en eau pour la défense extérieure contre I'incendie — D?

CRITERE RDDITIONNELS | RETENU POUR LE | COMMENTAIRES
Hauteur du stockage (" Activité | Stockage
Jusqu'a3m 0
Jusqu'a8 m 0.1 oui oui
Jusqu'a 12 m 0.2
Audelade 12 m 0.5
0.1 0.1
Type de construction ©
Ossature stable au feu > 1h -0.1
Ossature stable au feu > 30 min 0 out out
Ossature stable au feu < 30 min 0.1
0 0
Types d'interventions internes
DAI généralisé reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il | -0.1 out out
existe, avec des consignes
d'appels
Service sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe 03
de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)
-0.1 -0.1
2, des Coefficients 0 0
1 + 2 des Coefficients 1 1
Surface de référence (S en m2) 2 669
Qi=30xS/500 (1+ = coeff) 160.14 0.00
Catégorie de risque @ 1 1
Risque 1: Q1 =Qix 1 160.14 0
Risque 2: Q2 = Qix 1,5 0 0.00
Risque 3: Q3 = Qix 2 0 0
Risque sprinklé ®: Q1, Q2 ou Q3/2 Oui out
80.07 0.0
0 0.00
0 0
DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h) 80.07 0.00
2.67 0.00
3 0
DEBIT REQUIS ©® @ (Q en m3/h) 90 0 arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

= 90 m3/h
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4.11.2 Calcul du volume a mettre en rétention — D9A

Moyens de lutte intérieure

Surface Bassin versant 8251 m?
Besoin D9 90 m*/h
Besoins pour la lutte extérieure Rgsultat document Dg : 180.00
(Besoin x 2 heures au minimum)
+ +
volume réserve intégrale de la source
Sprinkleurs principale ou besoins x durée théorique maxi 175.50
de fonctionnement
+ +
Rideau d'eau | | besoins x 90 mn | | 0.00

+

contre l'incendie RIA [ | A négliger | | 0.00
+ +
Mousse HF et MF Débit de solution moussante x temps de 0.00
noyage (en gal. 15-25 mn)
+ +
Brouill ! -~ ’ .
rouillard d faau etautres Débit x temps de fonctionnement requis 0.00
systémes
+ +
Vol ! lié )
° “’T‘es d eallu. €5 aux 10 I/m? de surface de drainage 82.51
intempéries
+ +
. - 20% du volume contenu dans le local
Présence stock de liquides
contenant le plus grand volume
Volume total de liquide a mettre en rétention | | 439 m®

4.12 Conclusion

L'ensemble du réseau sera découpé en 4 zones correspondant a 4 exutoires (existants). Chaque
exutoire recevra les eaux de plusieurs parcelles. Ainsi, le volume de rétention retenu sera le plus grand
volume des parcelles de la zone concernée soit :

e Zone A : parcelle 3 et 4 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 452 m3;

e Zone B : parcelle 5, 6 et 7 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 478 m3;
e Zone C: parcelle 8, 9 et 10 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 629 m3;
e Zone D: parcelle 11 et 12 soit un volume total de liquide a mettre en rétention de 622 m3.

o
T

Ly 5m i

T

Mutualisation des zones :

Pt

-

- Nous avons considéré qu’en cas incendie dans la zone A, il n'y a pas d'incendie dans la zone B.
Soit la mise en place d'une rétention commune de 478 m3
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- Nous avons considéré qu’en cas incendie dans la zone C, il n'y a pas d'incendie dans la zone
D. De part la présence des murs coupe-feu séparant l'usine, le stockage et les bureaux.
Soit la mise en place d'une rétention commune de 629-175,5 > 455m3.

La solution technique envisagée est de type Spirel (tuyaux enterrés).
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5 Dimensionnement des séparateurs
d’hydrocarbures

5.1 Hypothéses et principe

e Le traitement des eaux pluviales se fera sur chacune des 12 parcelles ;
e Les exutoires existants seront connectés au nouveau réseau ;
e Les séparateurs d'hydrocarbures seront placés en amont de l'exutoire, entre la vanne

pompier et l'exutoire ;

EP-3 @400

_ Fe:1113.68
e Les surfaces considérées sont identiques aux calculs précédents, a savoir :
Parcelle | Toiture | Toiture . Parking Espace | Gravillons S
Bassin | batiment | ombriere EELERE | LA découvert | Surface boisée | vert | cheminde | €"9'" oi2 TOTAL =
versant (m?) (m?) o) || (o (m?) (m?) | garde (m?) se(z:);;)rs
3 2504 207 0 1029 1257 2423 1489 0 690 9599
4 2146 0 0 4838 0 0 2941 0 611 10536
5 1874 0 0 2836 0 0 555 0 360 5625
6 3650 0 0 1702 0 0 462 0 380 6194
7 1662 0 170 2552 0 0 833 0 630 5847
8 1795 0 0 247 170 515 929 0 0 3656
9 791 0 0 3544 207 710 3717 167 0 9136
10 5557 0 0 1733 0 0 1550 486 0 9326
11 6226 0 181 720 0 0 1210 267 0 8604
12 2669 986 343 1784 109 0 2246 114 0 8251
Noue 3515
TOTAL = 28874 1193 694 20985 1743 3648 15932 1034 2671 80289 m?

Les coefficients de montana, décrits en partie 2. Données pluviométrigues ; permettant de
définir une intensité pluviométrique décennale de 0,254 |/m2s ;
Les coefficients de ruissellement pris en considération sont ceux décrit en partie 2. Coefficients
de ruissellement ;

Les séparateurs seront dimensionnés au débit traité, correspondant a 20% du débit nominal ;
Les séparateurs seront tous équipés d'un déversoir d'orage (by-pass).
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5.2 Débit minimum

5.2.1 Parcelle 3

‘ Parcelle 3 I/m2.s I/s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 2504 0,95 0,0254 60,4
Toiture ombriére (m?) 207 0,95 0,0254 5,0
Dallage BA (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?2) 1029 0,9 0,0254 23,5
Parking découvert (m?) 1257 0,9 0,0254 28,7
Surface boisée 2423 0,35 0,0254 21,5
Espace vert (m2) 1489 0,35 0,0254 13,2
Gravillons chemin de garde (m2) 0 0,6 0,0254 0,0
Chemin engin de secours (m?) 690 0,6 0,0254 10,5
TOTAL = 9599 163,0 | débit nominal
20% 32,6 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 35 l/s.

5.2.2 Parcelle 4

‘ Parcelle 4 I/m2.s I/s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 2146 0,95 0,0254 51,8
Toiture ombriere (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?) 4838 0,9 0,0254| 110,6
Parking découvert (m2) 0 0,9 0,0254 0,0
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m2) 2941 0,35 0,0254 26,1
Gravillons C?;I;T;ln de garde 0 0,6 0,0254 0,0
Chemin engin de secours (m?) 611 0,6 0,0254 9,3
TOTAL = 10536 197,8 | débit nominal
20% | 39,6 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d’hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 40 l/s.
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5.2.3 Parcelle 5

‘ Parcelle 5 I/m2.s I/s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 1874 0,95 0,0254 45,2
Toiture ombriére (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?2) 2836 0,9 0,0254 64,8
Parking découvert (m2) 0 0,9 0,0254 0,0
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m?) 555 0,35 0,0254 4,9
Gravillons c[}rirzr;ln de garde 0 0,6 0,0254 0,0
Chemin engin de secours (m2) 360 0,6 0,0254 5,5
TOTAL = 5625 120,5 | débit nominal
20% 24,1 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 25 l/s.

5.2.4 Parcelle 6

‘ Parcelle 6 I/m2.s I/s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 3650 0,95 0,0254 88,1
Toiture ombriére (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?) 1702 0,9 0,0254 38,9
Parking découvert (m?) 0 0,9 0,0254 0,0
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m?) 462 0,35 0,0254 4,1
Gravillons C?rig)“n de garde 0 0,6 0,0254 0,0
Chemin engin de secours (m2) 380 0,6 0,0254 5,8
TOTAL = 6194 136,9 | débit nominal
20% 27,4 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 30 l/s.
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5.2.5 Parcelle 7

‘ Parcelle 7 I/m2.s I/s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 1662 0,95 0,0254 40,1
Toiture ombriére (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m?) 170 0,95 0,0254 4,1
Voirie (m2) 2552 0,9 0,0254 58,3
Parking découvert (m?) 0 0,9 0,0254 0,0
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m?) 833 0,35 0,0254 7,4
Gravillons c?r(;rzr;ln de garde 0 0,6 0,0254 0,0
Chemin engin de secours (m2) 630 0,6 0,0254 9,6
TOTAL = 5847 119,6 | débit nominal
20% 23,9 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d’hydrocarbure de la

5.2.6 Parcelle 8

parcelle 3 aura une capacité de minimale de 25 U/s.

‘ Parcelle 8 I/m2.s I/s
Coefficient
de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 1795 0,95 0,0254 43,3
Toiture ombriére (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?2) 247 0,9 0,0254 5,6
Parking découvert (m2) 170 0,9 0,0254 3,9
Surface boisée 515 0,35 0,0254 4,6
Espace vert (m2) 929 0,35 0,0254 8,3
Gravillons c?:]rzr)un de garde 0 0,6 0,0254 0,0
Chemin engin de secours (m?) 0 0,6 0,0254 0,0
TOTAL = 3656 65,7 | débit nominal
20% 13,1 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d’hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 15 l/s.
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5.2.7 Parcelle 9

‘ Parcelle 9 I/m2.s I/s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m2) 791 0,95 0,0254 19,1
Toiture ombriére (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?) 3544 0,9 0,0254 81,0
Parking découvert (m?) 207 0,9 0,0254 4,7
Surface boisée 710 0,35 0,0254 6,3
Espace vert (m?) 3717 0,35 0,0254 33,0
Gravillons c[]r(;rzr;ln de garde 167 0,6 0,0254 25
Chemin engin de secours (m2) 0 0,6 0,0254 0,0
TOTAL = 9136 146,7 | débit nominal
20% 29,3 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 30 l/s.

5.2.8 Parcelle 10

‘ Parcelle 10 I/m2.s /s
Coefficient de
ruissellement | i décennale | débit
Toiture batiment (m?) 5557 0,95 0,0254 134,1
Toiture ombriére (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m2) 0 0,95 0,0254 0,0
Voirie (m?) 1733 0,9 0,0254 39,6
Parking découvert (m?) 0 0,9 0,0254 0,0
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m2) 1550 0,35 0,0254 13,8
Gravillons C?rig)“n de garde 486 0,6 0,0254 7.4
Chemin engin de secours (m2) 0 0,6 0,0254 0,0
TOTAL = 9326 194,9 | débit nominal
20% 39,0 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 40 l/s.
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5.2.9 Parcelle 11

‘ Parcelle 11 I/m2.s /s
Coefficient de
ruissellement | i décennale | débit
Toiture batiment (m?2) 6226 0,95 0,0254 150,2
Toiture ombriére (m?) 0 0,95 0,0254 0,0
Dallage BA (m2) 181 0,95 0,0254 4,4
Voirie (m?) 720 0,9 0,0254 16,5
Parking découvert (m2) 0 0,9 0,0254 0,0
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m2) 1210 0,35 0,0254 10,8
Gravillons c[}rirzr;ln de garde 267 0,6 0,0254 41
Chemin engin de secours (m?) 0 0,6 0,0254 0,0
TOTAL = 8604 185,9 | débit nominal
20% 37,2 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 40 l/s.

5.2.10Parcelle 12

‘ Parcelle 12 I/m2.s /s
Coefficient de i
ruissellement | décennale | débit
Toiture batiment (m?) 2669 0,95 0,0254 64,4
Toiture ombriére (m?) 986 0,95 0,0254 23,8
Dallage BA (m?) 343 0,95 0,0254 8,3
Voirie (m?) 1784 0,9 0,0254 40,8
Parking découvert (m?) 109 0,9 0,0254 2,5
Surface boisée 0 0,35 0,0254 0,0
Espace vert (m?2) 2246 0,35 0,0254 20,0
Gravillons C?rig)“n de garde 114 0,6 0,0254 17
Chemin engin de secours (m2) 0 0,6 0,0254 0,0
TOTAL = 8251 161,5 | débit nominal
20% 32,3 | débit traité si déversoir d'orage

Le séparateur d'hydrocarbure de la parcelle 3 aura une capacité de minimale de 35 l/s.
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5.3 Conclusion

barcelle Débit nominal Débit traité (I/s) Débit minimum du Modele type de séparateur
(U/s) (20% du débit nominal) |  séparateur (I/s) (@ titre indicatif)
3 163 32,6 35 UGADF3P
4 198 39,6 40 UBGAEA3P
5 121 24,1 25 ADHF125E
6 137 27,4 30 UGADA2P
7 120 23,9 25 ADHF125E
8 66 13,1 15 EHO515D
9 147 29,3 30 UGADA2P
10 195 39 40 UBGAEA3P
11 186 37,2 40 UBAEA3P
12 162 32,3 35 UGADF3P

Ci-dessous un exemple, a titre indicatif, de séparateur de chez Techneau répondant aux différents
débits minimums :

eA1\4{M1 M2 /751-\1

(G

Sortie

Dn
E
8

2
e}
L
-

m
Dn
.
T

Ref. gamme Debit

UBADAZP 1350 1300 1816 1150 2700
UBADF3P 35 1600 4499 315 1240 M 626 1816 1150 2199 790 509 3500 3150
UBAEA3P 40 1600 5093 315 1240 M 626 1816 1150 2792 7% 556 4000 3600
W P . .
R : . E o} -:-1 E oD ;]

HORHOp
i T i
Réf. gamme Taille

ADHF125E 4292 1500 1730 1200 1150 3700

T

(i

Réf. gamme Taille Poids
EHOS us
229 745

EHO515D 2400 1624 1700 1160 1M20 200 1500 1730
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SOLIDLAY - Création d’une installation de déroulage de résineux/feuillus sur la commune de Badaroux ﬁy
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Dossier d’enregistrement au titre des rubriques ICPE 2410, 2910, 2915 et 2940 ~ ingenteurs conseils

ANNEXE 14.2 : PLAN DES RESEAUX HUMIDES
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