BIEELFETLOZ“E Direction départementale
L des territoires

Egalité
Fraternité

ARRETE PREFECTORAL N2 DDT-BIEF-2023-111-0002 DU 21 AVRIL 2023
PORTANT PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A DECLARATION EN APPLICATION DE
L’ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT APPLICABLES AUX TRAVAUX
D'ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE ELECTRIQUE ENTRE MONTGROS ET LA
PANOUSE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-BONNET-LAVAL,
GRANDRIEU,

SAINT-SAUVEUR DE GINESTOUX ET LA PANOUSE

Le préfet de la Lozere
Chevalier de I'ordre national du Mérite

VU le code de I'environnement, notamment les articles L.214-3, R.214-1 et R.214-6 a R.214-56 ;

VU l'arrété ministériel du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activitéds soumis a autorisation ou a
déclaration en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de I'environnement et relevant de
la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée a I'article R. 214-1 du code de |'environnement ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne approuvé par le
préfet coordonnateur de bassin le 18 mars 2022 et publié au journal officiel du 3 avril 2022 ;

VU le plan de gestion des risques d'inondation du bassin Loire-Bretagne approuvé par le préfet
coordonnateur de bassin le 15 mars 2022 et publié au journal officiel du 7 avril 2022 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Haut-Allier approuvé
par I'arrété inter-préfectoral n°33-2016-260 du 27 décembre 2016 ;

VU l'arrété préfectoral n° DDT-DIR-2023-034-0002 du 03 février 2023 portant délégation de
signature a Madame Agnés DELSOL, directrice départementale des territoires de la Lozére ;

VU l'arrété préfectoral n® DDT-DIR-2023-034-0003 en date du 03 février 2023 de Madame Agneés
DELSOL, directrice départementale, portant subdélégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Lozére ;

VU la déclaration déposée au titre de I'article L.214-3 du code de I'environnement sur le guichet
unique numérique en date du 27 octobre 2022, présentée par Réseau de Transport et d’Electricité
et relative aux travaux d’enfouissement d’une ligne électrique entre Montgros et La Panouse sur le
territoire des communes de Saint-Bonnet-Laval, Grandrieu, Saint-Sauveur de Ginestoux et La
Panouse ;

VU la demande de compléments adressée a Réseau de Transport et d’Electricité par courrier en
date du 07 décembre 2023 ;

VU les compléments déposés par Réseau de Transport et d’Electricité sur le guichet unique
numérique en date du 01 mars 2023 ;

VU le projet d'arrété préfectoral adressé a Réseau de Transport et d’Electricité en date du 20 mars
2023;



VU la réponse de Réseau de Transport et d’Electricité regue par courriel en date du 14 avril 2023 et
validant le projet d’arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés dans le lit mineur d'un cours d'eau sont de nature 2
détruire les zones de frayéres, de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens ;

CONSIDERANT la nécessité de fixer des prescriptions spécifiques & ces travaux en vue d'assurer la
préservation de la qualité des eaux et du milieu aquatique ;

CONSIDERANT que les travaux s'intégrent dans un projet global de raccordement et de création
d’un nouveau poste source a La Panouse porté par ENEDIS et RTE qui a fait I'objet d'une évaluation
environnementale ;

CONSIDERANT que les travaux ne modifient pas le profil en long ou en travers du cours d’eau ;

CONSIDERANT le passage des tranchées de raccordement a proximité immédiate de zones
humides inventoriées et délimitées dans I'évaluation environnementale ;

CONSIDERANT les enjeux piscicoles sur la zone de travaux ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Lozére ;

ARRETE
ARTICLE 1%*: objet de la déclaration

Il est donné acte a Réseau de Transport et d’Electricité, désignée ci-aprés « le déclarant », de sa
déclaration au titre de larticle L.214-3 du code de [I‘environnement, pour les travaux
d’enfouissement d'une ligne électrique entre Montgros et La Panouse sur le territoire des
communes de Saint-Bonnet-Laval, Grandrieu, Saint-Sauveur de Ginestoux et La Panouse, sous
réserve de respecter les prescriptions énoncées aux articles suivants.

La rubrique concernée de la nomenclature figurant au tableau annexé a I'article R.214-1 du code de
I'environnement est la suivante :

rubrigue intitulé régime arrété prescriptions générales
installations, ouvrages, travaux ou activités arrété du 30 septembre 2014
dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de fixant les prescriptions

3.1.5.0. |hature a détruire les frayeres, les zones de| déclaration | techniques générales applicables

croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des

aux installations,
travaux et activités soumis

ouvrages,

a

batraciens :

+ destruction de plus de 200 m? de
frayeres (autorisation) ;
» dans les autres cas (déclaration).

autorisation ou a déclaration en
application des articles L. 214-1 a
L. 214-3 du code de
I'environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée a l'article
R. 214-1 du code de
I'environnement

ARTICLE 2 : caractéristiques et emplacement des ouvrages

Les travaux consistent au passage d'une ligne électrique en fourreau PEHD par tranchée a ciel
ouvert remblayée avec les matériaux du site et nécessitant la pose de chambres de jonction, de
bouchons d‘argiles ainsi que la traversée de 4 cours d'eaux.



Les coordonnées du projet, exprimées dans le systeme de projection Lambert 93, sont :

Départ Montgros: X =756795metY =6 410459 m.
Arrivée La Panouse : X =749 318 metY =6 403 343 m.

Titre Il : prescriptions

ARTICLE 3 : Prescriptions générales

Les prescriptions générales applicables aux travaux sont celles fixées par l'arrété ministériel du
30 septembre 2014 dont une copie est jointe respectivement en annexe au présent arrété, et
notamment :

- Dans le cas de travaux dans le lit mineur du cours d'eau, le bénéficiaire de I'autorisation ou le
déclarant communique au service instructeur et aux maires des communes concernées, au moins
quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates prévisionnelles de
début et fin du chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour
I'exécution des travaux.

- Dans I'hypothése oU les installations de chantier s'avéreraient nécessaires en zone exposée aux
risques d'inondation, le bénéficiaire de |'autorisation ou le déclarant doit garantir une capacité
d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliement des installations du
chantier en cas de crue rapide.

ARTICLE 4 : PRESCRIPTIONS SPécifiques

4.1. période de réalisation

Les travaux peuvent étre réalisés a compter de la date de notification du présent arrété, sous
réserve du respect des dispositions prévues aux articles du présent arrété, et doivent étre
impérativement réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre pour les traversées de cours d’eau, entre le
15 ao(t et le 15 mars pour le débroussaillage et le défrichement, et en septembre et octobre pour
les coupes d'arbres.

4.2. mode opératoire

le passage de la ligne électrique sur les cours d’eau du Grandrieu, du Merdaric et de La Rouviére
doit se faire selon le phasage suivant :

- dérivation des eaux par batardeau et tuyau PEHD sur 6 metres afin d’isoler la zone de
travaux ;

- mise en place d'un barrage étanche de part et d’autre du tuyau de dérivation avant
restitution des eaux dérivées afin d’isoler la zone de travaux ;

- mise en ceuvre si nécessaire d'une pompe d'épuisement pour parfaire |'assechement.
Les eaux souillées sont alors dirigées vers un dispositif de décantation hors zone humide adapté
au volume d’eau a traiter, avant leur rejet au milieu naturel ;

- réalisation de la tranchée de 1,40 m de profondeur sur 0,5 métre de large par engin



depuis les berges et passage de la ligne électrique et du fourreau ;
- remblaiement avec les matériaux extraits du site et reconstitution du fond du lit avec
les matériaux présents initialement ;
- suppression des batardeaux et de la dérivation.

En cas de débits important le passage du Merdaric peut étre réalisé selon le phasage suivant :

- Mise en place d'un batardeau étanche sur la moitié du lit de type big-bag et bache
étanche  afin d'isoler la zone de travaux ;
- mise en ceuvre d'une pompe d’épuisement pour parfaire I'assechement. Les eaux

souillées sont alors dirigées vers un dispositif de décantation hors zone humide adapté au
volume d’eau a traiter, avant leur rejet au milieu naturel ;

- réalisation de la tranchée de 1,40 m de profondeur sur 0,5 métre de large par engin
depuis les berges et passage de la ligne électrique et du fourreau ;
- remblaiement avec les matériaux extraits du site et reconstitution du fond du lit avec

les matériaux présents initialement ;

- déplacement du batardeau étanche sur 'autre moitié du lit afin d‘isoler la zone de
travaux et passage de la ligne électrique et du fourreau selon le méme protocole ;
- suppression des batardeaux et de la dérivation.

le passage de la ligne électrique sur le Chapeauroux doit se faire selon le phasage suivant :

- réalisation de deux puits de forage en lit majeur de part et d’autres du Chapeauroux ;

- mise en place de batardeaux étanches autour de la plateforme de forage afin d’éviter le départ de
matiére en suspension au cours d’'eau ;

- mise en ceuvre si nécessaire d’'une pompe d’épuisement pour parfaire I'assechement. Les eaux
souillées sont alors dirigées vers un dispositif de décantation adapté au volume d’eau a traiter,
avant leur rejet au milieu naturel ;

- réalisation du forage dirigé sur 100 métres linéaires, 4 a 6 m sous le lit du cours d’eau ;
-Rebouchage des puits de forage avec les matériaux extraits du site.

4.3. préservation de la qualité des eaux

Durant toute la période des travaux du passage de la ligne électrique sur le Grandrieu, le Merdaric,
le Chapeauroux et le ruisseau de la Rouviére, le déclarant est tenu de veiller a la préservation de la
qualité des eaux des cours d'eau et des milieux aquatiques.

Les engins mécaniques interviennent en période d’assec de maniére a ne pas porter atteinte aux
zones humides présentes. L'emprise et la durée d’intervention des engins dans les zones humides
sont réduites au strict minimum et les engins sont équipés si nécessaire de pneus larges et basse
pression ou jumelés de chenilles afin d’augmenter la portance.

Au besoin, en renforcement des dispositions décrites ci-dessus, le déclarant doit mettre en ceuvre
un ou plusieurs dispositifs garantissant que le milieu ne souffre d'aucune pollution.

Aucun nettoyage de matériel n'est effectué dans les cours d'eau et les milieux aquatiques. En
dehors des périodes d'activité du chantier, les engins sont stationnés hors zones inondables du

cours d’eau. Il en est de méme pour les matériaux utiles au chantier.

4.4. sauvegarde de la faune piscicole



Le déclarant doit faire réaliser a ses frais, par un organisme habilité, une péche de sauvegarde de la
faune piscicole sur la zone des travaux de traversée des cours d’eau du Grandrieu, du Merdaric et
de La Rouviere avant le commencement des travaux.

4.5. préservation des zones humides

La réalisation de la tranchée de raccordement s’effectue en période séche sur les cheminements
présents conformément aux plans joints au dossier, et a proximité et au droit des zones humides
inventoriées selon le phasage suivant :

- mise en défens des zones humides présentes sans aménagement temporaire dans leur emprise ;

- les tranchées sont réalisées avec une profondeur moins importante conformément aux profils en
long en annexe V du dossier fourni ;

- les tranchées de raccordement sont réalisées selon une procédure de terrassement permettant le
décapage dans l'ordre des différents horizons de maniére a reconstituer la méme structure lors du
rebouchage qui est réalisé a I'avancée des travaux afin de limiter les risques de drainage ;

- En complément avant rebouchage, la tranchée est équipée de bouchons imperméables en argile
d'un métre de long afin de maintenir les circulations d’eau naturellement présentes conformément
aux plans fournis en annexe IV du dossier. Les bouchons sont espacés d'une cinquantaine de
meétres avec a minima trois bouchons par zone humide au début, au milieu et en sortie ;

- un décompactage des horizons superficiels est réalisé aprés rebouchage afin de rétablir les
écoulements de subsurface.

4.6. espéces invasives

Durant toute la période des travaux du passage de la ligne électrique sur le Grandrieu, le Merdaric,
le Chapeauroux et le ruisseau de la Rouviere, toutes les dispositions sont prises pour que des
especes invasives ne soient pas importées et disséminées.

Une vérification et un nettoyage du matériel et des engins nécessaires au chantier sont réalisés
avant leur arrivée sur site et apres travaux.

Le déclarant procéde a un suivi de la zone de chantier jusqu’a la fin de la période de végétation qui
suit la réalisation des travaux pour contréler I'absence d’apparition d'espéces invasives.

En cas d'apparition d'une espéce végétale invasive le déclarant informe I'unité biodiversité de la
Direction Départementale des Territoires de la Lozére (04-66-49-41-04/ ddt-bief-bio@lozere.gouv.fr)
pour validation d'un protocole et le traitement du site contaminé qui est réalisé par le déclarant.

4.7. Habitats et espéces patrimoniales

Afin d'éviter le risque de destruction de l'avifaune les travaux de débroussaillage et de
défrichement sont réalisés entre le 15 ao0t et le 15 mars ainsi que les travaux d’enfouissements
dans la mesure du possible sur les secteurs sensibles.

Les coupes d'arbres sont réalisées en septembre et octobre aprés inspection par un écologue.

Le c6té de la route retenu pour la réalisation de la ligne électrique est celui le moins impactant
pour les milieux naturels.

Conformément a la mesure de compensation MN-MCO02 del étude d'impact fournie dans le dossier
de déclaration, des gites artificiels pour reptiles sont mis en ceuvre sur les 6 zones favorables
identifiées le long du parcours de liaison, en zone ensoleillée, avec orientation du talus entre sud-
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est et sud-ouest, en milieu non forestier et hors zone de culture intensive, loin des routes
fréquentées pour réduire le risque d'écrasement par véhicules routiers, idéalement prés d'un cours
d’eau ou d’une zone humide.

Ces aménagements consistent en un empilement de matériaux issus directement du site,
principalement rocheux (blocs de 30-50 cm, anguleux), de fagon a construire un ensemble
présentant des trous ou abris. La base peut étre réalisée a I'aide de souches qui permettront de
ménager des espaces suffisants. Un apport de terre est déposé en périphérie des souches et les
gites doivent étre connectés a de la végétation ou a un relief.

Dans les milieux herbacés (pelouses et prairies, la oU le fuseau s'éloigne des routes et pistes
existantes),

I'entreprise procéde au terrassement par décapage de la terre végétale, puis des horizons
superficiels, dans I'ordre, de maniére a reconstituer au-dessus du réseau la méme structure de sol
qu’a l'origine. Les mouvements de terre générant du compactage involontaire, I'entreprise finit par
une action de décompactage des horizons de surface.

4.8. zone inondable

Le déclarant doit assurer, durant toute la période oU le matériel nécessaire au chantier est en place,
une vigilance particuliere vis-a-vis des événements météorologiques.

4.9. remise en état

Le déclarant doit réaliser la remise en état du site, portant sur le nettoyage du chantier, afin que les
milieux naturels, les berges et le lit du cours d’eau retrouvent leur aspect naturel.

ARTICLE 5 : information des entreprises

Le déclarant est tenu de transmettre une copie du présent arrété aux entreprises réalisant les
travaux en vu du porté a connaissance des prescriptions édictées par le présent arrété,
préalablement au commencement des travaux.

Titre Ill - dispositions générales

ARTICLE 6 : conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activitds doivent étre implantés, réalisés et exploités
conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particuliéres
mentionnées aux articles R.214-35 et R.214-39 du code de I'environnement.

La modification des prescriptions applicables a l'installation peut étre demandée par le déclarant
postérieurement au dépdt de sa déclaration au préfet qui statue par arrété. Elle peut également
étre imposée par le préfet sur le fondement du troisieme alinéa du Il de I'article L. 214-3 du code de
I'environnement.

Le projet d'arrété est porté a la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour
présenter ses observations. L'arrété fait I'objet des mesures de publicité prévues a I'article R. 214-37
du code de l'environnement. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du
déclarant vaut décision de rejet.

Toute modification apportée par le déclarant a I'ouvrage ou l'installation, a son mode d'utilisation,



a la réalisation des travaux ou a I'aménagement en résultant ou a l'exercice de |'activité ou a leur
voisinage et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de déclaration
initiale doit étre portée avant sa réalisation a la connaissance du préfet, qui peut exiger une
nouvelle déclaration.

La déclaration prévue a l'alinéa précédent est soumise aux mémes formalités que la déclaration
initiale.

ARTICLE 7 : cessation d'exploitation

La cessation définitive, ou pour une période supérieure a deux ans, de l'exploitation ou de
I'affectation indiquée dans la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait I'objet d'une
déclaration par I'exploitant, ou, a défaut, par le propriétaire, auprés du préfet dans le mois qui suit
la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrét de
plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrét de plus de deux ans, il est
fait application des dispositions de |'article R. 214-48 du code de I'environnement.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues a I'article L. 214-3-1 du
code de l'environnement. La déclaration d'arrét d'exploitation de plus de deux ans est
accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrét et la date prévisionnelle de reprise de
cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les
intéréts énoncés a l'article L. 211-1 du code de I'environnement pendant cette période d'arrét. Si
I'exploitation n'est pas reprise a la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, I'exploitant ou le
propriétaire entendu, considérer |'exploitation comme définitivement arrétée et fixer les
prescriptions relatives a |'arrét définitif de cette exploitation et a la remise en état du site.

ARTICLE 8 : caducité

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la
déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service, I'ouvrage n'a
pas été construit ou le travail n'a pas été exécuté ou bien I'activité n'a pas été exercée, dans le délai
fixé par I'arrété d'autorisation, ou, a défaut, dans un délai de trois ans a compter du jour de la
notification de I'autorisation ou de la date de déclaration.

ARTICLE 9 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : autres réglementations

Le présent arrété ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 11 : incident et accident

Tout incident ou accident intéressant les ouvrages entrant dans le champ d’application de |'article
R.214-1 du code de I'environnement et de nature a porter atteinte a I'un des éléments énumérés a
I'article L.211-1 du code de I’'environnement doit étre déclaré, dans les conditions fixées a I'article
L.211-5 du méme code.



ARTICLE 12 : changement de bénéficiaire

Lorsque le bénéfice de cette déclaration est transmis a une autre personne que le déclarant, le
nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en
charge des ouvrages.

ARTICLE 13 : publication et information des tiers

Une copie de cet arrété est transmise a la mairie des communes de Saint-Bonnet-Laval, Grandrieu,
Saint-Sauveur de Ginestoux et La Panouse par voie électronique pour affichage pendant une durée
minimale d’'un mois. Un exemplaire du dossier de déclaration est transmis par voie électronique a la
mairie des communes de Saint-Bonnet-Laval, Grandrieu, Saint-Sauveur de Ginestoux et La Panouse.

Ces informations sont mises a disposition du public sur le site Internet des services de ['Etat
pendant au moins 6 mois (www.lozere.gouv.fr).

ARTICLE 14 : voies et délais de recours

Le présent arrété peut-étre déféré a la juridiction administrative :
1° - par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
I'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de

quatre mois a compter du premier jour de la publication ou de I'affichage de ces décisions ;

2° - par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date a laquelle
la décision leur a été notifiée.

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens »

accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les
avocats et les communes de plus de 3500 habitants.

ARTICLE 15 : exécution

La secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le Colonel
commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozere, le chef du service départemental de
I'Office frangais de la biodiversité ainsi que les maires des communes de Saint-Bonnet-Laval,
Grandrieu, Saint-Sauveur de Ginestoux et La Panouse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution du présent arrété qui est notifié au déclarant.

Pour la directrice départementale des territoires
et par délégation,
le chef du service biodiversité eau forét

Signé

Xavier CANELLAS
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Arrété du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques genérales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a deéclaration
en application des articles L. 214-1 a L. 214-3 du code de lI'environnement et relevant de
la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée a l'article R. 214-1 du code de I'environnement

MOR : DEVL 14045454

Publics concernés ! towl public intervenant dans {e U0 minewr d'un cours d’ean sur les fravéres, les zones
de croissance et les zones dalimentation de la faune piscicole, des crustacds et des batraciens [ toutr public
intervenant dans le lit majenr d'un cours o ean sur les fravéres de Brocher.

Objet @ définiiion des prescriptions technigues générales applicaldes aux installations, owveages, Iravaus
et activitds soumis & awterisation ow a déclaration en applivation des articles 1o 204-1 a 1. 214-3 du vode
de Uenviromnement et relevant de lo rubrigue 3.1.5.0 de la nomenclatnre annexée & Carticle B 214-0 duw code
e Venvironnement (dile nomencloiure « eau »).

Enirée en viguenr @ le fexte entre en viguenr le lendemain de sa publication.

Nedice : la rubrigue 3150 de la nomenclature « eau » Sommel d aurtorisation ow a déclaration les
« installations, ouvrages, ravauy on activitds, dany le i mineur un conrs deau, étant de nalure & détrutee
{es fravéves, les zoney de croissance on fes zones dalimentation de faune piscicole, des crustacés el dey batraciens
ou, dans le 1t majear, amt de nature a détraive les fraveres de brochet ». Cet arrété précise les prescriptions gui
lewr sont applicaldes en application des articles I 2112 et B 2110 a B 21146 du code de DUemvironnement.

Références : le présent arrdié peut ftve consaltd sur le site Légifrance (hupeifwvndegifrance, gonv,fr)

La ministre de "écologie. du développement durable et de 1'énergie,

Vo le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1. L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 &
T 2144, R 211-1 a R 2116 et R 2141 4 R, 214-56;

Vu les conclusions de la consultation du public organisée du 23 avril au 15 mai 2014 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de Ueau en date du 21 juin 2013 et du 18 seplembre 2014

Vu Pavis du Comité national de 'ean en date du 23 septembre 2014,

Arréte

Cuarirer I'f
Dispositions générales

Art. 1. = Le bénéficiaire de I"autorisation ou le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexdée au tablean de Darticle B 214-1 do code de Venvironnement, relative aux installations,
ouvrages, lravaux ou activités, éant de nature & détruire dans le it mineur d'un cours d'eau les frayéres, les sones
de croissance et les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans son lit
majenr les frayéres i brochets, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrété, sans préjudice de
I"application des preseriptions fixées ao titre dantres rubrigues de la nomenclature précitée et d"aotres 1égislutions,
notamment celle relative aux espéoes protépées.

Art. 2. - Les ouvrages ou installations sont entrelenus de maniére 4 garantir le bon écoulement des caux el le
bon fonctionnement des dispositifs destinés a la protection de la ressource en ean et des milieux aquatiques ainsi
que ceux destings & la surveillance et a 'évaluation des prélévements et déversements, Ils doivent étre compatibles
avee les différents usages du cours d ean.

Annexe a l'arrété préfectoral n° DDT-BIEF-2023-111-0002 du 21 avril 2023



CHariTrE 1]
Dispositions technigques

Section 1
Conditions d'élaboration duo projer

Art. 3. — Dans In conception el la mise en wuvne de lears projets, les maitres 3 ouvrage doivent définir les
mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque o'est nécessaire ef possible, compenser leurs impacts négatifs
significatifs sur Ienvironnement.

Limplantation des installations, ouvrages el ravaux amsi gue le déroulement des activités dorvent ére
compatibles avee les carscténstiques des milicus aguatiques ainst gu'avee les objectifs fixés par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(5AGE), lorsqu’ils existent. Hs doivent tenir compte des espéces présentes ainsi que, dans le lic mineur, de la
localisation des Mrayeres, des sones de crosssance @f Calimentation de la faune piscicole, des crostacés el des
batraciens et, dans le Tt majeur, de la localisation des frayéres de brochets,

Art. 4. = Dans le cas de travaux dans le lit mineur ou dans le lit majeur du cours d'eau, un plan de chantier

prévisionnel des travaux est Slabli dans le dossier de déclaration on de demande o autonsation, Ce plan précise :

- la localisation des travaux et des installations de chantier ;

— les points de traversée du cours d eau mentionnés a article 6 ;

— les mowvens lechnigques mis en eovre pour miler les nsques de polluton accidenielle @ de destruction
des milicux agquatiques, en application des articles 10 et 11 (et notamment la localisation des installations
de stockage temporaire des matériaux) ;

— les modalitds d enlévement des matériaux, la destination des déblais er remblais éventuels et les dispositions
prises pour évacuation et le ranement des Sventuels déchets solides ef higquides géndérés par le chantier,
en application de Marticle 13 ;

— le calendrier de réalisation prévu.

Four les projets relevant do régime d autorisation ¢f réalisés en plusicurs phases, la transmission do plan de
chantier peut étre postérieure i la transmission du dossier de demande d”autorisation si le pétitionnaire le justifie
dans son document d’incidence. La transmuission doit intervenir au moing deux mois avant le début de chague phase
de travaus. Towelnis, le dossier initial doit au minimam préciser la nature des opéralions envisagees, les
principales dispositions prévues pour Uapplication des articles 10, 11 et 13 et les péniodes prévisionnelles
d'intervention. 1l doit ézalement localiser les secteurs de travaux ot les sites d'implantation des installations.

Pour I'application du présent arrété, on emend par « installations de chantier » Iensemble des sites de remisage,
de remplissage el dentretien des engins el véhicules de chantier, des mstallations ulilisdées par le personnel de
chantier, de stockage des déchets issus du chantier et de stockage des maténiaux exirails de lit mineur du cours
d"eau et des débris végétanx.

Art. 5. = Toule intervention dans Te lit mineur 7un cours depn pouvant avoir une incidence sur les sones
e Trayéres sl interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacds o des batraciens présents
ot susceptibles dutiliser les frayéres.

Il en est de méme dans le it majeur d™un cours d’eaw sur toute zone de frayveére de brochets pendant la période
de reproduction de cetle esplee.

Four "application du présent arrété aux poissons, on entend par « périede de reproduction » la période allant
de la ponte au stade alevin nageant.

Il peut ére dérogé aux dispositions du présent article si le pétitionnaire justifie dans le document d7incidences
gutil n existe aucuns solution allernative techmiguement réalisable i un codl rasonnable aw regand des incidences
sur Penvironnement &t qu’il met en ceovee des mesores particuliéres de réduction ou de compensation des
incidences. Ces mesures sont décrites dans le document d'incidences. Dans tous les cas, la période des travaux doit
elre choisie de maniére & Sviter an maximum la période de reproduction des poissons, des crustacds oo des
hatraciens présents.

Art. 6. = La circulation et I'intervention d’engins et de véhicules de chantier sont interdites dans le lit mouillé,
i IMexception :

17 Dies opérations limitdes & un ou deux points de maversée du cours d'eau, définis dans le plan de chantier, Ces
points sont cheisis et aménagés de maniére i éviter la destruction des frayéres. Dans la mesure du possible, ils sont
sitwés 4 proximité des installations de chantier. Ces points de traversée du cours d’eau par les engins de chantier
somi temporaires e Hmiles i la doede des rravanx, 115 ne doivent pas constiuer d obstacles 3 la hibee circulation des
CEPECeS proescnies ;

2* Dies travaux réalisés pour la mise & sec temporaire d'une partie du lit mineur lorsque celle-ci est nécessaire
pour Uisolenent du chantier. Les interventions et les circulations nécessaives 4 la nuse & sec dans le lic mowillé sont
réunies an sirct manimuornm.



I paur &rre déropé anx dispositions du présent article si le péritionnaire justifie dans le document dincidences
gu'il n'existe avcune solution alternative techniquement réalisable & un colit raisonnable au regard des incidences
sur "environnement et gu'il met en ocwvre des mesures particolieres de réduction ow de compensation des
incidences, Ces mesures appropri¢es sont décrites dans le document d'incidences.

Pour INapplication du présent arrét, on entend par « lit mowillé » le it guoi est en cau au moment de 1 opération.

Art. 7. = Sur les zones de fravéres & poissons dans le it minear d'on cours dPeaw, la modification définitive
du subsiral mitial, cest-i-dive le remplacement par un maténan dilférent oo Penlévement total du sobstrat, dol
cire évitée, I en est de méme pour 1o destruction o une frayere & brochets dans le lit mageur d'un cours &' ca,
concernant le substrat et la flore nécessaires & la ponte. Lorsque I'évitement est impossible, le pétitionnaire
le justifie dans le document d’incidences.

La surface de lit mineur ennovée ou dont le substrat est modifié ou la surface de fravére 4 brochet détruite est
alors réduite an minimum.

Afin de compenser les cffets négatifs significatifs, 'opération donne licu & des mesurcs compensatoires de
restauration du milieu aguatique. Ces mesures interviennent par priocité i 1"échelle du cours d’eau intéressé. Elles
interviennent sur des secteurs présentant les mémes espdoes que dans la zone de ravaux. Le choix et la localisation
des mesures est justiié dans le document dhincidences. Les mesures prévaes sont déerites dans Te document
d'incidences, Le milico ainst restaurd doit &re de gualitg écologigque au moins équivalente & celle du milieo démnt
et d'une surface an moins égale.

Il pewt &re dérogé aux dispositions du précédent paragraphe si le pétitionnaire justific dans le document
diincidences qu’il n"existe aucune mesure compensatoire pertinente technigquement réalisable 4 un codit raisonnable
an regard des incidences sur I environnament.

Les mesures compensatoires doivent étre préalables i toute atteinte au milicu naturel. 1 peut étre dérogé & ce
principe si le pétitionnaire justifie dans le document d’incidences que la dérogation ne compromet pas I'efficacité
de la compensation.

Les dispositions prévues par cet article ne s appliquent pas aux opérations de renaturation de cours d’ean dont
IFobjectil est d’apporter des matérianx de ditférents diametres dans des secteurs dégradés 3 la soite d"opdrations
pelsstes,

Secrion 2
Moalalités de réalisation de Uopération

Art. B. - Dans le cos de travaux dans le LE mineur do cours d'ean, le bénéhciaire de Maotorisation oo le
déclarant communigque au service insirucleur el aux maires des communes concernées, au moins guinge jours
ouvrds gvant la date prévisionnelle de début des wavaux, les dates prévisionnelles de début et fin du chantier, le
nom de la ou des personnes morales ou physiques retenues pour Mexécution des travaux.

Art. 9. - Le bénéficiaire de "autorisation ou le déclarant communigque le réedpissé de déclaration ou 1'arréeé
d'autorisation ainst que le plan de chantier et le dossier déposé ayant servi lors de Uinstruction dans son intégralité
d chagque entreprise intervenant sur le chantier. 1l peut ére assorti de tiches de consignes explicites 4 I'intention des
travailleurs opérant sur site.

Dans le cadre de la communication sur 'organisation générale du chantier. le dossier de déclaration ou de
demande d”auiorisation peut éire remplacé par une synihétse des principaux enjeux ligs o la protection des milieux
aquatigques et des principales prescriptions technigues,

Art. 10. = Sous réserve des dispositions de article 7, le bénéliciaire de I'autorisation ou le déclarant prend
toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risgues de pollution accidentelle & de destruction des milisux
acquatigques.

Des aménagements sont mis en euvre de maniére & limiter le départ de matigres en suspension vers aval.

Les eaux souillées, pompdes avant la mise & sec, devront étre filtrées ou décaniées avant rejet dans le cours
d'eaw. Létanchéité de la zone mise & sec devrea, dans la mesure do possible, ére parantie.

Le bénéficiaire de |'autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute
mertalité de la fanne présente ou destruction de la flore présente sur Uemprise des ravanx ou sur [e trongon impacts
par les regets. 11 effectue, lorsgue cela est nécessaire, des péches de sanvegande.

Le péiitionnaire précise les mesures mises en wuvre dans le document dincidences etfou dans le plan
de chantier.

Art. 11. = Le bénéficiaire de I"autorisation ou le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter
les risques de pollotion accidentelle liés anx installations de chantier, notamment en ce qui concerne la circulation,
le stationnement et 'entretien des engins,

A ocel effer, Mentretien des engins et les stockages des produits destings i cet entretien seront réalisés sur des sites
prevvig docet effel, équipés de dispositifs de rélention permetiant d"empécher toule fuite de matigre polluante vers
le cours d'ean. Il en est de méme pour le stockage des déchets produits sur le chantier, hors débris végétaux



Justificr, sur demande du service de contrdle, des dispositifs mis en wuvre pour limiter les risques de pollution
accidentelle.

Le stockage temporaire des matériaux fing (vases, sables, limons) extraits du it mincur du cours d'ean et des
débris wégétaux est effectud de maniere i limiter le risque de départ vers le lit mineur du cours d’eau. En cas
de régalage ou de mise en dépdr, méme provisoire, de matériaux 4 proximitg do cours d eaw, le bénéficiaire de
Mautorisation ou le déclarant 5" assurera que des dispositions efficaces scront prises pour éviter toute contamination
des caux, en particulier par ruissellement.

Dans Uhypothése oi les installations de chantier s"avdéreraient nécessaires en song exposde aux risgues
it inendation, le bénéficiaire de Iamorisation ou le déclarnt doit garantir une capacitg d'intervention rapide de jour
comme de nuit afin d"assurer le repliement des installations du chantier en cas de crue rapide.

Le projet ne doit pas entrainer la dissémination des espéees exotiques  envahissantes, susceptibles
d'cndommager, dans le lit mincur d'un cours d'cau, les frayéres, les zones de croissance ¢t les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou, dans son lit majeur, les frayéres a brochets.
Le béndficinire de 'autorisation ou le déclarant met en euvre les moyens nécessaires pour I'éviter.

Le pétitionnaine précise les mesures mises en oewvre dans le document d'incidences etfou dans le plan
de chantier.

Art. 12. - En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoguer une pollution accidentelle ou un
désordre dans 'écoulement des eaux i aval on 4 Mamont du site, le héndficiaire de Mautorisation ou le déclarant
doit immédiatement prendre toules les dispositions nécessaires (pouvant aller, le cas échéant, jusgu'd Minterruption
des travaux) afin de limiter les offets sur le milicu et sur I"écoulement des caux ot d"éviter qu'il ne s¢ reproduise.
Il informe également dans les meilleurs délais le prétet du département et les maires des communes concerndes.

Art. 13, = A l'issue du chantier, les déchets issus des travaux sont évacuds vers des sites autorisés prévus 4 cet
effet ; ces sites seront désignds, lors de la demande, au service charge de la police de "eaw. Les déblais sains issus
s travaus sont en poorité atilisés poor des opérations de génie deologigue, diés Toms gue leors caractdristigues
physico-chimigues le permettent.

Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier

— H0il esl rernis dans som Eal antérieur au démarragze des ravaox, dans Te mesure du possible avec les maériany

qui étaient initialement présents sur site ;

— soit fait "objet d'une opération de renaturation.

La remise en ean des ongons mis & sec lors de Vopération est réalisée graduellement afin de limiter
au maximum le départ de matériaux fins vers aval,

A T'issue des wavaox, le bénéficiaire de 1 autorisation ou le déclarant procéde, dans le lit mincur et sur 1'emprisc
des frayéres a brochets :

— soit @ la reconstitution des facies d°écoulement et des habitats présents avant les travaox ;

— &oit & la recréation de zones de frayeéres fonctionnelles pour les espéces présentes sur le site.

Saul gquand les travaux ont pour objet Venlévement des maténauny el que mentionné dans la rubrique 3.2.1.0
e la nomenclature annexde 4 Particle B, 214-1 do code de Venvironnement, les maldéniaus grossicrs naturels
de diamétre supérieur & 2 mm extraits lors de 'opération sont remis dans le cours d'eau afin de ne pas remettre
en cause le mécanisme de transport namrel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d’équilibre.

En cas de destruction de la ripisylve, des opérations sont menées pour favoriser sa régénération naturelle ou des
plantations seront effectudes le long des berges concernées avec des essences autochtones adaptées (en priorité les
essences présentes sur le site) dans Mannde suivant les travaux. Les plantations doivent aboutir & la reconstitution
'une Apisylve au moins éuivalente en matiére de densitg, De nouvelles plantations somt réalisdes mnl gue cel
ohjectif n'est pas atteint, La régénération de la ripisvlve cst conduite de maniére i ne pas géndrer d obstruction
du cours d’eau.

Cetie disposition ne s"appligue pas sur les digues de protection contre les inondations ef aux autres ouvrages
hydrauliques susceptibles d’étre endommagzes par le développement de la végétation.

Secrion 3

Conditions de suivi des opérations
et de leurs ellets sur le miliew

Art. 14, = Pour les progets gqui relévent due régime de Dawtorsation, un an aprés la Gn des ravaus, e
hénéficiaire de 1 autorisation fournit ae service chargd de la police de 1'eso un rapport évaluant les éventuels éoarts
entre les impacts mentionnés dans 1"étude d'incidences initiale et ceux imputables aux travaux observés sur le site.
Cetle dvaluation peut nécessiler des prélévements el analyses physico-chimigues et biologiques de méme nature
que ceux entrepris lors de "éude préalable,

En cas d"écarts constatés ou d’elfets notables sur le miliew, le béndéficiaire de Mautorisation propose les mesures



des travaux, les incidents survenus, les mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que
les effets de son aménagement sur le milieu et sur I’écoulement des eaux, qu’il a identifiés.

Ces comptes rendus sont tenus a la disposition des services chargés de la police de I'eau.
Cuarrtre 11

Modalités d’application
Art. 16. — Les dispositions du présent arrété ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux
et activités existants et légalement réalisés ou exercés a la date de publication du présent arrété.

Art. 17. — Le directeur de I’eau et de la biodiversité est chargé de I’exécution du présent arrété, qui sera publié
au Journal officiel de la République francaise.

Fait le 30 septembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de I'eau
et de la biodiversiteé,
L. Roy



